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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wodociggowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem uzytkowym
Lublin, ul. Lubomelska 5

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej dla budynku
mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem uzytkowym - Lublin, ul. Lubomelska 5, dz. nr ewid.
6/4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Umowa z Inwestorem: Gmina Lublin, Zarzad Nieruchomosci Komunalnych, Lublin ul.
Grodzka 12,

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Inwentaryzacja wtasna na terenie obiektu,

- Podkfady architektoniczno—budowlane,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia. Na parterze
zlokalizowane sg pomieszczenia ustugowe - biura. Na I, 1l i Il pietrze funkcjonujg
mieszkania: i 1l pietro - po dwa mieszkania, Il pietro - trzy mieszkania.

Zasilenie w wode zimna.

Budynek posiada czynne zasilenie w wode zimng z miejskiego systemu wodociggowego
poprzez istniejace przytacze wodociggowe PE dn63/40mm. Wiot wody do budynku - na
poziomie parteru. Opomiarowanie zuzycia wody realizowane jest wodomierzem gtéwnym o
Srednicy ¢15mm.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia wody do budynku istniejgcym
przytagczem. Z uwagi na spodziewane wieksze rozbiory wody (po zaprojektowaniu centralnej
cieptej wody uzytkowej), zaprojektowano wymiane wodomierza gtownego na wiekszy —
$20mm oraz doposazenie ukladu pomiarowego w wymagany przepisami zawor
antyskazeniowy, ktorego obiekt aktualnie nie posiada.

Projekt przebudowy uktadu pomiarowego wraz z obliczeniami nowych spodziewanych
przeptywow ujety zostat w odrebnym opracowaniu.

Istniejgca instalacja wody zimnej wykonana jest w wiekszosci z rur stalowych
ocynkowanych. Piony wodociggowe prowadzone sg natynkowo. CzeSciowo, na parterze, pion
wodociggowy jest zabudowany. Przewody rozdzielcze prowadzone sg pod stropem
kondygnacji natynkowo, odcinkami obudowane sg ptytami g-k. W mieszkaniach znaczna
czes$¢ przewoddw jest skryta w bruzdach $cian.

W projekcie nie przewiduje sie wymiany instalacji wody zimnej.



Zasilenie w wode ciepta.

W chwil obecnej, uzytkownicy budynku realizujg przygotowanie cieptej wody lokalnie, z
indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych pojemno$ciowych oraz przeptywowych. Cze$¢
lokali mieszkalnych nie posiada zasilenia w cieptg wode. Nie wszystkie mieszkania posiadaja
wydzielong tazienke i pomieszczenie WC.

W ramach projektu przewiduje sie centralng ciepta wode uzytkowa sporzadzang w
projektowanym wezle cieplnym wymiennikowym zlokalizowanym w budynku na parterze.

W ramach prac przewiduje sie nowa instalacje cieptej wody uzytkowej z obiegiem
cyrkulacyjnym, doprowadzajacg wode do istniejgcych punktow poboru wody. Nie przewiduje
sie przebudowy pomieszczen w mieszkaniach. Centralna ciepta woda uzytkowa
poprowadzona zostanie z  projektowanego  wymiennikowego wezta  cieplnego
zlokalizowanego na parterze budynku.

Zaprojektowano indywidualne opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez lokale mieszkalne i
lokal ustugowy poprzez montaz wodomierzy mieszkaniowych.

Zgodnie z zatozeniami przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- demontaz podgrzewaczy c.w. wraz z armaturg i odcinkami przeowdow zaslajacych

- montaz przewoddéw wodociggowych wody cieptej i cyrkulacyjnej: poziomy, piony,
podejscia do baterii i punktow czerpalnych zgodnie z czescig rysunkowa projektu

- wykonanie odgatezienia od pionu wody zimnej dla zasilenia wymiennika c.w.u.

- montaz armatury odcinajgcej i zabezpieczajacej, baterii i punktéw czerpalnych

- montaz wodomierzy mieszkaniowych c.w. wraz z armaturg

- wykonanie prob cisnienia

- montaz izolacji.

Odprowadzenie Sciekow.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku realizowane jest istniejacym przytgczem
kanalizacji sanitarnej do miejskiego systemu kanalizacyjnego (sieC miejska w ul.
Lubomelskiej). Nie przewiduje sie zmian w zakresie odprowadzenia sciekow z budynku oraz
w instalacji wewnetrznej w budynku.

Instalacja gazowa.

W chwili obecnej budynku brak jest instalacji gazowej. W ramach opracowania zostanie
zaprojektowana instalacja gazowa doprowadzajagca gaz ziemny do kuchenek gazowych w
lokalach mieszkalnych. Projekt instalacji gazowej oraz przytgcza gazowego - wg odrebnego
opracowania.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku brak jest centralnej instalacji ogrzewania. W ramach projektu przewiduje sie
doprowadzenie do budynku ciepta systemowego z LPEC Lublin S.A. poprzez projektowane
przytacze cieplne w/p z kompaktowym weztem cieplnym wymiennikowym dwufunkcyjnym.
Projekt instalacji c.0. wg odrebnego opracowania.

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych
w normie PN-92/B-01706 - dotyczy instalacji wodociggowych oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt nr 7, wydanie
COBRTI INSTAL.
W zakresie projektu ujeto instalacje cieptej wody uzytkowej dla potrzeb higieniczno-
sanitarnych mieszkancow oraz uzytkownikow lokalu ustugowego.




4.1. Materiat i prowadzenie przewodow wodociagowych.

Na instalacje wodociggowa wody w budynku (piony, poziomy, podejscia do punktow
czerpalnych), zaprojektowano przewody:
woda zimna - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody jednorodne
PN20 S 2,5 o pofaczeniach zgrzewanych:

dn40x6,7mm - odcinek od istniejgcego pionu wodociggowego na poziomie parteru, w

celu wykonania odgatezienia dla zasilenia wymiennika c.w. w wezZle
cieplnym
woda ciepta - przewody PP-R do wodnych instalacji uzytkowych, przewody zespolone PN20
S 2,5 o potaczeniach zgrzewanych, Tmax 80°C rury stabilizowane warstwa aluminiowa;
dnl6x2,7 dn20x3,4
dn25x4,2 dn32x5,4 dn40x6,7

Wybrany do realizacji system winien posiadaC wysoka wytrzymato$C cisnieniowg i
temperaturowa, spetnia¢ wymagania higienicznie dla systeméw dystrybucji wody pitnej,
powinien umozliwia¢ pewny i trawy montaz podtynkowy i podposadzkowy.
UWAGA: Rury systemu PP-R nalezy tak instalowac, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne bad?
termiczne uszkodzenie.
Prowadzenie rur pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Projektowany pion wody cieptej z cyrkulacjg prowadzi¢ w izolacji od pom. wezta cieplnej
przez wszystkie kondygnacje natynkowo z mozliwoscig jego obudowania.
Rury nalezy owing¢ elastyczng otuling na catej diugosci. Dla zapewnienia mozliwosci
swobodnego przesuwania sie przewodu w obszarze tgcznikow (kolan i tréjnikow) grubosc
otuliny zwiekszy¢ dwukrotnie.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z
tworzyw sztucznych. W obszarze tulei nie wykonywaC pofaczen przewodow. Otwor
pomiedzy tulejg ochronng a stropem lub Sciang nalezy zamurowac, a przestrzen pomiedzy
tulejg i rurociggiem wypetni¢ tworzywem o takiej odpornosci ogniowej jak strop lub Sciana,
przez ktdrg przechodzi rurocigg oraz nie oddziatywujacym na materiat rur.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w instalacji, pomiedzy
przewodem i obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Uchwyty
do mocowania przewodow poziomych musza zapewnia¢ swobodny przesuw rur.
Jako podpory state nalezy stosowac uchwyty przelotowe do rur z przektadkg gumowa.
Uchwyty mocowac do przegrod budowlanych.

4.2. Wodomierze mieszkaniowe.

W celu umozliwienia rozliczen za zuzytg wode przez mieszkancoéw poszczegolnych
lokali mieszkalnych i lokalu ustugowego (parter), zaprojektowano indywidualne
opomiarowanie zuzycia wody cieptej. Zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe
zlokalizowane na odgatezieniach od gtownych przewoddw zasilajgcych dany lokal.

Dla wodomierzy skrywanych w zabudowie, w planowanej obudowie wykona¢ otwor
rewizyjny, w ktorym nalezy obsadzi¢ drzwiczki instalacyjne serwisowe 0 wymiarach
25x30cm z ramkg montazows. Zastosowa¢ odporne na uszkodzenia tworzywo sztuczne ABS
w kolorze biatym, z wygodnym systemem otwierania i zamykania.

Zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe skrzydetkowe jednostrumieniowe, suchobiezne o
$rednicy ¢15mm, przytacze G3/4", L=110mm, nominalny strumien objetosci Q3=1,5m*/h wg
PN-EN 14154, wodomierze stosowne opomiarowania do wody cieptej, klasa metrologiczna
projektowanego wodomierza "C" MID R160-H, R63-V. Bezposrednio przed i za
wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace przelotowe kulowe ¢15mm.
Wodomierz powinien posiadac zabezpieczenie antymagnesowe.



4.3. lzolacja cieplna.

Zgodnie z obowigzujgca normg PN-B-02421-2000 — “lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”, do izolacji przewodow, armatury i
urzadzen nalezy uzywa¢ materiatbw lub wyrobdw majacych certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane
wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako
CO najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Projektowane odcinki instalacji wody cieptej nalezy zaizolowaé wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Grubosci izolacji cieplnych na przewodach instalacji wody cieptej (dla materiatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K oraz przy prowadzeniu przewodéw w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami) podaje ponizsza
tabelka:

Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna przewodu réwna Srednicy
od 35 do 100mm wewnetrznej rury
Przewody utozone w posadzkach gr. izolacji
6mm

Przewody i armatura

przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagari
skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura utozone w

przegrodach budowlanych miedzy 50% wymagari
ogrzewanymi pomieszczeniami

W przypadku poprowadzenia odcinkdéw rur wody zimnej lub cieptej w bruzdach $cian
zewnetrznych ustala sie grubosc izolacji - 20mm.

Dla przewodéw wodociggowych prowadzonych w $cianach (np: podej$cia od pionéw do
przyboréw sanitarnych), zastosowac izolacje ochronne grubosci 6mm z ochronng folig
polietylenowa.

Izolacje cieplng nalezy wykonaC po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy odstoni¢ wszystkie ztgcza.
Zakrycie bruzd, zalewanie i wykanczanie posadzek, izolowanie scianek lekkich wetng
mineralng 1 mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych przykrywajacych (zabudowy),
wykonywac po dokonaniu odbioru czeSciowego instalacji wodociggowe;j.

4.4. Kompensacja wydiuzenn termicznych rur.

Kompensacje wydtuzen cieplnych uzyskano w projekcie przez naturalng likwidacje
wydtuzen dzieki zmianie kierunku prowadzenia tras rur.
Nalezy uwzgledniac strefy kompensacyjne rur uktadanych pod tynkiem, zwiekszajac grubos¢
otuliny w obszarach najwiekszych wydtuzen termicznych tj. kolan i odgatezien.
Jako podpory przesuwne wykorzysta¢ uchwyty tworzywowe do rur bez przekfadek. Na
podpory state uzy¢ przelotowych uchwytéw do rur z przektadka gumowa, umieszczong na
odsadzce rury lub na szczycie kompensacji U-ksztattowej.

4.5. Armatura i uzbrojenie przewoddw.

Zastosowac zawory odcinajgce - na podejsciach wody cieptej:



- przed i za wodomierzami mieszkaniowymi wody cieptej

- na odgatezieniach od pionéw wodociggowych.
Zastosowano zawory odcinajace kulowe mosiezne, gwintowane z pokrettem motylkowym lub
dzwignia/raczka.
W projekcie przewidziano réwniez:

» projektowana bateria mieszajaca $cienna (parter pom. WC) nad umywalka

» zlewozmywakowa bateria mieszajgca $cienna, z dtuga wylewka ruchoma

» bateria wannowa $cienna z natryskiem recznym, w komplecie z wezem elastycznym,
stuchawka i wylewka,

o zawor czerpalny ze ztaczka do weza z uzbrojeniem w zawor antyskazeniowy - izolator
przeptywow zwrotnych na przytacza weza klasy HA 3/4" — przeptyw skierowany do
dotu (pom. wezia cieplnego)

» zawor antyskazeniowy klasy EA dn32mm gwintowany, z mozliwoscig nadzoru,
PN10, montowany w pomieszczeniu wezta cieplnego na odgatezieniu przewodem
wody zimnej od istniejagcego pionu w celu zasilenia wymiennika c.w. w wezle
cieplnym.

W przypadku obudowania przewoddéw wodociggowych i zawordw, umozliwi¢ dojscie do
armatury poprzez wykonanie otworu rewizyjnego w postaci drzwiczek metalowych lub z
tworzywa sztucznego, obsadzonych w S$cianach, piytach g-k lub innym elemencie
wykorczeniowym.

Wszystkie zawory winny byC demontowalne bez konieczno$ci wycinania odcinkow
przewodow.

4.6. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu przed zakryciem bruzd, podtog lub zabudowy.
Badang instalacje nalezy napeini¢ wodg wodociggowag doktadnie odpowietrzajagc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnoSci instalacji nalezy poddaC jg probie
podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 10 bardw. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w ciggu 30
minut trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej proby szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetni¢ wodag
o temp. 60°C i ci$nieniu 0,6MPa. Podczas proby zrédto ciepta powinno byé odtaczone od
instalacji.
Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. od napetnienia cieptg woda.
Podczas tej préby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie sie
punktow statych i uchwytow przesuwnych.

Okresowe podnoszenie temperatury cieptej wody dla celéw termicznej dezynfekcji instalacji
odbywaé sie bedzie w sposéb reczny. Przy stosowaniu temperatury powyzej 70°C komérki
bakterii sg niszczone w czasie kilku minut. Kazdy punkt poboru wody w instalacji powinien
by¢ dezynfekowany przy petnym otwartym wylocie przynajmniej przez trzy minuty. W
kazdym punkcie poboru nalezy sprawdzi¢ temperature wyptywajgcej wody. Dezynfekcji
termicznej instalacji cyrkulacyjnej musi byC poddany caty system. Podczas przegrzewu
pompa cyrkulacyjna powinna by¢ wigczona, a zawory czerpalne zamkniete az do uzyskania
temperatury 70°C w punkcie zasilania. Nastepnie nalezy otwiera¢ kolejne punkty czerpalne w
celu przeprowadzenia dezynfekcji.

Zaleca sie wykonywanie dezynfekcji w porze nocnej. Metode stosuje sie cyklicznie, z
czestotliwoscig zalezng od stwierdzonej liczby bakterii w jednostce objetosci.



4.7. Plukanie instalacji.

Ptukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych,
w szczegolnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajagcych w miejscach potgczen, jak
rowniez skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur. Ptukanie nalezy prowadzi¢
silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzic¢
ptukanie catej instalacji.
Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawiC instalacje wypetniong wodg na catym
przekroju rur. CzeSciowe wypetnienie przewoddéw wodg w okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musi byC wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda i powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci
oprdznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona
instalacja powinna by¢ zamknieta.

5. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanych instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych instalacji wykonaé
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych — cz. 117,

Podczas robdt przestrzegaC przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z
2014r. poz. 883).

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zdemontuje istniejgce przewody wodociggowe i inne
elementy stanowigce wyposazenie instalacyjne budynku, a przeznaczone do likwidacji badz
demontazu (w tym podgrzewacze elektryczne). Koszty zwigzane z pracami demontazowymi,
wywozem elementéw zdemontowanych poza teren budowy oraz koszty sktadowania i
utylizacji sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrebnym ptatnosciom.

OkreSlone w projekcie marki i typy materiatbw podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty
i urzadzenia nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznaé sie z
catoscig dokumentacji branzowe;j.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



