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UWAGA:

INSTALACJA WODOCIAGOWA

RZUT | PIETRA

skala 1:50

OZNACZENIA:

projektowane przewody wody zimnej
projektowane przewody wody cieptej

projektowane przewody cyrkulacyjne
istniejgce przewody wody zimnej

Projektowane przewody wody zimnej i cieptej w tym

przewody prowadzone w $cianach i posadzkach wykona¢
z rur polipropylenowych PP-R do wodnych instalacji uzytkowych

do potaczen zgrzewanych:
- woda zimna - przewody jednorodne PN20 S2,5:
dnl16x2,7mm
dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm
dn40x6,7mm

- woda ciepta - przewody zespolone PN20 S2,5 Tmax 80°C

stabilizowane warstwa aluminiowa:
dnl6x2,7mm
dn20x3,4mm
dn25x4,2mm
dn32x5,4mm
dn40x6,7mm

M3

Bzl istn. zZlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy
zamontowany na szafke - pozostawi¢ bez zmian:
- doprowadzi¢ ciepta wode
- istniejacy podgrzewacz elektryczny z baterig zdemontowac
- zamontowac baterie zlewozmywakowa $cienng
z dtugim obrotowym wylotem

@ Opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez mieszkanie M3
projektowanym wodomierzem domowym @15 do wody ciepte;j.
Istniejacy w pom. WC wodomierz do wody zimnej
pozostawi¢ bez zmian.

M 1+2

Bzl istn. zZlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy
zamontowany na szafke - pozostawi¢ bez zmian:
- istniejacy w fazience podgrzewacz elektryczny zdemontowac
- zasili¢ istn. baterig zlewozmywakowa $Scienng w wode ciepta

Bw istn. wanna z baterig wannowa - baterig zasili¢ w wode cieptg

Opomiarowanie zuzycia wody cieptej przez mieszkanie M1+2
projektowanym wodomierzem domowym @15 do wody ciepte;.

Przewidzie¢ obustronne odcigcie wodomierza zaworami kulowymi @15.

Istn. wodomierz do wody zimnej pozostawi¢ bez zmian.

UWAGA: Rozpatrywa¢ razem z roziwnieciem wodociaggowym

oraz opisem technicznym.

Przepusty wnstalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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