
  PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Roboty budowlane w pomieszczeniu węzła grupowego co
przy ul. Lubomelskiej 3 w Lublinie

 
 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym przy ul. Lubomel-

skiej 5 w Lublinie
 
 

INWESTOR   :     Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie 
20-112 Lublin, ul. Grodzka 12
 
 

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2019 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
Roboty budowlane w pomieszczeniu węzła grupowego co przy ul. Lubomelskiej 3 w Lublinie
1 Roboty budowlane 1 4

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Roboty budowlane w pomieszczeniu węzła grupowego co przy ul. Lubomelskiej 3 w Lublinie
1 Roboty budowlane
1 KNR 4-01

0212-02
SST.B.01 Rozbiórka posadzki i schodów wyrównawczych betonowych w

pom. węzła grupowego dla wykonania przyłącza co - rozbiórka
elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm

m3

 
1,00*(0,80*0,60+0,30*0,57+0,10*0,44) m3 0,70

RAZEM 0,70

2 KNR 4-01
0201-08

SST.B.03 Deskowanie konstrukcji betonowej schodów prostych m2

 
1,00*0,13*2 m2 0,26

RAZEM 0,26

3 KNR 4-01
0203-10 z.sz.
2.6. 9905-02 

SST.B.03 Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego C20/25 -
objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3

m3

 
1,00*(0,80*0,60+0,30*0,57+0,10*0,44) m3 0,70

RAZEM 0,70

4 KNR 2-02
1108-06

SST.B.03 Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu za-
tarte na gładko grubości 25 mm

m2

 
1,00*(1,20+0,13*2) m2 1,46

RAZEM 1,46
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4869


