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wyg rzutu parteru zasilajacy i powrotny *
cisnienie dyspozycyjne 250mm, L=2x60cm
Haysp. = 20kPa
przeptyw G=1,32m3/h
dn15 n25
OZNACZENIA:
— 1000 W -
T~ _— _— " zasilenie/powrdt c.0. 80/60°C - grzejnik stalowy ptytowy ) )
_(11-600 - podtgczenie grzejnika z boku, podtgczenie z gwintem
Na projektowane przewody grzewcze uzyc rur stalowych 0,6m o wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar
cienkosciennych z zewnetrzng warstwa cynku o potgczeniach 1 dn 15 - grzejnik jedno- lub dwuyptytowy, ptyta profilowana,
zaprasowywanych, Tmax=90°C, Prob=16bar z ostonami bocznymi i ostona gérna typu "grill”,
Typoszereg zastosowanych przewodow: - wysoko$¢ grzejnika 600mm, diugogé 0,60m
dn18 dzxg @18 x 1,2mm - na gatazkach grzejnikowych zasilajacych zawdr termostatyczny
g“gg gZXQ ggg X 1,gmm prosty @15mm wraz z doposazeniem w odpowiadajaca
d235 d?):g 035 ); 1’5$m glowice termostatyczna
) ’ y - na gatgzkach grzejnikowych powrotnych zawér odcinajacy prosty PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI
Przewody rozdzielcze c.o. prowadzi¢ pod stropem parteru @15mm (indywidualne odciecie grzejnika), z koncowka spustowg W LUBLINIE
w izolacji cieplnej wg opisu technicznego. umozliwiajaca opréznianie i napetnianie grzejnika Obiekt -
- piony c.0. | gaiazki grzejne prowadzi¢ natynkowo REMONT | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Stedium
. ) - na odgatezieniach od pionu do grzejnika stosowac tréjniki .
DORADZTWO BIZNESOWE  HoMEr pomieszczenia . ) redukcyjne, dostepne w asortymencie wybranego producenta MIESZKALNEGO Z LOKALEM UZYTKOWYM PB
120°C 1270 W tﬁ?ggg&’;ﬁ;g{'&g’gzwfa pomieszczenia systemu rur typu stal press do potaczen zaprasowywanych
proj p - wszystkie prace tz)wiatzane z rgonta%em rL:r wykonywac scisle Adres LUBLIN UL. LUBOMELSKAS5 DZ. NR 6/4 Data
%n BA  zewn. rednica przewodu z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego 112019
moc przesytana Inwestor GMINA-MIASTO LUBLIN
Tytut rys. INSTALACJA C.O.
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. mgr inz. ANNA MAZUR SPECIALNOSC Skala
Projektowat UPR. NR LUB/0124/PWOS/04 SANITARNA 1:50
. inz. FELIKS DRAGAN SPECIALNOSC Nr rys.
Sprawdzit UPR. NR 2369/Lb/74 SANITARNA 6




