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HP52
do likwidacji

- szafke hydrantowg zdemontowac

- wneke zamurowac lub zabudowa¢
ptytami g-k

- odgatezienie do likwidowanego zaworu
hydrantowego DN52 nalezy zaslepi¢

- istniejace zasilenie wodociggowe od pionu @50
do zawor6w czerpalnych w gabinetach
lekarskich pozostawiC bez zmian
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INSTALACJA HYDRANTOWA
RZUT PIETRA
skala 1:50

OZNACZENIA:

Hp Projektowane przewody instalacji hydrantowej

Przewody wodociggowe instalacji hydrantowej wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych TWT-2 wg PN-74/H-74200 tgczonych
za pomocg typowych tgcznikéw ocynkowanych gwintowanych
lub zastosowa¢ system tgczen rowkowanych.

HPdn25 Projektowany wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy HW-25:
- szafka wnekowa/natynkowa 780x1010x180mm - wersja slim
Hﬂmﬂ - waz pétsztywny DN25 dtugosci 20m

- zawor DN25
- pradownica PW-25
v - zwijadto kompletne wychylne o kat 180°
& | - z miejscem na gasnice proszkowg pod zwijadiem
Wersja uniwersalna - podtgczenie zasilania z prawej lub lewej strony.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementow.
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