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Z [stnigjacego przytacza wodociagowego

wS0mm — bez zmian

Projektowany wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej

objetoéciowy suchobiezny, DN32mm, Q3=10m3/h, L=260mm

z obustronnym odcigciem zaworami sko$nymi grzybkowymi @40mm.
Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewne;j

z regulacjg przesuwng G 1 1/2", Lk=375mm, konsola mocowana do $ciany.

Obliczeniowa strata ci$nienia na wodomierzu 3mH20.

Istniejgcy wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej
Flodis DN25mm, przeznacza sig do demontazu.

Projektowany zawor antyskazeniowy klasy EA izolator
przeptywu zwrotnego z mozliwoscig nadzoru, gwintowany

11 /2", DN40, 10bar, mosigzny, L=150mm, praca w dowolnym
potozeniu, nie generuje uderzen hydraulicznych, niskie

straty ci$nienia.

Obliczeniowa strata ci$nienia na zaworze 0,4mH20.

Zawor antyskazeniowy dla czesci bytowej instalacji.

Projektowany zawor antyskazeniowy klasy BA izolator

przeptywu zwrotnego z obnizong strefg ciSnienia z mozliwos$cig
nadzoru, gwintowany DN 1 1/2", D40, 10bar, mosigzny:

- dlugos¢ catkowita Lok.=330mm

- wysoko$¢ H=303mm

- ciezar ok. 6,5kg

- obliczeniowa strata ci$nienia P=6mH20

Obustronne odciecie zaworu zaworami odcinajgcymi kulowymi @40mm.
Przed zaworem filtr siatkowy osadnikowy @40mm.

Zawor antyskazeniowy dla zabezpieczenia instalacji hydrantowe;j.
Wyptyw wody spod zaworu zabezpieczy¢ lejkiem z odptywem
przewodem elastycznym dn40 nad kratke Sciekowa.

Modut odciecia instalacji bytowej (MOIB).

Projektowany elektrozawdr - zawor pierwszenstwal/priorytetu, zeliwny
kotnierzowy, DN40, PN16, odcinajacy doptyw wody do instalacji bytowej
podczas akcji gasniczej, zawér NC/NZ normalnie/beznapieciowo
zamkniety, do montazu z czujnikiem przeptywu wod

na instalacji p. poz., zasilenie sitownika zaworu: 230VAC, 50/60Hz.
Zawor odcigé obustronnie zaworami odcinajgcymi @40mm.

Sygnalizator przeptywu cieczy na instalacji hydrantowe;.

U PC Kompaktowe urzgdzenie do podnoszenia

ci$nienia w instalacji hydrantowej:

- urzgdzenie 2-pompowe, pompy wyskokoci$nieniowe
wirowe, dtawnicowe, ze stali nierdzewnej i orurowaniem
ze stali nierdzewnej

- przeptyw maksymalny Q=7,2 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia maksymalna Hpmax=20 mH20

- przytacze strona ssawna R 3", PN 10

- przytacze strona ttoczna R 3", PN 16

- maksymalne ci$nienie robocze 16bar

- zasilenie elektryczne: 3x400V/50Hz, znamionowa moc
silnika 1,1kW, prad znamionowy 2,5A, predkos¢ obr. 29000br/min.
stopien ochrony silnika IP55, urzadzenia sterujgcego IP54

- caly zestaw pompowy objety Certyfikatem Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych CNBOP-PIB

- zestaw pompowy z urzgdzeniem sterujgcym/regulacyjnym ze
Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB

- zastosowane pompy wysokoci$nieniowe posiadajace
aprobate VDS oraz certyfikact CNBOP-PIB

- wymiary: L=600mm, szeroko$¢ P=960mm, wysoko$¢ H=1 491mm
masa netto ok. 200kg

- z ci$nieniowym naczyniem przeponowym

- z zabezpieczeniem przed suchobiegiem

- urzgdzenie z modutem odcigcia instalacji bytowej (MOIB):
-z rzepustnic%
- sitownikiem 230V, ze sprezyng powrotng
- sygnalizatorem przeptywu.

- urzadzenie z uktadem pomiarowym (UP):
- z przeptywomierzem elektromagnetycznym
- zaworem regulacyjnym z nastawg wstepng
- zaworem odcinajgcym
- manometrem i kurkiem manometrycznym
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AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744
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