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1. Czesé ogolna.
1.1. Nazwa zamowienia objetego Specyfikacjg Techniczng.

Obiekt: Instalacje sanitarne: instalacja hydrantowa w budynku przychodni zdrowia.
Adres: Lublin, ul. Labedzia 6, dz. nr 1/9.

Inwestor: Gmina Lublin
Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Przedmiotem zamoéwienia niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych dotyczacych instalacji hydrantowe;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych ponizej.

1.2.1. Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z dokumentacjg projektows, budynek posiada czynne zasilenie w wode¢ zimng z
miegjskiego systemu wodociggowego poprzez istniejace przylacze wodociggowe w50. Wlot wody do
budynku na poziomie piwnic. Opomiarowanie zuzycia wody istniejgcym wodomierzem skrzydetkowym
firmy Flodis o S$rednicy ¢25mm. Aktualnie brak jest zaworu antyskazeniowego na przylaczu
wodociggowym.

W budynku zamontowane sg dwa zawory hydrantowe DN52, na parterze i pigtrze, zainstalowane wraz z
osprzgtem w podtynkowych szafkach hydrantowych (zgodnie z rzutami kondygnacji).

Brak jest wydzielenia (rozdziatu) instalacji hydrantowej oraz instalacji bytowej. Brak jest hydrantu w
piwnicy. Srednica i lokalizacja hydrantéw nie spenia aktualnych wymogéw w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

Zgodnie z dokumentacja przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

- montaz w budynku nowych przewoddow instalacji hydrantowej z wydzieleniem od istniejacej
instalacji wody bytowe;j
- montaz wodomierza gtéwnego dla budynku wraz z armaturg odcinajgca
- montaz zaworu antyskazeniowego klasy BA wraz z armaturg odcinajaca i zabezpieczajaca
- montaz zaworu tzw. priorytetu/pierwszenstwa na gldwnym przewodzie instalacji bytowej wraz z
armaturg odcinajacg i zabezpieczajaca
- montaz sygnalizatora przeplywu cieczy w instalacji hydrantowej
- montaz nowych hydrantow DN25 (wg aktualnych przepisow) zlokalizowanych w projektowanych
szafkach hydrantowych natynkowych i podtynkowych wraz z niezb¢dnym osprzetem, hydranty
lokalizowane na wszystkich kondygnacjach, z pelnym zasiggiem, wg dokumentacji projektowe;j
- demontaz istniejgcych hydrantow DNS52: demontaz wezy, szafek wnekowych, zaSlepienie
odgalezienia do zawordéw hydrantowych, zabezpieczenie otworow w $cianach poprzez ich
zamurowanie, zatynkowanie i wykonanie powloki malarskiej
- montaz kompaktowego urzadzenia do podnoszenia ci$nienia w instalacji wodociggowej wraz z
podiaczeniem do instalacji, probami, uruchomieniem oraz wykonaniem linii uktadu pomiarowego,
wykonaniem przewodu minimalnego przeptywu, ze sprowadzeniem nad kratke S$ciekowa w
pomieszczeniu
- wykonanie zabudowy z plyt g-k przewodow instalacji hydrantowej
- wykonanie atestowanych przepustow instalacyjnych ognioochronnych w przegrodach stanowigcych
element oddzielenia przeciwpozarowego
- adaptacje¢ istniejgcego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy na potrzeby pomieszczenia na
wodomierz i urzadzenie pompowe p. poz.:
- wyburzenie Scianek murowanych w zakresie wskazanym w dokumentacji
- demontaz drzwi
- montaz $ciany wydzielajagcej pomieszczenie o klasie odpornosci ogniowej EI 120 - §ciana o
konstrukeji lekkiej z obustronnym pokryciem podwdjnag ptyta g-k o grubosci 2x12,5mm i
wypehieniem welng mineralng gr. 50mm, $ciana na standardowym ruszcie metalowym z
ksztattownikami stalowymi profilowanymi



- montaz drzwi p. poz. o odpornosci ogniowej EI 60
- wykonanie fundamentu betonowego pod urzadzenie pompowe
- plukanie instalacji
- wykonanie prob ci$nienia
- wykonanie badania hydrantéw wewngtrznych w budynku na cis$nienie 1 wydajnos¢ wraz z
uzyskaniem protokotu z przeprowadzonych prob
- montaz izolacji.
Nie przewiduje si¢ zmian w doprowadzeniu wody do budynku istniejacym przytagczem w50.

Uwaga: Wykonawca swoim kosztem i staraniem:
- zdemontuje elementy instalacyjne przeznaczone do likwidacji bagdz demontazu,
- wykona prace demontazowe i rozbiorkowe elementéw budowlanych.
Koszty zwigzane z pracami rozbiérkowym, demontazowymi, wywozem elementow
zdemontowanych poza teren budowy oraz koszty sktadowania i ich utylizacji sg kosztami
Wykonawcy i nie podlegaja odrebnym ptatnosciom.

1.3.  Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Zakres 1 charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce organizacji robot
budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzenia dziatan.

Koszt wykonania rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

Oprocz robot podstawowych do Wykonawcy nalezy:

- Sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosSci i zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan. W przypadku watpliwos$ci, brakow
lub wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania niezbednych wyjasnien lub poprawek.

- Dowoz materialéw na teren robot.

- Transport materialdéw na poszczegolne stanowiska pracy.

- Sprzatanie po wykonanych pracach budowlanych.

- Zabezpieczenie terenu na czas wykonywanych robot na terenie uzytkowanego obiektu.

- Wytyczenie trasy projektowanej instalacji hydrantowe;.

- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac.

- Naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostaly dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: przejscia i ktadki dla pieszych, $wiatta ostrzegawcze,
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Uwaga: Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu i odpadow oraz utylizacja wszelkich odpadow
powstatych podczas prac na terenie budowy sa kosztami Wykonawcy i1 nie podlegaja odrgbnym
ptatnosciom. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zaplanuje i zapewni dowdz oraz prawidtowe
sktadowanie wszystkich materialdw na terenie budowy. Koszty zwigzane z organizacja zaplecza
budowy, zabezpieczeniem i sktadowaniem materiatow na terenie budowy sa kosztami Wykonawcy i nie
podlegaja odrebnym ptatnosciom.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania w nalezytym biezacym porzadku stanowiska pracy, ich
otoczenie, ciggi komunikacyjne oraz plac budowy. Od Wykonawcy wymaga si¢ zastosowania
skutecznej ochrony elementow budynku i wyposazenia przed zniszczeniem lub zapyleniem. Nie
dopuszcza si¢ sktadowania materialow w obrgbie komunikacji ewakuacyjne;.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorowaé wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody i bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umownag.

Przewidywane prace wymagaja opracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.

Pracownicy powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciggéw komunikacyjnych 1 drog
ewakuacyjnych. Stanowiska pracy, wyposazenie i sprz¢t powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie
technicznym. Miejsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni by¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Jednoczes$nie powinni posiadaé¢ orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz $rodki
ochrony indywidualne;j.

Kierownik robdt powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia budowy (przekazania terenu budowy) do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow o wytycznych podczas prowadzenia robot, np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz. 401) oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku ,,W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5. Kody i nazwy CPV.

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategorie robot: 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

1.6. Definicje pojec.

Wszystkie pojecia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa zgodne z obowigzujagcymi normami i ustawg Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami.

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a
w przypadku ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiedniego ministra.
Wszystkie przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie rurociggi powinny by¢
sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonym przed wplywami warunkow atmosferycznych.
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej hydrantowej, armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
woda do picia.
Armatura oraz urzadzenia nie powinny posiada¢ widocznych pgknie¢ lub innych uszkodzen i powinny
by¢ przechowywane w magazynach zamknietych. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby nalezy uktadaé wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.



Podloze, na ktorym sktaduje si¢ materiaty i urzadzenia powinno by¢ réwne i nie moze powodowaé
uszkodzenia i utraty materialdow wraz z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Zaleca si¢ sposob
sktadowania materiatéw umozliwiajacych dostep do poszczegolnych ich asortymentow.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Iub wielowarstwowo.
Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki oraz drobne elementy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych w Inspektorem Nadzoru. Je$li dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja
techniczna przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych materiatow do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

i ktore spelniajg wymogi szczegotowej specyfikacji technicznej
W przypadku materialow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez szczegotows
specyfikacje techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okresla si¢ ogdlne cechy zastosowanych materialow. Jezeli zostanie
wskazana nazwa szczegélowa lub producent, to wskazanie to ma na celu wyznaczenia standardu
technicznego i okreslenie szczegdétowych cech danego materiatu lub urzadzenia.

Wykonawcy robot przystuguje prawo zastgpienia powyzszego materiatu innym producentem, nie
gorszej jakosci, podobnej funkcji i przeznaczeniu, o co najmniej rownowaznych parametrach
technicznych.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczne niedopuszczalne w zamowieniach publicznych.
O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (wymiardéw, ci¢zaru, sposobu transportu,
sterowania, parametrow zasilania energetycznego itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, §wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

3. Wymagania_dotyczgce sprzetu i _maszyn.

Rodzaj sprzetu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robdt i posiada¢ zabezpieczenia oraz
badania zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdlowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoSciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BiOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania_dotyczgce srodkow_transportu.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ odpowiednie dla potrzeb oraz posiadaé wszystkie
niezbedne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nicodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt
wykonawcy.
Przewozone materialy powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowe;j
srodka transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materialow. Niedozwolone jest zrzucanie elementéw instalacyjnych na twarde podtoze.
Wskazany jest transport wyrobow spietych fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi 2z
wlasnym zurawiem do roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich. W
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokosci burt. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozowych luzem powinien odbywaé
si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.
5.1. Instalacja hydrantowa.

Materiat przewodow.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej hydrantowej, armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Instalacje hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dla instalacji
wodociggowych TWT-2 wg PN-74/H-74200. Laczenie rur za pomocag 1gcznikow typowych
ocynkowanych gwintowanych, uszczelnianych nitkami konopnymi i pasta uszczelniajacg lub
zastosowac system tgczen rowkowanych z uszczelnieniem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna.
Rury prowadzi¢ z zastosowaniem typowych uchwytow do rur stalowych. W celu ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasoéw w instalacji, pomigdzy przewodem i obejma uchwytu nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Uchwyty do mocowania przewoddéw poziomych musza zapewniac
swobodny przesuw rur.

Izolacja przewodow.

Przewody instalacji hydrantowej powinny by¢ izolowanie cieplnie w zakresie okre§lonym w
projekcie technicznym.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.




Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Do izolacji przewoddéw, armatury i urzadzen nalezy uzywac materiatow lub wyrobow majacych
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996).

Zastosowa¢ izolacj¢ dla instalacji sanitarnych, ze spienionej elastycznej pianki polietylenowej (o
strukturze zamknigtokomorkowej) grubosci 9mm.

Proby szczelnosci instalacji wodociggowej prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd, kanatow i szachtow.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrody budowlane (przejécia przez $ciany lub stropy),
stosowa¢ przepusty w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa oraz
co najmniej o lcm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodowa a tulejg ochronng powinna by¢é wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Przepusty instalacyjne p. poz.

Wykonaé przepusty instalacyjne w  przegrodach stanowigcych element oddzielenia
przeciwpozarowego ($ciany i stropy pomieszczenia na wodomierz), w klasie odpornosci ogniowej
stosownie do przegrody.

Przej$cia wszystkich przewodow instalacyjnych: projektowanego przewodu hydrantowego stalowego,
stalowej instalacji c.o. 1 instalacji wodociggowej bytowej, wykonaé z uzyciem zaprawy ognioochronnej
(w klasie odpornosci ogniowej EIS120), pokrytej obustronnie masg ognioochronng. Masa pokry¢
rowniez rure na dlugosci 40cm z kazdej strony przejscia/przepustu. Prace zabezpieczajace ognioodporne
przepusty instalacyjne wykonac $cisle wedtug wytycznych producenta systemu.

W obszarze przejscia przez Sciang nie wykonywaé polaczen na przewodzie. Wybrany materiat niec moze
oddzialywac¢ na materiat rur.

Urzagdzenie do podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowej.

Zamontowa¢ urzadzenie do podnoszenia ci$nienia (uktad hydroforowy z pompami) w celu
podniesienia ci$nienia w instalacji hydrantowej do wymaganych obliczeniowych wartosci. Zastosowaé
kompaktowy zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia, z dwoma pompami wysokoci$nieniowymi,
z szafg sterowniczg, z przetwornicg czgstotliwosci. Podstawowe parametry techniczne:

- zadana wysoko$¢ podnoszenia 13mH,0

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 20mH,0

- zadana wydajno$¢ 7,2 m’/h

- maksymalne ci$nienie robocze 16bar

- $rednica nominalna kroc¢ca ssawnego i thocznego R 3”/3”, PN10/PN16
- znamionowa moc silnika 1,1kW

- zasilenie trojfazowe 3~, 400V, 50Hz

- prad znamionowy 2,5A, stopien ochrony silnika IP55

- dhugos¢ L=600mm, szerokos¢ P=960mm, H=1491mm

- masa netto ok. 200kg.



W zestawie urzadzenia: kolektory i podstawa zestawu wykonane ze stali nierdzewnej, armatura
odcinajgca i zwrotna dla kazdej z pomp, armatura kontrolno-pomiarowa, ci$nieniowe naczynie
przeponowe. Pozostate dane techniczne urzadzenia wg dotaczonych kart w projekcie technicznym.
Sterowanie zestawem pompowym przez rozdzielnicg zasilajaco-sterujacg, zamontowang na ramie
zestawu hydroforowego. Sterownik wspotpracujacy z przetwornicami czgstotliwosci po jednej na kazda
pompe do regulacji obrotow pomp (przetwornice zamontowane z rozdzielni zasilajaco-sterujacej).
Uktad regulacji umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci do aktualnych wymagan systemu,
niezaleznie od zmiennych warunkow pracy instalacji. Do strony ssawnej urzgdzenia doprowadzi¢
glowny przewdd instalacji prowadzony z zasilenia od strony przytacza — wydzielonej instalacji p. poz.
Zestaw hydroforowy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym na poziomie piwnic
budynku.

Pozostate warunki, jakie musi spelnia¢ zestaw zastosowany do podnoszenia ci$nienia stosowany do

celow p. poz.

Zespoly pomp pozarowych powinny spetlniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i

Rozwoju w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, z dnia 17 listopada 2016r. (Dz. U. 2016, poz. 1966 z

p6zn. zmianami). Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

- Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (Dz. U. 2009, poz. 1030).

- Modul Odcigcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku =zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (Dz. U. 2009, poz. 719).

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowa Ocen¢ Techniczng, Certyfikat Stato$ci Wiasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wihasciwosci
uzytkowych, Deklaracje Zgodnos$ci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym, z 17 listopada 2016r.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i stopa ze stali nierdzewne;j
z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spelniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzagdzen
tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 warto$ci cisnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacj¢ ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolna do analizy sygnatow i
odrzucania warto$ci btednych.

- W trybie pozarowym nadrz¢dnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich
wystapienia zestaw nie ulega automatycznemu wytaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamknigty wyptyw z hydrantow),
aktywujg wypltyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwos¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, pierwszym uruchomieniem oraz eksploatacjg urzadzenia
pompowego wykonywac $cisle wedtug wymogoéw Producenta dostarczonego urzadzenia.

Uktad pomiarowy.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych: "Rozdziat 5.
Pompowanie przeciwpozarowe, pkt 4, Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy sktadajacy
si¢ z ciSnieniomierza, przeplywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa kontrole
parametrow pracy". Zastosowac zestaw pompowy wyposazony w uktad pomiarowy (UP), sktadajacy si¢
Z:
- przeptywomierza elektromagnetycznego
- zaworu regulacyjnego z nastawg wstepng



- zaworu odcinajacego

- manometru z zakresem pomiarowym do 10bar

- kurka manometrycznego ¥2”.
Dane techniczne:

- obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo

- orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L

- korpus zaworow: mosiadz

- stopien ochrony przetwornika: IP67

- zakres pomiarowy: 1-5 /s

- zakres temperatur otoczenia: 0 +60 °C

- zakres temperatury cieczy: 0 +60°C

- pobdér mocy: AC - 15VA, DC - 5,6 W

- napigcie sieciowe: 1x230V

- czestotliwo$¢ sieci: 45Hz/65Hz.
Zastosowany przeplywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje si¢ maksymalnym bledem
pomiarowym +-0,5%. Posiada mozliwos¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu
sumarycznego zuzycia wody, ma mozliwo$¢ komunikacji do zewnetrznego systemu BMS i zdalnego
odczytu parametrow. Zastosowany zawoér regulacyjny z fabryczng nastawag wstgpng pozwala na
zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyptywem". Przeplyw maksymalny przez uktad pomiarowy
dostosowany jest do parametr 6w pracy instalacji p.poz. Poszczegélne elementy montowane sg na
rurociggu ze stali nierdzewnej AISI316L, zapewniajac wysoka odpornos¢ na korozje.

Zawor pierwszenstwa.

Nalezy wykona¢ rozdziat instalacji bytowej i instalacji hydrantowej, zasilajagcej hydranty
wewnetrzne w budynku. Na glownym przewodzie wodociggowym za wodomierzem zamontowac
trojnik, ktory stanowi punkt rozdziatu instalacji.

Zgodnie z dokumentacjg zastosowac tzw. Modut Odcigcia Instalacji Bytowej (MOIB) dostarczany jako
wyposazenie dodatkowe razem z urzadzeniem pompowym. Modut odcinajacy instalacje bytowa w
czasie pozaru sktada si¢ z przepustnicy, napgdu elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej
oraz sygnalizatora przeptywu cieczy montowanego na rurociagu instalacji hydrantowe;.

Przepustnice zamontowa¢ na gtdéwnym przewodzie instalacji bytowej. Zadaniem zaworu jest odcigcie
istniejacej instalacji wodociagowej bytowej w obiekcie podczas akcji gasniczej i umozliwienie podania
na instalacj¢ hydrantowa pelnej wydajnosSci 1 wysokosci cisnienia dyspozycyjnego.

Zgodnie z dokumentacjg zastosowac elektrozawor o potgczeniach kotnierzowych DN40mm, PN16, w
wykonaniu z zeliwa.

Dane sitownika: napigcie zasilajace 230VAC, 50/60Hz, pobor mocy: 3,5-6,5W, moment 20Nm, P54,
temp. medium: -40 do 80°C, temp. otoczenia: 0 do 50°C, masa ok. 2,3kg.

Zastosowac czujnik przeptywu typu topatkowego, wyposazony w uktad stykow SPDT, ktore roztaczaja
obwod elektryczny w momencie pojawienia si¢ przeptywu.

Przed i za zaworem elektromagnetycznym zamontowa¢ zawory odcinajace ¢$40mm. Sterowanie pracg
zaworu (otworz/zamknij) odbywac si¢ bedzie za pomocg presostatu umieszczonego na glownym
przewodzie ttocznym hydrantowym ¢40mm.

Wodomierz gtowny.

Dla przeptywu obliczeniowego w budynku przewiduje si¢ wymiang istniejagcego wodomierza na
wodomierz wolumetryczny, suchobiezny, DN32, gwint G 1 1/2”, L=260mm (wodomierz przystosowany
do montazu naktadki do zdalnego odczytu):

- przeplyw nominalny Q;=10m>/h

- przeplyw przecigzeniowy krotkotrwaly Q4=12,5m’/h.
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawor przelotowy skosny grzybkowy o srednicy ¢40mm
(istniejace zawory proste grzybkowe przeznacza si¢ do demontazu).
Zestaw wodomierzowy z niezbednymi zaworami zamontowaé na konsoli przytwierdzonej do $ciany
budynku. Konsola winna posiada¢ mozliwos$¢ regulacji przesuwnej. W projekcie zastosowano konsole
ze stali nierdzewnej, z regulacja przesuwna, o Srednicy G1 1/2” i dtugosci odpowiedniej dla wodomierza
¢32, L=375mm.

Zawor antyskazeniowy — instalacja bytowa.




Za zaworem odcinajacym (po wodomierzu), na odejsciu do instalacji bytowej zamontowac
zawOr antyskazeniowy typ EA 1 1/2”, DN40, jako zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem
wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Za zaworem antyskazeniowym zamontowaé zawor
odcinajacy ¢40mm w wersji z kurkiem spustowym.

Zawor antyskazeniowy — instalacja hydrantowa.

Za zaworem odcinajacym (po wodomierzu), na odejsciu do projektowanej instalacji
hydrantowej zamontowaé zawor antyskazeniowy typ BA izolator przeptywu zwrotnego z obnizong
strefg ci$nienia z mozliwoscig nadzoru, gwintowany DN 1 1/2”, D40, jako zabezpieczenie przed
wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Przed i za zaworem antyskazeniowym zamontowaé zawory odcinajace kulowe ¢40mm, gwintowane,
mosi¢zne, z ragczka/dzwignig ze stali weglowej pokrytej tworzywem sztucznym, PN25,

Przed zaworem zamontowa¢ filtr siatkowy osadnikowy skosny ¢40mm, gwintowany, mosi¢zny, z
koszem ze stali nierdzewnej, PN25, Lok.=100mm.

Zawory powinny by¢ demontowalne bez koniecznosci wycinania odcinkdéw przewodow. Zastosowana
armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura), w ktorych zostanie
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obshugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

Hydranty wewnetrzne.

W celu pelnego pokrycia zasiggiem wodnej ochrony p. poz. budynku zamontowac¢ hydranty
wewngtrzne DN25 zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach: piwnica, parter i pi¢tro, wg rzutow
kondygnacji w dokumentacji technicznej. Lokalizacja hydrantow we wngkowych 1 natynkowych
szafkach hydrantowych zlokalizowanych w komunikacjach, zgodnie z projektem.

Hydrant DN25 (minimalna wydajno$¢ poboru wody 1 dm?/s przy wymaganym minimalnym ci$nieniu
na zaworze odcinajgcym hydrant p=0,2MPa.) umiesci¢ w wiszacych szafkach wngkowych i
natynkowych hydrantowych o wymiarach - szeroko$¢ x wysokos¢ x glebokosé: 780x1010x180mm
(wersja slim), w wersji umozliwiajacej umieszczenie gasnicy pod zwijadlem.

Obowigzujgca norma dla hydrantow wewngtrznych - PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

Szafki hydrantowe z wyposazeniem: zawor hydrantowy ¢25mm z nasada, waz pozarniczy ttoczny
polsztywny o dlugosci 20m z pradownicg, zwijadto na waz pozarniczy o $rednicy tarcz ¢500mm.

Zawor hydrantowy zlokalizowaé¢ na wysokos$ci 1,35m nad posadzka, z tolerancjg +/-10cm.

Hydrant wewngtrzny, zgodnie z Polskg norma PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa, winien posiadac¢ znak bezpieczenstwa oraz numer certyfikacji zgodnosci.

Wszystkie elementy wyposazenia szafki oraz sama szafka muszg posiadaé atest PZH dla tego typu
wyrobow oraz certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP).

Lekkie sciany gipsowo-kartonowe.

Materiat.

Typ ptyty — GKFI (wg PN-B-79405).

Ptyta ognioochronna i impregnowana (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym S$rodkiem
hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchianianie
wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.

Profile stalowe.

Aby mozna byto wykonac $ciane, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie podzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy
uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej
antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Zastosowaé producenta plyt g-k, bedacego
dostawcg kompletnego systemu do suchej zabudowy wnetrz.

Narzedzia.
Narzgdzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:



- do cigcia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita platnica.

- do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadlem, kielni i wiadro plastikowe.

- do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, tata i
poziomica.

- do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania.

- narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier Scierny.

- dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy.

Gips szpachlowy - wg PN-B-30042:1997

Profile metalowe i akcesoria - wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojace - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.

Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania phyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102

Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

Izolacja przestrzeni pomigdzy plytg i Sciang.

Po wykonaniu rusztu z ksztaltownikow nalezy umiesci¢ migdzy profilami welng mineralng i
zabezpieczyC¢ jg przed osuni¢ciem. Sztywna welna w plytach nie wymaga z regulty dodatkowego
mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osuni¢ciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dlugich wkretach wkrecanych w profile.

Prace wykonczeniowe.

Podtoze.

Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnig, doskonale nadajaca si¢ do
dalszego wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producentoéw farb, tapet, plytek ceramicznych i klejow.

Cale podloze poddawane dalszej obrobce, takze spoiny, musi by¢ gladkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i peknie¢. Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu
masy szpachlowe;j.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed dalszg obrobka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu
wyrownania chtonnoéci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze
zastapi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) Srodek gruntujacy musi
catkowicie wyschnac.

Farby.
Piyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do

stosowania na ptytach gipsowo-kartonowych.

Nie nalezy uzywaé farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych,
zawierajacych szkto wodne). Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg z6tkna¢
pod wplywem dlugotrwatego dziatania $wiatta. W takich przypadkach moze si¢ okaza¢ niezbedne
natozenie wigkszej iloSci warstw farby niz w przypadku nowych ptyt. Zawsze wykonywa¢ malowanie
probne. Nalezy wykona¢ je na wigkszych powierzchniach plyt gipsowo-kartonowych, obejmujacych
spoiny 1 inne miejsca zaszpachlowane

Drzwi przeciwpoZarowe.

Montaz drzwi przeciwpozarowych wykona¢ zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB, dotaczong do
drzwi instrukcja oraz zaleceniami producenta. Szczegdtowo sprecyzowane wymagania pozarowe
odnoszace si¢ do obiektow budowlanych zawarte zostaly w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

Zastosowa¢ drzwi przeciwpozarowe stalowe pelne montowane w $cianie murowane;.

Drzwi zamontowaé bezposrednio w S$cianie za pomoca kotew stalowych — w przypadku $cian
murowanych, betonowych i z bloczkoéw lub pustakow betonu komérkowego.

Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych rozpocza¢ od przygotowania na odpowiedniej wysokosci
otworéw pod kotwy (blachy przymocowane do o$cieznicy), ktore znajduja si¢ po zewnetrznej stronie



os$cieznicy (minimum 3 szt. na kazdy stupek oScieznicy). Nastepnie nalezy odgia¢ kotwy, ustawié

oscieznicg w otworze i zamocowac kotwy w przygotowanym wczesniej otworze. Wazne, ay ustawic¢

oscieznice w pionie 1 w poziomie. Otwory powstale migdzy o$cieznicg a §ciang wypeiamy zaprawa

cementowy.

Aby speli¢ wymogi klasyfikacji przeciwpozarowej nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji

montazu. Przestrzen migdzy oscieznica a murem wypehli¢ zaprawg cementowg. W trakcie montazu

skrzydto drzwiowe powinno by¢ osadzone na oscieznicy zamknigte. Nie otwiera¢ drzwi dopoki,

zaprawa si¢ nie utwardzi.

Etapem koncowym montazu jest:

- wklejenie uszczelek wokot rantu skrzydta w przestrzenie pomiedzy zamknietym skrzydiem a
oscieznica

- zamontowanie klamki i wktadki

- usunigcie dolnej listwy stalowej tzw. progu montazowego

- naciggnigcie sprezyny samodomykajacej znajdujacej si¢ w dolnym zawiasie.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zgodnie z przepisami i dokumentem Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT powinny by¢ oznakowane fabrycznie. Na kazdych drzwiach p. poz. musi znajdowaé si¢

tabliczka, ktora umozliwia identyfikacj¢ drzwi po pozarze. Tabliczka jest montowana na boku skrzydta

pod gérnym zawiasem. Na tabliczce znajdujg si¢ takie informacje jak: nazwa producenta, nazwa i

symbol wyrobu, klasa odpornosci ogniowej, numer KOT i rok produkc;ji.

Drzwi p. poz. w wersji standard.

- skrzydto

- o$cieznica katowa

- minimum dwa zawiasy, z pelng regulacja, jeden zawias spr¢zynowy
- zamek pod wktadke patentowa

- czarna klamka z trzpieniem stalowym powlekanym tworzywem

- uszczelka peczniejgca

- euro-wktadka z trzema kluczami

- kolor szary.

6.0. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzytych materiatow, urzadzen i armatury,

- sprawdzenie materiatow pod katem zgodnosci ze specyfikacja,

- sprawdzenie dokumentow dla wyrobu,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania potaczen gwintowanych, kotnierzowych,

- sprawdzenie jakos$ci zastosowanego szczeliwa przy polgczeniach gwintowanych i w dlawicach
armatury,

- sprawdzenie spadkow rurociagow,

- sprawdzenie odleglo$ci rurociggdw od innych instalacji i $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci rozstawienia podpor i uchwytow,

- sprawdzenie prawidtowosci ustawienia armatury,

- sprawdzeniu szczelnosci przewodow,

- poprawno$¢ podlaczenia urzadzenia do podnoszenia ci$nienia wraz z armaturg dodatkowa,
zgodnie z instrukcja Producenta,

- poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwroceniem
szczegolnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotywanych
odksztatceniami konstrukcji,

- spelnienie ewentualnych dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z przepisami techniczno-budowlanymi,

- sprawdzenie jako$ci wykonania instalacji.

Kierownik budowy robot jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych roboét, z
czestotliwoscia uzgodnionag i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan i testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci
dostarczonych i wbudowanych materialdow oraz jakosci realizowanych robdt z dokumentacja
projektowa.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar rob6t wykonano zgodnie z zatozeniami szczegdtowymi w poszczegodlnych Katalogach
Naktadow Rzeczowych i Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych uzytych do wykonania przedmiaru
robot. Kazda pozycja przedmiaru robdt zawiera nastepujace informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- podstawe/kod pozycji przedmiaru, okreSlony na podstawie wskazanych publikacji
zawierajacych kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych lub systematyke robot ustalono
indywidualnie,

- nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci miary,

- jednostke miary,

- ilo$¢ jednostek miary.

Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych uzyte do wykonania przedmiaru:

- KNR - katalogi naktadow rzeczowych wraz z uzupetieniami,

- KNNR - katalogi norm naktadow rzeczowych,

- w przypadku braku mozliwosci ustalenia nakladow w oparciu o katalogi jw. zastosowano
kalkulacj¢ indywidualna.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot. Obmiar ten powinien

by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu:

- dhlugos¢ rurociggow - m - mierzy si¢ po ich osi, bez odliczania tgcznikow 1 armatury taczonych na
gwint oraz bez odliczania dlugosci rurociggow laczacych urzadzenia/odbiorniki,

- do ogolnej dlugosci rurociagdéw wlicza si¢ dhlugosci armatury i taczniki,

- do dtugosci rurociggdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

- zwezki wlicza si¢ do dtugosci rurociggdw o wigkszych srednicach,

- zawory, armatura - sztuka - dla kazdego typu i $rednicy,

- otuliny termoizolacyjne - m - dla kazdego typu i srednicy,

- préby dzialania, uruchomienia - kpl.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i

jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

8.  Odbiér robdt.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji.

Odbiory mi¢dzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie
instalacji i w szczegodlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow/podwykonawcow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot: wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
wykonanie bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzdy, w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem, w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodno$é kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem, w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn¢trznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny — czesciowy instalacji.




Odbioér techniczny - czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad:
- przewodow utozonych i1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych/skrywanych w
zabudowach,
- uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czgéciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru cze¢$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie

robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem, zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i

wytycznymi. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub

lokalizacj¢ cze$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokolu nalezy zalaczyé
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny — koncowy instalacji.

Odbioér koncowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru koncowego nalezy
przedtozy¢ protokoty z odbiorow cze$ciowych.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego - koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgéciowych
- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Instalacja moze by¢ przedstawiona do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja powinna by¢ przedstawiona
do odbioru technicznego - koncowego po spetieniu nastgpujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacje wyptukano, napeliono wodg i odpowietrzono,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowa zapewniajaca
uzyskanie zatozonych parametrow wody (przepltyw, ci$nienie),
- zakonczono roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe 1 inne, majagce wplyw na
bezpieczenstwo i spelnienie przepisow p. poz.
- dostarczono komplet $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow.

Odbidr koncowy dokonywany jest przez Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego, przy spehieniu
wymagan Ustawy Prawo Budowlane w zakresie odbioru robot i przekazania w uzytkowanie.

Wszelkie uzasadnione odstepstwa i zmiany proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszystkie zmiany i1 odstgpstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Jezeli zmiany dotycza
materiatow lub urzadzen okreslonych w projekcie na inne, nie moga one powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci oraz jakosci wykonywanych robot. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.



Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia roboét i1 przyjecia dokumentow:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeltniajace lub zamienne),

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

e instrukcje obstugi instalacji.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektows i szczegdtowa specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 szczegdlowa
specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych.

Warto$¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w cenie wykonania
zadania. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawcg 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonani, okreslone dla tej roboty w

szczegotowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

- koszty posrednie

- zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.



10. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065, z pozniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania,
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe poltaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czegs¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02873:1996  Ochrona  przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociaggowych".

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego

przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania si¢ do wymagan okreslonych prawem

polskim.
Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



