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OZNACZENIA:

Projektowane przewody instalacji hydrantowej

Przewody wodociggowe instalacji hydrantowej wykonac z rur
stalowych ocynkowanych TWT-2 wg PN-74/H-74200 taczonych
za pomoca typowych tacznikdw ocynkowanych gwintowanych
lub zastosowac system tgczen rowkowanych.
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Projektowany wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej

objetosciowy suchobiezny, DN32mm, Q3=10m3/h, L=260mm

z obustronnym odcieciem zaworami sko$nymi grzybkowymi @40mm.

Wodomierz zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej

z regulacjg przesuwna G 1 1/2", Lk=375mm, konsola mocowana do Sciany.

Obliczeniowa strata cisnienia na wodomierzu 3mH20.

Istniejgcy wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej

Flodis DN25mm, przeznacza sie do demontazu.
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Projektowany zawdr antyskazeniowy klasy EA izolator

prze| +Ywu zwrotnego z mozliwoscig nadzoru, gwintowany

11 }32‘, DN40, 10bar, mosigzny, L=150mm, praca w dowolnym
pofoZeniu, nie generuje uderzen hydraulicznych, niskie

straty ciSnienia.

Obliczeniowa strata ci$nienia na zaworze 0,4mH20.

Zawor antyskazeniowy dla czesci bytowej instalacji.
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Projektowany zawor antyskazeniowy klasy BA izolator

przeptywu zwrotnego z obnizong strefg ciSnienia z mozliwoscia
nadzoru, gwintowany DN 1 1/2", D40, 10bar, mosiezny:

- dtugos¢ catkowita Lok.=330mm

- wysoko$¢ H=303mm

- ciezar ok. 6,5kg

- obliczeniowa strata cisnienia P=6mH20

Obustronne odcigcie zaworu zaworami odcinajacymi kulowymi @40mm.
Przed zaworem filtr siatkowy osadnikowy @40mm.

Zawor antyskazeniowy dla zabezpieczenia instalacji hydrantowe;j.

Modut odciecia instalacji bytowej (MOIB).

Projektowany elektrozawor - zawdr pierwszenstwa/priorytetu, zeliwny
kotnierzowy, DN40, PN16, odcinajacy doptyw wody do instalacji bytowej
podczas akcji gasniczej, zawdr NC/NZ normalnie/beznapieciowo
zamkniety, do montazu z czujnikiem przeptywu wody

na instalacji p. poz., zasilenie sitownika zaworu: 230VAC, 50/60Hz.
Zawodr odcigc obustronnie zaworami odcinajgcymi @40mm.

Sygnalizator przeptywu cieczy na instalacji hydrantowe;j.

Projektowany wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy HW-25:

- szafka wnekowa/natynkowa 780x1010x180mm - wersja slim

- waz pdisztywny DN25 dtugosci 20m

- zawér DN25

- pradownica PW-25

- zwijadto kompletne wychylne o kat 180°

- z miejscem na gasnice proszkowa pod zwijadtem

Wersja uniwersalna - podfaczenie zasilania z prawej lub lewej strony.

UPC Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia

cisnienia w instalacji hydrantowej:

- urzadzenie 2-pompowe, pompy wyskokocisnieniowe
wirowe, dtawnicowe, ze stali nierdzewnej i orurowaniem
ze stali nierdzewnej

- przeptyw maksymalny Q=7,2 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia maksymalna Hpmax=20 mH20

- przylacze strona ssawna R 3", PN 10

- przytacze strona ttoczna R 3", PN 16

- maksymalne ci$nienie robocze 16bar

- zasilenie elektryczne: 3x400V/50Hz, znamionowa moc
silnika 1,1kW, prad znamionowy 2,5A, predko$¢ obr. 29000br/min.
stopien ochrony silnika IP55, urzadzenia sterujgcego IP54

- wymiary: L=600mm, szeroko$¢ P=960mm, wysoko$¢ H=1 491mm
masa netto ok. 200kg
- urzadzenie z modutem odciecia instalacji bytowej (MOIB):
- Z przepustnicg
- sitownikiem 230V, ze sprezyng powrotng
- sygnalizatorem przeptywu.
- urzadzenie z ukladem pomiarowym (UP):
- z przeptywomierzem elektromagnetycznym
- zaworem regulacyjnym z nastawg wstepng
- zaworem odcinajacym
- manometrem i kurkiem manometrycznym
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