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ul. Zemborzycka . . . - . '
20-445 Lublin Rodzaj obiektu: istniejgca zabudowa ushagowa (przychodnia zdrowia)
tel. 81744 36 41 '
fox 81744 32 80 Lokalizacja: Lublin, ul. Labedzia 6 (dz. nr 1/9)
Oczyszczalnia
Sciekéw “Hajdéw”
;b‘;g;ﬂﬁ“ Odpowiadajac na wniosek z dnia 17.08.2023r., okresla sie nastepujace warunki
tel. 817460101 przytaczenia:
el . Miejsce wigczenia wody - istniejacy wodociag ¢ 50mm na terenie posesji, z instalacji
i Y za wodomierzem gtéwnym (aktualnie zamontowany jest wodomierz flodis ¢ 25mm).
ul. Zawilcowa 10 2. Rzgdna linii ci$nien w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi
20-245 Lublin .
tel. 817460324 aktualnie ok. 225-227 m n. p. m.
fax 81 746 30 83 3. W warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy systemu wodociggowego
i 2ot projektowany uktad sieciowy pozwoli na podanie wody w ilo$ci gmax=10l/s do
S b SEOATET zewnetrznego gaszenia pozaru.
wew. 288 4. W projekcie przedstawi¢ dobor wodomierza gtéwnego w stosunku do nowych
potrzeb,  obliczenia  sprawdzajace = mozliwosci  przepustowe przylacza
/%5 wodociggowego oraz sposob zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem
Fﬁ% wody w sieci, wynikajacy z wymagan normy PN-EN 1717:2003 (w projekcie
e przedstawi¢ rysunek techniczny w tym zakresie).
i 5. W przypadku potrzeby przeniesienia wodomierza nalezy go lokalizowaé za pierwszg

zewnetrzng sciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym,
fﬁa& suchym, fatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
Rk oraz mozliwosciag uszkodzenia lub w studni wodomierzowej, z zachowaniem

mpo%i wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2022

— poz. 1225 tj.) wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
oo % o budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne
b bad zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z

‘ wymagan normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz w zaleznosci od wielkosci
‘/ sytuowac na konsoli bagdZ podporach.
EMAS 6. W przypadku konieczno$ci zmiany wodomierza MPWiK dokona odplatnie jego
Moot 0 wymiany, po dostosowaniu kosztem i staraniem Inwestora podejscia instalacyjnego
[ pod wodomierz do aktualnych potrzeb i przepiséw, oraz sprawdzi sposéb
zabezpieczenia sieci na zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003.
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Uwagi:

Przed realizacjg nalezy opracowa¢ dokumenty wymagane przepisami Prawa

Budowlanego, ktére podlegaja opiniowaniu przez MPWiK.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych

do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowe] www.mpwik.lublin.pl lub w

Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania

i nalezy je zataczy¢ do projektu zagospodarowania terenu /PZT/.

. W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z o. o. w Lublinie, tel. 81-53-68-382 email:

klementyna.mazur@mpwik.lublin.pl.
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