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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT I LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji hydrantowej z przebudowa wezta
wodomierzowego oraz armaturg zabezpieczajacag w budynku przychodni zdrowia w Lublinie,

ul. Labedzia 6, dziatka nr 1/9.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Umowa z Inwestorem: ZNK w Lublinie, ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin

- Warunki techniczne wod-kan. MPWiK, nr KT/4004/814/2023, z dnia 21.08.2023r.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja na terenie obiektu.

- Aktualne podktady architektoniczno-budowlany.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010, nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009,
nr 124 poz. 1030).

- Obowigzujace inne przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

Istniejacy budynek funkcjonuje jako przychodnia zdrowia. Budynek jest obiektem
pigtrowym, z czeSciowym podpiwniczeniem. Budynek posiada konstrukcj¢ murowana i
wyposazony jest w instalacje sanitarne:

Wodociagowa — z istniejacego przylacza wodociggowego ¢50mm, material — stal
ocynkowana. Wlot wody do budynku na poziomie piwnic. Opomiarowanie zuzycia
wody istniejacym wodomierzem skrzydetkowym firmy Flodis o $rednicy ¢25mm, w
wersji z naktadka do zdalnego odczytu. Aktualnie brak jest zaworu antyskazeniowego
na przytaczu wodociggowym.

W budynku zamontowane sg dwa zawory hydrantowe DNS52, na parterze i pigtrze,
zainstalowane wraz z osprz¢tem w podtynkowych szatkach hydrantowych (zgodnie z
rzutami kondygnacji).

Brak jest wydzielenia (rozdzialu) instalacji hydrantowej oraz instalacji bytowej. Brak
jest hydrantu w piwnicy.

Srednica i lokalizacja hydrantéw nie spelnia aktualnych wymogéw w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W zwiazku z tym w dokumentaciji zaprojektowano:

- nowg instalacj¢ hydrantowg wydzielong wraz z zaworem antyskazeniowym
klasy BA oraz zaworem tzw. priorytetu/pierwszenstwa na instalacji bytowe;j

- nowe hydranty DN25 (wg aktualnych przepisow) zlokalizowane w
odpowiadajacych szafkach hydrantowych wraz z niezbednym osprzetem,
zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach, z pelnym zasiggiem

- adaptacje istniejgcego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy na potrzeby
pomieszczenia na wodomierz

- obliczenia sprawdzajace przepustowos$¢ istniejacego przylacza w zakresie
ci$nienia i wydajnosci



w50.

obliczenia sprawdzajace wielkosci wodomierza gtownego dla budynku po
planowanych zmianach w rozbiorach na instalacji hydrantowej (po likwidacji
zaworéw hydrantowych Dn52)
obliczenia sprawdzajace dla projektowanej instalacji hydrantowej w zakresie
wymaganego ci$nienia i wydajnosci na zaworze hydrantowym w odniesieniu
do aktualnego cisnienia dyspozycyjnego w sieci wodociggowej (wg danych
uzyskanych w warunkach technicznych MPWiK).
Nie przewiduje si¢ zmian w doprowadzeniu wody do budynku istniejacym przytaczem

- Kanalizacyjng — z odptywem S$ciekdw istniejacym przylaczem ks150 do sieci
miejskiej. Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie przytacza kanalizacyjnego.
- Centralnego ogrzewania — z przytaczem cieplnym w/p z sieci miejskiej — bez zmian.

3. SPRAWDZENIE WIELKOSCI WODOMIERZA. ARMATURA

ZABEZPIECZAJACA.

Calosci obliczen dokonano w oparciu o norme¢ PN-92/B-0170:

Normatywny wyptyw wody qn z
Rodzaj punktu | dn Wys. punktu czerpalnego llosé Razem
czerpalnego cisn. woda mieszana tylko zimna szt. tylko zimna Ogotem
w. zimna 15°C lub ciepla lub tylko ciepta
mm | MPa w. ciepta 55°C
zimna ciepla zimnej | cieplej | zimnej | cieplej | zimnej | cieplej
dm’/s dm’/s dm’/s szt. szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zawor 15 0,05 0,30 1 1 0,30
czerpalny
Baterie  cz.| 15 0,10 0,07 0,07 7 7 0,49 0,49
dla zlew.

Baterie  cz.| 15 0,10 0,07 0,07 25 25 1,75 1,75
dla umyw.
Phluczka 15 0,05 0,13 8 8 1,04
zbiorniczk
3,58 2,24
Ogotem qn RAZEM: 5,82
PRZEPLYW BYTOWY:

Wielko$¢ przeptywu obliczeniowego wykonano jak dla budynku mieszkalnego:
q=0,682 x /qn/0,45 - 0,14 = 0,682 x 5,82%% - 0,14 = 1,37 dm®/s = 4,93m*/h.

PRZEPLYW HYDRANTOWY:

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby p. poz. — dwa jednoczesnie czynne hydranty ¢25mm:
Qp.poz. =2 x 1,0 dm*/s = 2,0 dm?/s = 7,2m%/h.

Dla przeptywu obliczeniowego istniejacej instalacji bytowej oraz projektowanej instalacji
hydrantowej, w celu opomiarowania zuzycia wody przez budynek, przewiduje si¢ wymiane
istniejagcego wodomierza firmy Flodis o §rednicy DN25mm, na wodomierz wolumetryczny,
suchobiezny, DN32, gwint G 1 1/2”, L.=260mm (wodomierz przystosowany do montazu

nakltadki do zdalnego odczytu):

- przeptyw nominalny Qs=10m>/h

- przeplyw przecigzeniowy krotkotrwaty Q4=12,5m>/h




- strata ci$nienia na wodomierzu przy przeptywie hydrantowym q=2dm?®/s wyniesie
okoto 0,9mH>0

- strata ci$nienia na wodomierzu przy przeptywie bytowym q=1,37dm?>/s wyniesie okoto
0,5mH,0

Przed i za wodomierzem zamontowaé zawor przelotowy sko$ny grzybkowy o $rednicy
¢40mm (istniejace zawory proste grzybkowe przeznacza si¢ do demontazu).

Zestaw wodomierzowy z niezbednymi zaworami zamontowac na konsoli przytwierdzonej do
$ciany budynku. Konsola winna posiada¢ mozliwos¢ regulacji przesuwnej. W projekcie
zastosowano konsole ze stali nierdzewnej, z regulacjg przesuwna, o $rednicy G1 1/2” i
dhugosci odpowiedniej dla wodomierza ¢32, L=375mm.

Cato$¢ robot zwigzanych z montazem wodomierza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-82/M-52910.

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY — INSTALACJA BYTOWA.

Za zaworem odcinajacym (po wodomierzu), na odejSciu do instalacji bytowe;j
zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA 1 1/2”, DN40, jako zabezpieczenie przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Za zaworem
antyskazeniowym zamontowa¢ zawor odcinajacy ¢40mm w wersji z kurkiem spustowym.
Strata ci$nienia na zaworze EA przy przeptywie obliczeniowym bytowym q=1,37dm%/s
wyniesie okoto 0,4mH;0.

Uwaga: Z uwagi na charakter budynku (przychodnia zdrowia — gabinety lekarskie, zabiegowe
podstawowe), ptyny, ktére mogg mie¢ kontakt z wodg pitng w budynku zalicza si¢ do
kategorii 11 2 (zgodnie z normg PN-EN 1717:2003). W zwiazku z tym zaprojektowany zawor
antyskazeniowy klasy EA z mozliwos$cig nadzoru, zainstalowany za wodomierzem gtownym
na czgsci bytowej instalacji, stanowi wystarczajaca ochrong¢ przed wtoérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach i sieciach wodociggowych.

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY — INSTALACJA HYDRANTOWA.

Za zaworem odcinajacym (po wodomierzu), na odej$ciu do projektowanej instalacji
hydrantowej zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typ BA izolator przeptywu zwrotnego z
obnizong strefa cisnienia z mozliwo$cia nadzoru, gwintowany DN 1 1/2”, D40, jako
zabezpieczenie przed wtdornym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN
1717:2003.

Przed i za zaworem antyskazeniowym zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe ¢40mm.

Przed zaworem zamontowac filtr siatkowy osadnikowy ¢40mm.

Strata ci$nienia na zaworze BA przy przeplywie obliczeniowym hydrantowym g=2dm?/s
wyniesie okoto 6mH->O.

4. SPRAWDZENIE SREDNICY PRZYEACZA DLA PRZEPLYWU
OBLICZENIOWEGO.

Obliczenia wykonano dla przeptyw instalacji hydrantowej gp.poz=2dm?*/s=7,2m%/h.
Sprawdzenie $rednicy przytacza wodociggowego dla budynku:
- przylacze istniejace z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ¢50mm

predkos¢ przeptywu wody V=0,95m/s

jednostkowa strata ci$nienia R=50daPa

straty ci$nienia na przytaczu o dlugosci L=37,7m wyniosa okoto AP=1,9 mH,O.
Srednica istniejacego przylacza jest wystarczajaca dla projektowanego przeptywu
obliczeniowego.




5. SPRAWDZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA W INSTALACJI
HYDRANTOWEJ.

Wymagane min. ci$nienie wody na wyptywie z hydrantu 20 mH20
Straty na przytaczu ¢50 1,9 mH,O
Straty na instalacji wewngtrznej 3,5 mH>O
Straty na wodomierzu ¢32 3,0 mH>O
Straty na zaworze antyskazeniowym BA dn40 6,0 mH>O
Rze¢dna najwyzej polozonego punktu wodnego 203.6 m npm
Razem niezbe¢dna linia ci$nien w instalacji wodociggowej wynosi: 238.00 m npm
Rzedna linii ci$nien podana przez Dostawce wody wynosi: 225-227 m npm.

Zatem wartoS¢ ciSnienia w sieci NIE JEST wystarczajaca dla instalacji hydrantowej.
Deficyt ci$nienia w instalacji wyniesie:

238,00-225.00 = 13.00 mH»0O.

W budynku nalezy zastosowaé urzadzenie do podnoszenia ci$nienia wody w instalacji
hydrantowe;j (patrz ciag dalszy opisu technicznego — pkt 8).

6. SPRAWDZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA W INSTALACJI BYTOWEJ.

Minimalne ci$nienie wody na wyptywie z punktu czerpalnego 5 mH20
Straty na przytaczu ¢50 1,6 mH>O
Straty na instalacji wewngtrznej 10 mH20
Straty na wodomierzu ¢32 0,5 mH>O
Straty na zaworze antyskazeniowym EA dn40 0,4 mH20
Rze¢dna najwyzej polozonego punktu wodnego 203.4 m npm
Razem niezbgdna linia ci$nien w instalacji bytowej wynosi: 220.90 m npm
Rzedna linii ci$nien podana przez Dostawce wody wynosi: 225-227 m npm.

Zatem wartos¢ cisnienia w sieci JEST wystarczajgca dla instalacji bytowe;j.

7. URZADZENIE DO PODNOSZENIA CISNIENIA W INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Zaprojektowano urzadzenie do podnoszenia cis$nienia (uktad hydroforowy z
pompami), ktére pozwoli na podniesienie ci$nienia w instalacji hydrantowej do wymaganych
obliczeniowych warto$ci.

Dla warunkéw projektowych dobrano kompaktowy zestaw hydroforowy do podnoszenia
ci$nienia, z dwoma pompami wysokoci$nieniowymi, z szafg sterownicza, z przetwornicg
czestotliwosci.

Podstawowe parametry techniczne:

- zadana wysokos$¢ podnoszenia 13mH>0O

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 20mH>,0

~ zadana wydajnosé¢ 7,2 m*/h

- maksymalne ci$nienie robocze 16 bar

- $rednica nominalna krocca ssawnego 1 ttocznego R 37/3”, PN10/PN16

- znamionowa moc silnika 1,1 kW

- zasilenie tréjfazowe 3~, 400V, 50Hz

- prad znamionowy 2,5A, stopien ochrony silnika IP55

- dhugo$¢ L=600mm, szeroko$¢ P=960mm, H=149 Imm

- masa netto ok. 200kg.




W zestawie przewidziane sa rowniez: kolektory i podstawa zestawu wykonane ze stali
nierdzewnej, armatura odcinajagca i zwrotna dla kazdej z pomp, armatura kontrolno-
pomiarowa, ciSnieniowe naczynie przeponowe.

Pozostate dane techniczne urzadzenia wg dotaczonej karty doboru urzadzenia.

Sterowanie zestawem pompowym odbywa si¢ przez rozdzielnice zasilajgco-sterujaca,
zamontowang na ramie zestawu hydroforowego. Sterownik wspotpracuje z przetwornicami
czestotliwosci po jednej na kazdg pompe do regulacji obrotow pomp (przetwornice
zamontowane z rozdzielni zasilajaco-sterujace;j).

Uktad regulacji umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci do aktualnych wymagan
systemu, niezaleznie od zmiennych warunkdéw pracy instalacji.

Do strony ssawnej urzadzenia nalezy doprowadzi¢ gtéwny przewodd instalacji prowadzony z
zasilenia od strony przylacza — wydzielonej instalacji p. poz.

Zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ w projektowanym, wydzielonym pomieszczeniu
zlokalizowanym na poziomie piwnic budynku. Pomieszczenie posiada wentylacje
grawitacyjng oraz kratke Scieckowa w posadzce pomieszczenia o duzej przepustowosci.

Pozostale warunki, jakie musi speliaé zestaw zastosowany do podnoszenia ciSnienia
stosowany do celow p. poz.

Zespoly pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, z dnia 17 listopada 2016r.
(Dz. U. 2016, poz. 1966 z pdzn. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:
1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (Dz. U. 2009, poz. 1030).
2. Modut Odcigcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (Dz. U. 2009, poz. 719).

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowa Ocen¢ Techniczng, Certyfikat Stalosci
Wiasciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci  uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest
Higieniczny PZH

- Zespoly pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, z 17 listopada 2016r.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze
stali nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona
jest w zintegrowang przetwornicg czg¢stotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spelniaja wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej urzadzen tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastaweg 2 wartosci ci$nienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacj¢ ci$nienia z precyzjg +/-
0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolng do
analizy sygnatow i odrzucania wartosci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzegdnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow
gasniczych. Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg
pomijane 1 w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu
wylaczeniu.



- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamknicty wyptyw z
hydrantow), aktywuja wyplyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus
oraz opcjonalnie BACnet.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, pierwszym uruchomieniem oraz eksploatacja
urzadzenia pompowego wykonywaé $cisle wedtug wymogéw Producenta dostarczonego
urzadzenia.

ZAWOR PIERWSZENSTWA.

W budynku zaprojektowano rozdziat instalacji bytowej i instalacji hydrantowej,
zasilajacej hydranty wewnetrzne w budynku. Na gléwnym przewodzie wodociggowym za
wodomierzem zaprojektowano trojnik, ktory stanowi punkt rozdziatu instalacji.

W projekcie zastosowano tzw. Modut Odcigcia Instalacji Bytowej (MOIB) dostarczany jako
wyposazenie dodatkowe razem z urzagdzeniem pompowym.

Modut odcinajacy instalacje bytowa w czasie pozaru sktada si¢ z przepustnicy, napedu
elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeptywu cieczy
montowanego na rurociggu instalacji hydrantowe;.

Przepustnic¢ nalezy zamontowaé na gldownym przewodzie instalacji bytowej. Zadaniem
zaworu jest odcigcie istniejagcej instalacji wodociggowej bytowej w obiekcie podczas akcji
gasnicze] 1 umozliwienie podania na instalacj¢ hydrantowa pelnej wydajnosci 1 wysokosci
ci$nienia dyspozycyjnego.

Dla warunkéw projektowych dobrano elektrozawor o potaczeniach kotierzowych
DN40mm, PN16, w wykonaniu z zeliwa.

Dane sitownika: napigcie zasilajace 230VAC, 50/60Hz, pobor mocy, 3,5w do 6,5W, moment
20Nm, IP54, temp. medium: -40 do 80°C, temp. otoczenia: 0 do 50°C, masa ok. 2,3kg.
Zastosowano czujnik przeptywu typu topatkowego, wyposazony w uktad stykéw SPDT, ktore
rozlaczaja obwod elektryczny w momencie pojawienia si¢ przeptywu.

Przed i za zaworem elektromagnetycznym zamontowa¢ zawory odcinajace ¢40mm.
Sterowanie pracg zaworu (otwodrz/zamknij) odbywaé si¢ bedzie za pomoca presostatu
umieszczonego na gtownym przewodzie ttocznym hydrantowym ¢40mm.

UKLAD POMIAROWY (UP).

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych: "Rozdzial 5. Pompowanie przeciwpozarowe, pkt 4, Pompy powinny by¢
wyposazone w uktad pomiarowy sktadajacy si¢ z ci$nieniomierza, przeplywomierza i zaworu
regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa kontrolg parametrow pracy".

W projekcie zastosowano zestaw pompowy wyposazony w uktad pomiarowy (UP),
sktadajacy si¢ z:
- przeptywomierza elektromagnetycznego
- zaworu regulacyjnego z nastawg wstepna
- zaworu odcinajgcego
- manometru z zakresem pomiarowym do 10bar
- kurka manometrycznego '2”.
Dane techniczne:
- obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
- orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L
- korpus zawordéw: mosiadz
- stopien ochrony przetwornika: IP67
- zakres pomiarowy: 1-5 1/s



- zakres temperatur otoczenia: 0 +60 °C
- zakres temperatury cieczy: 0 +60°C

- pobdr mocy: AC - 15VA, DC - 5,6 W
- napigcie sieciowe: 1x230V

- czestotliwos¢ sieci: 45Hz/65Hz.

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje si¢ maksymalnym btgdem
pomiarowym +-0,5%. Posiada mozliwo$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru 1
odczytu sumarycznego zuzycia wody, ma mozliwo$¢ komunikacji do zewnetrznego systemu
BMS i zdalnego odczytu parametrow. Zastosowany zawoOr regulacyjny z fabryczng nastawg
wstepng pozwala na zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyptywem". Przeptyw
maksymalny przez uktad pomiarowy dostosowany jest do parametr Ow pracy instalacji p.poz.
Poszczegdlne elementy montowane sga na rurociggu ze stali nierdzewnej AISI316L,
zapewniajac wysoka odpornos¢ na korozje.

9. POMIESZCZENIE NA WODOMIERZ — PRACE ADAPTACYJNE.

Aktualnie wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie
piwnic budynku. Z uwagi na konieczno$¢ zastosowania urzadzenia pompowego do
podnoszenia ci$nienia w instalacji hydrantowej (urzadzenie przeciwpozarowe),
zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia tylko do celow technicznych — lokalizacji
wodomierza z armaturg i urzadzeniem pompowym.

Pomieszczeni nalezy wydzieli¢ przeciwpozarowo. Pomieszczenie bedzie stanowi¢ odrgbng

strefe p. poz.

Zakres adaptacji pomieszczenia:

- wydzielenie pomieszczenia §ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej EI120 — $ciana o konstrukeji lekkiej z obustronnym pokryciem podwojng ptyta
g-k o grubosci 2x12,5mm 1 wypetnieniem wetng mineralng gr. 50mm.

- Montaz drzwi przeciwpozarowych stalowych pelnych, o odpornosci ogniowej EI60

- Wykonanie przepustow instalacyjnych w przegrodach stanowigcych element oddzielenia
przeciwpozarowego (Sciany 1 stropy pomieszczenia), w klasie odpornosci ogniowe;j
stosownie do przegrody.

Przejs$cia wszystkich przewodow instalacyjnych: projektowanego przewodu hydrantowego
stalowego, stalowej instalacji c.o. i instalacji wodociggowej bytowej, wykona¢ z uzyciem
zaprawy ognioochronnej (w klasie odpornosci ogniowej EIS120), pokrytej obustronnie
masg ognioochronng. Masg pokry¢ rowniez rur¢ na dlugosci 40cm z kazdej strony
przej$cia/przepustu. Prace zabezpieczajace ognioodporne przepusty instalacyjne wykonac
scisle wedtlug wytycznych producenta systemu.

W obszarze przejscia przez $cian¢ nie wykonywac potaczen na przewodzie. Wybrany
materiat nie moze oddzialywaé¢ na materiat rur.

- Demontaz cze$ci $cianek dziatowych zgodnie z rzutem piwnic.

10. PRZEWODY I PROWADZENIE PRZEWODOW. IZOLACJE.

Na projektowang instalacj¢ hydrantowa uzy¢ rur stalowych ocynkowanych dla
instalacji wodociggowych TWT-2 wg PN-74/H-74200. Laczenie rur za pomoca tacznikow
typowych ocynkowanych gwintowanych, uszczelnianych nitkami konopnymi i pasta
uszczelniajacg lub zastosowac system taczen rowkowanych z uszczelnieniem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitna.

Przewody  wodociggowe prowadzi¢ natynkowo. Do montazu rur stosowaé¢ uchwyty
pojedyncze, wykonane ze stali ocynkowanej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan i halaséw w instalacji, pomi¢dzy przewodem i obejmg uchwytu lub wspornika nalezy



stosowa¢ podktadki elastyczne. Uchwyty do mocowania przewodow poziomych musza
zapewnia¢ swobodny przesuw rur.

Jako podpory state nalezy stosowa¢ uchwyty przelotowe do rur z przektadkg gumowa.
Uchwyty mocowa¢ do przegrod budowlanych.

Maksymalny odstep miedzy podporami podaje ponizsza tabelka.

Srednica rury Przew6d montowany
mm pionowo (m) poziomo (m)
Dnl5 do Dn 20 2,0 1,5
Dn25 2,9 2,2
Dn32 34 2,6
Dn40 3,9 3,0-3,5
Dn50 4,6 3,8

Poziomy przewod instalacji hydrantowej na parterze prowadzi¢ w izolacji pod stropem
kondygnacji, w obudowie podstropowej wykonanej z ptyt g-k. Pion na parterze rowniez
obudowac¢ ptytami g-k.

Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z
tworzyw sztucznych. W obszarze tulei nie wykonywaé potaczen przewodoéw. Otwoér
pomiedzy tuleja ochronng a stropem lub $ciang nalezy zamurowacd, a przestrzen pomig¢dzy
tulejg 1 rurociggiem wypethi¢ tworzywem o takiej odpornosci ogniowej jak strop lub $ciana,
przez ktéra przechodzi rurociag oraz nie oddziatywujacym na materiat rur.

Zgodnie z obowigzujaca norma PN-B-02421-2000 — “Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”, do izolacji przewodow, armatury i
urzadzen nalezy uzywaé materiatdw lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materialy izolacyjne stosowane
wewnatrz budynku powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako
co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996).

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie zlacza.
Zakrycie bruzd, otworé6w w S$cianach i stropach, mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych
przykrywajacych stanowigcych zabudowy przewodow, wykonywac¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalacji wodociggowe;.

Zastosowac izolacje ze spienionego polietylenu grubosci 13mm z ochronnym ptaszczem
polietylenowym.

11. HYDRANTY WEWNETRZNE DN25.

Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przestrzega¢ przepisow zawartych w obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow (Dz. U. Nr 109 poz.
719).

Dla pelnego pokrycia zasiggiem wodnej ochrony p. poz. budynku zaprojektowano hydranty
wewngtrzne DN25 zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach: piwnica, parter i pigtro, wg
rzutow kondygnacji. Zaprojektowano jeden pion hydrantowy - H. Lokalizacja hydrantoéw we
wnekowych 1 natynkowych szafkach hydrantowych zlokalizowanych w komunikacjach,
zgodnie z rzutami kondygnacji.
Hydrant DN25 (minimalna wydajno$¢ poboru wody 1 dm?/s przy wymaganym minimalnym
cisnieniu na zaworze odcinajagcym hydrant p=0,2MPa.) umiesci¢ w wiszacych szafkach
wnekowych i natynkowych hydrantowych o wymiarach - szeroko$¢ x wysoko$¢ x gltebokos¢:
- 780x1010x180mm (wersja slim), w wersji umozliwiajacej umieszczenie gasnicy pod
zwijadtem - uktad dolny



Obowigzujaca norma dla hydrantéw wewnetrznych - PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze.
Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z wgzem polsztywnym.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w zawor hydrantowy ¢25mm z nasadg, waz pozarniczy
ttoczny potsztywny o dlugosci 20m z pradownicg oraz zwijadlo na waz pozarniczy o $rednicy
tarcz $S00mm.

Zawor hydrantowy zlokalizowa¢ na wysokos$ci 1,35m nad posadzka, z tolerancjg +/-10cm.
Hydrant wewnetrzny, zgodnie z Polskg normg PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa, winien posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz numer certyfikacji
zgodnosci.

Wszystkie elementy wyposazenia szafki oraz sama szafka musza posiada¢ atest PZH dla tego
typu wyrobow oraz certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;
(CNBOP).

12. UWAGI KONCOWE.

Szczegdtowe rozwigzanie projektowanych przytaczy pokazano na zalgczonych
rysunkach.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem 1 odbiorami projektowanej instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych — cz. II”.
Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr
92, poz. 881).
Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla koordynacja
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
catos$cig dokumentacji branzowe;.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



