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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty montazowe instalacyjne

- montaz wodomierza gtéwnego wraz z armaturg

- montaz przewodow ocynkowanych wraz z prébami i izolacjg

- montaz kompaktowego urzadzenia dwupompowego do podnoszenia ci$nienia

Roboty budowlane
- fundament pod urzadzenie dwupompowe
- demontaz i budowa Scianki dziatowe;j

- wymiana drzwi na przeciwpozarowe

- przebicia
- obudowa rur ptytami GK

- przejscia rur przez przegrody ogniowe

PRZEDMIAR
Lp. | Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
zycji spec.
techn.
Instalacja hydrantowa z przebudowa wezta wodomierzowego oraz armaturg zabezpieczajaca w budynku przychodni zdrowia
w Lublinie
114533000 INSTALACJA HYDRANTOWA
0-9
1.1 Roboty montazowe
1/KNNR 8 |SST.S. |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r.25mm szt
0123-07 |5.1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W |SST.S. |Demontaz szafki hydrantowej wraz z osprzetem szt.
4-02 5.1
0139-07
+ KNR-W
4-02
0139-06
+ KNR-W
4-02
0139-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR-W |SST.S. |Zakorkowaniem podejscia dn 50 do zdemontowanych hydrantéw szt.
4-02 5.1
0140-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNNR 4 |SST.S. |Rurociggi stalowe podwojnie ocynkowane TWT-2 dn 40 mm o potgczeniach |m
0107-04 |5.1 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
<poziomy w piwnicy - przewdd ssawny>0,2+1,5+3,1+1,6+0,2+0,2+1,8+1,8 m 10,40
<poziomy w piwnicy - przewdd ttoczny>0,9+3,6+2,2+1,1+2 m 9,80
<pion>3,5 m 3,50
<poziomy - parter>0,4 m 0,40
RAZEM 24,10
5/KNNR 4 |SST.S. |Rurociaggi stalowe podwdjnie ocynkowane TWT-2 dn 32 mm o potgczeniach m
0107-03 |5.1 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
<poziomy w piwnicy>9,1+1 m 10,10
<parter>5,8+2+0,6+0,3+1,7+1,7 m 12,10
<| pietro>2,2 m 2,20
RAZEM 24,40
6/KNNR 4 |SST.S. |Wodomierz wolumetryczny, suchobiezny, DN32, gwint G 1 1/2", L=260mm kpl.
0140-04 |5.1 (wodomierz przystosowany do montazu naktadki do zdalnego odczytu):
-przeptyw nominalny Q3=10m3/h
-przeptyw przecigzeniowy krotkotrwaty Q4=12,5m3/h.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|/KNNR 4 |SST.S. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
0122-03 |5.1 domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 4 |SST.S. |Zawor antyskazeniowy klasy EA izolator przeptywu zwrotnego z mozliwoscig  |szt.
0130-05 |5.1 nadzoru, gwintowany1 1 /2", DN40, 10bar, mosigzny, L=150mm,
<na odg. do inst. bytowej>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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9|KNR 7-08|SST.S. [Modut Odciecia Intalacji Bytowej (MOIB) - zawér pierwszenstwa - elektrozawér |ukl.
0301-02 |5.1 zeliwny DN40, PN16, do montazu z czujnikiem przeptywu wody na instalaciji p.
poz., zasilenie sitownika zaworu: 230VAC, 50/60Hz
<na odg. do inst. bytowej>1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNNR 4 |SST.S. |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
0130-05 |5.1 40 mm
<przy zaworze antyskazeniowym EA>2 szt. 2,00
<przy zaworze antyskazeniowym BA>2 szt. 2,00
<przy zaworze pierwszenstwa>1 szt. 1,00
<przy filtrze>1 szt. 1,00
RAZEM 6,00
11/KNNR 4 |SST.S. |Zawdr antyskazeniowy klasy BA izolator przeptywu zwrotnego z obnizong stre- |szt.
0130-05 |5.1 fg cisnienia z mozliwoscig nadzoru, gwintowany DN 1 1/2", D40, 10bar, mo-
siezny:
- dtugos¢ catkowita Lok.=330mm
- wysokos$¢ H=303mm
<na odg. do inst. hydrantowej>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNKRB |SST.S. |Lejek sciekowy (pod zaworem BA) z wezem gumowym sprowadzonym nad szt.
4-1 0405- (5.1 kratke
08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 0-35|SST.S. [Fltr siatkowy osadnikowy sko$ny dn 40mm, gwintowany, mosiezny, z koszem |szt.
0216-13 |5.1 ze stali nierdzewnej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNNR 4 |SST.S. |Kompaktowe urzgdzenie dwupompowe , z szafg sterownicza, z przetwornicg  |kpl.
0144-06 |5.1 czestotliwosci do podnoszenia ci$nienia w instalacji hydrantowej: przeptyw
maksymalny Q=7,2 m3/h, wysokos¢ podnoszenia maksymalna Hpmax=20
mH20 , z ukladem pomiarowym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 SST.S. |Uruchomienie zestawu pompowego kpl.
wycena |5.1
indywidu-
alna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 4 [SST.S. |Wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy HW-25: kpl.
0142-02 |5.1 - szafka wnekowa 780x1010x180mm - wersja slim
+ KNNR - waz potsztywny DN25 dtugosci 20m
4 0138- - zawor DN25
03 - pradownica PW-25
- zwijadto kompletne wychylne o kat 180°
- miejsce na gasnice proszkowa pod zwijadtem
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNNR 4 |[SST.S. |Wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy HW-25: kpl.
0142-01 |5.1 - szafka nascienna 780x1010x180mm - wersja slim
+ KNNR - waz potsztywny DN25 dtugosci 20m
4 0138- - zawor DN25
01 - pradownica PW-25
- zwijadto kompletne wychylne o kat 180°
- miejsce na gasnice proszkowg pod zwijadtem
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18|KNNR 4 |SST.S. |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw itp. o |szt.
0115-04 |5.1 potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 32 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19|KNNR 4 |SST.S. |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 |5.1
poz.4+poz.5 m 48,50
RAZEM 48,50
20|/KNNR 4 |[SST.S. |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych w bu-  |m
0126-04 |5.1 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
poz.19 m 48,50
RAZEM 48,50
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21|KNR 0-34|SST.S. |lzolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami polietylenowymi gr. 9 mm m
0101-04 |5.1
241 m 24,10
RAZEM 24,10
22|KNR 0-34|SST.S. |lzolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami polietylenowymi gr. 9 mm m
0101-04 |5.1
24,4 m 24,40
RAZEM 24,40
23 SST.S. |Badanie hydrantéw wewnetrznych w budynku na cisnienie i wydajnos¢ wraz z  |szt
wycena |5.1 uzyskaniem protokotu z przeprowadzonych préb
indywidu-
alna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2 Roboty budowlane
24|KNR 19- |SST.S. |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (pod urzgdzenie |m3
01 0301- |5.1 dwupompowe w pomieszczeniu wodomierza)
04
<fundament pod zestaw pompowy>1,1*0,8*0,1 m3 0,09
RAZEM 0,09
25|KNPnRP [SST.S. |Wykucie drzwi szybowych jednoskrzydiowych z muru szt.
DE73- |51
1979
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-02|SST.S. |Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej El 60 z wy- |m?2
1204-03 |5.1 regulowaniem (po wykonaniu pomiaru otworu w naturze).
0,82,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
27|KNNR-W |SST.S. |Rozbiodrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (w po- |m3
30301- |51 mieszczeniu wodomierza)
01
(0,3+2,2+1,2)*0,12*2,4 m3 1,07
RAZEM 1,07
28|KNR-W |SST.S. |Scianki dziatowe o odpornosci ogniowej EI 120 z plyt gipsowo-kartonowych m2
2-02 5.1 GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwu-
2003-04 warstwowo 50-02 i wypetnieniem wetng mineralng gr. 50 mm
(0,6+0,8+2,8)*2,35 m?2 9,87
RAZEM 9,87
29|KNR 7-28|SST.S. |Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewoddéw  |otw.
0207-04 |5.1 instalacyjnych o $r. do 50 mm z zatozeniem tulej ochronnych dn 50 L=35 cm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 7-28|SST.S. |Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w Scia- |otw.
0203-04 |5.1 nach murowanych o grubosci 2 ceg. z zatozeniem tulej ochronnych dn 50 L=45
cm
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
31|/KNR 7-28|SST.S. |Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w Scia- |otw.
0203-01 |5.1 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.z zatozeniem tulej ochronnych dn 50 L=
20 cm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR AT- |SST.S. |Uszczelnienie przepustu instalacyjnego zaprawa ognioochronng w klasie od-  |szt.
27 0505- |5.1 pornosci ogniowej EISI 120
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNNR 3 [SST.S. |Wykucie wnek w Scianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej z ich m3
0304-01 |5.1 otynkowaniem
0,9%1,2*0,2*2 m3 0,43
RAZEM 0,43
34|KNNR 3 |SST.S. |Zamurowanie otworéw w $cianach z ceglty na zaprawie wapiennej i m3
0302-01 |5.1 cementowo-wapiennej [ po zdemontowanych hydrantach wnekowych ]
0,8*0,8*0,25*2 m3 0,32
RAZEM 0,32
35|KNNR-W [SST.S. |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m2
30602- |5.1 Scianach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cia-
01 nach ptaskich do 1 m2 w jednym miejscu
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 2-02|SST.S. |Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
2004-01 |5.1 czych jednowarstwowo
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<pion>4,5%(0,1+0,1+0,1) m?2 1,35
<poziom - parter>8,0%(0,1+0,1+0,1) m2 2,40
<podejscie pod hydrant>1,5*0,2*2 m?2 0,60
RAZEM 4,35
37|NNRNKB [SST.S. |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
202 5.1
1134-02
<$ciana dziatowa >10*2 m?2 20,00
<obudowa z ptyt GK >4,35 m2 4,35
<zamurowane otwory >2 m2 2,00
<wneki hydrantowe >4 m2 4,00
RAZEM 30,35
38|KNNR-W |SST.S. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - m2
31003- |51 podtozy gipsowych
02
30,35 m?2 30,35
RAZEM 30,35
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