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INSTALACJI W BUDYNKU PRZY UL. OLEJNEJ 5:
BUDYNEK UL.  RYBNA 4 Q=95,55kW
BUDYNEK UL. OLEJNA 5 Q=53 kW

Qcałk.=209,49 kW
BUDYNEK UL. RYBNA 4A Q=60,94 kW
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istn. zasilenie/powrót

2Ø32mm
budynku ul. Olejna 5

istn. zasilenie/powrót wp
budynku ul. Olejna 7

PRZEKRÓJ A-A

pom. gospodarcze
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± 0,00
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PRZEKRÓJ B-B
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MM

ISTNIEJĄCE ROZDZIELACZE INSTALACYJNE 2Ø80 - bez zmian

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO - PO ROZBUDOWIE

RP RZ

RZ, RP

ISTNIEJĄCE MANOMETRY TARCZOWE - bez zmianM

ZASILENIE I POWRÓT ISTNIEJACYMI PRZEWODAMI 2Ø65mm
Z/DO ISTNIEJĄCEGO WYMIENNIKA CIEPŁA - bez zmian

C.4
C.4A

R.4A

R.4

ANALIZA OPOMIAROWANIA ZUŻYCIA CIEPŁA PRZEZ BUDYNKI (PODLICZNIKI INSTALACYJNE)

L.p. Budynek zasilany
Aktualne zapotrzebowanie

na ciepło (W)
Docelowe zapotrzebowanie

na ciepło (W)
adres Aktualny przepływ

instalacyjny (m /h)3
Docelowy przepływ
obliczeniowy (m /h)3

Aktualny ciepłomierz

1 ul. Rybna 4 (C.4) Q4 =  95 550W
G4 =  3,29 m /h3 bez zmianbez zmianKamstrup Multical

2 ul. Rybna 4A (C.4a) Q4A =  60 940W
G4A =  2,10 m /h3 bez zmianbez zmian

Ultraflow 54, qp=3,5m /h3

Siemens
DN25, qp=3,5m /h3

3 ul. Olejna 5 (C.5) Q5 =  11 000W
G5 =  0,38 m /h3

Q5 =  52 400W
G5 =  1,80 m /h3

Docelowy ciepłomierz

Siemens
DN15, qp=1,5m /h3 przepływ qp=2,5m /h3

L 190mm x DN20, PN16

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO
PRZEKROJE

skala 1:50
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ISTNIEJĄCE TERMOMETRY - bez zmianT
ISTNIEJĄCY FILTRODMULNIK - bez zmianFOM
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PI2

Ø25

Zl

Zl ISTNIEJĄCY ZLEW - BEZ ZMIAN

PRZEPŁYW SUMARYCZNY - PO ROZBUDOWIE INSTALACJI:
Gcałk. =  7,21 m /h3

R.5

Ø5
0

Ø4
0

Ø5
0

R.4
R.4A
R.5

Średnice dobranych zaworów
regulacyjnych równoważących:

- do demontażu

ZRco
ACO

ZBco

RRC

ZU

ZZ ZO

Na czerwono zaznaczono na schemacie elementy projektowane:

RRC Proj. regulator różnicy ciśnień Ø20, PN25, Kv=6,3m /h
o zakresie nastaw 0,2-1,0bar. Strata ciśnienia na regulatorze
różnicy ciśnień w zimie - 24,37kPa, prędkość
przepływu - 2,75m/s.

ZRco Proj. zawór regulacyjny c.o. Ø20mm, Kv=6,3m /h
z siłownikiem. Strata ciśnienia na zaworze - 24,37kPa,
prędkość przepływu - 2,75m/s.

ZBco Proj. zawór bezpieczeństwa DN32, o ciśnieniu otwarcia 5bar.
z siłownikiem. Strata ciśnienia na zaworze - 24,37kPa,
prędkość przepływu - 2,75m/s.

ZU Proj. zawór uzupełniania zładu z manometrem, DN15, zakres
nastawy 0,5-5bar,PN16,  Tmaks 80°C.

ZZ Zawór zwrotny gwintowany, DN15, PN16.
ZO Zawór odcinający gwintowany, DN15, PN25, Tmaks 150°C.

NW Proj. naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemność całkowita
300dm , ØD 634mm, H=1092mm, h=235mm, R1".3

M2 Manometr tarczowy, 0-6bar, +130°C
z kurkiem manometrycznym PN25

SU Złącze samoodcinające R 1", z zaworem opróżniającym,
PN10/120°C.
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PROJEKTANT

WĘZEŁ CIEPLNY PRZEKROJE

C.5

NW

SU

M2

PRZEKRÓJ D-D

Ø25

Projektowane zawory regulacyjne montowane na powrocie
skośne, gwintowane, z płynną nastawą wstępną
z funkcją odcęcia i odwodnienia, PN20, Tmax=120°C

Ø50 - ul. Rybna 4
Ø40 - ul. Rybna 4A
Ø32 - ul. Olejna 5

ZO

ZO
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k
.
 
9
7

- w zkaresie opracowania.

OZNACZENIA:

C.5 Ciepłomierz/licznik ciepła dla budynku przy ul. Olejnej 5 
po rozbudowie instalacji c.o., przepływ nominalny
qp=2,5m /h, L 190mm x DN20, PN16 - w zakresie opracowania.

Ciepłomierze dla budynków przy ul. Rybnej 4 i 4A
pozostają do dalszego wykorzystania (C.4 i C.4A).

istniejący ciepłomierz przeznacza się do wymiany.

ISTNIEJĄCA POMPA OBIEGOWA C.O. - bez zmianPO
GRUNDFOS TYP UPC 40-120, ZASILENIE 400V, 50Hz,
140-540W, 0,26-1,1A - POZOSTAWIĆ DO DALSZEGO 

ISTNIEJĄCY WYMIENNIK CIEPŁA TYPU JAD-6/50 - bez zmianJAD
WG OBLICZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH DOŁĄCZONYCH 
DO DOKUMENTACJI - POZOSTAWIĆ DO DALSZEGO

WYKORZYSTANIA.

WYKORZYSTANIA.

UWAGA: KONKRETNE MODELE ELEMENTÓW AUTOMATYKI i ARMATURY
WYBRAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTĘPNYMI 
NA STRONIE www.lpec.pl

3

3

WYSZCZEGÓLNIONE POWYŻEJ PROJEKTOWANE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA WĘZŁA CIEPLNEGO STANOWIĄ ZAKRES
PRAC MODERNIZACYJNYCH WĘZŁA, UJĘTY W ODRĘBNEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGA:

pt. "MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I WĘZŁA CIEPLNEGO
W BUDYNKU PRZY UL. RYBNEJ 4A".
KONKRETNE MODELE ELEMENTÓW AUTOMATYKI i ARMATURY
WYBRAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTĘPNYMI 
NA STRONIE www.lpec.pl

Istniejący zawór regulacyjny przeznacza się do demontażu.
część instalacyjna n/p powrót c.o. 55°C 
część instalacyjna n/p zasilenie c.o. 80°C 

wysokie parametry - woda sieciowa powrót
wysokie parametry - woda sieciowa zasilenie

napełnianie/uzupełnianie zładu c.o.
proj. rura wznośna Ø25mm

model ciepłomierza
zgodny z zaleceniami LPEC


