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jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Podstawa opracowania

- Umowa z Zleceniodawca nr T1/2024/001.
- Pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny budynku dokonane  przez autora
opracowania w lutym 2024r.
- Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora dotyczace sposobu i zakresu robot
remontowych.

- Projekt budowlany zabezpieczajacy opracowany w wrzesniu 2000r przez BPU ,,
BUDOPROJEKT” inz., Janusz Fronczyk, dostarczony przez inwestora.
- Ekspertyza techniczna z 1999r wykonana przez ZUT NOT dostarczona przez
inwestora.
- Protokét z kontroli przewodéw kominowych wykonany przez USLUGI
KOMINIARSKIE - Radostaw Labarzewski, z 28.07.2023 dostarczony przez
inwestora.

1. Kategoria obiektu.

Na podstawie do Prawa Budowlanego (Zalacznik. Kategorie obiektow
budowlanych) kategori¢ obiektu okre§lono na XIII — pozostale budynki
mieszkalne.

2. Budynek jest i pozostanie w calosci uzytkowany jako mieszkalny bez zmian
funkcjonalnych.

3. Opis zakresu projektowanych robot remontowych oraz stanu technicznego
budynku.

Przedmiotem opracowania jest remont zabezpieczajacy budynek w zakresie
uzgodnionym =z inwestorem oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej z
wykorzystaniem istniejacych przewodow dymowych.

Zakres projektowanych robot zleconych przez inwestora obejmuje naprawe Scian
zewnetrznych oraz §cian korytarzy komunikacyjnych i klatki schodowej . Naprawe
sklepien 1 tekow w korytarzach oraz piwnicy. Remont stropu poddasza oraz wiezby
dachowej, pokrycia oraz taw kominiarskich. ~Wykonanie przewodow
wentylacyjnych pomieszczen kuchennych i tazienek z wykorzystaniem istniejagcych
(odzyskanych) przewodow dymowych .W budynku zostanie wykonana instalacja
centralnego ogrzewania.



Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , $ciany z cegly ceramicznej na
zaprawie wapiennej, stropy drewniane z $lepym putapem. Nad piwnicami oraz
korytarzami parteru 1 I pietra sg sklepienia ceglane oparte na §cianach podtuznych 1
tekach. Leki nad parterem podparte sg belkami stalowymi.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych w wigkszos$ci dostateczny.

Elewacja frontowa oraz elewacje od strony posesji w dobrym stanie technicznym -
lokalnie wystepuja niewielkie rysy nie stanowigce zagrozenia dla budynku. Elewacja
potudniowa przy podwoérzu budynku na dziatce nr 26 w ztym stanie technicznym.
Wystepuja tu przy styku z budynkiem sgsiednim pionowo ukierunkowane peknigcia
0 znacznej rozwartosci, na wys. I 1 II pigtra.

Od wewnatrz, $ciany przy korytarzach sg lokalnie w zlym stanie wystepuja tu
peknigcia o znacznych szeroko$ciach, zwtaszcza pod tgkami 1 belkami nad
korytarzami.

W sklepieniu nad piwnicg lokalu nr 3 wystepuja peknigcia poprzeczne o
rozwartosci ok., 5,0mm.

Strop nad poddaszem w trakcie 7,20m jest wzmocniony podciggiem stalowym [-220
utozonym na belkach stropowych w poblizu $rodka rozpigtosci . Belki podwieszone
sa do podciggu stalowymi jarzmami. Strop poddasza dostepny z klatki schodowe;.
Belki z drewna iglastego w roznym stanie technicznym, powierzchniowo
skorodowane na gleb ok. 1,0cm. Lokalne sprochnienia i porazenia dokonane przez
owady. Niemal catkowicie sprochniata belka przy schodach zagrzybione belki przy
koszu dachowym.

Dach drewniany dwuspadkowy ptatwiowo krokwiowy z jetkami.

Ogo6lIny stan techniczny dachu okresla si¢ na dostateczny lecz wymagajacy napraw.
Pokrycie dachu z papy na deskowaniu.

4. Warunki posadowienia budynku.

Na podstawie danych z dokumentacji ekspertyzy technicznej z 1990r oraz badan
gruntu wykonanych przez ,,GEOPROJEKT- Lublin w 1981r stwierdza si¢ ze do ok.
6,0m od poziomu podwoérka wystepuja nasypy niebudowlane a pod nimi grunty
rodzime .pyly lessopodobne w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa do
glebokosci 15,0m nie wystepuje. W latach 1999, 2000 zostaly wykonane prace
budowlane, polegajace miedzy innymi na remoncie $cian fundamentowych i
wykonaniu zelbetowych podbi¢ fundamentow.



5. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe.

5.1. Remont $cian zewnetrznych (elewacji).

Naprawa $cian zewngtrznych poprzez zszywanie peknie¢ $cian pretami z stali
austenitycznej z zastosowaniem systemowej technologii naprawy konstrukcji
murowych. Przed przystapieniem do kotwien nalezy usuna¢ tynki na spekanych
$cianach na szeroko$¢ min 50 cm z obu stron rys. Rysy i peknigcia muréw
przedmucha¢ powietrzem pod cisnieniem, przemy¢ woda pod ci$nieniem oraz
wypethi¢ zaprawa iniekcyjng - dowolng metoda. Stosowaé atestowang zaprawe
iniekcyjng do szczelin i peknig¢ w murach. Przyjeto wzmocnienie peknig¢ pretami
#10 w poziomych szczelinach w spoinach §cian lub w wycietych bruzdach.

Zagiete konce pretow, osadzi¢ w otworach wierconych na glebokos$¢ 11cm.

W elewacji potudniowej od strony podwoérka na dzialce nr 26, pionowe spekania
nalezy przemurowac i1 kotwi¢ pretami z stali austenitycznej. Przemurowania nalezy
wykona¢ na gleboko$¢ min. lcegly z przewigzaniem nowego muru ze starym.
Sciane rozbieraé z obu stron rysy na wysokosé¢ 3-5 cegiet powyzej i ponizej rysy na
szeroko$¢ 50-60 cm z kazdej strony. Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu Sciany
pozostale powierzchnie oczysci¢ z zaprawy, zmy¢ woda ryse wypehic iniekcjg
cementowg 1 zamurowaé powstaly otwor, stosujac cegly ceramiczne petne kl.
I5MPai zaprawe cementowo-wapienng MS5.

Zasieg napraw pekniec sprecyzowacé po skuciu tynkow w obrebie uszkodzen

,oczyszczeniu rys oraz okre$leniu ich rozwartosci 1 glebokosci.

Do kotwienia murow stosowaé¢ kompletny, atestowany system naprawy murOw,

okreslajacy sposdb wykonania kotwien , materialy tj. systemowe zaprawy i
zbrojenia.

5.2 Remont $cian wewnatrz budynku oraz sklepien.

Wzmocnienie spekanych $cian w klatce schodowej 1 korytarzach
komunikacyjnych, w postaci przemurowan cegla ceramiczng oraz kotwien i1 zszy¢
pretami z stali austenitycznej. Pgknigcia $ciany zewne¢trznej w korytarzu, na
parterze , przy oknie przemurowac.

Wzmocnienie peknie¢ sklepien iniekcjami z zaprawy cementowej (do wypetnienia
szczelin w murach) oraz pretami z stali austenitycznej w postaci tzw. belek
,beczkowych”. Nad parterem i I pietrem w belkach ,,beczkowych stosowac po
4#8. Nad piwnicg lokalu 3 stosowaé¢ po 4#10. Pekniecia sklepien rozszczelnié
klinami stalowymi przedmucha¢ powietrzem pod ci$nieniem, przemy¢ woda pod
ci$nieniem oraz wypeti¢ zaprawa iniekcyjng - dowolng metoda. Stosowaé
atestowang zaprawe iniekcyjng do szczelin 1 peknig¢ w murach.
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Stosowac systemy technologii naprawy konstrukcji murowych j.w.

Wzmocnienie nadproza na parterze, nad otworem drzwiowym do lokalu nr 3

belkami stalowymi.

Wzmocnienie wykona¢ w sposéb nastepujacy:

- podstemplowa¢ nadproze,

- wykona¢ z jednej strony poziomg bruzde¢ oraz przewierci¢ przez §ciang otwory na
rurki dystansowe,

- osadzi¢ belke 1-140, oraz rurki dystansowe @ 25 x 2,3 mm,

- pod koncami belki wykona¢ poduszki betonowe z betonu C16/20,

- wolne miejsce za belkami wypehi¢ betonem drobnoziarnistym C16/20,

- W sposéb analogiczny osadzi¢ drugg belke , belki skreci¢ srubami @ 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontowac stemple,

- belki wyszpatdowaé cegla ceramiczng pelng kl.10MPa na zaprawie cementowe]
M10.

Wzmocnienia lekéw nad korytarzem i schodami na I pietrze wykona¢ w postaci

podparcia z belek stalowych z podmuréwkami pod spodami tekow. Belki I-160

ztaczy¢ Srubami M16 z rurkami dystansowymi. Pod belkami na §cianach wykonaé

poduszki betonowe z betonu C16/20. Powyzsze wzmocnienia wykona¢ w sposob

analogiczny do wykonania wzmocnienia nadproza tj.: wykona¢ przebicia w §cianie

srodkowej korytarza, podstemplowac teki 1 osadzi¢ belke oraz rurki dystansowe z

jednej strony a po stwardnieniu poduszek osadzi¢ drugg belke.

Przemurowac¢ belki pod spod tekow.

Podparcia teku belkami na II pietrze wykona¢ pod iekiem korytarzowym a $ciang

nad tgkami wzmocni¢ pretami ze stali austenitycznej wklejanymi stosujac po dwa

prety #10 w wycietych bruzdach z obu stron $ciany. Prety zakotwi¢ w $cianie

zewnetrznej 1 sSrodkowej traktu.

Pekniecia lekow wypehic iniekcja cementowa.

Sklepienie na parterze nad korytarzem przy wejsciach do lokali nr 1, 3, 4 po

wypehieniu peknigé iniekcja cementowa podeprze¢ belkami stalowymi 1-180.

Pod koncami belek wykona¢ poduszki betonowe . Na gérnych stopkach belek

wykona¢ podmuréwki pod podniebienie sklepienia, z cegly ceramicznej pelnej

kl. 20MPa, na zaprawie cementowej M10.Belki zakry¢ plytami gips-karton

(zwyktych) grub. 12,5mm na ruszcie stalowym.

Sklepienie na I pietrze przy klatce schodowej nalezy podeprze¢ plyta kleina na

belkach stalowych . Stosowa¢ belki z 1-140 spawa¢ do wymianu z [-160. Na

Scianach pod koncami belek wykona¢ poduszki betonowe

Ptyta kleina zebrowa typ ”C” zbrojenie zeber pretami #8 (stal KI. B BS00B ) w

kazdej spoinie, wykonana z uzyciem cegiet ceramicznych petnych kl.15 1 zaprawy

cementowej M10.



Przestrzen mig¢dzy podniebieniem sklepienia a ptyta Kleina wypemi¢ szczelnie
keramzytem, stabilizowanym cementem.
Na elementy belek podporowych zastosowano stal profilowa S235JR.

Przed montazem, przeznaczone do zamurowania belki oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci (PN-ISO 8501-1) i zabezpieczy¢ mleczkiem cementowym (3x).

Dolne stopki belek owingé¢ siatkg stalowa.

Spekania kominow na poddaszu przemurowac cegla ceramiczng petng na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Na przemurowania stosowaé cegle ceramiczng peing kl. 15MPa oraz zaprawe
cementowo wapienng MS.

5.3. W piwnicy skué¢ uszkodzone stopnie schodowe (30%) i wykona¢ nowe z
betonu C20/25

5.4. Strop poddasza (drewniany). Usuna¢ istniejace podtogi i zasypki (do §lepego
pulapu). Pas S$ciany szer. ok.50 cm na obwodzie stropéw zaimpregnowac
preparatem grzybobdjczym do murdéw. Oczysci¢ belki 1 Slepe putapy ze sprochnien
zabezpieczy¢ bio 1 ogniochronnie stosownymi preparatami oraz wzmocni¢ belki
obustronnymi naktadkami drewnianymi 220x60mm. Naktadki laczy¢ z belkami
przelotowo pretami gwintowanymi ¢16. Wymieni¢ nadmiernie skorodowane
koncowki belek stropowych.

Wzmocnienie istn. podciagu z I-220 proj. ceownikiem 200. Srodniki elementow
potaczy¢ pionowymi zebrami z blachy grub. 10mmu spawaniem. Do gornych
stopek przyspawac przewigzki z ptaskownikéw 65x10.

Dodatkowy podciag z dwuteownika HEB200 oprze¢ na $cianach poprzecznych II p
na ktérych wykonaé¢ z poduszki betonowe siegajace do wierzchu belek stropowych
Podwieszenia belek stropowych z ptaskownikow 65x10 oraz $rub MI16
nierdzewnych.

Zastosowano stal profilowg S235JR oraz drewno iglaste kl. C27, zabezpieczone
bio 1 ogniochronnie.

Na S$lepych putapach utozy¢ termoizolacje z welny skalnej grub. 22cm oraz
podtoge z desek grub. 30mm na legarach 80x80mm.

W pomieszczeniach II pigtra wykona¢ sufity podwieszane z dwoch warstw phyt
gipsowo kartonowych ognioodpornych GKF na ruszcie metalowym - REI30

5.5. Zabezpieczenie elementow stalowych

Elementy stalowe do 2-go stopnia czystosci 1 zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
poliuretanowa, w kolorze czarnym. Grubos$¢ powtoki z farby min. 250p.



5.6. Remont konstrukcji dachu. Oczysci¢ elementy konstrukcji dachu z
sprochnien zabezpieczy¢ bio i ogniochronnie stosownymi preparatami. Ubytki
materialu uzupeni¢ wktadkami drewnianymi.

Wymieni¢ trzy stupki drewniane. Wzmocni¢ krokwie oraz ostabiong ptatew z
zastosowaniem naktadek drewnianych. Polaczenia wykona¢ wkretami ciesielskimi
talerzowymi.

Dokona¢ naprawy okapu w obregbie kosza dachu z wymiang czg$ci krokwi i
podbitki z desek. Podbitki pomalowa¢ lakierobejca w kolorze ciemny braz ( jak
pomalowano podbitke istniejacg).

Zastosowac¢ drewno iglaste kl. C27, zabezpieczone bio i ogniochronnie

5.7. Projektowane izolacje termiczne

Ocieplenie stropu drewnianego poddasza welng skalng grubosci 22cm
(A=0,035W/m K). Wspolczynnik cieplny przegrody U= 0,14W/m°K

Ocieplenie istniejacego stropu W.P.S. wekla skalna j.w. ). Wspolczynnik cieplny
przegrody U= 0,126 W/m’K.

Ocieplenie $ciany oddzielajacej lokal nr 2 na poddaszu styropianem grafitowym
grub. 18cm (metoda lekka mokrg). Wspodtczynnik cieplny przegrody U= 0,18
W/m’K.

5.8. Roboty tynkarskie.
Tynki wewnetrzne

Na parterze i pigtrach $ciany , sklepienia i sufity oczysci¢ z skorodowanych gladzi i
spekanych tynkow.

Ubytki tynku 1 miejsca przemurowan uzupeini¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat.3. Catos¢ tynkow przetrze¢ zaprawg cementowo-wapienng.

W piwnicach w korytarzach, na ok. 70% powierzchni $cian i sklepien wykona¢ tynk
surowy cementowo- wapienny kat.1. W klatce schodowej w piwnicach wykonac
tynk dwuwarstwowy kat2 W piwnicach S$ciany 1 sklepienia oczys$ci¢ z
skorodowanych gladzi i spgkanych tynkow.

Do gtadzi zastosowa¢ dodatki grzybobojcze.

Tynki zewnetrzne

Tynki kat 3 , wapienno - cementowe uzupetni¢ w miejscach sku¢ ubytkéw i
przemurowan.

Impregnacije nalezy wykonaé¢ uzywajac wysokiej jakosci preparatow do, likwidaciji
skazen biologicznych dla muréw. Impregnacje wykona¢ wg instrukciji producenta.
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5.9. Roboty malarskie.

Sciany i sufity remontowanych korytarzy i klatki schodowej malowaé farba
emulsyjng, lateksowa do S$cian 1 sufitow, odporng na zmywanie, zapewniajaca
,»oddychanie $cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300. W korytarzach i na klatce
schodowej wykona¢ lamperie ftalowe.

W piwnicach tynki pobieli¢ (biatkowac) roztworem z wapna hydratyzowanego.

Do farb zastosowa¢ dodatki grzybobojcze.

Roboty malarskie (elewacji)

Przyjeto malowanie S$cian zewngtrznych w miejscach napraw lica $cian w
istniejacym kolorze ugier zloty i takim samym rodzajem farby.

Elewacja potudniowa na I i II pigtrze malowana w kolorze ugier ztoty.

Gzymsy 1 plyciny , gzymsy pozostang w kolorze kremowym, okna w kolorze
biatym.

Przed rozpoczeciem do malowania $cian nalezy wykonaé¢ probki kolorow o
powierzchni 1,0 x 1,0m, do uzgodnienia z stuzbami konserwatorskimi.

5.10. Okna.

W korytarzach klatki schodowej zaprojektowano nowe drewniane, jednoramowe, o
ksztatcie, wielkosci 1 podziale okien istniejgcych.

wspolezynnik przenikania ciepta Upg= 1,4W/m’K.

Szkto niskoemisyjne.

Okna wyposazone nawiewniki okienne , klamke¢ oraz maskownice na otwory
odwodnieniowe.

Skrzydta okien rozwieralne w tym jedno réwniez uchylne.

[zolacyjno$¢ akustyczna Rw > 30dB.

Wspotczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g, < 0,75
Przepuszczalno$¢ powietrza okien kl. 4. Wodoszczelno$¢ okien kl. 4a.

6. Pokrycie dachu i akcesoria.

Pokrycie dachu z papy uszczelni¢ przy przejsciach komindéw i §ciance ogniowe;]
stosujac pape zgrzewalng. Wyremontowa¢ pokrycie w miejscach uszkodzen
(przeciekow) papa zgrzewalna.

Przy przejSciach komindéw przez pokrycie z dachowki oraz przy lukarnach wykonaé
uszczelnienie z taSm dekarskich. Uzupehi¢ brakujace dachéwki.

Lawy kominiarskie : systemowe tawy szerokosci 25 cm z blachy stalowej grub.
2mm powlekanej na uniwersalnych wspornikach.
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Na kominach tawy kominiarskie montowa¢ na systemowych wspornikach
przysciennych. Wsporniki kotwi¢ w przegrodach mi¢dzy przewodami kotwami @12
ze stali nierdzewnej. Gorne kotwy wspornikéw kotwi¢ w §cianie komina na wylot z
dwiema nakretkami 1 podktadka.

Stopnie: systemowe z uchwytami, z blachy powlekane;.

Plotki (drabinki) przeciwsniegowe - stalowe powlekane wysokosci. 20cm
systemowe na wspornikach dla pokry¢ ptaskich. Plotki mocowa¢ do krokwi w
odleglosci ok. 95 cm od okapu.

Wyzej wymienione akcesoria uzywa¢ w wersjach przystosowanych do rodzaju
pokrycia dachu (papa na deskowaniu, dachéwka ceramiczna).

Wymieni¢ istniejacy (maty) wylaz na dach, na nowy o wymiarach 80x80cm
z PVC, szklony, z szyba hartowang i uniwersalnym kotnierzem zewnetrznym .

7. Wentylacje grawitacyjne

W zwigzku z przewidywang zmiang sposobu ogrzewania mieszkan z piecowego na
centralne(likwidacja piecow i trzondw kuchennych weglowych) zaprojektowano
wentylacje grawitacyjne istn. niewentylowanych kuchni 1 lazienek =z
wykorzystaniem zwolnionych przewodéw dymowych. Przewody nalezy oczyscic,
udrozni¢. Zastosowa¢ wktady do przewodow z rur ocynkowanych typu flex @150
oraz turbowenty na kominach.

Ponadto zaprojektowano dodatkowe przewody z rur ocynkowanych @150. Przewod
usytuowany w narozu klatki na I pigtrze zakry¢ plyta g-k.

Na poddaszu 1 ponad dachem zastosowa¢ rury dwuwarstwowe ©@150/210,
zakonczone turbo wentami.

W oknach pomieszczen nalezy osadzi¢ nawiewniki sterowane mechanicznie.

W oknach pokojoéw stosowaé nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 35m’/h.
W kuchniach stosowa¢ nawiewniki okienne o tagcznym przeptywie powietrza min.
70m’ /h.

8. Stosowane materialy budowlane

- cegla ceramiczna petna kl. 10 MPa , 15MPa,

- zaprawa cementowo — wapienna M5, zaprawa cementowa M10,

- stal profilowa S235JR,

- beton C16/20

- drewno iglaste kl. C27, zabezpieczone bio 1 ogniochronnie,
wilgotno$¢ max 20%,

- ptyty gipsowo kartonowe, zwykte i ognioodporne grub. 12,5mm,
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- rury wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6mm. @150

- rury wentylacyjne dwuwarstwowe "j.w.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty 1 Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania (ITB) — jezeli s3 wymagane, oraz spetnia¢ wymogi
okreslone aktualnymi normami PN- EN.

9. Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbidrki:

- §cian murowanych w miejscach przemurowan,
- podiég 1 zasypek stropu drewnianego poddasza,
- piecow 1 trzondw kuchennych

- demontaz okien.

10. Wplyw inwestycji na warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek niski , mieszkalny. Kategoria ZL IV.
Klasa odpornosci przeciwpozarowej C.

Przedmiotem projektu jest remont zabezpieczajacy (konstrukcyjny) oraz budowa
przewoddéw wentylacyjnych budynku. Projektowane roboty nie majg wptywu na
bezpieczenstwo pozarowe i warunki ewakuacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie  uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r., projektowany obiekt nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomo$¢ Inwestora tj. dziatki nr 30
ul. Olejna 5. Realizacja inwestycji bedzie czasowo odbywata si¢ na dziatkach nr 26
oraz 25 ul. Olejna - naprawy pegknie¢ na Scianach elewacji oraz roboty malarskie.

Przepisy prawa dot. Obszaru Oddzialywania Obiektu:
- Art. 3. 20, Art.34.ust.3.pkt.5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
- §121§60 RMI z dn. 12 TV 2002r.

11. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepisow bhp.

Planowane roboty nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikdw i otoczenia.
Realizacje inwestycji rozpocza¢ mozna po uzyskaniu pozwolenia na budowe, z

wykorzystaniem projektu technicznego.
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Projektowane roboty maja na celu tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji
budynku przed dalsza degradacja. Wymagane jest stale monitorowanie stanu
technicznego $cian (odchytek Scian od pionu, zarysowan), stanu stropow, sklepien i
konstrukcji dachu. Stanu utwardzenia nawierzchni podwoérka i chodnikéw ulic przy
$cianach zewnetrznych, rynien i rur spustowych, pokrycia dachu, oraz elementow
instalacji wodno-kanalizacyjnych, przytaczy .

Zmiany w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢,  po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika
budowy lub opracowania aneksowego.

Na podstawie art.2la ust. Prawa bu dowlanego kierownik budowy jest

zobowiazany do opracowania planu BIOZ na projektowane prace remontowo

budowlane.

12. Wykaz Polskich Norm Budowlanych wg zatl. nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzeénia 2020r. (Dz. U. z 2020 r poz.169)

- PN-EN ISO 4157-1 . Rysunek budowlany — Cze$¢ 1: Budynki i cz¢sci budynkow.
- PN-EN ISO 11091. Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

- PN -B-01025 . Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

- PN- B-01029. Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

- PN-ISO 9836. Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie- Okreslenie 1 obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Bogustaw Krzyzanowski
upr. nr 2315/Lb/74

inz. Ryszard Jabtonski
upr. bud nr 2611/Lb/85
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA (lokalizacja fotografii na rys.
inwentaryzacji rzutow elewacji)

FOT.1. PEKNIECIA SKLEPIENIA W PIWNICACH

FOT.2. PEKNIECIA SKLEPIENIA NAD PARTEREM
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FOT. 3. SPEKANIA FILARA NA PARTERZE
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FOT.5. SPEKANIA SKLEPIENIA NAD PARTEREM

FOT.6. SPEKANIA, WYBRZUSZENIE SKLEPIENIA — I PIETRO
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FOT.7. SPEKANIA EEKU I SCIANY — I PIETRO

FOT.8. SPEKANIA EEKU I SCIANY — II PIETRO
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FOT.9. ZNISZCZONA BELKA STROPU PODDASZA NAD SCHODAMI
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FOT.11. SKORODOWANIA SEUPKA WIEZBY

FOT.12. SKORODOWANIA KROKWI, PRZECIEKI POKRYCIA
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FOT.13. SPEKANIA PILASTRA — ELEWACJA ZACHODNIA
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FOT.15. SPEKANIA NAROZA SCIANY — ELEWACJA POLNOCNA

=T 45
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FOT.17. PEKNIECIE SCIANY (POZIOME) — EL. WSCHODNIA

Opracowat inz. Ryszard Jabtonski upr. nr 2611/Lb/85
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