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Regulator pogodowy
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BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO - PO ROZBUDOWIE

INSTALACJI W BUDYNKU PRZY UL. OLEJNEJ 5:

BUDYNEK UL. RYBNA 4 Q=95,55kW (instalacja bez zmian)
BUDYNEK UL. OLEJNA 5 Q=52,4 kW (po rozbudowie instalacji)
BUDYNEK UL. RYBNA 4A Q=60,94 KW (instalacja bez zmian)
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MODULt C.O.

Na czerwono zaznaczono na schemacie elementy projektowane:

Regulator pogodowy spotpracujgcy z czujkg temperatury
zewnetrznej typu ESMT, czujkg zanurzeniowg c.o. typu ESMU-100
i czujka przylgowg temperatury wody sieciowej c.o. typu ESM-11.

Qcatk.=208,89 kW

CALKOWITY PRZEPLYW - PO ROZBUDOWIE INSTALACJI:
Geatk. = 7,2 m%h

RRC Regulator réznicy cisnien @20, PN25, Kv=6,3m h
o zakresie nastaw 0,2-1,0bar. Strata cisnienia na regulatorze
réznicy cisnien w zimie - 24,37kPa, predkos¢

przeptywu - 2,75m/s.

Zawor regulacyjny c.o. d20mm, Kv=6,3m _/h

z sitownikiem. Strata ci$nienia na zaworz€ - 24,37kPa,
predkos¢ przeptywu - 2,75m/s.

Istniejacy zawor regulacyjny przeznacza sie do demontazu.

ZRco

ZBco Zawdér bezpieczenstwa DN32, o ci$nieniu otwarcia 5bar.
z sitownikiem. Strata ci$nienia na zaworze - 24,37kPa,
predkos$¢ przeptywu - 2,75m/s.

ZU  Zawér uzupetniania zZtadu z manometrem, DN15, zakres

nastawy 0,5-5bar,PN16, Tmaks 80°C.
Zawoér zwrotny gwintowany, DN15, PN16.
Zawor odcinajgcy gwintowany, DN15, PN25, Tmaks 150°C.
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NW  Naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemnos¢ catkowita

300dm3 @D 634mm, H=1092mm, h=235mm, R1".

Manometr tarczowy, 0-6bar, +130°C
z kurkiem manometrycznym PN25
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UWAGA:

Ztacze samoodcinajgce R 1", z zaworem oprézniajgcym,
PN10/120°C.

WYSZCZEGOLNIONE POWYZEJ PROJEKTOWANE ELEMENTY
WYPOSAZENIA WEZtA CIEPLNEGO STANOWIA ZAKRES
PRAC MODERNIZACYJNYCH WEZtA, KTORE UJETE ZOSTALY
W ODREBNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

pt. "MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. | WEZtA CIEPLNEGO

W BUDYNKU PRZY UL. RYBNEJ 4A".

KONKRETNE MODELE ELEMENTOW AUTOMATYKI i ARMATURY
WYBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTEPNYMI
NA STRONIE www.Ipec.pl
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MODERNIZACJA

ul. Rybna 4A [1Qc.o0.= 60,94kW
ul. Rybna 4 [J Qc.o0.= 95,55kW
ul. Olejna 5 [1 Qc.o0.= 52,4kW

OZNACZENIA:

wysokie parametry - woda sieciowa zasilenie zima/lato=120/65°C

wysokie parametry - woda sieciowa powrét zima/lato=60/35°C

czg$¢ instalacyjna n/p zasilenie c.o. 80°C
czg$¢ instalacyjna n/p powrét c.o. 55°C

napetnianie/uzupetnianie ztadu c.o.
proj. rura wznosna @25mm

Srednice dobranych zaworéw
regulacyjnych réwnowazacych:

R.4 ©50-ul. Rybna 4
R.4A 240 - ul. Rybna 4A
R.5 ©32-ul Olgjna 5

Dobrano zawory regulacyjne montowane na powrocie, sko$ne,
gwintowane, z ptynng nastawg wstepna, z funkcjg odciecia
i odwodnienia, PN20, Tmax=120°C.

Cieptomierz/licznik ciepta dla budynku przy ul. Olejnej 5
po rozbudowie instalaciji c.o., przeptyw nominalny
qp=2,5m3/h, L 190mm x DN20, PN16.

istniejacy cieptomierz przeznacza sig do wymiany.
Cieptomierze dla budynkow przy ul. Rybnej 4 i 4A
pozostajg do dalszego wykorzystania (C.4 i C.4A).

ISTNIEJACA POMPA OBIEGOWA C.O. - bez zmian
GRUNDFOS TYP UPC 40-120, ZASILENIE 400V, 50Hz,
140-540W, 0,26-1,1A - POZOSTAWIC DO DALSZEGO
WYKORZYSTANIA.

ISTNIEJACY WYMIENNIK CIEPLA TYPU JAD-6/50 - bez zmian
WG OBLICZEN SPRAWDZAJACYCH DOLACZONYCH

DO DOKUMENTACJI - POZOSTAWIC DO DALSZEGO
WYKORZYSTANIA.

UWAGA:

KONKRETNE MODELE ELEMENTOW ARMATURY WYBRAC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTEPNYMI
NA STRONIE www.Ipec.pl
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