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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany — Remont zabezpieczajacy oraz budowa
przewodéw wentylacyjnych budynku przy ul. Olejnej 5 w Lublinie.

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r poz. 1333).

Dokumentacja przekazana Zleceniodawcy jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma sthuzy¢.

Projektanci:

Architektura: mgr inz. arch. Bogustaw Krzyzanowski
specjalnos¢: architektoniczna upr. nr 2315/Lb/74
Konstrukcja: inz. Ryszard Jabtonski

specjalnos¢: konstrukcyjno- budowlana upr. nr 2611/Lb/85

Sprawdzajacy:

Architektura : mgr inz. arch. Marek Stanistaw Grela
specjalnos¢: architektoniczna upr. nr 29/Lb/97.
Konstrukcja: mgr inz. Tadeusz Matek

specjalnos¢: konstrukeyjno- budowlana upr. nr St-586/81

Lublin 29. 03. 2024 r
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zleceniodawcag nr
- Pomiary inwentaryzacyjne, ogledziny budynku dokonane  przez autora
opracowania w lutym 2024r.
- Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora dotyczace sposobu i zakresu robot
remontowych.

- Projekt budowlany zabezpieczajacy opracowany w wrzesniu 2000r przez BPU ,,
BUDOPROJEKT” inz., Janusz Fronczyk, dostarczony przez inwestora.
- Ekspertyza techniczna z 1999r wykonana przez ZUT NOT dostarczona przez
inwestora.
- Protokét z kontroli przewodéw kominowych wykonany przez USLUGI
KOMINIARSKIE - Radostaw Labarzewski, z 28.07.2023 dostarczony przez
inwestora.

2. Kategoria obiektu.

Na podstawie do Prawa Budowlanego (Zalacznik. Kategorie obiektow
budowlanych) kategori¢ obiektu okre§lono na XIII — pozostale budynki
mieszkalne.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Budynek mieszkalny przy ul. Olejnej 5 potozony jest w kwartale migdzy ulicami
Olejng Noworybng, Rybng 1 Rynek . Usytuowany w zabudowie zwartej we
wschodniej pierzei ulicy Olejnej, w catosci na dziatce nr 30.

Budynek zalozony na planie o ksztatcie litery L.

Czes$¢ gtowna budynku usytuowana jest wzdtuz ul. Olejnej druga czes¢ budynku
usytuowana jest strony wschodnie;.

Dziatka na ktorej usytuowany jest budynek (kamienica) jest zagospodarowana na
cele mieszkalne. Na dzialce ustawione s3 pojemniki na $miecie. Nawierzchnia
podwoérka ptaska. Zjazd na dziatkg brama wjazdowa, od strony ul. Olejne;.
Nawierzchnia podworka z kostki drogowej w dobrym stanie technicznym. Dziatka
od strony zachodniej zabudowana jest przedmiotowym budynkiem. Od strony
péinocnej do granicy dziatki przylega budynek Olejna 7. Od strony wschodnie;j
strony przylega dziatka nr 27. Od strony potudniowej dz. Nr 26, budynek Olejna 3 z
podwoérkiem.

Uzbrojenie dziatki stanowi kanalizacja sanitarna ks160 oraz przylacze kanalizacji
deszczowej kd 200 .



Dzialka pozbawiona jest szaty roslinnej w catosci utwardzona kostka drogowa.

4. Budynek jest i pozostanie w calosci uzytkowany jako mieszkalny bez zmian
funkcjonalnych.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna i wyglad zewnetrzny
(kolorystyka).

Budynek mieszkalny przy ul. Olejnej 5 usytuowany w zabudowie zwartej we

wschodniej pierzei ulicy Olejnej, w catosci na dziatce nr 30.

Budynek zatozony na planie o ksztalcie litery L.

Cze$¢ gtowna budynku usytuowana jest wzdtuz ul. Olejnej . W drugiej czgsci
budynku usytuowanej od strony wschodniej, w latach osiemdziesiagtych ubieglego
stulecia, ramach remontu wykonano dwa dwupoziomowe mieszkania.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z catkowitym podpiwniczeniem.
Dach o konstrukcji drewnianej 1 ustroju ptatwiowo krokwiowym z jetkami,
dwuspadkowy o nachyleniu potaci 0k.26°.

Pokrycie dachu czesci gtownej z papy zgrzewalnej na deskowaniu .Na dachu czgsci
wschodniej sg trzy lukarny doswietlajace pomieszczenia lokalu dwupoziomowego.
Pokrycie tej cze$ci dachu z dachowki ceramiczne;j.

Poddasze nieuzytkowe dostgpne z klatki schodowe;.

Elewacja frontowa wschodnia od strony ul. Olejnej bogato zdobiona,
trzykondygnacyjna, pigcioosiowa, zwienczona gzymsem i wysunigtym okapem
dachu z drewnianymi profilowanymi konsolami pod krokwiami. W trzech
poziomach (kondygnacjach) przedzielona profilowanymi gzymsami kordonowymi.
Otwory okienne I pigtra ozdobione profilowanymi gzymsami nadokiennymi .

Skrajne osie elewacji wydzielone sg pilastrami . Nad oknami II pigetra oraz pod
oknami I pietra wystepuja zdobigce ptyciny wykonane w tynku. W pasie okien
parteru wykonano w tynku poziome bonie.

Elewacja szczytowa pdinocna prosta bez ozdobien z balkonem na I pietrze i trzema
oknami . Elewacja wschodnia cz. Gléwnej budynku (od podworza)prosta bez
ozdobien, zwienczona gzymsem i wysunietym okapem dachu z drewnianymi
profilowanymi konsolami pod krokwiami. Trzyosiowa z oknami i wyj$ciami na
galerie na I 1 II pigtrze czesci wschodniej budynku.

Elewacja poinocna trzyosiowa , zwienczona wysuni¢tym okapem z galeriami
komunikacyjnymi na I i II Pietrze konstrukcji drewnianej z ozdobnymi tralkami.
Galerie cz¢sciowo zabudowane.

Elewacja szczytowa wschodnia prosta bez wystroju.

Elewacja potudniowa od strony Olejnej7 dz. Nr 27 prosta z dwoma gzymsami
kordonowymi pokrytymi dachéwka ceramiczng. Na parterze $ciana obrzucona
zaprawg brak narzutu i gladzi tynku.



Projektowany remont nie bedzie miat wptywu na uklad przestrzenny, funkcje 1
forme architektoniczng budynku i wyglad zewnetrzny i istniejaca kolorystyke.
Przyjeto malowanie S$cian zewngtrznych w miejscach napraw lica $cian w
istniejgcym kolorze ugier ztoty. Elewacja potudniowa na I 1 II pigtrze malowana w
kolorze ugier ztoty.

Gzymsy 1 plyciny , gzymsy pozostang w kolorze kremowym, okna w kolorze
biatym.

Przed rozpoczeciem do malowania $cian nalezy wykona¢ probki kolorow o

powierzchni 1,0 x 1,0m, do uzgodnienia z stuzbami konserwatorskimi.

6. Konstrukcja budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , $ciany z cegly ceramicznej na
zaprawie wapiennej, stropy drewniane z Slepym putapem. Nad piwnicami oraz
korytarzami parteru i I pigtra sa sklepienia ceglane oparte na $cianach podtuznych i
tekach. L¢ki nad parterem podparte sg belkami stalowymi.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych w wigkszosci dostateczny.

Elewacja frontowa oraz elewacje od strony posesji w dobrym stanie technicznym -
lokalnie wystepuja niewielkie rysy nie stanowigce zagrozenia dla budynku. Elewacja
poludniowa przy podwoérzu budynku nr 3w ztym stanie technicznym. Wystepuja tu
przy styku z budynkiem sgsiednim pionowo ukierunkowane peknigcia o znacznej
rozwartosci, na wys. I 1 Il pigtra.

Od wewnatrz, $ciany przy korytarzach sg lokalnie w zlym stanie wystepuja tu
pekniecia o znacznych szeroko$ciach, zwtaszcza pod tekami 1 belkami nad
korytarzami.

W sklepieniu nad piwnica lokalu nr 3 wystepuja peknigcia poprzeczne o
rozwartosci ok., 5,0mm.

Strop nad poddaszem w trakcie 7,20m jest wzmocniony podciggiem stalowym [-220
utozonym na belkach stropowych w poblizu srodka rozpietosci . Belki podwieszone
sa do podciggu stalowymi jarzmami. Strop poddasza dostgpny z klatki schodowe;.
Belki z drewna iglastego ~w rdéznym stanie technicznym, powierzchniowo
skorodowane na gleb ok. 1,0cm. Lokalne sprochnienia 1 porazenia dokonane przez
owady. Niemal calkowicie sprochniala belka przy schodach zagrzybione belki przy
koszu dachowym.

Dach drewniany dwuspadkowy platwiowo krokwiowy z jetkami.

Ogolny stan techniczny dachu okresla si¢ na dostateczny lecz wymagajacy napraw.
Pokrycie dachu z papy na deskowaniu.

Doktadniej stan techniczny elementow konstrukcyjnych bedzie opisany w opinii
technicznej w projekcie technicznym.



7. --Projektowane zagospodarowanie dzialki
Zakres projektowanych robdt remontowo- budowlanych pokrywa si¢ z obrysem

budynku.

8. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest remont zabezpieczajacy budynek w zakresie
uzgodnionym =z inwestorem oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej z
wykorzystaniem istniejacych przewodow dymowych.

Zakres projektowanych robot zleconych przez inwestora obejmuje:

Naprawe Scian zewnetrznych poprzez zszywanie peknigé¢ §cian pretami z stali
austenitycznej z zastosowaniem systemowej technologii naprawy konstrukcji
murowych, przemurowania, uzupelnienie tynkow 1 malatury. W elewacji
poludniowej od strony podwoérka przy Olejnej 3 pionowe spekania nalezy
przemurowac i kotwi¢ pretami z stali austenityczne;.

Roboty wewnetrzne.

Wzmocnienie spekanych $cian w klatce schodowej 1 korytarzach komunikacyjnych,
W postaci przemurowan cegla ceramiczna oraz kotwien i zszy¢ pretami z stali
austenitycznej, z zastosowaniem systemowej technologii naprawy konstrukcji
murowych.

Wzmocnienie sklepien iniekcjami peknig¢ z zaprawy cementowej (do wypehienia
szczelin w murach) oraz pretami z stali austenitycznej w postaci tzw. belek
,beczkowych”. Podparciami z belek stalowych oraz plyty kleina.

Wzmocnienie spekanych nadprozy wzmocni¢ belkami stalowymi. Pod tgkami nad
korytarzem na I pigtrze wykona¢ podparcia z belek stalowych z podmuréwkami
pod spodami tekow. Peknigcia tekow wypehic iniekcja cementowa.

Spekania komindéw na poddaszu przemurowac cegla ceramiczng petng na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

Strop poddasza (drewniany). Usung¢ istniejace podlogi i zasypki (do $lepego
putapu). Pas S$ciany szer. ok.50 cm na obwodzie stropow zaimpregnowac
preparatem grzybobdjczym do murow

Oczysci¢ belki i Slepe putapy ze sprochnien zabezpieczy¢ bio i ogniochronnie
stosownymi preparatami oraz wzmocni¢ belki obustronnymi naktadkami
drewnianymi. Wprowadzi¢ dodatkowe podciggi stalowe odcigzajace =z
podwieszeniem do nich belek stropowych.
Ulozy¢ na $lepych putapach termoizolacje z welny skalnej grub. 22cm oraz
podtoge z desek na legarach drewnianych.



Remont konstrukeji dachu. Oczys$ci¢ elementy konstrukcji dachu z sprochnien
zabezpieczy¢ bio i1 ogniochronnie stosownymi preparatami. Ubytki materialu
uzupehni¢ wkitadkami drewnianymi.

Wymieni¢ trzy stupki drewniane. Wzmocni¢ krokwie oraz ostabiong ptatew z
zastosowaniem naktadek drewnianych.

Wymienic¢ istniejacy (maty) wytaz na dach, na nowy o wymiarach 80x80cm

z PVC, szklony, z szyba hartowang i uniwersalnym kotnierzem zewnetrznym .

Tynki wewnetrzne.

Sciany , sklepienia i sufity oczysci¢ z skorodowanych gladzi i spekanych tynkow.
Ubytki tynku 1 miejsca przemurowan uzupeini¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat.3.

W piwnicach wykona¢ po oczyszczeniu powierzchni z zluszczen 1 skorodowan
wyprawy, wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. 2.

Roboty malarskie.

Sciany i sufity remontowanych korytarzy i klatki schodowej i piwnic malowaé
farbg emulsyjna, lateksowa do $cian i sufitow, odporng na zmywanie, zapewniajaca
,»oddychanie $cian” zgodng z wymogami PN-EN-13300. W korytarzach i na klatce
schodowej wykona¢ lamperie ftalowe.

Okna.

W korytarzach klatki schodowej zaprojektowano nowe drewniane, jednoramowe, o
ksztatcie, wielko$ci i podziale okien istniejgcych.

Wspdtezynnik przenikania ciepla Uypy=1,4W/m’K.

Okna wyposazone nawiewniki okienne.

Pokrycie dachu i akcesoria.

Pokrycie dachu z papy uszczelni¢ przy przejsciach kominow i $ciance ogniowe]
stosujac pape zgrzewalng. Wyremontowa¢ pokrycie w miejscach uszkodzen
(przeciekow) papa zgrzewalng.

Przy przejsciach komindw przez pokrycie z dachéwki oraz przy lukarnach wykonaé
uszczelnienie z tasm dekarskich. Uzupetic brakujace dachowki.

Lawy kominiarskie : systemowe tawy szerokosci 25 cm z blachy stalowej grub.
2mm powlekanej na uniwersalnych wspornikach.

Na kominach tawy kominiarskie montowa¢ na systemowych wspornikach

przysciennych. Wsporniki kotwi¢ w przegrodach mi¢dzy przewodami kotwami @12



ze stali nierdzewnej. Gorne kotwy wspornikéw kotwi¢ w §cianie komina na wylot z
dwiema nakretkami i podktadka.

Stopnie: systemowe z uchwytami, z blachy powlekane;.

Plotki (drabinki) przeciw$niegowe - stalowe powlekane wysokosci. 20cm
systemowe na wspornikach dla pokry¢ ptaskich. Ptotki mocowa¢ do krokwi w
odlegtosci ok. 95 cm od okapu.

Wyzej wymienione akcesoria uzywa¢ w wersjach przystosowanych do rodzaju
pokrycia dachu (papa na deskowaniu, dachéwka ceramiczna).

Wentylacje grawitacyjne

W zwigzku z przewidywang zmiang sposobu ogrzewania mieszkan z piecowego na
centralne(likwidacja piecow i trzondw kuchennych weglowych) zaprojektowano
wentylacje grawitacyjne istn. niewentylowanych kuchni 1 ‘tazienek z
wykorzystaniem zwolnionych przewodow dymowych. Przewody nalezy oczyscic,
udrozni¢. Zastosowa¢ wktady do przewodow z rur ocynkowanych typu flex @150
oraz turbowenty na kominach.

Ponadto zaprojektowano dodatkowe przewody z rur ocynkowanych @150. Przewdd
usytuowany w narozu klatki na I pigtrze zakry¢ plyta g-k.

Na poddaszu 1 ponad dachem zastosowa¢ rury dwuwarstwowe ©@150/210,
zakonczone turbo wentami.

W oknach pomieszczen nalezy osadzi¢ nawiewniki sterowane mechanicznie.

W oknach pokojéw stosowaé nawiewniki okienne o przeptywie powietrza 35m’/h.
W kuchniach stosowa¢ nawiewniki okienne o tagcznym przeptywie powietrza min.
70m’ /h.

9. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej
Starego Miasta i Srodmiescia Lublina nr A/153. Budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa lubelskiego.

10. Parametry techniczne budynku.

Kubatura budynku: 4750,0m’ . Powierzchnia zabudowy: 280,0 m’.

Budynek trzykondygnacyjny ,podpiwniczony.

Zakres projektowanych robdt remontowo - budowlanych pokrywa si¢ z obrysem
budynku.

Kubatura oraz powierzchnie nie ulegajg zmianie.
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11. Warunki posadowienia budynku

Na podstawie danych z dokumentacji ekspertyzy technicznej z 1990r oraz badan
gruntu wykonanych przez ,,GEOPROJEKT- Lublin w 1981r stwierdza si¢ ze do ok.
6,0 od poziomu podworka wystepuja nasypy niebudowlane a pod nimi grunty
rodzime .pyly lessopodobne w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa do
glebokosci 15,0m nie wystepuje. W latach 1999, 2000 zostaly wykonane prace
budowlane, polegajace miedzy innymi na remoncie $cian fundamentowych i
wykonaniu zelbetowych podbi¢ fundamentow.

Przyjeto dla budynku i terenu drugg kategorie geotechniczng — zlozone
warunki posadowienia.

12. Wplyw inwestycji na warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek niski , mieszkalny. Kategoria ZL V.
Klasa odpornosci przeciwpozarowej C.

Przedmiotem projektu jest remont zabezpieczajacy (konstrukcyjny) oraz budowa
przewodéw wentylacyjnych budynku. Projektowane roboty nie majg wptywu na
bezpieczenstwo pozarowe i warunki ewakuacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie  uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r., projektowany obiekt nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dzialka (zamierzenia budowlanego) nie jest potozona na terenach goérniczych i nie
ma na nig wpltywu eksploatacja gornicza.

14. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowane roboty remontowe nie beda wptywac negatywnie na srodowisko i
jego wykorzystanie a réwniez na higiene, zdrowie 1 zycie mieszkancow budynku
oraz terenéw przyleglych w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami. Dziatka nie
lezy na terenie chronionym ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
Obiekt nie bedzie wpltywal negatywnie, powierzchni¢ ziemi, glebe , wody
powierzchniowe i podziemne.

Woda opadowa jest 1 bedzie odprowadzana powierzchniowo do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j.
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Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych zapachéw, pylowych i1
ptynnych , drgan oraz promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne
1 aprobaty techniczne zgodne z aktualnymi normami PN-EN oraz Prawem
budowlanym.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomos$¢ Inwestora tj. dziatki nr 30
ul. Olejna 5. Realizacja inwestycji bedzie czasowo odbywala si¢ na dziatkach nr 26
Olejna 3 oraz 25 ul. Olejna - naprawy peknie¢ na $cianach elewacji oraz roboty
malarskie.

Przepisy prawa dot. Obszaru Oddzialywania Obiektu:
- Art. 3. 20, Art.34.ust.3.pkt.5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994
- §121§60 RMI z dn. 12 TV 2002r.

16. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepisow bhp.

Planowane roboty nie stwarzaja zagrozenia dla uzytkownikdw i otoczenia.
Niniejsze opracowanie stuzy do uzyskania zatwierdzenia prawnego i uzyskania

pozwolenia na budowe. Realizacje inwestycji rozpoczaé mozna po uzyskaniu

pozwolenia na budowe, z wykorzystaniem projektu technicznego.

Projektowane roboty maja na celu tymczasowe zabezpieczenie konstrukcji
budynku przed dalsza degradacja. Wymagane jest stale monitorowanie stanu
technicznego $cian (odchylek $cian od pionu, zarysowan), stanu stropdw, sklepien i
konstrukcji dachu. Stanu utwardzenia nawierzchni podwoérka i chodnikéw ulic przy
$cianach zewngtrznych, rynien 1 rur spustowych, pokrycia dachu, oraz elementow
instalacji wodno-kanalizacyjnych, przylaczy .

Zmiany w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika
budowy lub opracowania aneksowego.

17. Wykaz Polskich Norm Budowlanych wg zal. nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020r. (Dz. U. z 2020 r poz.169)

- PN-EN ISO 4157-1 . Rysunek budowlany — Cze$¢ 1: Budynki i cze$ci budynkow.
- PN-EN ISO 11091. Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

12



- PN -B-01025 . Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.
- PN- B-01029. Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.
- PN-ISO 9836. Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie- Okreslenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Bogustaw Krzyzanowski
upr. nr 2315/Lb/74

inz. Ryszard Jabtonski
upr. bud nr 2611/Lb/85
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Zalaczniki formalno prawne.

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. Unr 120 z 10.07.2003)

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT ZABEZPIECZAJACY ORAZ BUDOWA PRZEWODOW
WENTYLACYJNYCH BUDYNKU NR 5 PRZY UL. OLEJNEJ W LUBLINIE.

Opracowat:

inz. Ryszard Jabtonski

upr. bud nr 2611/Lb/85
zam.: ul. Lubartowska 26/20 20-085 Lublin
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem zabezpieczajagcym
oraz budowg przewodéw wentylacyjnych budynku przy ul Olejnej 5 w Lublinie.

2. Kolejnos$¢ robat.

- przekazanie placu budowy przez inwestora,

- montaz rusztowan,

- przemurowanie $cian , iniekcje,

- naprawa peknig¢ S$cian zewnetrznych pretami stalowymi  wklejanymi,
przemurowania.

- malowanie elewacji

- wzmocnienie $cian wewnetrznych, nadprozy oraz sklepien
- remont stropu poddasza i wigzby dachowe;j

- remont pokrycia dachowego, montaz akcesoria dachowych.
- remont tynkdw i roboty malarskie w klatce schodowe;.

- roboty wykonczeniowe w piwnicach.

4. Istniejace na dzialce obiekty.

- budynek mieszkalny
- przytacze kanalizacji deszczowej
- przytacze kanalizacji sanitarnej

5. Elementy zagospodarowania dzialki nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych.
Podstawowymi zagrozeniami dla bezpieczenstwa zdrowia 1 zycia ludzi

wystepujacymi podczas montazu rusztowan i realizacji na nich robdt jest mozliwos¢
przewrocenia si¢ montowanego rusztowania lub spadku jego elementu
(elementéw), spadku pracownika 1 materialu budowlanego 1 gruzu z rozbidrki z
wysokosci.

Zagrozenia wystepuja rowniez podczas transportu pionowego materiatow
budowlanych. Podczas prac budowlanych zwigzanymi z remontem S$cian tj.
kotwieniami, przemurowaniami peknie¢ $cian zewnetrznych, remontem okapu.
Montazem okien oraz pracami wykonywanymi na dachu.

Podczas prac budowlanych zwigzanymi z remontem $cian wewnetrznych tj.
kotwieniami, przemurowaniami pekni¢¢ §cian ,wzmocnieniem nadprozy belkami
stalowymi oraz wzmocnieniem sklepien.
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Podczas spawania istniejg zagrozenia : poparzenie, porazenie pradem, ol$nienie,
uszkodzenie narzadu wzroku, zatrucie dymem a podczas prowadzenia robot
impregnacyjnych zatrucie srodkami grzybobdjczymi.

Zagrozenia te wystepuja podczas catego dnia pracy.

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na poziomie powyzej 1.0 m od terenu sg
pracami na wysokosci, na ktore nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage.

Zagrozenia te wystepuja podczas catego dnia pracy.

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na poziomie powyzej 1.0 m od terenu sg
pracami na wysokosci, na ktore nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy zwréci¢ uwage pracownikom przed przystapieniem do robodt na prawidtowe,
zgodne z instrukcja wykonanie powyzszych robot.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach
eksploatacyjnych 1 bezpiecznej pracy w trakcie trwania robot budowlanych, ktére
pracownicy 1 ich przetozeni maja obowigzek zna¢ i1 stosowac. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadania 1 stosowania
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

10.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ teren placu budowy, zabezpieczy¢ wejscia do budynku,
oznakowaé przejscia dla pieszych i objazdy dla pojazdéw. W ogodlnie dostepnym
miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprzg¢t gasniczy
podreczny, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) powinny by¢ wypisane
numery telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé
sprawng 1 skuteczng komunikacj¢, a materiaty budowlane skladowane na nim
muszg by¢ w taki sposob, by nie narazi¢ os6b tam przebywajacych na przypadkowe
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urazy 1 zniszczenie sprzetu. Podczas robot spawalniczych na poddaszu nalezy
zabezpieczy¢ elementy drewniane kocami ochronnymi spawalniczymi.

Opracowat:
inz. Ryszard Jabtonski
upr. bud nr 2611/Lb/85
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