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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Remont zabezpieczajacy oraz budowa przewodéw wentylacyjnych budynku Nr 5 przy ul. Olejnej w Lublinie
1 |Rozhidrka piecéw i trzonéw kuchennych 1 1
2 |Remont wewnetrznych $cian i sklepien piwnic 2 7
3 |Remont wewnetrznych $cian i sklepieh nadziemia 8 45
4 |Remont stropu poddasza 46 63
5 |Remont dachu i poddasza 64 82
6 |Wentylacja grawitacyjna 83 93
7 |[Wymiana okien 94 98
8 |Remont $cian zewnetrznych 929 106
-2-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
Remont zabezpieczajacy oraz budowa przewodéw wentylacyjnych budynku Nr 5 przy ul. Olejnej w Lublinie
1 Rozbidérka piecéw i trzonéw kuchennych
1 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbidrka piecéw i trzonédw kuchennych licowanych | m3
1011-02 kaflami
0,70%0,80*2,00*10 m3 11,20
0,60%0,75*0,80*4 m3 1,44
RAZEM 12,64
2 Remont wewnetrznych scian i sklepienh piwnic
2 | ZKNR C-2 | SST.B.02 |Systemowa reperacja rys i peknie¢ w $cianach i skle-| m
0817-07 + pieniach - oczyszczenie i wypetnienie zaprawg iniek-
0817-08 cyjna
< piwnice > 2,50*2 m 5,00
RAZEM 5,00
3 | kalkulacja | SST.B.02 |Wzmocnienie peknie¢ sklepien - belki beczkowate m
ind. KSB ze stali austenitycznej - wyciecie bruzd, zbroje-
nie 4#10 mm, kotwienie do sklepien kotwami #8 i wy-
petnienie zaprawg systemowg na bazie cementu
< piwnice > 4,50*6 m 27,00
RAZEM 27,00
4 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych w piw- | szt.
0205-06 nicach
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie | m?2
0714-05 na podtozu z cegty w piwnicach ($ciany i stropy)
(8,35*2+2,70+1,50)*1,80+1,50*8,35+1,76*1,80 53,31
(8,00+0,95)*2*1,95+8,00*1,20 44,51
(7,00+0,88)*2*1,00+2,50*7,00 33,26
(0,84+10,00)*2*1,95+0,84*10,00 50,68
(1,00+4,00)*2*1,95+1,00*4,00 23,50
A (obliczenia pomocnicze) =========
205,26
205,26*70% m2 143,68
RAZEM 143,68
6 | KNR 4-01 | SST.B.07 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie | m2
0715-05 na podtozu z cegty w piwnicach ($ciany i stropy)
(5,00+1,50)*2*3,00+1,00*3,00 m2 42,00
RAZEM 42,00
7 | KNR 2-02 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
1501-01 rapowanych piwnic
205,26+42,00 m2 247,26
RAZEM 247,26
3 Remont wewnetrznych $cian i sklepien nadziemia
8 | ZKNR C-2 | SST.B.02 |Systemowa reperacja rys i peknie¢ w sklepieniach - m
0817-07 + oczyszczenie i wypetnienie zaprawg iniekcyjng
0817-08
< parter > 1,00*3+1,20+1,80*2+2,50+3,00 m 13,30
< | pietro > 1,00*3+1,50+2,00 m 6,50
RAZEM 19,80
9 | kalkulacja | SST.B.02 |Wzmocnienie peknieé¢ sklepien - belki beczkowate m
ind. KSB1 i KSB2 ze stali austenitycznej - wyciecie bruzd,
zbrojenie 4#8 mm, kotwienie do sklepien kotwami #6
i wypetnienie zaprawg systemowg na bazie cementu
< parter > 2,50*3+1,60*5 m 15,50
< | pietro > 1,60*7 m 11,20
RAZEM 26,70
10 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki | szt
0346-03 stalowe nadprozowe o gtebokosci 1 cegly w $cianach
z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
11 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki nad- | szt
0206-02 prozowe z betonu C15/20
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
12 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykonanie nadprozy w Scianach istniejgcych z wy- m3
0313-02 kuciem bruzd dla belek stalowych
0,12*0,18*1,90*2 m3 0,08
RAZEM 0,08
13 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci do | szt.
0334-07 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla scia-
gow stalowych - potgczenia belek nadprozowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. belek m
0313-04 stalowych NP 140 (14.40kg/m)
1,80*2 m 3,60
RAZEM 3,60
15 | KNR 7-12 | SST.B.08 |Oczyszczenie belek stalowych nadproza przez m2
0103-01 szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystosci
0,508*3,60 m2 1,83
RAZEM 1,83
16 | KNR 2-02 | SST.B.08 | Trzykrotne zabezpieczenie belek stalowych nadpro- | m2
1501-02*3 za mlekiem cementowym
0,508*3,60 m2 1,83
RAZEM 1,83
17 | KNR 2-02 | SST.B.02 |Wyszpatdowanie belek stalowych nadprozowych m?2
0123-01 cegtami ceramicznymi petnymi kI.15 gr. 1/4 cegly
0,18*1,90*2 m2 0,68
RAZEM 0,68
18 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki | szt
0346-03 stalowe podporowe o gtebokosci 1 cegly w $cianach
z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
19 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki pod- | szt
0206-02 porowe z betonu C15/20
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
20 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i montaz belek stalowych podporowych| m
0317-05 z dwuteownika 140 (ciezar 14,40 kg/m) z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym
<1>1,90"3 m 5,70
RAZEM 5,70
21 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i montaz belek stalowych podporowych| m
0317-05 z dwuteownika 160 (ciezar 17,90 kg/m) z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym
<2,3,4,10>2,60+3,60*2+3,70*2+1,80*2 m 20,80
RAZEM 20,80
22 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i montaz belek stalowych podporowych| m
0317-05 z dwuteownika 180 (ciezar 21,90 kg/m) z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym
<6,7,8,9>4,25+4,00+3,80+3,70 m 15,75
RAZEM 15,75
23 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Zabetonowanie gniazd betonem C15/20 - obetono- szt.
0206-04 wanie koncow belek
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
24 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykonanie i montaz elementéw stalowych potgcze- | kg
1303-01 niowych belek nadprozowych i podporowych
(3,10+4,42+0,82+2,60+2,15+0,45)*1,02 kg 13,81
RAZEM 13,81
25 | KNR 2-02 | SST.B.02 |Wyszpatdowanie belek stalowych podporowych i m2
0123-01 podmurowanie pod teki cegtami ceramicznymi petny-
mi kI.15 gr. 1/4 cegly
0,18%(3,60*2+3,70*2+1,80*2) m2 3,28
RAZEM 3,28
26 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Podmurowanie pod teki cegtami ceramicznymi petny-| m3
0304-01 mi kl.15 - uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwo-
réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
cegtami
0,12%0,25%(4,25+4,00+3,80+3,70) m3 0,47
0,54%0,35%(1,35+1,24) m3 0,49
0,38%0,35%(1,65+1,24) m3 0,38
0,30%0,35*1,35 m3 0,14
RAZEM 1,48
27 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina potciezkich z m2
0317-03 zebrami
2,15*1,70 m2 3,66
RAZEM 3,66
28 | KNR 2-02 | SST.B.06 |Wykonanie zasypki z kruszywa keramzytowego sta- | m3
1101-04 bilizowanego cementem
2,15%1,70*0,30 m3 1,10
RAZEM 1,10
29 | KNR 2-02 | SST.B.07 |Podsufitka z jednej warstwy ptyt gipsowo-kartono- m2
2011-02 wych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych
3,75*2,23 m2 8,36
RAZEM 8,36
30 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o | m2
0619-02 pow. do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
< parter > 0,50%(0,50+6,00) m2 3,25
RAZEM 3,25
31 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierz- | m2
0621-03 chni do 5 m2 metodg smarowania
< parter > 0,50%(0,50+6,00) m?2 3,25
RAZEM 3,25
32 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie $cian cegtami ceramicznymi kl. 15 m3
0349-04 + na zaprawie M5
0304-04
< parter > 0,25*1,00*(1,00+0,50)+0,40%(0,50+6,00)* | m3 1,03
0,25
RAZEM 1,03
33 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. m
0307-02 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
< parter > 3,00 m 3,00
< | pietro > 2,10 m 2,10
< Il pietro > 3,20*6+3,50 m 22,70
RAZEM 27,80
34 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie systemowego kotwienia peknie¢ $cian ze| m
ind. stali austenitycznej #10 ( wyciecie bruzd, zbrojenie #
10 mm i wypetnienie zaprawg systemowa na bazie
cementu)
< parter > 1,50*4+1,20*5 m 12,00
< | pietro > 1,60*6 m 9,60
< |l pietro > 1,50*9*2 m 27,00
RAZEM 48,60
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
35 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie systemowego kotwienia peknie¢ $cian ze| m
ind. stali austenitycznej 2#10 ( wyciecie bruzd, zbrojenie
2#10 mm i wypetnienie zaprawg systemowg na bazie
cementu)
< parter > 4,40*5 m 22,00
RAZEM 22,00
36 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2
0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
360,16*30% m2 108,05
RAZEM 108,05
37 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il | m?2
0711-03 Z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach na
podtozu z cegty (do 5 m2 w 1 miejscu)
108,05 m2 108,05
RAZEM 108,05
38 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill | m?2
0711-15 z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, bel-
kach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu
z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2,15*1,70 m2 3,66
RAZEM 3,66
39 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- | m?2
0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
< parter > 1,42%6,20+1,20%6,20 m2 16,24
< | pietro > 1,67*6,20+2,36*3,01+1,20%6,20 m2 24,90
RAZEM 41,14
40 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- | m2
0713-01 skrobaniem farby lu zdzieraniem tapet na $cianach
istniejgcych
< parter > 3,17%(8,00+3,72)*2+3,17*(1,20+6,20)*2 121,22
< | pigtro > 3,11%(8,56+1,67+1,68)*2+1,50*3,11+ 121,04
3,11%(6,20*2+1,20)
< Il pietro > 3,23*(6,63+3,99)*2+3,23*1,50*3+3,23* 117,90
(1,36+4,70*2)
A (obliczenia pomocnicze) =========
360,16
360,16*70% m?2 252,11
RAZEM 252,11
41 | KNR 2-02 | SST.B.08 |Jednokrotne zagruntowanie podtozy pod malowanie | m?2
1501-02 farbami gruntem
analogia
108,05+3,66+41,14+252,11+8,36 m2 413,32
RAZEM 413,32
42 | KNR 2-02 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtad- m2
1505-01 kich farbg emulsyjng lateksowg odporng na zmywa-
nie
108,05+3,66+41,14+252,11+8,36-179,99 m2 233,33
A (sumaczesciowa) | | e
m2 233,33
minus
-137,00 m?2 -137,00
RAZEM 96,33
43 | KNR 2-02 | SST.B 08 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierz- | m2
1505-01 z. chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich - klatki schodo-
sz.5.3 we
< parter > 1,42%6,20+1,20%6,20 m2 16,24
< | pigtro > 1,67%6,20+2,36*3,01+1,20%6,20 m2 24,90
< parter > 3,17%(1,20+6,20)*2+1,20%*6,20 m2 54,36
< | pietro > 3,11%*(6,20*2+1,20)+1,20%6,20 m2 49,74
< Il pietro > 3,23*(1,36+4,70*2) m2 34,75
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
A (sumaczesciowa) || e
m2 179,99
minus
-78,32 m?2 -78,32
RAZEM 101,67
44 | KNR 2-02 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych o wys. 2,00 | m2
1503-03 m na tynkach zwyktych wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - korytarze
< parter > 2,00%(8,00+3,72)*2 m2 46,88
< | pigtro > 2,00%(8,56+1,67+1,68)*2 m2 47,64
< Il pietro > 2,00%(6,63+3,99)*2 m2 42,48
RAZEM 137,00
45 | KNR 2-02 | SST.B 08 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych o wys. 2,00 | m2
1503-03 z. m na tynkach zwyktych wewnetrznych z dwukrotnym
sz.5.3 szpachlowaniem - klatki schodowe
< parter > 2,00%(1,20+6,20)*2 m2 29,60
< | pigtro > 2,00%(6,20*2+1,20) m2 27,20
< Il pietro > 2,00%(1,36+4,70*2) m2 21,52
RAZEM 78,32
4 Remont stropu poddasza
46 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2
0428-03
14,00*11,50 m2 161,00
RAZEM 161,00
47 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie legaréw m
0428-04
161,00*1,2 m 193,20
RAZEM 193,20
48 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasy- | m2
0429-02 pek
161,00 m2 161,00
RAZEM 161,00
49 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o | m2
0619-02 pow. do 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
(18,90+11,50)*2*0,50 m2 30,40
RAZEM 30,40
50 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierz- | m2
0621-03 chni do 5 m2 metodg smarowania
30,40 m2 30,40
RAZEM 30,40
51 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m2
0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania po-
nad 5 m2 - belki stropowe i Slepy putap
11,50*14,00*2+0,30*2*13,50*11 m2 411,10
RAZEM 411,10
52 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawe- m2
0627-04 dziakéw metodg smarowania preparatami solowymi -
belki stropowe i Slepy putap
411,10 m2 411,10
RAZEM 411,10
53 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- | m?2
0631-01 dziakéw - belki stropowe i podsufitka
411,10 m2 411,10
RAZEM 411,10
54 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
0408-01
3,50+1,00 m 4,50
RAZEM 4,50
55 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- | m
0408-03 wych
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Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
13,50*11 m 148,50
RAZEM 148,50
56 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Wzmocnienie istniejgcego podciggu stalowego belkg| m
0317-05 z ceownika 200 z potgczeniem zebrami i przewigzka-
mi stalowymi wraz z zabezpieczeniem antykorozyj-
nym (ciezar 32,18 kg/m)
7,30 m 7,30
RAZEM 7,30
57 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i montaz dodatkowego podciggu z dwu-| m
0317-05 teownika HEB200 wraz z podwieszeniem belek stro-
powych z ptaskownikéw 65x10mm wraz z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym (ciezar 32,78 kg/m)
4,25 m 4,25
RAZEM 4,25
58 | KNR 2-02 | SST.B.06 |Izolacja z jednej warstwy folii paroizolacyjnej m?2
0616-01
18,90*11,50 m2 217,35
RAZEM 217,35
59 | KNR 2-02 | SST.B.06 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt m2
0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 22cm
217,76 m2 217,76
RAZEM 217,76
60 | KNR 2-02 | SST.B.06 |Podtoga drewniana ( biata ) z desek sosnowych gru-| m?2
1110-02 bosci 30 mm na legarach 8x8 cm
217,76 m2 217,76
RAZEM 217,76
61 | KNR 2-02 | SST.B.07 |Podsufitka z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartono- m2
2011-02 wych ognioodpornych gr. 12,5 mm na rusztach meta-
0211-04 lowych
3,64*(3,64+2,52+4,95)+6,30*7,40+2,70*7,52+2,00* m2 131,30
2,15+1,52*1,50+1,82*4,31+2,32*4,10
RAZEM 131,30
62 | NNRNKB | SST.B.08 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pod | m?2
202 1134- malowanie - powierzchnie pionowe
02
131,30 m2 131,30
RAZEM 131,30
63 | KNR 2-02 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie podsufitki z ptyt gipsowo-kar- | m2
1505-05 tonowych farbg emulsyjng lateksowg odporng na
zmywanie
131,30 m2 131,30
RAZEM 131,30
5 Remont dachu i poddasza
64 | KNR 0-17 | SST.B.06 |Ocieplenie Sciany na poddaszu ptytami styropiano- m2
2610-01 wymi EPS 0,032 fasada gr. 18 cm metodg lekkg-mo-
krg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z go-
towej suchej mieszanki mineralnej na siatce
(3,90+2,00+1,40)*(1,00+3,30)*0,5 m2 15,70
RAZEM 15,70
65 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. m
0307-02 przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej - na poddaszu
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
66 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie spekan komindw z cegiet o objetosci | m3
0310-02 w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - na poddaszu
1,50*0,25*2,50+1,50*0,65*2,50 m3 3,38
RAZEM 3,38

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
67 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z| m?2
0710-03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stu-
pach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
(1,50+0,50)*2,50+(1,50+0,65)*2*2,50+0,50*2,50 m2 17,00
RAZEM 17,00
68 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu m?2
0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania po-
nad 5 m2 - oczyszczenie wiezby dachowej
6,50*18,90*2+0,14*2*6,50*16*2+0,12*4*(2,00*15+ m2 400,45
1,50*20)+0,17*2*(13,00+18,50)+(0,16*2+0,14)*
(13,00+9,00+2,00*4)+(0,16+0,14)*2*4,50*16
RAZEM 400,45
69 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawe- m?2
0627-04 dziakéw metodg smarowania preparatami solowymi -
wiezba dachowa
400,45 m2 400,45
RAZEM 400,45
70 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- | m?2
0631-01 dziakéw - wiezba dachowa
400,45 m2 400,45
RAZEM 400,45
71 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krok- m
0412-02 wie zwykte i kleszcze
2,50*4 m 10,00
RAZEM 10,00
72 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy | m
0412-06
2,00*3 m 6,00
RAZEM 6,00
73 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie de- m
0413-02 sek gr. 40 mm
6,50*16*2 m 208,00
RAZEM 208,00
74 | KNR 4-01 | SST.B.03 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek - pod- m
0408-03 waliny i ptatwi
13,00*2 m 26,00
RAZEM 26,00
75 | KNR-W 2- | SST.B.04 |Wymiana wytazu dachowego na nowy 80x80cm fa- szt
02 1016-07 brycznie wykonczony z uniwersalnym kotnierzem ze-
RiS*1,5 wnetrznym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
76 KNNR 3 | SST.B.04 |Naprawa pokry¢ dachowych i uzupetnienie obrébek | m2
0503-01 papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie papg
wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgcego po-
krycia papy)
12,00*3+2,50*2 m2 41,00
RAZEM 41,00
77 | KNR 4-01 | SST.B.04 |Uzupetnienie pojedynczych dachéwek ceramicznych | szt.
0507-01
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
78 |KNR AT-09| SST.B.04 |Uszczelnienie pokrycia z dachéwki tasmami dekars- | m
0104-01 kimi
15 m 15,00
RAZEM 15,00
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79 | KNR 4-01 | SST.B.04 |Lawy kominiarskie potaciowe systemowe o szerokos-| m
0416-01 ci 25 cm z blachy stalowej powlekanej na wsporni-
analogia kach
13,50+7,70 m 21,20
RAZEM 21,20
80 |[KNR AT-09| SST.B.04 |Lawy kominiarskie na kominach systemowe o szero- | szt.
0104-04 kosci 25 cm z blachy stalowej powlekanej ( o dlugos-
ci 2,40+1,60"2+1,40 = 7,00m )
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81 |KNR AT-09| SST.B.04 |Stopnie kominiarskie systemowe o szerokosci 25 cm | szt.
0104-05 z blachy stalowej powlekanej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
82 |KNR AT-09| SST.B.04 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotki ( drabinki ) m
0104-06 przeciwsniegowe systemowe stalowe powlekane
wys. 20 cm
4,50+9,00+5,50+11,50+1,00+1,80+0,75+3,50+2,00 m 39,55
RAZEM 39,55
6 Wentylacja grawitacyjna
83 | Kalkulacja | SST.B.09 |Sprawdzenie i oczyszczenie przewoddw kominowych| m
ind. wykorzystanych na wentylacje grawitacyjng oraz
montaz przewoddw z rur ocynkowanych typu flex o
$r. 150mm
11,50*5+8,00*2+4,50*3 m 87,00
RAZEM 87,00
84 | KNR-W 2- | SST.B.09 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
17 0113-02 nej, kotowe, typ B/l o $r. 150 mm - udziat ksztattek
do 35 %
<W2, W4 > 3,14*0,15%(2,50+4,80) m2 3,44
RAZEM 3,44
85 | KNR-W 2- | SST.B.09 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
17 0113-02 nej grub. 0,7mm, kotowe dwuscienne o $r. 150/210
mm z ociepleniem z wetny mineralne;j
<W1-W4 > 3,14*0,23*%(3,70+1,50+2,00+2,70) m2 7,15
RAZEM 7,15
86 | KNR 2-17 | SST.B.09 |Przepust dachowy skos$ny dla przewodu wentylacyj- | szt.
0149-02 nego o $r. 210mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
87 | KNR 2-17 | SST.B.09 |Zakonczenie przewodoéw wentylacyjnych ponad da- | szt.
0144-01 chem obrotowg nasadg kominowg o $r. 160 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
88 | KNR 2-02 |SST. B.07 |Obudowa wentylacji grawitacyjnej ptytami gipsowo- m2
2004-06 kartonowymi gr. 1,25 cm na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo
0,50%3,23 m2 1,62
RAZEM 1,62
89 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 | szt.
0333-11 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla wywie-
trzakéw sciennych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
90 | KNR 2-17 | SST.B.07 |Wywietrzak scienny o $rednicy 150mm szt.
0156-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
91 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w $cia- | szt.
0322-02 nach z cegiet

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4869

-10 -




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
92 | KNR 2-17 | SST.B.05 |Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem otworéw | szt.
0156-01 montazowych nawiewnikéw okiennych sterowanych
mechanicznie 35 m3/h
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
93 | KNR 2-17 | SST.B.05 |Dostarczenie i montaz wraz z wykonaniem otworéw | szt.
0156-01 montazowych nawiewnikéw okiennych sterowanych
mechanicznie 70 m3/h
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
7 Wymiana okien
94 | KNR 0-19 | SST.B.05 |Wymiana okien zespolonych na okna drewniane roz-| m?2
0929-08 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do
1.5 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,4 W/m2K - typu
01 o wym. 113x120 cm
<01>1,13*1,20*1 m2 1,36
RAZEM 1,36
95 | KNR 0-19 | SST.B.05 |Wymiana okien zespolonych na okna drewniane roz- | m?2
0929-09 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do
2.0 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,4 W/m2K - typu
0O2a o wym. 118x158 cm
< 02a > 1,18*1,58*1 m2 1,86
RAZEM 1,86
96 | KNR 0-19 | SST.B.05 |Wymiana okien zespolonych na okna drewniane roz-| m?2
0929-09 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do
2.0 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,4 W/m2K - typu
0O2b o wym. 118x145 cm
< 02b > 1,18*1,45*1 m2 1,71
RAZEM 1,71
97 | KNR 0-19 | SST.B.05 |Wymiana okien zespolonych na okna drewniane roz- | m?2
0929-10 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do
2.5 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,4 W/m2K - typu
02 o wym. 116x173 cm
<02 >1,16*1,73*1 m2 2,01
RAZEM 2,01
98 | KNR 0-19 | SST.B.05 |Wymiana okien zespolonych na okna drewniane roz-| m?2
0929-10 wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do
2.5 m2 wsp. przenikania ciepta U=1,4 W/m2K - typu
03 o wym. 135x158 cm
< 03 > 1,35*1,58*1 m2 2,13
RAZEM 2,13
8 Remont $cian zewnetrznych
99 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie systemowego kotwienia peknie¢ $cian ze| m
ind. stali austenitycznej #10 ( wyciecie bruzd, zbrojenie #
10 mm i wypetnienie zaprawg systemowa na bazie
cementu)
< elewacja zachodnia > 1,20*8+1,20+1,80+2,00+ m 28,45
3,20+0,70*2+0,65*5+0,40%15
< elewacja pétnocna > 1,20*10+1,00*5+1,40+1,25* m 45,55
3+0,75*2+1,75*3+1,50*2+1,40*2+1,00+1,65+1,50*4+
1,20+1,00
< elewacja potudniowa > 1,20*10 m 12,00
RAZEM 86,00
100 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie systemowego kotwienia peknie¢ $cian ze| m
ind. stali austenitycznej 2#10 ( wyciecie bruzd, zbrojenie
2#10 mm i wypetnienie zaprawg systemowg na bazie
cementu)
< elewacja potudniowa KS-5 > 3,50*2+3,70*5+3,00* m 69,00
5+2,50*3+3,00*3+3,20+2,80+2,00*3
RAZEM 69,00
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101 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie wzmocnienia poziomych peknie¢ $cian - | szt
ind. wzmocnienia krzyzowe ze stali austenitycznej KS6 -
kotwami o ksztatcie sSrubowym #10 mm i dt. 70 cm
osadzonymi w otworach wywierconych w murze - z
wykonaniem otwordw i uszczelnieniem systemowym
zaprawg na bazie cementu
< elewacja zachodnia > 4 szt 4,00
< elewacja pétnocna > 15 szt 15,00
< elewacja wschodnia > 9 szt 9,00
RAZEM 28,00
102 | ZKNR C-2 | SST.B.02 |Systemowa reperacja rys i peknie¢ w sklepieniach - m
0817-07 + oczyszczenie i wypetnienie zaprawg iniekcyjng
0817-08
< elewacja zachodnia > 0,65*3+0,40*2+0,65*2+ m 13,65
2,00+2,00+1,50+2,50+0,80*2
< elewacja poétnocna > 0,90+1,00*4+1,80+2,00+ m 24,20
2,50*5+3,00
< elewacja wschodnia > 3,70 m 3,70
< elewacja potudniowa > 4,00*4+1,00*2+1,75*2 m 21,50
RAZEM 63,05
103 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciaggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. m
0307-02 przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
< elewacja zachodnia > 0,65*3 m 1,95
< elewacja potudniowa > 4,00*3+1,00*2+1,75*2 m 17,50
RAZEM 19,45
104 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-| m?2
0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
< elewacja zachodnia > 0,75*5,50+1,00%*(3,00+1,00) | m2 19,93
+1,00*3,50+1,30*0,50*2+1,50*3,00+1,00*2,50
< elewacja pétnocna > 2,00*5,50+1,50*3,70+1,00* m2 31,55
2,50*3+1,50*2,50*2
< elewacja wschodnia > 1,00*3,70 m2 3,70
< elewacja potudniowa > 1,50*4,20+4,00%4,20+4,00* | m?2 41,10
4,50
RAZEM 96,28
105 | KNR 4-01 | SST.B.07 |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o] m?2
0726-03 podtozach z cegly (do 5 m2 w 1 miejscu )
96,28 m2 96,28
RAZEM 96,28
106 | KNR 4-01 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji | m2
1204-03 - tynki gtadkie
< elewacja zachodnia > 0,75*5,50+1,00%(3,00+1,00) 19,93
+1,00*3,50+1,30*0,50*2+1,50*3,00+1,00*2,50
< elewacja poétnocna > 2,00*5,50+1,50*3,70+1,00* 31,55
2,50*3+1,50*2,50*2
< elewacja wschodnia > 1,00*3,70 3,70
A (obliczenia pomocnicze) =========
55,18
55,18*1,25 m2 68,98
< elewacja potudniowa > 9,50*6,10+2,30%1,55 m2 61,52
RAZEM 130,50
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