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1. Czesé ogolna.
1.1. Nazwa zamowienia.

Remont instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres: Lublin, ul. Olejna 5, dz. nr ewid. 30.

Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie
Lublin, ul. Grodzka 12.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Przedmiotem zaméwienia niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczacych instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Olejnej 5, dziatka nr ewid. 30.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Opis stanu istniejacego instalacii c.o.:

- istniejace przewody c.o. stalowe poprowadzone pionem c.o. od poziomu piwnic do dwoch
mieszkan: M.1 (mieszkanie dwupoziomowe — parter i I pigtro) i M.2 (mieszkanie dwupoziomowe
— II pietro i poddasze), pion jest skryty w $cianie, gatazki grzejnikowe natynkowe
- istniejace grzejniki: w wigkszosci pomieszczen ogrzewanych — grzejniki zeliwne cztonowe oraz
stalowe ptytowe
- galazki grzejnikowe zasilajace z zaworami termostatycznymi z nastawami wstgpnymi, glowice
zdemontowane
- galazki grzejnikowe powrotne uzbrojone w zawory odcinajace.
Pozostale mieszkania posiadaja ogrzewanie za pomocg: piecow kaflowych na wegiel, grzejnikow
elektrycznych oraz z trzonu weglowego.

Zakres prac - instalacja c.o.

- demontaz istniejgcych przewodow c.o. w budynku (pion c.0. po odcieciu i demontazu przewodu
zasilajacego w piwnicy nalezy pozostawi¢ w $cianie)

- demontaz istniejacych grzejnikow wraz z galazkami grzejnikowymi i armaturg grzejnikowa, zgodnie z
oznaczeniami w dokumentacji projektowej

- montaz glownego poziomu rozdzielczego c.0. w piwnicy

- montaz glownego pionu c.o. na klatce schodowej

- montaz przewoddw rozdzielczych od pionu c.o. do szafek mieszkaniowych

- montaz przewodow zasilajgcych mieszkania od szafek mieszkaniowych do poszczegolnych grzejnikow w
mieszkaniach

- wykonanie niezbednych przeku¢ w $cianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow grzewczych

- wykonanie niezb¢dnych rozkué¢ w $cianach i wykonanie wngk w celu montazu armatury w podtynkowych
szafkach mieszkaniowych

- wykonanie zabudowy z plyt g-k w celu skrycia armatury w natynkowych szafkach mieszkaniowych

- montaz rewizji instalacyjnych z ramkg montazowa w $cianie badz zabudowie g-k

- montaz grzejnikoOw - grzejniki stalowe ptytowe, wielkoSci wg projektu technicznego

- montaz armatury: odcinajgcej, regulacyjnej, montaz zaworéw termostatycznych z odpowiadajagcymi
glowicami termostatycznymi, wykonanie nastaw wst¢gpnych na zworach termostatycznych zgodnie z
dokumentacjg techniczna, montaz zaworow odcinajacych na gatagzkach grzejnikowych powrotnych

- montaz cieptomierzy w szafkach mieszkaniowych

- montaz zaworow odpowietrzajacych w miejscach wskazanych w dokumentacji techniczne;j

- montaz podparé/podpor i punktow statych dla przewodow grzewczych

- osadzenie tulei ochronnych o odpowiednich $rednicach w miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej

- uzupelienie ubytkow w $cianach po wykonanych pracach demontazowych oraz w miejscu
przeprowadzenia montowanych przewodow c.0. wraz z pomalowaniem uzupeltnionej powierzchni

- plukanie instalacji

- wykonanie proby szczelnosci i regulacja instalacji



- montaz izolacji cieplne;j
- napeknienie ztadu woda sieciowg oraz uruchomienie instalacji.

Zakres prac — modernizacja wezla cieplnego:

- wymiana cieptomierza dla budynku przy ul. Olejnej 5 — istnicjagcy cieptomierz przeznacza si¢ do
demontazu (istniejace cieplomierze dla pozostatych budynkéow — ul. Rybna 4 i 4A zasilonych z wezta
grupowego pozostawia si¢ bez zmian)

- montaz zaworow regulacyjnych balansowych przy istniejgcym rozdzielaczu powrotnym w wezle cieplnym,
montaz zaworow na gléwnych przewodach powrotnych z budynkéw — ul. Olejna 5, ul. Rybna 4 oraz 4A,
zgodnie z rzutem i przekrojem wezta cieplnego zawartym w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;j

- wykonanie proby szczelnosci i regulacji obiegéw instalacji po zamontowaniu zawordow regulacyjnych
(wykonanie nastaw na zaworach)

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

- montaz uzupehien izolacji cieplnej

- napehnienie ztadu wodg sieciowg oraz uruchomienie instalacji.

Uwagi:

Istniejgcy wymiennik typu JAD oraz istniejagcg pompe obiegowa pozostawia si¢ do dalszego wykorzystania.
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zdemontuje istniejgcy rurarz oraz grzejniki przeznaczone do
demontazu oraz wywiezie poza teren budowy do odpowiedniego punktu skupu posiadajacego stosowne
zezwolenia. Koszty zwigzane z pracami demontazowymi, wywozem elementow zdemontowanych poza teren
budowy oraz koszty sktadowania i utylizacji sg kosztami Wykonawcy i nie podlegajg odrgbnym ptatnosciom.
Koszty zwigzane ze spuszczeniem ztadu z instalacji c.0. oraz ponownym jej napelnieniem wodg sieciowa sa
kosztami Wykonawcy i nie podlegaja odrebnym platnosciom. Wykonawce obowiazuje aktualna w LPEC S.A.
stawka cenowa za uzupetnienie/napehienie ztadu remontowanej instalacji c.o.

1.3.  Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Oprocz robot podstawowych do Wykonawcy nalezy:

- sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan. W przypadku watpliwosci, brakéw lub
wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania niezb¢dnych wyjasnien lub poprawek.

- dowoz materialow na plac budowy

- wytyczenie trasy projektowanej instalacji

- transport materialow na poszczegdlne stanowiska pracy

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac

- uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu i kolejnosci wykonywanych prac - dotyczy kolejnosci zajecia
konkretnego mieszkania

- sprzatanie po wykonanych pracach budowlanych

- naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakie zostaty dokonane w trakcie budowy (dokumentacja
powykonawcza).

Uwaga: Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu i odpadéw oraz utylizacja wszelkich odpadow
powstatych podczas prac na terenie budowy sa kosztami Wykonawcy i nie podlegaja odrgbnym ptatnosciom.
Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zaplanuje i zapewni dowéz oraz prawidtowe skladowanie
wszystkich materialdéw na terenie budowy. Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, zabezpieczeniem
i skladowaniem materialdbw na terenie budowy sg kosztami Wykonawcy i nie podlegaja odrebnym
ptatnos$ciom.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorowa¢ wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody i bezpieczenstwa 0sob korzystajacych z obiektu oraz spotecznosci zamieszkujgcej dzielnice.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.

Przewidywane prace nie wymagaja opracowania przez kierownika rob6t planu BiOZ.

Pracownicy powinni mie¢ zapewniony dobry dostep do ciggéw komunikacyjnych i drog ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposazenie i sprz¢t powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Miegjsca pracy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie bhp oraz powinni by¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Jednoczesnie powinni posiada¢ orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku.

Kierownik robét instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz $rodki ochrony indywidualne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia budowy (przekazania terenu budowy) do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia istniejacych instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow o wytycznych podczas prowadzenia robot, np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” (Dz. U. z dnia 19.03.2003 roku, Nr 46, poz.401) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku ,,w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5. Kody i nazwy CPV.

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne.
Kategorie robot: 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

1.6.  Definicje pojeé.

Wszystkie pojecia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994
roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

2.  Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
przypadku ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez
jednostki upowaznione przez odpowiedniego ministra.



Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub

uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie rurociagi powinny by¢ sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonym przed wptywami na nie

warunkow atmosferycznych.

Armatur¢ oraz urzadzenia nie powinny posiada¢ widocznych peknig¢ lub innych uszkodzen i powinny by¢

przechowywane w magazynach zamknigtych. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunku w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ materialy i urzadzenia powinno by¢ rowne i nie powodowac¢ uszkodzenia i

utraty materiatbw wraz z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Zaleca si¢ sposob sktadowania

materialow umozliwiajacych dostgp do poszczegdlnych ich asortymentow.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wiclowarstwowo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki oraz drobne elementy sktadowaé w magazynie zamknigtym.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do roboét i byty dostepne do

kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych w inspektorem nadzoru. Je$li dokumentacja projektowa lub szczegotowa specyfikacja

techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych materialdw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskag Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja i
ktore spelniajg wymogi szczegdtowej specyfikacji technicznej

Materialy stosowane do robot posadzkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych z ptytek materiatdw nieznanego pochodzenia.

W przypadku materialow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty s3 wymagane przez szczegétowa

specyfikacje techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.1. Wariantowe stosowanie materialow.

W przedmiarze prac okresla si¢ ogolne cechy zastosowanych materiatdw. Jezeli zostanie wskazana
nazwa szczegdtowa lub producent, to wskazanie to ma na celu okre§lenie szczegdétowych cech danego



materiatu lub urzadzenia. Wykonawca moze zaproponowaé zamiennik, ktory powinien mie¢ cechy spetniajace
wszystkie parametry techniczne materiatu lub urzadzenia wskazanego.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczne niedopuszczalne w zamowieniach publicznych.

O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzglgdem (wymiardw, ci¢zaru, sposobu transportu, sterowania, parametrow
zasilania energetycznego itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych
przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia obj¢te w instalacjach odr¢bng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaklad.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie RP, $wiadectwa zgodnos$ci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Rodzaj sprzg¢tu powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych robot i posiadaé zabezpieczenia oraz
badania zgodne z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca dokona uzgodnien z poszczegdlnymi aktualnymi Najemcami obiektu czasookresu stosowania
elektronarzedzi emitujgcych hatas w zwigzku z prowadzeniem prac w czynnym obiekcie.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
Do wykonywania robdt posadzkowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
— pace zabkowane stalowe Iub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejacych,
— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
staniec 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ odpowiednie dla potrzeb oraz posiada¢ wszystkie niezbedne 1
aktualne badania.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog na koszt
wykonawcy.
Przewozone materialy powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na calej powierzchni tadunkowej Srodka
transportu i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco 1 na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

- samochod samowyladowczy do 5t

- spregzarka powietrzna przewozna - spalinowa 4-5 m3/min.

- zuraw samochodowy do 4 t.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Niedozwolone jest zrzucanie elementow instalacyjnych na twarde podtoze. Wskazany jest transport wyrobow
spictych fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawiem do roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagan normy BN-88/6731-08.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich. W jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozowych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu
przyrzadow pomocniczych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych rurociaggdw (przeznaczonych
do demontazu zgodnie z dokumentacja). Rurarz po zdemontowaniu Wykonawca swoim kosztem i staraniem
wywiezie poza teren budowy do odpowiedniego punktu skupu ztomu posiadajgcego stosowne zezwolenia.

Montaz grzejnika.

Zgodnie z dokumentacjg techniczng, zamontowac grzejnik zeliwny w pomieszczeniu numer 17 — parter, pokoj,
z uwagi na nieuprawniony demontaz grzejnika przy pionie nr 13. Nalezy zamontowa¢ obliczeniowg wielko$¢
grzejnika, zgodnie ze stanem pierwotnym — grzejnik zeliwny typ TA-1 - 7 elementéw/cztondw, z armaturg
grzejnikowa:

- rozstaw kro¢cow 500mm

- wysokos¢ cztony H=590mm

- glebokosé¢ cztonu D=140mm

- szerokos¢ cztonu C=98mm.

Grzejnik zamontowac przy $cianie zewngtrznej i ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany.
Odlegtosc grzejnika od podtogi okoto 60-70mm — jest to mozliwa do zastosowania odlegto$¢ z uwagi na
faktycznag wysokos$¢ do spodu istniejacego parapetu.

Grzejniki zamocowaé do $ciany budynku za pomocg systemowych wspornikéw/hakéow do grzejnikoéw
zeliwnych 1 wkretow mocujacych z kotkami rozporowymi.

Zawor termostatyczny musi znajdowac si¢ w przestrzeni nieostoniete;.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia.

Material i prowadzenie przewoddow c.o.

Na przewody c.o.: gtowny przewodd rozdzielczy poprowadzony prze piwnice, gtéwny pion c.o., odcinki
instalacji od pionu gtownego do szafek mieszkaniowych, odcinki instalacji od szafek mieszkaniowych do
mieszkan (prowadzenie przewodoéw przez klatke schodowsa), przyjaé system cienko$ciennych rur i ksztattek
stalowych, ze stali o niskiej zawartosci wegla pokrytych warstwg cynku, stanowigca zabezpieczenie
antykorozyjne zewngtrznych powierzchni rur i ksztattek.

Potaczenia rur w technologii press, dajace szybkie i pewne wykonywanie polaczen poprzez zaprasowywanie
ztacz, z wykorzystaniem ogolnodostepnych zaciskarek (bez koniecznosci skrecania lub spawania
poszczegolnych elementow). Standardowe parametry pracy instalacji grzewczej dla wybranego kompletnego
systemu: ci$nienie robocze - 16bar, temperatura robocza 90°C.

Do potaczen z armaturg (zawory odcinajace, regulacyjne itp.), stosowac systemowe ztgczki, mufy, $rubunki i
poOtsrubunki mosi¢zne z gwintem zewngetrznym i wewngtrznym z koncoéwkami do zaprasowywania.
Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiada¢ ztgczki, ksztaltki itp. stwarzajac kompletny system
instalacyjny. Wszystkie ksztaltki systemu powinny posiadaé sygnalizacj¢ niezaprasowanych potgczen, za
pomocg specjalnej konstrukcji uszczelnien typu O-ring.

Na przewody prowadzone przez mieszkania uzy¢ rur tworzywowych wielowarstwowych typ PERT-AL-PERT
do instalacji grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych),
Trob./Timax=80/90°C, ci$nienie robocze PN10, o systemowych potaczeniach zaciskowych z nasuwang osiowo
tuleja tworzywowa PVDF, z wykorzystaniem systemowych ksztattek tworzywowych z PPSU lub ksztattek
mosi¢znych (kolana, trojniki, ztaczki, taczniki).

Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiada¢ kompletny system instalacyjny dajacy pewnos¢ i
trwato$¢ potaczen.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, Sciany konstrukcyjne) wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wykonaé¢ z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych wigkszych od $rednic
zewnetrznych przewodow o co najmniej: 2cm dla przejs¢ przez $ciany, oraz lem przy przejsciu przez strop.
Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej okoto Scm z kazdej strony. Przy przejéciu przez
strop tuleja powinna wystawa¢ o 2cm powyzej posadzki.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie rur. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodows a
tuleja ochronng wypetnic¢ pianka ogniochronng o odpornosci ogniowe;j jak strop lub $ciana.

Przyktadowe odleglosci miedzy podporami — wg tabel zawartych w dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie prace przy montazu rur c.o. wykonywac Scis$le wedlug wytycznych zastosowanego producenta
systemu.

Aparatura i osprzet w instalacji.

- zawory termostatyczne z nastawag wstepng proste dnl5Smm — zgodnie z zalozeniami w miejscach
wskazanych w dokumentacji

- zawory odcinajagce na gatazkach powrotnych proste dnl5Smm - zgodnie z zalozeniami w miejscach
wskazanych w dokumentacji

- projektowane glowice termostatyczne z nastawg wstepng z czujnikiem cieczowym — dla wszystkich
grzejnikow ptytowych z podtaczeniem z boku grzejnika

- automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym, %27, PN10, Tma=110°C

- zawory regulacyjne montowane w szafkach mieszkaniowych, figura skos$na, przylacza gwintowane, z
plynna nastawa wstepna, z funkcje odcigcia i odwodnienia, DN15mm, PN20. Tmax=120°C

- zawory odcinajace kulowe gwintowane, mosi¢zne do wodnych instalacji grzewczych pompowych PN16,
Tmax=100°C - montowane w piwnicy i szafkach mieszkaniowych

Zawory na przewodach rozdzielczych, gatazkach grzejnikowych oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w

miejscach dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.



Grzejniki 1 zawory grzejnikowe.

W budynku zamontowaé grzejniki stalowe ptytowe z podtagczeniem z boku grzejnika. Przewiduje si¢ montaz
grzejnikow jedno-, dwu- i trzyptytowych, o wysokosciach: 400/450/500/550/600/900mm.
Grzejniki wielorzedowe mozna podlaczy¢ z prawej lub lewej strony, gdyz zadne mocowanie nie okresla
przedniej strony grzejnika. Grzejniki dostarczane w komplecie przez Producenta:
- 2 konsole z kotkami i wkregtami
- korek i odpowietrznik
- uchwyty na tylnej $ciance
- kroccee podlaczeniowe 4x¢1/2".
Grzejniki montowac¢ nie nizej niz 10cm nad posadzka i nie blizej niz 4cm od powierzchni wykonczonej §ciany.
Mocowanie grzejnikoOw za pomocg fabrycznych zawieszen dostarczanych w komplecie z grzejnikiem.
Wielkosci grzejnikoéw, lokalizacja oraz nastawy na zaworach termostatycznych, wg rzutéw kondygnacji oraz
rozwinig¢cia w czgsci rysunkowej dokumentacji technicznej.
Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty. Grzejnik
powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki montowaé przy Scianach, ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Zawory termostatyczne
muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigtej. Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow
- zawieszenie urzadzenia
- podiaczenie urzadzenia z rurami przytgczanymi.
Grzejniki montowa¢ na budowie w opakowaniu fabrycznym. Jesli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé grzejnikowy
szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie szczelno$ci bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony
montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy
grzejnika nalezy lgczy¢ z galgzkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajacy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrdéd budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatgzki te sa
prowadzone.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaly zadne napr¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacije
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

Jako regulatory grzejnikowe do regulacji czynnika grzejnego przewidziano nowe zawory termostatyczne
proste ¢15mm (1/2”) z dobrana nastawa wstepna, Tmax=120°C, PN10, gwint przytaczeniowy M28x1,5.
Zawory termostatyczne doposazy¢ w odpowiadajgce glowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym
wbudowanym:

- glowica z czujnikiem cieczowym wbudowanym

- zakres regulacji temperatury 16-28°C

- mozliwos¢ blokowania i ograniczania warto$ci ustawionej temperatury

- mozliwos¢ odcigcia zaworu - pozycja 0.

Lokalizacjg¢, nastawy i typy zaworow termostatycznych oraz zaworéw powrotnych odcinajgcych pokazano w
cze$ci graficznej opracowania projektowego.

Aparatura i osprzet.

W instalacji c.o. nalezy stosowaé nast¢pujgce typy armatury i osprzetu:

- zawory termostatyczne z nastawg wstgpng proste dnl5Smm — zgodnie z zatozeniami w miegjscach
wskazanych w dokumentacji

- zawory odcinajace na galgzkach powrotnych proste dnl5Smm - zgodnie z zaloZeniami w miejscach
wskazanych w dokumentacji

- projektowane glowice termostatyczne z nastawg wstepng z czujnikiem cieczowym — dla wszystkich
grzejnikow zeliwnych z podtaczeniem z boku



- automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym, %2, PN10, Tinax=110°C

- zawory odcinajace kulowe gwintowane, mosi¢zne do wodnych instalacji grzewczych pompowych PN16,
Tmax=100°C - montowane w wezle cieplnym (po stronie niskich parametrow), na projektowanych
odgalezieniach przewodow rozdzielczych przy rozdzielaczach

- manometry tarczowe, zakres wskazan 0-6bar, z kurkiem manometrycznym, w obudowie stalowej,
Tmax=120°C

- termometry tarczowe bimetaliczne w obudowie stalowej, T=0-120°C.

Zawory na przewodach rozdzielczych, gatazkach grzejnikowych oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w

miejscach dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Cieplomierze mieszkaniowe.

Kazde mieszkanie wyposazy¢ w indywidualne opomiarowanie zuzycia ciepla za pomoca
cieptomierza/licznika ciepta. Zgodnie z dokumentacjg zamontowac¢ kompaktowy cieplomierz/licznik ciepta z
jednostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przeptywu, z zasileniem bateryjnym na 6 lat
funkcjonowania, do montazu poziomego. Cieptomierz odporny na zewngtrzne pole magnetyczne, wielko$¢:
DN15mm, przeptyw nominalny q,=0,6m>*h, PN16, G %”, L=110mm.

Cieplomierz w wersji przystosowanej do montazu modulu radiowego do zdalnego/radiowego odczytu
wskazan. W przypadku pdzniejszego montazu modutu nie jest wymagany demontaz cieplomierza z rurociggu.
Cieptomierz z przelicznikiem elektronicznym, z wyswietlaczem o wysokiej rozdzielczo$ci. Przetwornik
zintegrowany z elektronikg przelicznika, czujnik temperatury Pt500, z modutem komunikacyjnym M-Bus.
Sposob montazu cieptomierza wraz z armatura odcinajgcg, regulacyjng i czujnikiem temperatury pokazano na
rysunku szczegdélowym.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, eksploatacjg i serwisem cieptomierza wykonywac $cisle wedhug
wytycznych i zalecen producenta urzadzenia.

Szafki instalacyjne.

Zawory regulacyjne (do regulacji obiegdéw w poszczegdlnych mieszkaniach), zawory odcinajace oraz
cieptomierze mieszkaniowe zamontowa¢ w natynkowych i podtynkowych szafkach/wnekach instalacyjnych,
zgodnie z lokalizacjg pokazang na rzutach kondygnacji w dokumentacji projektowe;.

Dla lokalizacji natynkowych wykona¢ konieczng obudowe¢ wykonang z ptyt g-k grubosci 12,5mm na profilach
aluminiowych. Do wypehienia laczenia plyt g-k nalezy uzy¢ gotowa mas¢ szpachlows. Powierzchnig
obudowy, tworzaca szatke instalacyjna, nalezy pomalowac.

W przypadku lokalizacji podtynkowej nalezy wykona¢ w $cianie wneke, w ktorej zamontowana zostanie
projektowana armatura. W ramach robot przewidzie¢ uzupelnienie ubytkow w tynkach/écianie, a odtworzong
powierzchni¢ nalezy pomalowac.

Nalezy umozliwi¢ dostgp do armatury zamontowanej w szafkach/obudowach. Szafki/obudowy uzbroi¢ w
otwor rewizyjny/serwisowy z ramkag i drzwiczkami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor biaty. Drzwiczki serwisowe powinny posiada¢ wktadke z kluczem.

Cieptomierz dla budynku w wezle cieplnym.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa w wezle cieplnym w budynku przy ul. Rybnej 4A zamontowaé
cieptomierz ultradzwickowy o przeptywie nominalnym 2,5m*h, L=190mm x DN20, PN16, z zasileniem
bateryjnym minimum S5lat. Cieplomierz zlokalizowany na istniejacym glownym przewodzie zasilajagcym
przedmiotowy budynek (ul. Olejna 5) w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Istniejacy cieptomierz dla budynku nalezy zdemontowac.

Do realizacji przyja¢ producenta cieptomierza rekomendowanego przez LPEC S.A.: metoda pomiaru
przeplywu za pomoca przetwornika ultradzwigkowego, wyposazony z urzadzenie zliczajace ciepto w GJ lub
MWh, z wbudowang baterig zasilajacg o trwaloSci nie mniejszej niz 5 lat. Cieplomierz z przetwornikiem
przeptywu monolitycznym zainstalowanym na zasileniu z kompletem czujnikow temperatury PtS00 do
montazu w tulejach stalowych do czujnikow. L=90mm, R %”.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, eksploatacjg i serwisem cieptomierza wykonywac $cisle wedhug
wytycznych i zalecen producenta urzadzenia.



Zawory regulacyjne instalacyjne w wezle cieplnym.

W celu wyregulowania obiegéw budynkéw zasilonych z wezta zamontowa¢ zawory regulacyjne
balansowe montowane na istniejagcych przewodach powrotnych z budynkéw, nad istniejacym rozdzielaczem
powrotnym w wezle:

- figura sko$na, przytacza gwintowane
- rownowazenie
-z ptynng nastawg wstgpna
- zawory z funkcj¢ odcigcia i odwodnienia
- PN25, temperatura pracy Tmax=120°C.
Do realizacji przyjac¢ producenta armatury rekomendowanego przez LPEC S.A.

Odpowietrzenia i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomoca automatycznych odpowietrznikow z zaworem
odcinajacym, montowanych w najwyzszych punktach przewodow. Zaleca si¢ zastosowanie odpowietrznikow
wyposazonych w zawodr stopowy, umozliwiajacy wymiane lub przeglad odpowietrznika podczas pracy
pozostalej czesci instalacji grzewczej.

Ponadto kazdy grzejnik posiada indywidualne odpowietrzenie (manualny korek odpowietrzajacy),
umozliwiajace jego dorazne odpowietrzenie.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano w najnizszym miejscu - na przewodach powrotnych i zasilajacych w
wezle cieplnym w budynku ul. Rybna 4A.

Przewody rozdzielcze w piwnicy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku wlotu przewodéw c.o.
do budynku i pomieszczenia wezla cieplnego.

Zabezpieczenie antykorozyijne.

Elementy stalowe instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez oczyszczenie szczotkami stalowymi
do 2-go stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i pomalowanie:

- 2 x farbg ftalowa podktadowa,

- 1 x emalig ftalowa nawierzchniowa.
Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.
Montowany grzejnik zeliwny nalezy oczy$ci¢ z rdzy, ewentualnie usunaé starg powtoke malarskg. Grzejnik
przed malowaniem odpyli¢ i odtlusci¢ benzyng ekstrakcyjng i pomalowaé farbg akrylowa do metalu
dwukrotnie.

Izolacja cieplna.

Przewody instalacji c.0. powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
proéb szezelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym remontu instalacji c.o.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach wilgotnych.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Poziome przewody rozprowadzajace c.o. prowadzone w wezle cieplnym oraz komunikacji (klatce schodowe;j)
zaizolowa¢ otulinami z migkkiej pianki poliuretanowej, z ptlaszczem ochronnym z PVC - izolacje
przeznaczone do pracy w temperaturze do 100°C i dostosowane do $rednicy zewnetrznej rurociagu.



6. Kontrola, badania oraz odbidor wyrobow i robot budowlanych.

Odbioér wyrobow i robot budowlanych polega na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym

- sprawdzenie uzytych materialéw, urzadzen i armatury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania polagczen w instalacji c.0. — w zalezno$ci od zastosowanego
materiatu rur

- sprawdzenie jakosSci zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach gwintowanych i w dtawicach armatury

- sprawdzenie spadkdéw rurociggow

- sprawdzenie jakosci wykonanych gie¢ rurociggow

- sprawdzenie odleglosci rurociggdw od innych instalacji i §cian

- sprawdzenie prawidlowosci rozstawienia podpor i uchwytow

- sprawdzenie prawidlowosci ustawienia armatury

- sprawdzeniu szczelnosci przewoddw

- poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach napr¢zen wywolywanych odksztalceniami
konstrukcji

- spehienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji
powykonawczej instalacji

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z przepisami techniczno-budowlanymi

- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwo$cig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1. Kontrola szczelno$ci przewodéw ¢.0. na zimno.

- badania szczelnosci na zimno nie nalezy wykonywac przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0°C

- badanie przeprowadza¢ przed zakryciem ewentualnych bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j

- jesli postep robot budowlanych wymaga zakrycia kanatow przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadzac badanie szczelno$ci czgsci instalacji

- przed badaniem nalezy instalacj¢ podda¢ kilkakrotnemu ptukaniu woda

- niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

- po napelieniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé
szczelno$¢ potaczen przewodow, diawic zaworéw i in. przy cisnieniu statycznym shupa wody w
instalacji

- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy recznej tlokowej, podiaczonej w jej najnizszym punkcie. Pompa musi byé wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o
zakresie 0 50% wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej — 0,01MPa przy zakresie od
1,0Mpa, —0,02MPa przy zakresie wyzszym.

- Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli:



- w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii spawanej),

- ciSnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegodlnie na taczeniach, szwach i dtawicach zaworow.

- Po pierwszym napelieniu instalacji woda, nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oprdoznienie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

- Instalacje napelniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej.

Regulacja dziatania.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji c.o.,

przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, powinna by¢ przeprowadzona po

zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci fragmentu instalacji w stanie zimnym.

Zawory odcinajace na przewodach rozdzielczych i podejsciach do pionéw musza by¢ catkowicie

otwarte. Ponadto nalezy skontrolowac prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania,

nalezy dokonywa¢ pomiarow w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajagcego doktadnos¢ pomiaru +
0,5°K; termometr ten nalezy umieszcza¢ w migjscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad ziemia i
w odleglosci nie mniejszej niz 2m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnosc
pomiaru = 0,5°K

¢) pomiar spadkow ci$nienia wody w instalacji zapewniajaca doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz
10MPa za pomocg manometru réznicowego podigczonego do kré¢cow na gldéwnych
rozdzielaczach zasilajacym i powrotnym

d) pomiar temp. powietrza w pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru +0,5°K, termometry zabezpieczy¢ przed wplywem promieniowania i
umieszcza¢ na wysokosci 0,75m nad podtoga w Srodku pomieszczenia, a przy wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany
zewngtrznej nie przekraczata 2,5m, a odleglo$¢ miedzy punktami pomiarowymi 10m

e) pomiar spadkéw temp. wody w odbiorikach ciepta za pomocg termometrow zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu 0,5°K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru posrednio za pomoca
termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°K. Pomiary te nalezy
przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu.

Kontrola szczelnosci przewodow w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby na zimno i1 usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji

Probe szczelnosci zladu na gorgco nalezy przeprowadzié po rozpoczeciu sezonu grzewczego, w
miar¢ mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego podawanego z sieci
cieplnej (nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych)

Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany przez co najmniej 72 godziny

Podczas proby na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien, diawic.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé

Wynik prob uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a
po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoséci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na
goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uzna¢ za spelniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jesli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupehienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,9% pojemnosci ztadu.



7. Wymagania dotvczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t wykonano zgodnie z zatoZzeniami szczegdétowymi w poszczegolnych Katalogach Naktadow
Rzeczowych i Katalogach Norm Nakladow Rzeczowych uzytych do wykonania przedmiaru robot.
Kazda pozycja przedmiaru robdt zawiera nastepujace informacje:
- numer pozycji przedmiaru
- kod pozycji przedmiaru, okreslony na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe
normy naktadow rzeczowych lub systematyke robot ustalono indywidualnie
- nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci miary
- jednostk¢ miary
- ilos¢ jednostek miary
Publikacje zawierajace kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych uzyte do wykonania przedmiaru:
- KNR - katalogi naktadow rzeczowych wraz z uzupetieniami (N.Z.)
- KNNR - katalogi norm naktadow rzeczowych
- w przypadku braku mozliwos$ci ustalenia naktadow w oparciu o katalogi jw. zastosowano kalkulacje
indywidualng
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
- dhugosc¢ rurociggdw mierzy si¢ po ich osi, bez odliczania tacznikéw i armatury taczonych na gwint oraz
bez odliczania dtugosci rurociggdéw taczacych aparaty,
- do ogolnej dtugosci rurociggdw wlicza si¢ dlugosci rur przylaczonych do grzejnikow, armature taczong
na gwint i faczniki,
- do dtugosci rurociggdéw nie wlicza si¢ armatury kotierzowej, wydtuzek i urzadzen,
- zwezki wlicza si¢ do dtugosci rurociaggow o wigkszych srednicach,
- catkowitg dlugos$¢ rurociggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggow
zasilajgcych 1 powrotnych.

8. Sposob odbioru robét budowlanvych.

W trakcie wykonywania inwestycji przeprowadzany jest odbior czeSciowy i1 koncowy.
Odbiorom czgéciowym podlegaja roboty zanikajgce takie jak przebicia i przejScia przez przegrody
budowlane.
Odbior koncowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Do odbioru konicowego nalezy przedtozy¢
protokoty z odbiorow czesciowych.
Odbior koncowy dokonywany jest przez Komisj¢ powolang przez Zamawiajacego, przy spelnieniu w tym
wzgledzie wymagan Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Ochronie Zabytkow w zakresie odbioru robot i
przekazania w uzytkowanie.
Wszelkie uzasadnione odstgpstwa i zmiany proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych rowniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszystkie zmiany i odstgpstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Jezeli zmiany dotycza materiatow
lub urzadzen okreslonych w projekcie na inne, nie moga one powodowac zmniejszenia trwatosci oraz
jako$ci wykonywanych robot. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow:

- dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne)
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych
- protokoty odbioréw czg¢sciowych



- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnos$ci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i szczegdtowa specyfikacja techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg [projektows i szczegdtowa specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. Podstawa platnosSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonani, okreslone dla tej roboty w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Wartos¢ robot tymczasowych i towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w cenie wykonania zadania.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie
- zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1. poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektronicznego Dziennik Budowy PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



- PN-EN 14411: 2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

- PN-EN 12808-1: 2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych

- PN-EN 12004: 2002 Kleje do plytek — Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 197-1: 2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 197-2: 2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 13813: 2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwos$ci i wymagania

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991, Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz. 1321 z
p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. — O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162,
poz. 1568 z p6ézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. - O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002, Nr 166, poz.1360)

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2002, Nr 209,
poz.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. — W sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

- Woytyczne Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania opracowane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branzowe, ustawy, rozporzadzenia lub innego

przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowigzku stosowania si¢ do wymagan okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



