PRZEKROJ A-A
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OZNACZENIA:

Srednice dobranych zaworéw
regulacyjnych réwnowazacych:

R.4 @50 - ul. Rybna 4
R.4A @40 - ul. Rybna 4A
R.5 @32 - ul. Olejna 5
Projektowane zawory regulacyjne montowane na powrocie
skosne, gwintowane, z ptynng nastawa wstepna
z funkcjg odcecia i odwodnienia, PN20, Tmax=120°C
- w zkaresie opracowania.

Cieptomierz/licznik ciepta dla budynku przy ul. Olejnej 5

po rozbudowie instalacji c.o., przeptyw nominalny

gp=2,5m /h, L 190mm x DN20, PN16 - w zakresie opracowania.
istniejgcy cieptomierz przeznacza si¢ do wymiany.
Cieptomierze dla budynkéw przy ul. Rybnej 4 i 4A

pozostajg do dalszego wykorzystania (C.4 i C.4A).
ISTNIEJACA POMPA OBIEGOWA C.O. - bez zmian
GRUNDFOS TYP UPC 40-120, ZASILENIE 400V, 50Hz,
140-540W, 0,26-1,1A - POZOSTAWIC DO DALSZEGO
WYKORZYSTANIA.

ISTNIEJACY WYMIENNIK CIEPLA TYPU JAD-6/50 - bez zmian
WG OBLICZEN SPRAWDZAJACYCH DOLACZONYCH

DO DOKUMENTACJI - POZOSTAWIC DO DALSZEGO
WYKORZYSTANIA.

KONKRETNE MODELE ELEMENTOW AUTOMATYKI i ARMATURY
WYBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTEPNYMI
NA STRONIE www.Ipec.pl
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RRC
wysokie parametry - woda sieciowa zasilenie
wysokie parametry - woda sieciowa powr6t
n . I ZRco
czes$¢ instalacyjna n/p zasilenie c.o. 80°C
czes¢ instalacyjna n/p powro6t c.o. 55°C
napetnianie/uzupetnianie ztadu c.o.
proj. rura wznosna @25mm 7Bco
ISTNIEJACE ROZDZIELACZE INSTALACYINE 2080 - bez zmian
ZASILENIE I POWROT ISTNIEJACYMI PRZEWODAMI 2@65mm
Z/DO ISTNIEJACEGO WYMIENNIKA CIEPLA - bez zmian ZU
ISTNIEJACE MANOMETRY TARCZOWE - bez zmian
ISTNIEJACE TERMOMETRY - bez zmian Y4
ISTNIEJACY FILTRODMULNIK - bez zmian 70O
ISTNIEJACY ZLEW - BEZ ZMIAN
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Na czerwono zaznaczono na schemacie elementy projektowane:

Proj. regulator réznicy cisnien @20, PN25, Kv=6,3m /h

o zakresie nastaw 0,2-1,0bar. Strata ciSnienia na regulatorze
réznicy cisnien w zimie - 24,37kPa, predkos¢

przeptywu - 2,75m/s.

Proj. zawér regulacyjny c.o. @20mm, Kv=6,3m /h

z sitownikiem. Strata ci$nienia na zaworzg - 24,37kPa,
predko$¢ przeptywu - 2,75m/s.

Istniejgcy zawor regulacyjny przeznacza sie do demontazu.

Proj. zawér bezpieczenstwa DN32, o ci$nieniu otwarcia 5bar.
z sitownikiem. Strata ci$nienia na zaworze - 24,37kPa,
predkos¢ przeptywu - 2,75m/s.

Proj. zawér uzupetniania ztadu z manometrem, DN15, zakres
nastawy 0,5-5bar,PN16, Tmaks 80°C.

Zawor zwrotny gwintowany, DN15, PN16.

Zawor odcinajgcy gwintowany, DN15, PN25, Tmaks 150°C.

Proj. naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemnos$¢ catkowita
300dm3, @D 634mm, H=1092mm, h=235mm, R1".
Manometr tarczowy, 0-6bar, +130°C

z kurkiem manometrycznym PN25

Ztagcze samoodcinajgce R 1", z zaworem oprdzniajgcym,
PN10/120°C.

WYSZCZEGOLNIONE POWYZEJ PROJEKTOWANE ELEMENTY
WYPOSAZENIA WEZtA CIEPLNEGO STANOWIA ZAKRES
PRAC MODERNIZACYJNYCH WEZtA, UJETY W ODREBNEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

pt. "MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. | WEZt A CIEPLNEGO

W BUDYNKU PRZY UL. RYBNEJ 4A".

KONKRETNE MODELE ELEMENTOW AUTOMATYKI i ARMATURY
WYBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTEPNYMI
NA STRONIE www.Ipec.pl
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POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO
PRZEKROJE

skala 1:50
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ANALIZA OPOMIAROWANIA ZUZYCIA CIEPLA PRZEZ BUDYNKI (PODLICZNIKI INSTALACYINE)

L.p.

Budynek zasilany

Aktualne zapotrzebowanie
na ciepto (W)

adres

Aktualny przeptyw
instalacyjny (m3h)

Aktualny cieptomierz

Docelowe zapotrzebowanie
na ciepto (W)

Docelowy przeptyw
obliczeniowy (m3/h)

Docelowy cieptomierz

- do demontazu

1 | ul. Rybna 4 (C.4) 8: : ?’5235”2\3% Um';ﬁgqv?,tgu g g’lsjltécfélm% bez zmian bez zmian
2 |ul. Rybna 4A (C.4a) 8:::‘ : go1g4n23\l\/lh DN25,Sclﬁ:)r2e3r,]§m3/h bez zmian bez zmian

) Q5 = 11 000W Siemens Q5 = 52 400W przeptyw qp=2,5m¥h
3 | ul.Olejna5 (C.5) | &5 = 38 m¥h DN15, gp=1,5m%h G5 = 1,80 m¥h L 190mm x DN20, PN16

model cieptomierza
zgodny z zaleceniami LPEC

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO - PO ROZBUDOWIE
INSTALACII W BUDYNKU PRZY UL. OLEINEJ 5:

BUDYNEK UL. RYBNA 4
BUDYNEK UL. OLEJNA 5
BUDYNEK UL. RYBNA 4A

Q=95,55kW
Q=53 kW
Q=60,94 kW

Qcatk.=209,49 kW

PRZEPLYW SUMARYCZNY - PO ROZBUDOWIE INSTALACII:
Geatk. = 7,21 m¥h

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744

RODZAJ
OPRACOWANIA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA n??ryé\c
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM 2024

TYTUL RYSUNKU

WEZEL CIEPLNY PRZEKROJE

NR RYS.

S.10

nr upr. LUB/0124/PWQOS/04

INWESTOR ZNK, ul. GRODZKA 12, 20-112 Lublin
LOKALIZACIA LUBLIN, ul. OLEINA 5 NR DZIALKI: 30 | SKALA:  1:50
PROJEKTANT mgr inz. Anna Mazur PODPIS:




