PEKNIECIA SKLEPIENIA
ROZKLINOWAC KLINAMI

STALOWYMI I WYPELNIC
ZAPRAWA CEMENTOWA
POD CISNIENIEM

ODGRZYBIENIE SCIANY
UZUPELNIENIE UBYTKOW

MATERIALU SCCIENNEGO
I TYNKU PRZY POSADZCE

DZ.NR 27

DZ.NR 30

PRZEMUROWANIE SCIANY.
KS - KOTWIENIE PRETAMI

NwW70

# 10 Z STALI AUSTENITYCZNEJ
WKLEJANYMI CO 23cm

KSB - KOTWIENIE SKLEPIENIA
BELKI BECZKOWATE 4#8 CO 45

A

SEMN

269

89¢

KUCHNIA

POKOJ
H=3,23

197

5
("
L

P.POKOJ g

vST

NW35  GRANICA DZIALKI

Nw70 UL. OLEJNA -DZ.NR 25

675

9C AN Zd

RZUT PARTERU 1:75

ADAPTOWANE PRZEWODY NA WENTYLACJE
GGRAWITACYINA - NR PRZEWODU W/G EKSPERTYZY
KOMINIARSKIEJ KRATKI

WYWIEWNY 14X14 cm MAX. 15 CM POD SUFITEM
WEKLAD Z RUR STALOWYCH TYPU FLEX ©150mm

ot

NW70 Nw35 NAWIEWNIKIOKIENNE

PIECE 1 TRZONY KUCHENNE DO ROZBIORKI

KS- KOTWIENIE SCIAN PRETAMI #10 ZE
STALI AUSTENITYCZNEJ

PRZEMUROWANIA CEGLA
CERAMICZNA PELNA

g @ NOWE PROJ . OKNA DREWNIANE
U= 1,4 W(mK)

BELKI I-180 NA PODUSZKACH

BETONOWYCH, PODMUROWKI
Z CEGLY CERAMICZNEJ NA

GORNYCH STOPKACH BELEK

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABEONSKI W LUBLINIE

REMONT ZABEZPIECZAJACY BUDYNKU Stadium
Obiekt T
UL. OLEINA 5, LUBLIN D
Ados GMINA-MIASTO LUBLIN 03. 2024 |
Inwestor
RZUT PARTERU
Tytotzys.
SPBCJALNOSC
. i KRZYZANOWSKI
— Projektowali ARCEL BOGUSLAVE Skala
INZ. RYSZARD JABLONSKT SPECIALNOSC 1:75
UPR. NR 261VLB/8S DOV
" BPECTALNOSC
SPECJALNOSC -
INZ. TADEUSZ MAEEK
e B xR 2




