=L HEXONIC | rearexchancers: ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspotcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cisn. w krécécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewod. cieplna
Lepkos¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

000000 Mdj nowy projekt

000000 Nowa kalkulacja

2024-02-07
JAD 6.50 EE.STA.CS
1

Przygotowane przez
Numer Katalogowy
Licz. urz. szereg./réwnolegle

Cena Katalogowa / Cena catkowita

1

Pawet Bartoszewicz
0115-0037

1/1

9050,00 PLN /9050,00 PLN

Strona 1 - Rurki

Strona 2 - Plaszcz

204,6
16,8
0,00
Woda Woda
120,0 55,0
60,0 80,0
0,81 1,96
3,10 717
2,98 7,26
10,0 10,0
16,0 6,0
120,0 80,0
Strona 1 - Rurki Strona 2 - Plaszcz
57
0,04980817
2386,0
2132,6
11,9
2,6 3,6
0,1 0.1
0,34 0,49
0,45 0,45
9556 3161
5166,4 5202,6

Strona 1 - Rurki

Strona 2 - Plaszcz

Woda Woda
90,0 67,5
965,40 978,41
4,19 4,18
0,676 0,660
0,0003 0,0004
1,95 2,64
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=L HeXoNIC | vearexchancers: ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

000000 Mdj nowy projekt
000000 Nowa kalkulacja
2024-02-07

JAD 6.50 EE.STA.CS

. K1
© HEXONICS
$Dz

) K4

CAIRO
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A
B
C

Dz
K3

Numer Katalogowy

PARAMETRY PRACY

Maks. temperatura

Waga

Przygotowane przez

Maks. ci$nienie 16

165

Min. temperatura 0

Grupa plynéw 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Typ pow. wymiany ciepta

Pow. wymiany ciepta

Objetos¢ strony rurek

Objetos¢ strony pfaszcza

Grupa materiatu

WYMIARY

PRZYLACZA

K1
K2
K3
K4

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

Kotnierz ptaski DN50 PN16 TYP 01B
Kofnierz ptaski DN65 PN16 TYP 01B
Kofnierz ptaski DN65 PN16 TYP 01B

Kofnierz ptaski DN50 PN16 TYP 01B

Przeptyw przeciwpradowy

K1 - wlot strona 1

K2 - wylot strona 2

K3 - wlot strona 2

K4 - wylot strona 1

1

Pawet Bartoszewicz

Strona 1 - Rurki

0115-0037

Strona 2 - Plaszcz

136,0
1220,0
1604,0

159,0

16

16
0
2

5

bar
°C

°C

Rurka gtadka 8,0 mm

mm

mm

mm

mm

5.7
11,4
12,8
49,5
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kg
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