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SPIS TRESCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

instalacja centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Lublin, ul. Olejna 5

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz kopia zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy techniczne;.

Warunki LPEC S.A. w Lublinie, znak: RZ-4113-075/23, z dnia 07.08.2023r.

4. Zgoda LPGK Sp. z 0.0. na wykonanie prac modernizacyjnych w wezle cieplnym.
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II. CZESC OPISOWA.

Temat i lokalizacja obiektu.

Podstawa opracowania dokumentacji.

Opis budynku i1 zakres prac projektowych.
Opis rozwigzania instalacji c.o.

Opis zakresu modernizacji wezta cieplnego.
Uwagi koncowe.
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III. CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1 S.1 AKTUALNA MAPA ZASADNICZA 1:500
2 S.2 INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNIC 1:50
3 S.3 INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU 1:50
4 S.4 INSTALACJA C.O. - RZUT IPIETRA 1:50
5 S.5 INSTALACJA C.O. - RZUT II PIETRA 1:50
6 S.6 INSTALACJA C.O. - RZUT PODDASZA 1:50

S.7 ROZWINIECIE INSTALACIJI C.O. 1:50
8 S.8 SZCZEGOL SZAFKI NA ARMATURE 1:5

S.9 RZUT WEZLA CIEPLNEGO 1:50
10 S.10 WEZEL CIEPLNY - PRZEKROJE 1:50
11 S.11 SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO

IV. INFORMACIJA BiOZ.



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Lublin, ul. Olejne;j 5.

1. TEMAT I LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji c.0. w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Lublin, ul. Olejna$, dz. nr ewid. 30.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- Zlecenie Inwestora: ZNK w Lublinie, ul. Grodzka 12

- Warunki rozbudowy instalacji c.o. wydane przez LPEC Sp. z 0.0. w Lublinie, pismem RZ-
4113-075/23, z dnia 07.08.2023r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Dokumentacja archiwalna instalacji c.o.

- Dokumentacja archiwalna wezta cieplnego grupowego

- Inwentaryzacja wlasna na terenie obiektu

- Podktady architektoniczno — budowlane sporzadzone na podstawie dokumentacji archiwalnej
1 inwentaryzacji na obiekcie

- Ustalenia z Inwestorem i LPEC

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Budynek zlokalizowany na posesji nr ewid. 30 jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z mieszkaniami komunalnymi. Budynek posiada jedna klatke schodows, jest
obiektem trzykondygnacyjnym z poddaszem cze$ciowo uzytkowym. Budynek posiada peine
podpiwniczenie.

Budynek posiada konstrukcje cigzka z cegly petnej. Sciany zewnetrzne budynku nie sa docieplone.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ docieplenie stropu nad II pigtrem nad czescig
nieuzytkowa strychu oraz docieplenie S$ciany strychu stykajacej si¢ z czeScia mieszkalng
ogrzewalng mieszkania M.2. Nie przewiduje si¢ kompleksowej wymiany okien. Wymiana okien
zaplanowana jest tylko na klatce schodowe;.

W budynku wyodrgbnionych jest 12 mieszkan.

Do budynku doprowadzone jest ciepto systemowe z wezta grupowego zlokalizowanego w budynku
przy ul. Rybnej 4A. Z istniejagcego wezta do budynku przy ul. Olejnej 5 doprowadzone zostaty
przewody cieplne c.0. n/p 2x¢32mm stalowe, zewngtrzng instalacja doziemng zalicznikowa, z
wejsciem do kamienicy w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie piwnic (Wg rzutu piwnic rys.
nr S.2).

Wezet grupowy zasila trzy budynki: ul. Olejna 5, ul. Rybna 4 i ul. Rybna 4A.

W wezle cieplnym na przewodzie zasilajacym budynek (ul. Olejna 5) zamontowany jest
cieplomierz firmy Siemens, DN15, qp=1,5m*/h.

Trasa zewngtrznej instalacji doziemnej pokazana zostala na mapie zasadniczej, rys. nr S.1. Nie
przewiduje sie zmian w doprowadzeniu ciepta do budynku. Srednica przewoddéw stalowych
2x¢32mm jest wystarczajaca do zasilenia catej kamienicy mieszkalnej po rozbudowie instalacji c.o.

Aktualnie instalacja c.0. w budynku doprowadzona jest tylko do mieszkania M.1 (parter i I pi¢tro)
oraz do mieszkania M2 (Il pietro i poddasze).

Pozostate mieszkania posiadajg ogrzewanie za pomoca: piecow kaflowych na wegiel, grzejnikow
elektrycznych oraz z trzonu weglowego.



Aktualna moc instalacji c.0.: Q=11kW.
Moc obliczeniowa po rozbudowie instalacji c.o. i zasileniu wszystkich mieszkan: Q=52,4kW.

W budvnku podczas prac inwentarvzacyjnvch zlokalizowano:

istniejace przewody c.o. stalowe poprowadzone pionem c.o. od piwnic do mieszkan: M.1 1 M.2,
pion skryty w $cianie, galazki grzejnikowe natynkowe

istniejace grzejniki: zeliwne cztonowe oraz stalowe ptytowe (tylko czgsciowo w M.2)

gatazki grzejnikowe zasilajgce z zaworami termostatycznymi z nastawami wstgpnymi, glowice
zdemontowane

gatazki grzejnikowe powrotne uzbrojone w zawory odcinajace.

Zakres prac projektowych - instalacja c.o.

demontaz istniejacych przewodoéw c.o. w budynku

demontaz istniejacych grzejnikow

wykonanie obliczen aktualnych strat ciepta po uwzglednieniu zatozen termoizolacyjnych
zaprojektowane instalacji c.o. w calym budynku z doborem grzejnikéw w pomieszczeniach
ogrzewanych

wykonanie obliczen hydraulicznych instalacji: dobor $rednic przewodow, dobdr zawordow
regulacyjnych, dobor grzejnikow, zawordw termostatycznych i nastaw wstgpnych na zworach.

Zakres prac projektowych — wezel cieplny.

dobdr cieptomierza dla budynku przy ul. Olejnej 5 po rozbudowie instalacji — istniejacy
cieptomierz przeznacza si¢ do demontazu (istniejgce cieptomierze dla pozostatych budynkow —
ul. Rybna 4 i 4A zasilonych z wezta grupowego pozostawia si¢ bez zmian)

dobor zaworow regulacyjnych balansowych przy rozdzielaczach w wezle cieplnym na gidéwnych
przewodach powrotnych z budynkéw — ul. Olejna 5, ul. Rybna 4 1 4A

sprawdzenie wielkosci istniejgcego wymiennika typu JAD

sprawdzenie wielkoS$ci istniejacej pompy obiegowej.

Uwaga: Zakres prac zwigzany z doborem:

regulatora pogodowego R

zaworu regulacyjnego ZRco po stronie w/p

regulatora réznicy cisnien RRC po stronie w/p

zaworu bezpieczenstwa Zbco

zaworu uzupehiajgcego ZU

naczynia wzbiorczego przeponowego typu zamknig¢tego dla catego uktadu instalacji c.o. dla
trzech budynkow NW

ujety zostal w odrgbnym opracowaniu pt. ,Modernizacja instalacji c.o. i wezta cieplnego w
budynku przy ul. Rybnej 4A”.

4.

OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.

Podstawowe dane techniczno-technologiczne budynku:

typ konstrukcji: masywny

typ budynku: wielorodzinny

rodzaj ogrzewania: wodne, dwururowe, pompowe, uklad zamkniety- docelowo
zrodlo ciepta: istniejacy wezel wymiennikowy w budynku ul. Rybna 4A
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej: 80/55°C

docelowy przeplyw obliczeniowy dla budynku ul. Olejna 5: G=1,80m>h
wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla budynku ul. Olejna 5: Ap=55,8kPa



strefa klimatyczna III : Tz = -20° C
dziatanie ogrzewania: bez przerwy bez oslabienia.

Bilans cieplny — aktualny:

- ul. Olejna 5 Q=11kW

- ul. Rybna 4 Q=95,55kW

-ul. Rybna 4a 0Q=60.94kW
Razem: Q=167,49kW

Bilans cieplny — stan projektowy:

- ul. Olejna 5 Q=524kW

- ul. Rybna 4 Q=95,55kW

-ul. Rybna 4a 0Q=60,94kW
Razem: Q=208,89kW.

4.1. Material i prowadzenie przewodow c.o.

Na projektowane przewody:
- glowny przewdd rozdzielczy poprowadzony prze piwnice
- glowny pion c.o.
- odcinki instalacji od pionu gldéwnego do szafek mieszkaniowych
- odcinki instalacji od szafek mieszkaniowych do mieszkan (prowadzenie przewodow przez
klatk¢ schodowa)

przyjeto system cienko$ciennych rur i ksztaltek stalowych, ze stali o niskiej zawarto$ci wegla
pokrytych warstwa cynku, stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur
1 ksztattek.

Potaczenia w technologii press, dajace szybkie i pewne wykonywanie polaczen poprzez
zaprasowywanie zlacz, z wykorzystaniem ogo6lnodostepnych zaciskarek (bez koniecznos$ci
skrecania lub spawania poszczegdlnych elementow). Standardowe parametry pracy instalacji
grzewczej dla wybranego kompletnego systemu: ci$nienie robocze - 16bar, temperatura robocza
90°C.

Do potaczen z armaturg (zawory odcinajace, regulacyjne itp.), stosowaé systemowe zlaczki, mufy,
srubunki 1 potsrubunki mosigzne z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym z koncéwkami do
zaprasowywania.

Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiada¢ zlaczki, ksztattki itp. stwarzajac
kompletny system instalacyjny. Wszystkie ksztattki systemu powinny posiada¢ sygnalizacje
niezaprasowanych potaczen, za pomocg specjalnej konstrukcji uszczelnien typu O-ring.

Na przewody prowadzone przez mieszkania uzy¢ rur tworzywowych wielowarstwowych typ
PERT-AL-PERT do instalacji grzewczych grzejnikowych (o podwyzszonych wlasciwosciach
temperaturowych), Trob/Tmax=80/90°C, ciénienie robocze PN10, o systemowych polaczeniach
zaciskowych z nasuwang osiowo tuleja tworzywowa PVDF, z wykorzystaniem systemowych
ksztaltek tworzywowych z PPSU lub ksztaltek mosieznych (kolana, trojniki, ztgczki, taczniki).
Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiada¢ kompletny system instalacyjny dajacy
pewnos¢ 1 trwatos¢ polaczen.

Glowny przewod rozdzielczy c.o. na poziomie piwnic prowadzi¢ podstropowo oraz wzdhuz §cian w
kierunku lokalizacji gtéwnego pionu c.o. cieplnego. Pion c.o. prowadzi¢ w izolacji natynkowo
przez klatke schodowa, z wykonaniem izolowanych odgatezien przewodami c.0. do
poszczegbdlnych szafek mieszkaniowych natynkowych i podtynkowych.

Przewody w mieszkaniach prowadzi¢ pod stropem kondygnacji bez izolacji cieplnej. Zejécia do
grzejnikoOw oraz gatazki grzejnikowe prowadzi¢ natynkowo.



Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, $ciany konstrukcyjne) wykonaé¢ w
tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o $rednicach wewngtrznych
wiekszych od $rednic zewnetrznych przewodow o co najmniej: 2cm dla przejs¢ przez $ciany, oraz
lem przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej okoto
Scm z kazdej strony. Przy przej$ciu przez strop tuleja powinna wystawac o 2cm powyzej posadzki.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rur. Przestrzen miedzy rurg
przewodowa a tuleja ochronng wypemic¢ piankg ogniochronng o odpornosci ogniowej jak strop lub
$ciana.

Maksymalny rozstaw podpdr — przewody stalowe

Srednica rury Odlegtos¢ mocowan
mm m
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
Maksymalny rozstaw podpor - przewody PERT-AL-PERT
Srednica rury Odleglos¢ mocowan
mm m
16 1,2
20 1,3
25 1,5
32 1,6

Podpory przesuwne PP — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociaggéw, wywolany wydtuzeniem termicznym. Nie wolno ich montowa¢ bezposrednio
przy zlaczkach (minimalna odleglo$¢ od krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od maksymalnego
wydluzenia odcinka rurociggu). Rolge podpor przesuwnych moga petni¢ nieskrecone obejmy
metalowe z gumowg wktadka.

Do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowaé obejmy metalowe z gumowa wkladka,
umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na calym obwodzie. Obejma powinna by¢
maksymalnie zaci$nigta na rurze.

Na obejmy punktow przesuwnych i punktéw stalych zastosowac dostgpne na rynku instalacyjnym
systemowe kompletne obejmy ze stali ocynkowanej (z wktadka gumowa) dla rur stalowych.

Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggow, dlatego powinny
by¢ montowane przy ztaczach (po obu stronach zlacza np. tacznika, trdjnika). Obejmy stanowigce
punkty stale lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach.

Przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwroci¢ uwage, aby obejmy blokujace
rurocigg nie byly montowane na odgalezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje w
stosunku do rurociggu, od ktorego odchodzi odgalezienie (sity wywolywane przez rury duzych
srednic moga uszkodzi¢ matg $rednice). Podpory przesuwne pozwalaja jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm.

Podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane przy zlaczach, gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchow termicznych rurociagu.

4.2. Cieplomierze mieszkaniowe.

Kazde mieszkanie bedzie posiada¢ indywidualne opomiarowanie zuzycia ciepta
cieplomierzem/licznikiem ciepta. Dla warunkow obliczeniowych dobrano kompaktowy
cieptomierz/licznik ciepta z jednostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przeptywu, z
zasileniem bateryjnym na 6 lat funkcjonowania, do montazu poziomego. Cieptomierz odporny na



zewnetrzne pole magnetyczne, wielkoéé: DN15mm, przeptyw nominalny q,=0,6m>/h, PN16, G %,
L=110mm. Cieptomierz w wersji przystosowanej do montazu modutu radiowego do
zdalnego/radiowego odczytu wskazan. W przypadku pdzniejszego montazu modutu nie jest
wymagany demontaz cieptomierza z rurociagu.

Cieplomierz z przelicznikiem elektronicznym, z wyswietlaczem o wysokiej rozdzielczosci,
przetwornik zintegrowany z elektronikg przelicznika, czujnik temperatury Pt500, z modutem
komunikacyjnym M-Bus.

Sposdb montazu cieptomierza wraz z armaturg odcinajaca, regulacyjng i czujnikiem temperatury
pokazano na rysunku szczegdétowym.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, eksploatacja i serwisem cieplomierza wykonywac $cisle
wedhug wytycznych i1 zalecen producenta urzadzenia.

4.4. Szafki instalacyjne.

Projektowane zawory regulacyjne, odcinajace oraz cieptomierze mieszkaniowe nalezy
zamontowa¢ w natynkowych i podtynkowych szaftkach/wngkach instalacyjnych, ktorych lokalizacje
pokazano na rzutach kondygnac;ji.

W przypadku lokalizacji natynkowej wykona¢ konieczng obudow¢ wykonang z ptyt g-k grubosci
12,5mm na profilach aluminiowych. Do wypelnienia faczenia plyt g-k nalezy uzy¢ gotowa mase
szpachlowa. Powierzchni¢ obudowy, tworzaca szafke instalacyjna, nalezy pomalowac.

W przypadku lokalizacji podtynkowej nalezy wykona¢ w $cianie wneke, w ktorej zamontowana
zostanie projektowana armatura.

Nalezy umozliwi¢ dostgp do armatury zamontowanej w szatkach/obudowach. Szafki/obudowy
uzbroi¢ w otwor rewizyjny/serwisowy z ramka i drzwiczkami wykonanymi z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty. Drzwiczki serwisowe powinny posiadac
wktadke z kluczem.

4.5. Grzejniki i zawory grzejnikowe.

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podlaczeniem z boku grzejnika.
Zaprojektowano grzejniki jedno-, dwu- 1 trzyptytowe, 0 wysokos$ciach:
400/450/500/550/600/900mm.

Grzejniki wielorzgdowe mozna podiaczy¢ z prawej lub lewej strony, gdyz zadne mocowanie nie
okresla przedniej strony grzejnika. Grzejniki dostarczane w komplecie przez Producenta:

- 2 konsole z kotkami 1 wkretami

- korek i odpowietrznik

- uchwyty na tylnej $ciance

- kréccee podiaczeniowe 4xp1/2".

Dla zastosowanych grzejnikow, jako regulatory grzejnikowe do regulacji czynnika grzejnego
przewidziano zawory termostatyczne proste ¢15mm. Zawory termostatyczne doposazyé w
odpowiadajace glowice z czujnikiem cieczcowym wbudowanym (do stosowania w miejscach, gdzie
nie ma utrudnien w pomiarze temperatury pomieszczenia).
Glowica powinna by¢ montowana poziomo dla efektywnego dziatania:

- glowica z czujnikiem wbudowanym

- bezpiecznik mrozu

- zakres regulacji temperatury 5-28°C

- mozliwo$¢ blokowania i ograniczania warto$ci ustawionej temperatury

- mozliwos¢ odcigcia zaworu - pozycja 0.
Na gatazkach grzejnikowych powrotnych zastosowano zawory odcinajace proste ¢15mm, w wersji
umozliwiajgcej odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czgsci instalacji.
Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie nizej niz 10cm nad posadzka i nie blizej niz 4cm od
powierzchni wykonczonej $ciany.



Mocowanie grzejnikow za pomocg fabrycznych zawieszen dostarczanych w komplecie z
grzejnikiem, dostosowanych do wielkosci i ilo$ci ptyt grzejnikowych

Wielkos$¢ grzejnikow, lokalizacje, Srednice 1 nastawy zawordw termostatycznych pokazano na
rzutach kondygnacji oraz rozwini¢ciu instalacji w czgsci graficznej opracowania.

Uwaga: Istniejace grzejniki nalezy zdemontowaé. Tylko grzejnik plytowy C22-60/60,
zamontowany na II pietrze w przedpokoju (pom. 201) nalezy pozostawi¢ do dalszego
wykorzystania. Grzejnik doposazy¢ w nowy zawor termostatyczny z gtowica oraz zawor powrotny.

4.6. Aparatura i osprzet w instalacji.

W instalacji c.0. nalezy stosowac¢ nastepujace typy armatury i osprzetu:

e zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste dnl5Smm — zgodnie z zalozeniami w miejscach
wskazanych w dokumentacji

e zawory odcinajace na galazkach powrotnych proste dnlSmm - zgodnie z zatozeniami w
miejscach wskazanych w dokumentacji

e projektowane glowice termostatyczne z nastawa wstepnag z czujnikiem cieczcowym — dla
wszystkich grzejnikéw, podlaczenia z boku grzejnika

e automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajgcym, %27, PN10, Tmax=110°C

e zawory regulacyjne montowane w szatkach mieszkaniowych, figura sko$na, przylacza
gwintowane, z plynng nastawag wstepna, z funkcje odcigcia i odwodnienia, DN15mm, PN20.
Tmax=120°C

e zawory odcinajace kulowe gwintowane, mosi¢zne do wodnych instalacji grzewczych
pompowych PN 16, Tmax=100°C - montowane w piwnicy i szafkach mieszkaniowych

Zawory na przewodach rozdzielczych, gatazkach grzejnikowych oraz odpowietrzniki nalezy

umieszcza¢ w miejscach dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

4.7. Temperatury obliczeniowe.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych i1 nieogrzewanych oraz temperatury
otoczenia budynku wg norm: PN-82/B-02402 “Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” oraz PN-82/B-02403 “Obliczeniowe temperatury zewnetrzne” — zgodnie z projektem
archiwalnym (bez zmian).

4.8. Zapotrzebowanie ciepla.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych na podstawie norm: PN-94/B-03406
“Ogrzewnictwo — Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m>” oraz
PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw — Wymagania i obliczenia” — zgodnie z projektem

archiwalnym (bez zmian).

4.9. Izolacja termiczna.

Poziome przewody rozprowadzajace c.o. prowadzone w piwnicy oraz pion c.o. na klatce
schodowej zaizolowa¢ otulinami z migkkiej pianki poliuretanowej, z ptaszczem ochronnym z PVC
- izolacje przeznaczone do pracy w temperaturze do 100°C i dostosowane do $rednicy zewnetrzne;j
rurociagu.

Norma obowigzujaca PN-B-02421:2000 “Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen,
wymagania i badania odbiorcze”. Zgodnie z powyzszg norma, do izolacji przewodoéw, armatury i
urzadzen nalezy uzywac¢ materiatow lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku
powinny spetnia¢ wymagania ochrony p. poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie
rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).



Grubos¢ izolacji przewodow rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania w zalezno$ci od
ich $rednicy i1 miejsca wbudowania przewodu podaje ponizsza tabelka:

Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna przewodu
od 35 do 100mm rowna $rednicy
- przewody w kanatach wewnetrznej rury
Przewody
natynkowe/podstropowe bez izolacji
prowadzone przez mieszkania

Powyzsza tabelka podaje minimalne grubosci warstwy izolacji wlasciwej z materiatu
charakteryzujacego sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, réwnym
0,035W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999.

Nie dopuszcza si¢ izolacji wykonywanej w technologiach mokrych.

4.10. Wykonawstwo, odbior i proby.

W zakresie wykonania i odbioru robdt obowigzujg “Warunki techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ nalezy poddac:

- probie szczelno$ci na zimno, ktorg nalezy przeprowadzi¢ przez napehienie urzadzen woda
zimng 1 podniesienie ci$nienia do warto$ci o 50% wyzszej od przewidywanego ci$nienia
roboczego, jednak nie mniej niz 0,6MPa po stronie instalacji c.o.

- probie na goraco, przy normalnych warunkach eksploatacyjnych (po rozpoczgciu sezonu
grzewczego).

Przed przystgpieniem do préby na gorgco, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0mg/1.

Po pomys$lnym przeprowadzeniu préb i wykonaniu zabezpieczen przed korozja poszczegdlne
przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ cieplnie.

S. OPIS ZAKRESU MODERNIZACJI WEZY.A CIEPLNEGO.

Parametry wody sieciowej w okresie zimowym tz1/tp1 = 120/60 [°C]
Parametry wody instalacyjnej c.o. ts/tys = 80/55 [°C]

Zestawienie przeplywOw i strat ci$nienia.

0.86=209,49

" (120-60)x0.9654
Przeptyw instalacyjny w okresie zimowym dla budynku przy ul. Olejnej 5
0.86x53.,0

Przeptyw sieciowy w okresie zimowym = 3,110 [m*/h]

Gis =

- _ 3
(80-55)%0,9734 1,863 [m7/h]

Straty na wymienniku c.0. po stronie sieciowe] Hyw.sco. = 2,6 [kPa]
Straty na wymienniku c.o. stronie instalacyjnej Huw.ico. = 3,6 [kPa]
Opory na orurowaniu po stronie sieciowej w zimie H; = 5,0 [kPa]

Uwaga: Zakres prac projektowych zwigzany z doborem:
- regulatora pogodowego R

- zaworu regulacyjnego ZRco po stronie w/p

- regulatora réznicy ci$nieh RRC po stronie w/p

- zaworu bezpieczenstwa Zbco



- zaworu uzupehiajgcego ZU

- naczynia wzbiorczego przeponowego typu zamknigtego dla catego uktadu instalacji c.o. dla
trzech budynkow NW

ujety zostal w odrgbnym opracowaniu pt. ,Modernizacja instalacji c.o. i wezta cieplnego w

budynku przy ul. Rybnej 4A”.

5.1. Dobor cieplomierza dla budynku przy ul. Olejnej 5.

Gis = 1,863 [m*/h]

Dobrano cieptomierz ultradzwiekowy o przeptywie nominalnym 2,5 [m/h], L 190mm x
DN20, PN16, zasilenie bateryjne min. 5 lat. Cieplomierz zlokalizowano na gtownym przewodzie
zasilajagcym budynek ul. Olejna 5 w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Istniejacy cieptomierz dla budynku przeznacza si¢ do demontazu.
Do realizacji przyja¢ producenta cieptomierza rekomendowanego przez LPEC S.A.

5.2. Istniejaca pompa obiegowa c.o.

W chwili obecnej obieg wody w instalacji wymuszony jest pompg obiegowa firmy Grundfos
UPC 40-120, zasilenie 400V, 50Hz, dlugo$¢ montazowa Li;=180mm, przylacza kolnierzowe.
Pompa zlokalizowana na przewodzie zasilajagcym za wymiennikiem JAD.

Sprawdzenie wielko$ci istniejgce] pompy: pompa UPC 40-120

obliczeniowy przeptyw instalacyjny Gc.0.=7,2m’h
wymagane aktualne ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Apc.o. = 55,8kPa
straty cisnienia na wymienniku JAD 6/50 Apwym. = 3,6kPa
straty w wezle Apwezia = SkPa

wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej
Hp =1,2x (55,8 +3,6 +5,0)=77,3kPa=7,73 mH>0
Istniejgca pompa Grundfos typ UPC 40-120 spetnia wymagania dla rozbudowywane;j instalacji.

5.3. Istniejacy wymiennik ciepla JAD 6/50.

Istniejacy wymiennik ciepta pionowy typu JAD wielko$¢ 6.50 jest wystarczajacy dla
zasilenia budynku ul. Olejna 5 po rozbudowie instalacji c.0. Arkusz danych z obliczen
sprawdzajacych wymiennika dla mocy obliczeniowej dotagczono do dokumentacji.

5.4. Zawory regulacyijne.

W celu wyregulowania obiegéw budynkéw zasilonych z wezta zaprojektowano zawory
regulacyjne balansowe montowane na istniejagcych przewodach powrotnych z budynkéw, nad
rozdzielaczem powrotnym w wezle:

- figura sko$na, przytacza gwintowane
- réwnowazenie
-z plynng nastawg wstepna
- zawory z funkcje odcigcia i odwodnienia
- PN25, temperatura pracy Tmax=120°C.
Do realizacji przyjac producenta armatury rekomendowanego przez LPEC S.A.

5.5. Naczynie przeponowe - zabezpieczenie instalacji c.o.

Instalacja c.o. zabezpieczona bedzie projektowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym
do uktadéw zamknietych o pojemnosci calkowitej 300dm’. Wielko§¢ naczynia zabezpiecza
instalacje c.0. we wszystkich budynkach wpietych do istniejacego wezla ciepta cieplnego — ul.
Olejna 5, ul. Rybna 4 1 4A.



Doktadny dobor naczynia przeponowego wg odrebnego opracowania pt. ,,Modernizacja instalacji
c.o. 1 wezla cieplnego w budynku przy ul. Rybnej 4A”.

5.6. Proby i uruchomienie.

Przed przystagpieniem do prob na ci$nienie instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeplukaé
mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0
[mg/dm?].

Dla obiegu sieciowego nalezy wykonac¢ probe na cisnienie 2,4 [MPa].

Dla obiegu wody instalacyjnej c.o. — na ci$nienie 0,75 [MPa].

Probe na gorgco wykonacé przez okres 72 godzin, kontrolujac prace urzadzen 1 automatyki.
Plukanie rurociggdw i probe szczelnosci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

6. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyszczegdlnionym
zakresem modernizacji wezla cieplnego pokazano w czgéci rysunkowej opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i1 odbiorami projektowanej instalacji c.o. nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych — cz. I1”.
Podczas robot przestrzegacé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelnia¢ wymagania normy PN-93/C-
4607.
Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu z terenu budowy sg kosztami Wykonawcy 1 nie
podlegaja odrgbnym ptatnosciom
Wykonawca swoim staraniem 1 kosztem zdemontuje istniejace grzejniki, przewody c.o.
przeznaczone w dokumentacji do demontazu oraz wywiezie poza teren budowy do odpowiedniego
punktu skupu posiadajacego stosowne zezwolenia.
Koszty zwigzane z pracami demontazowymi, wywozem elementow zdemontowanych poza teren
budowy oraz koszty sktadowania i utylizacji sg kosztami Wykonawcy 1 nie podlegaja odrebnym
ptatnosciom.
Koszty zwigzane ze spuszczeniem ztadu z instalacji c.0. oraz ponownym jej napelnieniem woda
sieciowg s3 kosztami Wykonawcy 1 nie podlegaja odrgbnym platnosciom. Wykonawce
obowigzuje aktualna w LPEC S.A. stawka cenowa za uzupetnienie/napetienie ztadu
remontowanej instalacji c.o.
Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci instalacji c.0. na gorgco po rozpoczeciu sezonu
grzewczego, w miar¢ mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego
podawanego z sieci cieplnej (nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych).
Okreslone w projekcie marki i1 typy materiatéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materialy 1 urzadzenia
nie gorszej jakosci o co najmniej rdwnowaznych parametrach technicznych. Decyzj¢ o
zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w
przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



PARAMETRY PRACY INSTALACJI C.O.

Nazwa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres: Lublin, ul. OLEJNA 5

Wielkosci charakterystyczne budynku i instalacii

1.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
budynku mieszkalnego 52 355 W
pawilonu (ustug) w

2.Kubatura (wg PN-69/B-02360)
budynku mieszkalnego m3
pawilonu (ustug) m3

3.Kubatura ogrzewana

budynku mieszkalnego 1610 m3

pawilonu (ustug) m3
4.Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 520 m2
5.1lo$¢ mieszkan 12
6.llo$¢ mieszkancow 35

max godz. zapotrzebowanie ciepta c.w.

(gc 100 I/mieszk/d; At 45°C; czas pracy inst 18 h) W
7.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

na m3 budynku 33,3 W/m3

na m2 powierzchni ogrz. pomieszczen 103,4 W/mZ2

Zatozenia do obliczen

1.Rodzaj budynku - typ konstrukcji ciezki
2.Rodzaj ogrzewania wodne pompowe
3.0bliczeniowe temperatury wody instalacyjnej 80/55°C

4. Strefa klimatyczna / temp. zewnetrzna 111/-20°C

Dane wyjsciowe do obliczen hydraulicznych

1. Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 55 800 daPa
2. Srednice gatazek grzejnikowych ¢=15mm

3. Przyjety typ grzejnika grzejniki stalowe ptytowe
4. Regulacja pionéw

5. Pojemnosé instalacji Vi = 550dm3



