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INSTALACJA C.O.
RZUT PODDASZA

skala 1:50

OZNACZENIA:
zasilenie/powrét c.o. 80/55°C

Na projektowane przewody c.o. prowadzone przez mieszkania
uzyc rur tworzywowych wielowarstwowych PERT-AI-PERT,

Tmakx/rob=90/80°C, Prob=10bar, potgczenia systemowe zaciskowe
z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa, z potgczeniu z systemowymi

ksztattkami tworzywowymi PPSU lub mosieznymi.

Typoszereg zastosowanych przewodow:
dn16 dzxg @16 x 2mm
dn20 dzxg @20 x 2mm

- w najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ automatyczne zawory

odpowietrzajgce z zaworem stopowym

- przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% dla umozliwienia

odpowietrzenia i odwodnienia instalacji

- przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane wykonaé¢
tulejach ochronnych

- grzejnik stalowy ptytowy

- podtgczenie grzejnika z boku, podtgczenie z gwintem
wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar

- grzejnik jedno-, dwu- lub trzyptytowy, ptyta profilowana,
z ostonami bocznymi i ostong gérng typu "grill",

- wysokosci grzejnikow: 400/450/500/550/600/900mm - wg rzutéw
i rozwinigcia instalacji

- na gatgzkach grzejnikowych zasilajacych zawér termostatyczny
prosty @15mm wraz z doposazeniem w odpowiadajgcg
gtowice termostatyczng

- na gatazkach grzejnikowych powrotnych zawér odcinajacy prosty
@15mm (indywidualne odciecie grzejnika), z koncéwka spustowg
umozliwiajgcg oproznianie i napetnianie grzejnika

- gatazki grzejne prowadzi¢ natynkowo

- wszystkie prace zwigzane z montazem rur wykonywac $cisle
z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego

- nastawy na zaworach termostatycznych - wg rzutéw kondygnacji
i rozwiniecia instalacji

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia
projektowana strata ciepta
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