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03?;15755/\1/\'/0"1 Na projektowane przewody grzewcze prowadzone przez piwnice,

gtéwny pion c.o. oraz odcinki od szafek na klatce schodowej do mieszkan,
uzyé rur cienkosciennych ze stali weglowej z zewnetrzng warstwg cynku
o potaczeniach zaprasowywanych, Tmax=90°C, Prob=16bar.
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@ Na projektowane przewody c.o. prowadzone przez mieszkania
uzyc rur tworzywowych wielowarstwowych PERT-AI-PERT,
n=25 Tmakx/rob=90/80°C, Prob=10bar, potagczenia systemowe zaciskowe
z nasuwang osiowo tulejg tworzywows, z potgczeniu z systemowymi
ksztattkami tworzywowymi PPSU lub mosigznymi.
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\+127) ‘ \ odpowietrzajace z zaworem stopowym
| - przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% dla umozliwienia
M 1 odpowietrzenia i odwodnienia instalacji
istnigjacy grzejnik ) - przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonaé
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N C22-60/0,6m .
N - grzejnik stalowy ptytowy
. - podtgczenie grzejnika z boku, podtgczenie z gwintem
R wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar
- grzejnik jedno-, dwu- lub trzyptytowy, ptyta profilowana,
z ostonami bocznymi i ostong gorng typu "grill",
- wysokosci grzejnikéw: 400/450/500/550/600/900mm - wg rzutéw
i rozwinigcia instalacji
- na gatazkach grzejnikowych zasilajacych zawor termostatyczny
prosty @15mm wraz z doposazeniem w odpowiadajgcg
gtowice termostatyczng
- na gatazkach grzejnikowych powrotnych zawér odcinajgcy prosty
| @15mm (indywidualne odcigcie grzejnika), z koncéwka spustowg
| umozliwiajgca opréznianie i napetnianie grzejnika
| - gatazki grzejne prowadzi¢ natynkowo
H=3,23 M 8 | - wszystkie prace zwigzane z montazem rur wykonywac $cisle
£ h=2,89 (e | KUCHNIA z wytycznymi wybranego producenta systemu rurowego
KOMUNIKACJA ‘ | H=342 - nastawy na zaworach termostatycznych - wg rzutéw kondygnaciji
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R7 Oznaczenia szafek instalacyjnych wnekowych i natynkowych
R8 na armature odcinajgcg i regulacyjng oraz cieptomierz do
R.WC  opomiarowania zuzycia ciepta przez mieszkanie.

Montaz armatury w szafkach pokazano na rysunku szczegétowym.
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W szafkach zamontowa¢ zawor regulacyjny montowany za powrocie
skosny, gwintowany z ptynng nastawg wstepna, z funkcjg odcigcia

i odwodnienia, PN20, Tmax=120°C.

Montazu zaworu pokazano na rysunku szczegotowym.

UWAGA:

KONKRETNE MODELE ARMATURY WYBRAC ZGODNIE
ZWYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTEPNYMI NA STRONIE
www.Ipec.pl

Dobrano licznik ciepta/cieptomierz kompaktowy z jednostrumieniowym
mechanicznym przetwornikiem przeptywu, zasilenie bateryjne na 6 lat
pracy, montaz poziomy, odporny na zewnetrzne pole magnetyczne,
wielko$¢: DN15, gqn=0,6m3/h, PN16, G 3/4", L=110mm, przelicznik
elektroniczny, przetwornik zintegrowany z elektronikg przelicznika,
czujnik temperatury Pt500, z modutem komunikacyjnym M-Bus.
Spos6b montazu pokazano na rysunku szczegétowym.
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