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RZ-4113-075/23 Lublin, dn. 2023-08-07

WARUNKI ROZBUDOWY INSTALACJI C.O. /aktualizacja/
Nr: WM-15/ 153 14/ 2023

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.06.2023, Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. podaje warunki rozbudowy instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w
budynku przy Olejnej 5 w Lublinie:

- cisnienia dyspozycyjne i temperatury pracy instalacji wewnetrznej c.o., przyja¢ zgodnie
z programem pracy istniejacych weztéw cieplnych zasilajgcych budynki.

- temperature obliczeniowa czynnika grzejnego przyjac 80/55°C.

- instalacje winna byé zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

- wykonaé projekt regulacji instalacji wewnetrznej c.0. w budynkach, uwzgledniajacy zmiang
oporéw instalacji i przytgczenie dodatkowych grzejnikow.

-regulacje realizowaé poprzez montaz i wykonanie nastaw termostatycznych zaworow
grzejnikowych i nastawnych zaworéw podpionowych. .

- w zakresie montazu zaworéw z glowicg termostatyczna, regulacyjnych zaworéw podpionowych
proponujemy zastosowaé zawory termostatyczne firm Danfoss lub Oventrop, regulacyjne firmy
Herz, Oventrop lub Danfoss

Przed przystapieniem do rozbudowy instalaciji c.0. nalezy uzyskaé zgode wiascicieli obiektu na jej

przebudowe oraz opracowaé i uzgodni¢ z LPEC S.A. projekt zawierajacy:

- rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem, wielkoscig grzejnikéw i innych urzadzen grzewczych,
podtgczonych do instalacji oraz wartosci nastaw zaworéw regulacyjnych,

- dobér urzadzen grzewczych i nastaw zaworéw termostatycznych oraz podpionowych,

- zawory regulacyjne podpionowe montowaé na przewodzie zasilajgcym,

- sprawdzenie urzadzen wezta grupowego zasilajagcego budynek przy ul. Olejnej 5 (w
szczegbinosci cieptomierza gtéwnego dla wezta i dla bud. Olejna 5, wymiennika c.o. i pompy
obiegowej) oraz $rednic zewnetrznej instalacji odbiorczej do budynku Olejna 5.

Uwagi:

1. Niniejsze warunki sg aktualne dwa lata od daty ich okreslenia.

2. Zawory regulacyjne winny byé dobrane oraz zamontowane zgodnie z wymaganiami
i zaleceniami producenta.

3.LPEC S.A. zastrzega sobie prawo kontroli robét budowlano-monjazowych w zakresie
gospodarki cieplne;j. B
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