RzZUT WEZtA CIEPLNEGO
skala 1:50
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. - L Srednice dobranych zaworéw
Na przewodzie jacym budynek przy ul. Olejnej 5 regulacyjnych réwnowazacych:
Istn. zasilenie/powrdt zamontowag cieptomierz/licznik ciepta po rozbudowie R4 350~ ul Rvbna 4
budynku ul. Olejna 5 instalacji ki . - ul. Ryl
4 7 instalac w fudynku R.A4A @40 - ul. Rybna 4A

—_— 2032mm - R5 @32-ul. Olgjna 5

E Dobrano zawory regulacyjne montowane na powrocie, skosne,
gwintowane, z ptynng nastawg wstgpna, z funkcjg odcigcia

\ i i odwodnienia, PN20, Tmax=120°C.
i C.5 Cieptomierz/licznik ciepta dla budynku przy ul. Olejnej 5
po rozbudowie instalaciji c.o., ultradzwiekowy , przeptyw

nominalny gp=2,5m /h, L 190mm x DN20, PN16.

Cieptomierze dla budynkéw przy ul. Rybnej 4 i 4A
pozostajg do dalszego wykorzystania (C.4 i C.4A).
Za cieptomierzem zamontowac¢ zawér odcinajgcy
gwintowany, DN32, PN25, Tmaks 150°C.
Istniejgcy cieptomierz nalezy zdemontowac.

Istniefacy
wymiennik cieps
JAD-6/50
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RZ, RP ISTNIEJACE ROZDZIELACZE INSTALACYJNE 2080 - bez zmian
ZASILENIE | POWROT ISTNIEJACYMI PRZEWODAMI 2@65mm
Z/DO ISTNIEJACEGO WYMIENNIKA CIEPLA - bez zmian

FOM |STNIEJACY FILTRODMULNIK - bez zmian

PO ISTNIEJACA POMPA OBIEGOWA C.O. - bez zmian
GRUNDFOS TYP UPC 40-120, ZASILENIE 400V, 50Hz,
140-540W, 0,26-1,1A.

JAD ISTNIEJACY WYMIENNIK CIEPLA TYPU JAD-6/50 - bez zmian
WG OBLICZEN SPRAWDZAJACYCH DOLACZONYCH
DO DOKUMENTACJI
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H=2,84m

PW.10\MAGAZYN FO
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Na czerwono zaznaczono elementy projektowane:

RRC Regulator réznicy cisnien @20, PN25, Kv=6,3m /h
o zakresie nastaw 0,2-1,0bar. Strata ci$nienia na regulatorze
réznicy cinien w zimie - 24,37kPa, predkos¢
przeptywu - 2,75m/s.

| S 7
o)
bez zmian “@ P9 ‘WEZ& CIEPLNY =~ /t\ _ \ ZRco Zawor regulacyjny c.0. @20mm, Kv=6,3m /h
$ 21,06m2|POSADZKA - — z sitownikiem. Strata ci$nienia na zaworze - 24,37kPa,

Istniejace przewody w/p 2x65

-~

predkos$¢ przeptywu - 2,75m/s.

] ~ I ZBco Zawor bezpieczenstwa DN32, o ci$nieniu otwarcia Sbar.
z sitownikiem. Strata ci$nienia na zaworze - 24,37kPa,
predkos¢ przeptywu - 2,75m/s.

| osp KL—1] KLSCH.
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H=2,96m e -

ZU  Zawor uzupetniania ztadu z manometrem, DN15, zakres
nastawy 0,5-5bar, PN16, Tmaks 80°C.

Z7Z  Zawdr zwrotny gwintowany, DN15, PN16.
Z0O  Zawdr odcinajgcy gwintowany, DN15, PN25, Tmaks 150°C.

I
NW  Naczynie wzbiorcze przeponowe, pojemnos$¢ catkowita
300dm3 @D 634mm, H=1092mm, h=235mm, R1".

Na proj. rurze wzbiorczej @25 zamontowa¢ manometr tarczowy,
0-6bar, +130°C, z kurkiem manometrycznym PN25 oraz

‘ ztgcze samoodcinajgce R 1", z zaworem oprdzniajgcym,

o ‘ PN10/120°C.

Istn. odgatezienie w/p 2x50mm UWAGA: WYSZCZEGOLNIONE POWYZEJ PROJEKTOWANE ELEMENTY
do budynku ul. Olejna 7 WYPOSAZENIA WEZtA CIEPLNEGO STANOWIA ZAKRES
bez zmian PRAC MODERNIZACYJNYCH WEZtA, UJETY W ODREBNEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
pt. "MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. | WEZtA CIEPLNEGO
W BUDYNKU PRZY UL. RYBNEJ 4A".

. KONKRETNE MODELE ELEMENTOW AUTOMATYKI i ARMATURY
M WYBRAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI LPEC S.A. DOSTEPNYMI
NA STRONIE www.Ipec.pl
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wysokie parametry - woda sieciowa zasilenie
—— —— —— —— wysokie parametry - woda sieciowa powrot

cze$¢ instalacyjna n/p zasilenie c.0. 80°C

fffff cze$¢ instalacyjna n/p powrét c.o. 55°C AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744
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