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Zatacznik Nr 2 do umowy

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH

. Zakres biezacej konserwacji instalacji centralnego ogrzewania.

Zapewnienie prawidlowego funkcjonowania instalacji c.o. w oparciu o wlasciwa regulacje czynnika
grzewczego, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Ustugodawca.
Zatrzymanie oraz ponowne uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania zwigzane z prowadzeniem prac
konserwacyjnych.
Miejscowe udraznianie piondéw, poziomow i zaworéw na instalacji c.o..
Usuwanie wszelkich przeciekow na instalacji c.o.:
- miejscowa wymiana (do 2 mb) skorodowanych odcinkéw rur, wymiana szczeliwa na dtawicach zaworow
oraz w poltaczeniach gwintowanych,
- wymiana uszczelek na nieszczelnych potaczeniach kotlierzowych i na pojedynczych elementach
grzejnikowych (grzejniki zeliwne),
- wymiana pojedynczych uszkodzonych elementéw grzejnika lub pojedynczych grzejnikéw ( koszt
materiatdéw wbudowanych rozliczany bedzie wg zapisu Umowy § 5pkt 3 ).
- wymiana pojedynczych zawordéw ( koszt materialtdéw wbudowanych rozliczany bedzie wg zapisu Umowy
§ Spkt3),
- wymiana pojedynczych automatycznych odpowietrznikéw (koszt materiatdw wbudowanych rozliczany
bedzie wg zapisu Umowy § Spkt 3).
Usuwanie niedogrzewan poprzez odpowietrzanie instalacji c.o. i pojedynczych grzejnikow oraz ich
plukanie.
Kontrola pracy i regulacja zaworow przygrzejnikowych i innych zaworéw nastawczych.
Wymiana pojedynczych kryz dtawiacych.
Demontaz pojedynczego grzejnika w przypadku awarii — zaslepienie galazek wraz z ponownym montazem.
Proby cisnieniowe pojedynczych grzejnikow wykonywane po naprawie lub zmianie powierzchni
ogrzewalnej grzejnika.

. Naprawa zawieszenia grzejnika na wspornikach.

. Miejscowe czyszczenie i malowanie elementow metalowych.

. Miejscowe uzupetnianie (do 2 mb) izolacji termicznej na rurociggach instalacji c.o. (poziomy).

. Wspdlpraca z Ustugodawca w zakresie likwidacji niedogrzewan i korekty mocy grzejnikoéw.

. Dokonywanie pomiaru temperatury powietrza w lokalach w przypadku zgloszonych nieprawidlowosci (nie

normatywnych temperatur).

. Zakres biezacej konserwacji instalacji ciepltej wody.

Zapewnienie prawidtowego funkcjonowania instalacji c.w. w oparciu o wtasciwg regulacj¢ instalacji.
Zatrzymanie oraz ponowne uruchomienie instalacji c.w. zwigzane z prowadzeniem prac konserwacyjnych.
Miejscowe udraznianie pionéw i poziomoéw cieptej wody bez wymiany rurociggow.

Usuwanie wszelkich przeciekéw na instalacji c.w.:

a) miejscowa wymiana w uzasadnionych przypadkach, (do 2 mb) skorodowanych odcinkéw rur,

b) wymiana szczeliwa na dtawicach zaworow oraz w potaczeniach gwintowanych,

¢) wymiana pojedynczych zaworow (koszt materiatow wbudowanych rozliczany bedzie wg zapisu Umowy

§ Spkt 3).

Kontrola i regulacja zaworow regulacyjnych podpionowych.

Miejscowe czyszczenie i malowanie elementéw metalowych.

Miejscowe uzupelnianie (do 2 mb) izolacji termicznej na rurociggach instalacji c.w. (poziomy).

Zakres konserwacji konczy si¢ na zaworze odcinajacym ( wlacznie ) instalacje c.w. (lokaldéwke) wewnatrz
lokalu.

Dokonywanie pomiaru temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych w przypadku zgloszonych
nieprawidtlowosci (nie normatywnych temperatur).

II1. Zakres biezacej konserwacji dla wezlow cieplnych wszystkich typow.

1.
2.

Regulacja i staty nadzoér nad parametrami pracy wezta cieplnego.

Nadzorowanie stanu technicznego wezta cieplnego:

a) uruchamianie i wylgczanie wezta z ruchu zwigzane z prowadzeniem prac konserwacyjnych i
rozpoczeciem i zakonczeniem sezonu grzewczego.

b) likwidacja przeciekoOw na zlaczach kothierzowych (wymiana uszczelek i §rub w razie potrzeby),

c) likwidacja przeciekow na dtawicach pomp, zaworow i §rubunkach (uzupetianie szczeliwa),

d) przeglad i czyszczenie siatek odmulaczy i filtrow (bez ich wymiany),

e) uzupetnianie oleju w tulejach termometrow, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym termometrow,



f) smarowanie i doszczelnianie kurkdw manometrycznych, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
manometrow (zgodnie z warunkami technicznymi).

Miejscowe czyszczenie i malowanie elementéw metalowych.

Miejscowe uzupelnianie (do 2 mb) ubytkoéw izolacji termiczne;.

Okresowe sprawdzanie szczelno$ci wymiennika.

Okresowe czyszczenie plyt wymiennika (bez kosztow uszczelek).

Okresowe czyszczenie dysz hydroelewatora.

Utrzymanie w sprawnosci technicznej naczynia wzbiorczego.

. Uzupeknianie instalacji c.0. wodg sieciowg (uzdatniong).

10. Zmiana nastaw regulatorow .

11. Sprawdzanie prawidtowosci wskazan aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki wraz z
wykonaniem czynnosci konserwacyjnych zgodnie z instrukcjami obstugi danych urzadzen.

12.Kontrola wraz z zapewnieniem prawidtowego dziatania instalacji elektrycznej zasilajacej oraz instalacji i
urzadzen elektrycznych w wezle cieplnym.

13. Wymiana wkladek bezpiecznikowych lub wytacznikow instalacyjnych typu S.

14. Wymiana zarowek oswietleniowych , cewek w stycznikach .

15.Wymiana osprzetu tj. wlacznikéw o§wietleniowych i gniazd (230V) oraz gniazd sitowych (400V) z
materialdw powierzonych.

16. Kontrola zasilania elektrycznego tablic i rozdzielnic.

17. Granicg stron instalacji elektrycznej ustala si¢ na zaciskach wejsciowych do tablicy rozdzielczej wezta
cieplnego.

18. Dokonywanie odczytow pojedynczych cieplomierzy na prosb¢ Zamawiajacego.

19. Dokonywanie odczytow podlicznikéw elektrycznych stuzacych do pomiaru iloSci energii elektrycznej

pobranej na potrzeby wezla na prosb¢ Zamawiajacego.
20. Utrzymanie w nalezytym stanie sanitarno- porzagdkowym pomieszczen weziow cieplnych.
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