Pracownia Projektowa SANIT-SYSTEM-PRO- Lublin ul. Walecznych 4/45
JEKT in z. Agata Stankiewicz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Plac Zabaw

ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Maszynowa 4 / Hutnicza 8 w Lublinie
INWESTOR : ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA  :  Lublin ul. Grodzka 12

BRANZA . Ogolnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jacek Stankiewicz upr. bud. nr 1286/Lb/90
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA :  sierpien 2012r

OPRACOWAL :

Data opracowania
sierpien 2012r

1 Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Placu zabaw dla dzieci starszych - jako wspéiny Plac Zabaw Wspdlnot Mieszkaniowych przy ulicy Maszynowej 4 i Hutniczej 8 w
Lublinie.
Dane ogdlne
a) Zamawiajacy - Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,
b) Obiekt - plac zabaw
¢) Adres Obiektu - Lublin ul. Maszynowa 4 / Hutnicza 8
d) Opracowanie - dokumentacja projektowa
e) Branza - ogélnobudowlana
f) Stadium - przedmiar robét
W zakres opracowania wchodzi:
- plac zabaw z elementami zabawowymi w tym:
- zestaw zabawowy typ "wieza" - 1 kpl
- st6t pingpongowy - 1 kpl
- hustawka podwdjna - 1 kpl
- $cianka wspinaczkowa - 1 kpl
- sze$ciokat wielofunkcyjny - 1 kpl
- drabinka pozioma - 1 kpl
- tablica informacyjna z regulaminem - 2 kpl
- wejscia z kostki brukowej, strefa bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej,
- mala architektura: tawki parkowe - 2 szt,
- kosze na $mieci - 2 szt
- zielen: trawnik
- ogrodzenie panelowe h 123 cm + 2 furtki - 58,95 mb
Zestawienie projektowanych powierzchni:
Nawierzchnia z piasku - 194,37 m 2
Strefa zieleni - - 373,39 m2
Ciggi piesze - - 9,75m2
Razem = 567,76 m2

Lublin, sierpien 2012 r

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0 Roboty z zak resie przygotowania terenu pod budo-
we i roboty ziemne
1|KNR 2-01 [SST- |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1/0109-02 01
analogia
30.00/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003
2|KNR 2-21 |SST- |Odmtadzanie pojedynczych krzewo6w o $rednicy korony ponad 2 m szt.
d.1/0103-02 01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 2-01 |SST- |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2
d.1/0111-02 01 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
<w czesci placu po karczowaniu>100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
4/KNR 2-01 |SST- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03 01
15.00 mp 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 2-01 [SST- |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (dal-|mp
d.1/0110-05 01 |sze 10km)
Krotnosé = 20
15.00 mp 15.000
RAZEM 15.000
6/KNR 2-01 |SST- |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciagnionymi w gruncie kat. |m?2
d.1/0234-07 01 i
567.76 m?2 567.760
RAZEM 567.760
7/KNR 2-31  |SST- |Rozebranie stupkéw do znakdéw szt.
d.1/0818-08 01
<ograniczniki z rur stalowych w planowanym wejsciu do strony szt. 3.000
Gimnazjum>3.00
RAZEM 3.000
2 ROBOTY ZIEMNE- CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie u suwania gleby
8/KNR 2-01 [SST- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.2|0121-02 02 nawierzchnie placéw postojowych
<ogétem nowy plac zabaw>567.76/10000 ha 0.057
RAZEM 0.057
9/KNR 2-01 |SST- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.2|0125-02 02 z darnig z przerzutem
<dla projektowanego terenu - nawierzchnia z piasku>194.37 m?2 194.370
RAZEM 194.370
10/KNR 2-31  |SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm gte- | m2
d.2|0102-01 02 bok.koryta
<dla projektowanego terenu - nawierzchnia z piasku>194.37 m2 194.370
RAZEM 194.370
11/KNR 2-31 |SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-1V - za kazde |m?2
d.2/0102-02 02 dalsze 5 cm giebok.koryta
<dla projektowanego terenu - nawierzchnia z piasku wg P.T.>poz.10 m?2 194.370
RAZEM 194.370
12|KNR 4-01 |SST- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 15 km m3
d.2|0108-03 + |01 grunt.kat. IV
KNR 4-01
0108-04
<humus jw.>p0z.9*0.15 m3 29.156
<z koryta jw.>(p0z.10*0.10)+(poz.11*0.05) m3 29.156
A (sumaczesciowa) ] e
m3 58.312
<minus ziemia do zagospodarowania - przyjeto>-5.00 m3 -5.000
RAZEM 53.312
3 ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA Z PIASKU H=30 CM - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych
nawierzchni
13|/KNR 2-31 |SST- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- |m2
d.3/0103-02 03 wierzchni w gr.kat.lll-1V
<przedmiar jak nawierzchnia z piasku wg P.T.>194.37 m2 194.370
RAZEM 194.370
14/KNR 2-31 |SST- |Wykonanie nawierzchni z piasku - Podsypka piaskowa z zageszczeniem |m?2
d.3/0105-01 03 recznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (piasek ptukany, bez
0105-02 zawartosci czesci pylastych i itéw o frakcji od 0,2-2mm)
<dla terenu - nawierzchnia z piasku>poz.13 m2 194.370
RAZEM 194.370
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4 ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA ZIELENI H=15 CM - CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztatto-
wania terenéw zielonych
15/KNR 2-21  |SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.4/0218-02 03 ptaskim
<roz$cielenie ziemi z wykopdw wyréwnanie strefy zieleni >5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 2-23 |SST- |Reczne rozscielenie mieszanki z torfu,nawozéw mineralnych i wapna rolni- |m2
d.4/0204-01 03 czego gr. 2 cm w terenie ptaskim
<dla terenu - zielen w czeéci placu zabaw wg P.T.>373.39 m2 373.390
RAZEM 373.390
17/KNR 2-23  |SST- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.4/0209-01 03 po wysiewie grabiami
<dla terenu - zielen jw.>poz.16 m2 373.390
RAZEM 373.390
5 CIAGI PIESZE - CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakre sie uktadania chodnikéw
18/KNR 2-31 |SST- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- |m2
d.5/0103-02 04 wierzchni w gr.kat.lll-1V
<wejscie D-E wg P.T.>1.50*3.00 m2 4.500
<wejscie F-A wg P.T.>1.75*3.00 m?2 5.250
RAZEM 9.750
19/KNR 2-31 |SST- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach |m2
d.5/0104-01 04 - grub.warstwy po zag. 10 cm
<jw>po0z.18 m2 9.750
RAZEM 9.750
20/KNR 2-31 |SST- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm |[m2
d.5/0109-03 + |04 |(Rm=2,5 MP)
KNR 2-31
0109-04
<jw>poz.18 m2 9.750
RAZEM 9.750
21|KNR 2-31 |SST- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5/0407-01 04  |zaprawa cem.
<wejscie F-A wg P.T.>(1.75*2+3.00*2) m 9.500
<wejscie D-E wg P.T.>(1.50*2+3.00*2) m 9.000
RAZEM 18.500
22|KNR 2-31 |SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.5/0511-02 04  |towo-piaskowej
<chodnik (wejscia na plac) jw>poz.18 m2 9.750
RAZEM 9.750
6 MONTAZ URZADZEN - CPV 37535200-9 Wyposa zenie placéw zabaw
23 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - zestaw zabawowy - "Wieza" wg |kpl
d.6|kalk. wkasna |05 Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - stét pingpongowy (staty) wg kpl
d.6|kalk. wkasna |05 Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - sze$ciokat wielofunkcyjny wg kpl
d.6|kalk. wkasna |05 Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Drabinka pozioma wg Specyfi- |kpl
d.6|kalk. wkasna |05 kacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem -$cianka wspinaczkowa (potréjna)|kpl
d.6|kalk. wkasna |05 wg Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - hustawka podwadjna wg Specyfi- |kpl
d.6|kalk. wkasna |05 kacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - tawka wg Specyfikacji Technicz- |kpl
d.6|kalk. wkasna |05 nej
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - tablica informacyjna z regulami- |kpl
d.6|kalk. wkasna |05 nem wg Specyfikacji Technicznej
2.00 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
31 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - kosz na $mieci wg Specyfikacji |kpl
d.6|kalk. wkasna |05 Technicznej
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7 OGRODZENIE - CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodze i
32|KNR 2-02 |SST- |Ogrodzenie panelowe h = 123 cm przettaczane z paneli stalowych zgrze- |m
d.7/1804-11 06 wane z drutéw pionowych i poziomych fi 5mm w formie kraty o oczkach
analogia 50x200mm. Panele powlekane proszkiem poliestrowym. Stupki ogrodzenia
z ksztattownika prostokgtnego 60x40x1,5mm, zamknietego od gory syste-
mowg zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokos$é stupkéw 170cm. Roz-
staw osiowy 251cm.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-
15.
<ogrodzenie B-C>5.50-2.50 m 3.000
<ogrodzenie C-D>13.30 m 13.300
<ogrodzenie D-E>28.45-1.00 m 27.450
<ogrodzenie E-F>2.50 m 2.500
<ogrodzenie F-A>13.70-1.00 m 12.700
RAZEM 58.950
33|/KNR 2-02 |SST- |Ogrodzenie panelowe h = 150 cm przettaczane z paneli stalowych zgrze- |m
d.7/1804-11 06 wane z drutéw pionowych i poziomych fi 5mm w formie kraty o oczkach
analogia 50x200mm. Panele powlekane proszkiem poliestrowym. Stupki ogrodzenia
z ksztattownika prostokgtnego 60x40x1,5mm, zamknietego od gory syste-
mowg zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw 200cm. Roz-
staw osiowy 251cm.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-
15.
<ogrodzenie B-C - przylegte przesto do ogrodzenia przedszkola na m 2.500
skarpie>2.50
RAZEM 2.500
34|KNR 2-23  |SST- |Furtka systemowa h = 123cm, szer. 100 cm w $wietle miedzy stupkami kpl
d.7/0404-02 06 |80x80x2 mm dostarczona w kompletem zawiasowo - zamkowym. Kons-
analogia trukcja ramy furtki z katownika réwnoramiennego 40x40x1,5 mm. Wypet-
nienie w systemie jak panele ogrodzeniowe.
<furtka 100/123 cm>2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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