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1. OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Maszynowa 4 / Hutnicza 8 w Lublinie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Pomiary inwentaryzacyjne,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z 16.09.2004 r),

PN-EN 1176:2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (cze$¢ 1 -11),

. PN-EN 1177:2009 — Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku.

PN

o !

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 7-12 lat (dzieci starszych) jako
wspolny Plac Zabaw dla Wspdlnot Mieszkaniowych przylegtych budynkéw mieszkalnych.

W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- strefy bezpieczenstwa z nawierzchni piaskowej (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku powyzej
1im)

- strefy wejsc (kostka brukowa)

- mata architektura: tawki parkowe, kosze na $mieci,

- zielen: trawnik, (dla urzadzen o wysoko$ci swobodnego upadku ponizej 1m)

- ogrodzenie.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zastaly plac (dziatka nr 34/95) o powierzchni ok. 723 m?, to skwer osiedlowej zieleni, przylegty
jednostronnie do terenu Przedszkola nr 44 pomiedzy blokami mieszkalnymi Hutnicza 8 i Maszynowa 4.
Teren jest niezagospodarowany, wolny od zabudowy, jednostronnie ogrodzony, przez dziatke przebiegajg
sieci podziemne uzbrojenia — kable teletechniczne, elektryczne nn. i wodociag.

Wewnatrz istniejgcego placu roztozysta wierzba zas z dwdch stron istniejgcy zywoptot. Od pétnocy, (od
strony budynku Maszynowa 4) plac porosniety krzakami z skarpg. Od strony Przedszkola ogrodzenie state
z pretow stalowych w ramach z kgtownika.

Wzdtuz zywoptotu po stronie zewnetrznej chodnik asfaltowy z strefg zieleni do ogrodzenia placu Szkoty
Gimnazjum nr 17 w Lublinie.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo ze spadkiem w kierunku pétnocnym.
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Fot. 1 Widok istniejacego terenu przy ul. Hutniczej 8 w Lublinie.

1.4. OPIS PLANOWANYCH ROBOT

1.4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

* BILANS TERENU
- Projektowany plac zabaw o powierzchni 567,76 m? w ksztatcie wieloboku o bokach dt. 5,50m, 13,30m,
28,45m, 2,50m i 13,70m
- ogrodzenie placu przestami panelowymi o wysokosci 1,23m,
- dwa wejscia na plac zabaw (furtka szer. 100 cm)
- wewnatrz placu wydziela sie strefy zabawowe, strefy zieleni. Z istniejgcych, przylegtych chodnikow —
dwa wejscia szeroko$ci 3m z kostki betonowej.

Zestawienie projektowanych powierzchni:

Nawierzchnia z piasku 194,37 m?
Strefa zieleni (wewnatrz placu zabaw)  373,39m?
Razem Plac Zabaw = 567,76 m>
Ciagi piesze 9,75 m?
Pozostata zielen 135,49 m?
Ogétem = 713,00 m?

-  WYKAZ URZADZEN
Zgodnie z zatozeniami w zagospodarowaniu placu zabaw, przyjeto ztozone urzadzenia zabawowe oraz
pojedyncze urzadzenia.
- zestaw zabawowy typ ,wieza” — 1 kpl.
- stét pingpongowy — 1 kpl.
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- hustawka podwajna - 1 kpl.
- $cianka wspinaczkowa — 1 kpl.
- szeScian wielofunkcyjny — 1 kpl
- drabinka pozioma — 1 — kpl.
- tablica informacyjna z regulaminem — 2 kpl.
- tawka — 2 szt.
- kosz na Smieci — 2 szt.
« OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktorym projektowany jest plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej,
 EKSPLOATACJA GORNICzZA
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, ]
«  WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:
- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
- projektowane uzytkowanie obiektow wyposazenia placu zabaw nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu.
Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora tj. nr ewidencyjny 34/95 - Lublin.

1.4.2. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

Na terenie brak elementdéw podlegajacych rozbidrce. Zastate drzewo w $rodkowej strefie placu pozostaje
bez zmian. W czesci planowanych urzadzen (szescian, drabinka pozioma oraz $cianka wspinaczkowa)
zastate krzaki wykarczowac w zakresie uzyskania stref bezpieczenstwa planowanych urzadzen
zabawowych. Pozostate krzaki w strefie placu zabaw odmtodzic.

Na catosci dziatki wykonac plantowanie terenu, nadajac rownosc i likwidacje wzniesien i zadotowan.

W planowanej czesci nawierzchni z piasku, nalezy zdjg¢ warstwe humusu (15cm) oraz wykonac
korytowanie na dalsze 15 cm uzyskujgc koryto do wypetnienia strefy bezpieczenstwa z piasku (30cm).
Zdjety humus czesciowo rozplantowac po catym otaczajgcym terenie planowanej zieleni. Nadmiar ziemi
wywiez poza teren budowy.

Caty tern zieleni nalezy obsypa¢ 2cm warstwa torfu i posiac trawa.

Urzadzenia obce

Przez teren przebiegajg sieci podziemne uzbrojenia — kable teletechniczne, elektryczne nn. i wodociag.
Prace ziemne oraz wykopy pod stupki ogrodzeniowe i urzgdzenia prowadzi¢ z szczegdling ostroznoscig.

1.4.3. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW

« NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku z zageszczeniem recznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu (piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm).

 NAWIERZCHNIA BRUKOWA Z KOSTKI (CIAGI PIESZE)

Nawierzchnia brukowa — wejscia do placu zabaw wykonac z kostki betonowej szarej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm. Podesty obramowac
obrzezem betonowym 6x20cm. W celu odprowadzenia wody powierzchniowej nawierzchnie nalezy utozy¢
z 1,5% spadkiem poprzecznym w kierunku zieleni.
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* STREFA ZIELENI

Powierzchnie nalezy przygotowac jak w punkcie 1.4.2. Pomiedzy nawierzchnig z piasku a strefg zielong nie
projektuje sie obrzeza (styk naturalny)

1.4.4. URZADZENIA PLACU ZABAW

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.

Plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia do zabawy:

« ZESTAW ZABAWOWY - WIEZA

W sktad zestawu wchodzg m.in. wieza z dachem dwuspadowym, wieza z dachem sko$nym, platforma z
rurg strazacka, zjezdzalnia gteboka, pomost wiszacy i staty.
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Pole strefy bezpieczenstwa: 61 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 35 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,3 m

«  STOL PINGPONGOWY (STALY)

Stét pingpongowy staty - do trwatego zamocowania w gruncie, wykonany z wysokogatunkowego
betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Krawedzie blatu zabezpieczone listwg
aluminiowa, zapobiegajaca obiciom. Siatka (w komplecie) do gry w tenisa stotowego wykonana z
blachy stalowej o gr. 5 mm.

« DRABINKA POZIOMA
Urzadzenie sprawnosciowe wspomagajgce aktywnosc fizyczng. Zwisanie, pocigganie, wspinanie - to
tylko niektdre mozliwosci wykorzystania drabinki poziomej.

Pole strefy bezpieczenstwa: 35.15 m2 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 24.06 mb
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2.15 m
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- SCIANKA WSPINACZKOWA

Trdjstronna Scianka wspinaczkowa jest urzadzeniem przeznaczonym gtdwnie na szkolne, osiedlowe i
miejskie place zabaw. Trzy scianki o roznych wysokosciach tworzg konstrukcje na bazie tréjkata.
Urzadzenie o podwyzszonym poziomie.

310 638

. SZEéCIOKAT WIELOFUNKCYJINY
Wielofunkcyjne urzadzenie o charakterze sprawnosciowym sktadajgce sie z szesciu Scianek ¢wiczacych
réznorodne umiejetnosci ruchowe.
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Pole strefy bezpieczenstwa: 38.46 m2 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 21.98 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.8 m

«  HUSTAWKA — PODWOJINA DREWNIANA

Podstawowy model dwustanowiskowej hustawki wahadtowej. Konstrukcja wykonana z drewna

impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, mocowana W gruncie na gtebokosci ~60cm. W komplecie
dwa tozyskowane zawiesia z siedziskami gumowymi bez oparcia.
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Pole strefy bezpieczenstwa: 31.5 m2 Obwadd strefy bezpieczenstwa: 23.4 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.3 m

Ponadto wyposazenie placu zabaw stanowi¢ bedzie:

» LAWKA Z RUR STALA Z OPARCIEM
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna sosnowego
impregnowanego prdzniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w ziemi.

+ TABLICA INFORMACYINA Z REGULAMINEM
Stupy nosne majg przekrdj okragly, wykonane sg z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo
ci$nieniowo o $rednicy 10 cm, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

10
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Tablica wykonana ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw. Napisy i znaki wykonane metodg sitodruku.

96

- Joziom gunly !

:
]

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW‘

PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT.

DZIECI PONIZEJ 12-tu LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH.

ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW ODPOWIEDZIALNI SA OPIEKUNOWIE.
ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIEC| ODPOWIEDZIALNOSG PONOSZA RODZICE.

< T

B | | B | 2

PSOW NA TEREN s fp ORAZ GLOWNE ELEMENTY %

PLACU ZABAW. KONSTRUKCJI OBIEKTOW |
1l P Nty
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ZIEEDEANIA GLOWA d - N
o AT 7’ | NIEPRZESTRZEGANIE
e S POWYZSZYCH ZASAD
0D STRONY POCHYLNEL. GROZIWYPADKIEM | a

ADMINISTRATOR

Przedstawione zasady nie stanowia iazania problemu bezpieczenstwa na placu zabaw.

« KOSZE NA SMIECI

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 45| wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stupki
metalowe malowane farbami proszkowymi.

/*”\
-

1.4.5. OGRODZENIE PLACU

Projektuje sie ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Ogrodzenie od strony terenu Przedszkola pozostaje bez zmian. Nowe wykonac przy istniejgcym
zywoptocie (od wewnatrz placu).

Nalezy zastosowac ogrodzenie panelowe h = 123 cm przettaczane z paneli stalowych zgrzewane z
drutéw pionowych i poziomych @ 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Panele powlekane
proszkiem poliestrowym. W narozu B wystepuje dwustronny spadek terenu, skarpa do chodnika oraz
nieznaczny w strone ogrodzenia przedszkola. Rdznice poziomu ogrodzenia zniwelowaé montujac jedno
przesto (2,50xm) panel h = 153 cm.

Stupki ogrodzenia wykonac z ksztattownika prostokagtnego 60x40x1,5mm, zamknietego od gory

11
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systemowag zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokosc¢ stupkow wynosi 170cm. Rozstaw osiowy 251cm.
Stupki nalezy utwierdzi¢ w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-15.

Wejscia na plac zabaw zaprojektowano od strony wschodniej wykorzystujac zastatg przerwe w zywoptocie
oraz od strony potudniowej.

Furtki systemowe h = 123cm, szer. 100 cm w $wietle miedzy stupkami 80x80x2 mm dostarczone w
kompletem zawiasowo — zamkowym. Konstrukcja ramy furtki z kagtownika réownoramiennego 40x40x1,5
mm. Wypetnienie w systemie jak panele ogrodzeniowe.

1.5. PRZEGLADY I CZYNNOSCI KONTROLNE

Kontrole i konserwacje nalezy przeprowadzac zgodnie z Normg PN-EN 1176:2009 oraz przepisami Prawa
Budowlanego. Wyszczegdlnia sie:

- ogledziny okresowe (min. raz w tygodniu) Celem kontroli jest ujawnienie oczywistych zagrozen, ktore
mogg by¢ wynikiem normalnego uzytkowania, wandalizmu lub warunkéw pogodowych.

- kontrola funkcjonalna ($rednio co 1-3 miesigce). Bardziej szczegotowa niz ogledziny regularne, majgca
na celu sprawdzenie dziatania i statecznosci urzadzen.

- kontrola coroczna gtdwna. Wykonywana w celu ustalenia ogdlnego poziomu bezpieczenstwa urzadzen,
fundamentow i nawierzchni placéw zabaw.

Osoby wykonujgce kontrole lub naprawy na placu zabaw powinny posiadac niezbedng wiedze oraz
doswiadczenie. Zgodnie z zaleceniami Gtdwnego Inspektora Budowlanego przeglady placéw zabaw nalezy
wykonywac podczas corocznych przegladow budynkdw.

1.6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem aktualnych
przepisdéw bhp. zgodnie warunkami wykonania i odbioru robdt ujetymi w specyfikacji technicznej. Zmiany
w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po uzyskaniu aprobaty inspektora
nadzoru i projektanta w postaci wpisu do dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

Stosowac materiaty majgce aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB zgodnie z specyfikacja
techniczng bedacy integralng czescig niniejszego opracowania.

Opracowat:

Lublin, sierpien 2012r.

12
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy:

» Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na terenie dziatki nr 34/95 przy

ul. Hutniczej 8 / Maszynowej 4 w Lublinie”

Dziatka nr 34/95 w Lublinie
Inwestor: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12 dziatajgcy w imieniu Gminy
Lublin

« Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ewidencyjny 34/95 stanowi wtasnos¢ inwestora. Dziatka jest niezabudowana, posiada dostep z
wewnetrznej drogi osiedlowej. Teren jest niezagospodarowany jednostronnie ogrodzony od strony
przylegtej dziatki Przedszkola nr 44. Porosniety trawg I zywoptotem wzdtuz alejek. Centralnie na placu
drzewo oraz od strony skarpy krzaki.

»  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje montaz gotowych obiektow matej architektury — urzadzen rekreacyjnych dla dzieci
Projektowany obiekt nie jest obiektem o skomplikowanej konstrukgcji. W zagospodarowaniu dziatki nie ma
elementdw, ktdre mogtyby stworzy¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji inwestycji nie bedzie wystepowac zagrozenie bezpieczenstwa zwigzane z pracami
budowlanymi, ktore beda wykonywane na powierzchni terenu. Oprdcz wymienionych robot (montazu
gotowych urzadzen rekreacyjnych i ogrodzenia) nie bedg wykonywane inne roboty budowlane mogace
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.).

» Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem przepisow BHP i p.poz.

Lublin, sierpien 2012 r
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt

budowlany:

» Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na terenie dziatki nr 34/95 przy

ul. Hutniczej 8 / Maszynowej 4 w Lublinie”

Sporzadzony dla Zarzadu Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie dziatajgcego w imieniu
Gminy Lublin zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Plac zabaw spetnia warunki okreslone w § 40 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

Wyposazenie placu zabaw oraz dobdr nawierzchni jest zgodne z PN EN 1176 i 1177.

Lublin, sierpien 2012 r
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