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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0 Roboty z zak resie przygotowania terenu pod budo-
we i roboty ziemne
1 SST- |Demontaz zastatych urzadzen: hustawka wieloosobowa, pozioma drabin- |kpl
d.1|kalk. wkasna |01 ka metalowa, drabinka metalowa "waz", drabinka metalowa "globus"
<zastate elementy w strefie projektowanego placu zabaw>1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |SST- |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01 01
<w strefie nowego placu (jedna strona placu)>17.70+0.50+0.50 m 18.700
RAZEM 18.700
3|/KNR 2-31 |SST- |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0814-05 01 piaskowej
<obramowanie strefy zieleni wewnatrz placu>6.20*2+3.30*2 m 19.000
RAZEM 19.000
4/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0349-02 01 piennej (piaskownica)
<podmuréwka piaskownicy>(3.35+3.20+3.70+3.35+3.35+3.34)*0.25*0.30 |m3 1.522
RAZEM 1.522
5/KNR 2-31 |SST- |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu (fundament piaskownicy) m3
d.1/0812-02 01
analogia
<fundament piaskownicy>(3.35+3.20+3.70+3.35+3.35+3.34)*0.25*0.40 m3 2.029
RAZEM 2.029
6/KNR AT-03 |SST- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm |m
d.1/0101-02 01
<wydzielenie nowego placu zabaw z zastatego placu asfaltowego B-C> m 22.270
22.07+0.20
<wydzielenie nowego placu zabaw z zastatego placu asfaltowego C-D> m 20.750
20.75
<wydzielenie nowego placu zabaw z zastatego placu asfaltowego A-D> m 21.470
21.27+0.20
RAZEM 64.490
7|KNR 2-31 |SST- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych|m2
d.1/0803-03 + |01 o $redniej grubosci 6 cm
KNR 2-31
0803-04
<projektowany plac zabaw z poszerzeniem w osi A-B 20cm>[(17.70+ m2 420.451
20.75)/2]*[(21.47+22.27)/2]
<minus zastala strefa zieleni i piaskownicy>-[(6.20*3.30)+32.00] m2 -52.460
RAZEM 367.991
8/KNR 2-31 |SST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1/0802-07 + |01 10 cm
KNR 2-31
0802-08
<podbudowa asfaltu z zuzla jw,>poz.7 m2 367.991
RAZEM 367.991
9/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-| m3
d.1/0108-09 + |01 tos¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-10
<obrzeza>poz.2*(0.06*0.20) m3 0.224
<obramowania zieleni>poz.3*(0.12*0.25) m3 0.570
<gruz z rozhioérki piaskownicy>poz.4+poz.5 m3 3.551
RAZEM 4.345
10/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1/0108-09 + |01 to$¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta (asfalt)
KNR 4-01
0108-10
<asfalt>poz.7*0.06 m3 22.079
RAZEM 22.079
11/KNR 4-01 |SST- |Wywdz podbudowy z zuzla samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ wy- |m3
d.1/0108-03 + |01 wozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-04
<podbudowa z zuzla>p0z.8*0.10 m3 36.799
RAZEM 36.799
2 ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA Z PIASKU H=30 CM - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych
nawierzchni
12|KNR 2-31 |SST- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m?2
d.2|0101-01 + |02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
KNR 2-31
0101-02
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<dla projektowanego terenu - nawierzchnia z piasku>267.45 m2 267.450
RAZEM 267.450
13/KNR 4-01 |SST- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. IV na odleg- m3
d.2|0108-07 + |01 to$¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-08
<ziemia z wykopu>poz.12*0.15 m3 40.118
RAZEM 40.118
14/KNR 2-31 |SST- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- |m?2
d.2/0103-02 02 wierzchni w gr.kat.lll-1V
<dla projektowanego terenu - nawierzchnia z piasku>poz.12 m2 267.450
RAZEM 267.450
15/KNR 2-31 |SST- |Wykonanie nawierzchni z piasku - Podsypka piaskowa z zageszczeniem |m2
d.2|0105-01 03 recznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (piasek ptukany, bez
0105-02 zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm)
<dla projektowanego terenu - nawierzchnia z piasku>poz.14 m2 267.450
RAZEM 267.450
3 ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA ZIELENI H=15 CM - CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztato-
wania terenéw zielonych
16/KNR 2-31 |SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-1V - za m2
d.3/0102-06 02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
<strefa zieleni placu zabaw>141.44 m2 141.440
<pas A-B (ogrodzenie - skarpa>17.70*0.20 m2 3.540
RAZEM 144.980
17|KNR 4-01 |SST- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. IV na odleg- m3
d.3/0108-07 + |01 tos¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-08
<ziemia z wykopu>p0z.16*0.05 m3 7.249
RAZEM 7.249
18/KNR 2-21 |SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |ms3
d.3/0218-02 03 ptaskim (z dostawg ziemi)
<strefa zieleni placu zabaw>141.44*0.20 m3 28.288
<uzupetnienie pasa A-B>17.70*0.20 m3 3.540
<minus ziemia pozyskana z strefy zieleni zastatego placu>-(20.46*0.20) |m3 -4.092
RAZEM 27.736
19/KNR 2-23 |SST- |Reczne rozscielenie mieszanki z torfu,nawozéw mineralnych i wapna rolni-|m2
d.3/0204-01 03 czego gr. 2 cm w terenie ptaskim
<strefa zieleni>141.44+3.54 m?2 144.980
RAZEM 144.980
20|KNR 2-23 |SST- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.3/0209-01 03 po wysiewie grabiami
<dla terenu - zielen jw.>141.44+3.54 m2 144.980
RAZEM 144.980
4 CIAGI PIESZE - CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakre sie uktadania chodnikéw
21/KNR 2-31 |SST- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.4|0101-01 + |02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
KNR 2-31
0101-02
<podesty przy furtkach z kostki>3.86*2 m2 7.720
RAZEM 7.720
22|KNR 4-01 |SST- |[Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt kat. IV na odleg- m3
d.4/0108-07 + |01 tos¢ wywozu wg oceny i kalkulacji oferenta
KNR 4-01
0108-08
<ziemia z wykopu>7.72*0.15 m3 1.158
RAZEM 1.158
23|KNR 2-31 |SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.4/0103-02 04 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.21 m2 7.720
RAZEM 7.720
24/KNR 2-31 [SST- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach |m?2
d.4/0104-01 04 - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.23 m2 7.720
RAZEM 7.720
25|KNR 2-31 [SST- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 10| m2
d.4|0109-03+ |04 cm (Rm=2,5)
KNR 2-31
0109-04
poz.24 m2 7.720
RAZEM 7.720
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26|/KNR 2-31 [SST- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.4|0407-01 04 nieniem spoin zaprawg cementowa
<podesty przy furtkach z kostki>7.14*2 m 14.280
RAZEM 14.280
27|KNR 2-31 [SST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-02 04 mentowo-piaskowej
poz.25 m2 7.720
RAZEM 7.720
5 MONTAZ URZADZEN - CPV 37535200-9 Wyposa zenie placéw zabaw
28 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - zestaw zabawowy - "Wieza" wg |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Hustawka podwdjna drewniana - |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 wg Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Szesciokat wielofunkcyjny - wg  |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Drabinka Pozioma wg Specyfi- |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 kacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Lokomotywa z wagonikiem - wg |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Piaskownica - wg Specyfikacji  |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 Technicznej ( z dostawg i wypetnieniem piaskiem)
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Bujak- wg Specyfikacji Tech- kpl
d.5|kalk. wkasna |05 nicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - Hustawka "wazka" - wg Specyfi- |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 kacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem - tawka- wg Specyfikacji Tech- |kpl
d.5|kalk. wkasna |05 nicznej
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
37 SST- |Dostawa i montaz - Kosz na $mieci - wg Specyfikacji Technicznej kpl
d.5|kalk. wkasna |05
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
38 SST- |Dostawa i montaz z fundamentowaniem -Tablica informacyjna z regulami-|kpl
d.5|kalk. wkasna |05 nem wg Specyfikacji Technicznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 OGRODZENIE - CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodze n
39/KNR 2-02 |SST- |Ogrodzenie panelowe h = 123 cm przetlaczane z paneli stalowych zgrze- |m
d.6/1804-11 06 wane z drutéw pionowych i poziomych fi 5Smm w formie kraty o oczkach
analogia 50x200mm. Panele powlekane proszkiem poliestrowym. Stupki ogrodze-
nia z ksztattownika prostokatnego 60x40x1,5mm, zamknietego od gory
systemowa zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ stupkéw 170cm.
Rozstaw osiowy 251cm.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym, beton B-
15.
<ogrodzenie>(20.75+22.07+17.70+21.27)-(1.08*2) m 79.630
RAZEM 79.630
40|KNR 2-23 |SST- |Furtka systemowa h = 123cm, szer. 100 cm w $wietle miedzy stupkami kpl
d.6|0404-02 06 80x80x2 mm dostarczona w kompletem zawiasowo - zamkowym. Kons-
analogia trukcja ramy furtki z katownika réwnoramiennego 40x40x1,5 mm. Wypet-
nienie w systemie jak panele ogrodzeniowe.
<furtka w $wietle 100/123 cm>2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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41 SST- |Inwentaryzacja geodezyjna (powykonawcza) kpl
d.6|kalk. wkasna |00
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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