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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1E

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych w lokalu.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogolne

a) Inwestor — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt - lokal mieszalny pustostan

¢) Adres Obiektu — Lublin ul. Ogrodowa 5 lok. nr 4 i 4a

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — elektryczna

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

REMONT INSTALACII ELEKTRYCZNE]

Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej w obiekcie:

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot zwigzanych z remontem instalacji
elektrycznych:

* Wewnetrzna linia zasilajgca (oddzielnie dla kazdego lokalu)

« instalacja elektryczna o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

* instalacja dzwonkowa,

» ochrona od porazen oraz potgczenia wyrownawcze,

» osprzet instalacyjny (puszki, rurki, itd.).

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Konieczno$¢ zapewnienia energii elektrycznej na czas remontu: podilgczenie od administratora
budynku.

Wymagania ogodlne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami ST.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robdt w czasie od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania czystosci w trakcie robot oraz doprowadzi¢ plac budowy
do stanu pierwotnego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom budowlanym podano w ST, Wymagania ogolne”.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci takich jak: aparaty, oprawy,
urzadzenia prefabrykowane, nalezy dostarczy¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Wykonawca majgc prawo do stosowania materiatow dowolnego
producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagan technicznych aparatury i osprzetu w
podanej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, pod warunkiem posiadania przez
producentow aktualnego $wiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatdbw na terenie RP. Nie
dotyczy to urzadzen, aparatury i osprzetu (np.: opraw), ktorych dobdr wynika z obliczen
projektowych. Na ich zmiane konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru Ilub Projektanta po
przestawieniu stosownych obliczen.

Materialy elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

* przewody z zylg miedziang wielodrutowg o izolacji polwinnitowej 450/750V,

¢ kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce poliwinitowej z zytg ochronng
zielono-261tg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe
0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400,

* Przewody instalacyjne wielozytlowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce poliwinitowej z zytg
ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukfadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E90056. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207,
PN-EN 60669. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje materiatow oraz
zapewnia¢ witasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napiecie znamionowe instalacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V).

Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow $rodowiskowych, w ktdrych zostanie zamontowany,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

1. przedostaniem sie ciat statych, pytu materiatéw wilgoci;

2. zapaleniem,

3. uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy,



- natynkowy.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do przekrojow materiatow Srednic przewoddw, rurek, uchwytow
stosowanych podczas robot.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.

Listwy i rurki instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie :

listwy i rurki elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do Srednich narazen mechanicznych i wiasciwosciach izolacyjnych
spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic
przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

SPRZET
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania szczego6towe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem technicznie
sprawnym, a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni do jego obstugi oraz przestrzega¢ warunkow
bezpiecznej pracy.

TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wymagania ogolne
Ogdlne warunki transportu i sktadowania materiatdw podane w ST ,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczego6towe

Dostawa materiatdw powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych,
w ktorych materiaty majg by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed
zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami  (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikdw atmosferycznych,
nastonecznienia, nadmiernym nagrzaniem od zrddet ciepta). W czasie transportu, za- i wytadunku oraz
przechowywania i skladowania materiatéw nalezy:

« przestrzegac zalecen producentdw urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i skladowania,

e aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

WYKONANIE ROBOT
0golne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania szczegotowe
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacja



projektowg, warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybujca SA Oddziat Lublin
(zatacznik + umowa), Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Wykonawca robdt jest
zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora nadzoru w zakresie zmian technologii, urzadzen itp.
wprowadzanych w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych BHP oraz
wykonywania polecen organdéw ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

Zakres wykonania robot

Uktadanie kabli i przewodow

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wilasciwych materiatow. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykona¢ trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy kabli powinny by¢
proste, umozliwiajgce konserwacje i rozbudowe, prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznej oraz sprzet i
osprzet instalacyjny, powinny by¢ wykonane z materiatdw nie ulegajgcych korozji oraz zamocowane
do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy, itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé
ogniowg tych elementéw. Przewody wprowadzi¢ do puszek i aparatow w peinej izolacji oraz oznaczyc
je zgodnie z PN-90/E-05023.

Gtebokos$¢ bruzd powinna umozliwiaé przykrycie przewoddw co najmniej 0,5cm warstwg tynku.
Potaczenia elektryczne przewoddw i kabli Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i
innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny
styk. W puszkach przewody tgczy¢ za pomocg zigczek instalacyjnych. Nie stosowac potgczen poprzez
skrecanie przewoddw. Powierzchnie stykajacych sie elementdéw przewodzacych prad powinny byc
doktadnie oczyszczone i wygtadzone (dotyczy to réwniez uchwytéw rur i potaczen wyréwnawczych).
Powierzchnie stykajacych sie elementow przewodzacych prad nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
wazeling bezkwasowa.

Elementy zlgczowe (Sruby, nakretki, podkfadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym. Oczko przewodu podiaczonego pod zacisk gwintowany ($ruba lub wkret) wyginac zgodnie
z kierunkiem dokrecania.

Sruby i wkrety do faczenia przewodéw powinny mie¢ taka dtugoéé, aby po wykonaniu pofaczenia
wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2 zwojow gwintu ponad nakretke. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chtodzenia. Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze
spowodowac poparzenie ludzi, czeSci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢
przypadkowy kontakt z nimi.

Dobor i montaz osprzetu

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, j.:

» odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,

» dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystgpic przepiec. Przy doborze wyposazenia nalezy uwzgledni¢ maksymalne prady robocze



(warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), ktore mogg wystgpic w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdow mogacych wystgpi¢ w warunkach zakioceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktdére moga by¢ narazone.

Przytaczenie do opraw oswietleniowych

Przewody elektryczne montowa¢ do oznakowanych zaciskdw wg schematu dotgczonego do oprawy.
Przewdd fazowy w oprawkach zarowek montowaé do styku wewnetrznego, natomiast przewdd
neutralny do styku gwintu oprawki. Przewdd ochronny (izolacja zielono — z6tta) montowac¢ do styku
ochronnego.

Przytaczenie gniazd wtyczkowych — widok od frontu

Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez
wytaczniki zwarciowe, bezpieczniki oraz wylaczniki réznicowo-pragdowe z pragdem wytgczenia 30mA.
Przewody ochronne w izolacji zielono-zdttej podtaczy¢ do szyn PE istniejgcych i projektowanych
rozdzielnic oraz zaciskdw ochronnych aparatow i urzadzen.

Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwoddw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

W przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa lub gdy zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wytaczenia zasilania, urzadzenie wylgczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP
W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy BHP i p.poz. odnosnie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wymogi szczegotowe

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacji
elektrycznej obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o kazdej roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci obejmuije:

e zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,



» poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

 prawidtowos¢ wykonania potaczen przewodow,

* ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,

e rezystangji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

« skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

» pomiar pradow uptywowych,

 ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

 probe wytrzymatosci elektrycznej,

* probe dziatania,

» prawidtlowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow Srodowiskowych i warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania;

« prawidlowo$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

e spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub proby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru robot

Odbidr robot bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wymagania szczegotowe
Odbidr techniczny instalacji elektrycznej:
e Odbidr czeSciowy — odbiorowi czesciowemu podlega instalacja ulegajgca zakryciu w trakcie
wykonywania robdt — odbior instalacji przed jej zatynkowaniem z kontrolg typdw i przekrojow
zastosowanych przewoddw oraz wykonanie uziomow.
» Odbidr koncowy — po zakonczeniu robot.
Odbiér robdt bedzie nastepowaC po zgtoszeniu prze Wykonawce gotowosci do odbioru
potwierdzonego protokotem sprawdzenia technicznego przez Zarzad Nieruchomosci Komunalnych.
Odbidr polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentédw z préb i pomiaréw wymaganych
przez obowigzujgce przepisy i normy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.
Do dokumentéw tych naleza:

¢ dziennik budowy,

» projektowg dokumentacje powykonawczg,

« protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,

« protokoty z dokonanych pomiardw,

« protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

o certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

» dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

» ewentualng ocene robot wydang przez Zakiad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktdre
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

DOKUMENTY ODNIESIENIA



Cato$¢ wykonana na podstawie niniejszego projektu, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami
podstawowymi i z nimi zwigzanymi:

* PN-93/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-92/E-05009/56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

¢ PN-IEC 60364 4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 30364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

* PN-IEC 30364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

¢ PN-IEC 30364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa.

* PN-88/E-04300 — Badania techniczne przy odbiorach.

* PN-61/E-01002 — Przewody elektryczne.

¢ PN-87/E-090054 — Przewody elektryczne do uktadania na state.

* BN-73/3725-16 — Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

¢ PN-80/C-89205 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)

* PN-84/E-02033 — Os$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

* PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

* PN-93/E-05009/443 — Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i faczeniowych.

e PN-86/E-5003/01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. oraz zgodnie z obecnie
obowigzujacymi:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz. 1157, nr. 120 poz. 1268 oraz Dz.U. Z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110
poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439)

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy — prawo budowlane (Dz.U. nr 129

poz. 1439)

¢ Rozporzadzenie Ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 4 grudnia 1994r.
(tekst jednolity Dz.U. z 1999r. nr 15 poz. 140 z pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r.

w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz.U. nr
38 poz. 456)

» Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia
oswietlenia elektrycznego poz. 1 PB-Dz.U. nr 106 z 2000r.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych —instalacje
elektryczne — zeszyt 5.



