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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA C.O.
1 ROBOTY BUDOWLANE - BRUZDY, PRZEBICIA PRZEZ SCIANY | STROPY
1/KNR-W 4- |SST- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/01 0338-01 |01 cementowo-wapiennej
<na parterze>4.50+2.50+2.50+3.50 m 13.00
<na potpietrze>3.20+1.70 m 4.90
RAZEM 17.90
2|KNR-W 4- |SST- |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1/01 0338-06 |01 cementowo-wapiennej
<na pierwszym pietrze>4.50 m 4.50
<na drugim pietrze>4.50 m 4.50
<na trzecim pietrze>4.50 m 4.50
RAZEM 13.50
3|KNR-W 4- |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/01 0335-08 |01 mentowo-wapiennej
<na parterze>2 szt. 2.00
<na potpietrze>1 szt. 1.00
<na pierwszym pietrze>7 szt. 7.00
<na drugim pietrze>7 szt. 7.00
<na trzecim pietrze>9 szt. 9.00
RAZEM 26.00
4/KNR-W 4- |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/01 0335-09 |01 mentowo-wapiennej
<na potpietrze>1 szt. 1.00
<na pierwszym pietrze>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 4- |SST- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/01 0335-11 |01 mentowo-wapiennej
<na parterze>2 szt. 2.00
<na potpietrze>1 szt. 1.00
<na pierwszym pietrze>5 szt. 5.00
<na drugim pietrze>3 szt. 3.00
<na trzecim pietrze>7 szt. 7.00
RAZEM 18.00
6 SST- |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamento- |szt
d.1l|wycenain- |01 wa w cegle
dywidualna
<pomiedzy parterem a pierwszym pietrem>2 szt 2.00
<pomiedzy pierwszym pietrem a drugim pietrem>2 szt 2.00
<pomiedzy drugim pietrem a trzecim pietrem>2 szt 2.00
RAZEM 6.00
7|KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu (i utylizacja) z rozbiera- m3
d.1/0108-13 01 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ wg oceny oferenta
0108-16
<przyjeto>5 m3 5.00
RAZEM 5.00
2 RUROCIAGI INSTALACJA CO
8/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 15x1.2 [mm] |m
d.2/0201-03 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<parter - zasilanie i powr6t>38*2 m 76.00
<pétpietro - zasilanie i powr6t>22*2 m 44.00
<pietro | - zasilanie i powr6t>64*2 m 128.00
<pietro Il - zasilanie i powr6t>48*2 m 96.00
<pietro lll - zasilanie i powr6t>47*2 m 94.00
RAZEM 438.00
9/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 18x1.2 [mm] |m
d.2|0201-04 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<parter - zasilanie i powr6t>11*2 m 22.00
<pétpietro - zasilanie i powr6t>9*2 m 18.00
<pietro | - zasilanie i powr6t>26*2 m 52.00
<pietro Il - zasilanie i powr6t>51*2 m 102.00
<pietro lll - zasilanie i powr6t>44*2 m 88.00
RAZEM 282.00
10/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 22x1.5 [mm] |m
d.2/0201-05 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<parter - zasilanie i powr6t>12*2 m 24.00
<pétpietro - zasilanie i powr6t>14*2 m 28.00
<pietro | - zasilanie i powr6t>7*2 m 14.00
<pietro Il - zasilanie i powr6t>5*2 m 10.00
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<pietro lll - zasilanie i powr6t>26*2 m 52.00
RAZEM 128.00
11/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 28x1.5 [mm] |m
d.2/0201-06 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<pietro | - zasilanie i powr6t>20*2 m 40.00
<pietro Ill - zasilanie i powr6t>4*2 m 8.00
RAZEM 48.00
12|/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 35x1.5 [mm] |m
d.2|0201-07 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<pietro Il - zasilanie i powr6t>4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
13/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 42x1.5 [mm] |m
d.2/0201-08 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<parter - zasilanie i powr6t>3*2 m 6.00
<pietro | - zasilanie i powr6t>4*2 m 8.00
RAZEM 14.00
14/KNR 0-35 |SST- |Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 54x1.5 [mm] |m
d.2/0201-09 02 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<parter - zasilanie i powrét>10*2 m 20.00
RAZEM 20.00
3 GRZEJNIKI
15/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe jednoplytowe z podtaczeniem bocznym typ C11, H= 500 |szt.
d.3|15 0418-01 |02 [mm], L=400[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m6>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtaczeniem bocznym typ C11, H= 600 |szt.
d.3]15 0418-03 |02 [mm], L=400[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m15>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe jednoplytowe z podtaczeniem bocznym typ C11, H= 600 |szt.
d.3|15 0418-03 |02 [mm], L=500[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m7>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtaczeniem bocznym typ C11, H= 600 |szt.
d.3/15 0418-03 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m7>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podtaczeniem bocznym typ C11, H= 600 |szt.
d.3|15 0418-03 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m20a>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe jednoptytowe z podigczeniem bocznym typ C11, H= 900 |szt.
d.3]15 0418-03 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m20a>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuplytowy z podtgczeniem bocznym typ C21s, H=550 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m5>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H=500 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=500[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m13>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuplytowe z podtaczeniem bocznym typ C22, H=550 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=600[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m16>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H=550 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m19>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuplytowe z podtaczeniem bocznym typ C22, H= 550 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m13>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H=550 |szt.
d.3/15 0418-07 |02 [mm], L=900[mm], montowane na $cianie
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<grzejnik w m5>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H= 600 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w lokalu uzytkowym>1 szt. 1.00
<grzejnik w m14>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H= 600 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m19>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuplytowe z podtaczeniem bocznym typ C22, H= 600 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m14>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H= 900 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m18>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtgczeniem bocznym typ C22, H=900 |szt.
d.3|15 0418-07 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m20a>1 szt. 1.00
<grzejnik w m16>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=300 |szt.
d.3|15 0418-09 |02 [mm], L=-900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w lokalu uzytkowym>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H=450 |szt.
d.3]15 0418-09 |02 [mm], L=900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m3>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=500 |szt.
d.3|15 0418-09 |02 [mm], L=900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m3>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H=500 |szt.
d.3/15 0418-09 |02 [mm], L=1000[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m20a>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=550 |szt.
d.3|15 0418-11 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m6>1 szt. 1.00
<grzejnik w m19>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=550 |szt.
d.3|15 0418-11 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m13>1 szt. 1.00
<grzejnik w m15>2 szt. 2.00
<grzejnik w m16>2 szt. 2.00
RAZEM 5.00
38/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H=550 |szt.
d.3/15 0418-11 |02 [mm], L=900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m6>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=550 |szt.
d.3|15 0418-11 |02 [mm], L=1000[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m20a>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H= 600 |szt.
d.3/15 0418-11 |02 [mm], L=600[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m5>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=600 |szt.
d.3|15 0418-11 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m6>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H= 600 |szt.
d.3/15 0418-11 |02 [mm], L=900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m14>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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43|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=900 |szt.
d.3|15 0418-11 |02 [mm], L=600[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m3>1 szt. 1.00
<grzejnik w m17>2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
44|KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H=900 |szt.
d.3|15 0418-11 |02 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m17>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H=900 |szt.
d.3/15 0418-11 |02 [mm], L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w m18>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe tazienkowe o H=1100, L=900 szt.
d.3|15 0425-02 |02
<grzejnik w m16>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe tazienkowe H=1800[mm], L=900[mm] szt.
d.3|15 0425-03 |02
<grzejnik w m20a>1 szt. 1.00
<grzejnik w m17>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
48|/KNR-W 2- |SST- |Grzejniki stalowe tazienkowe H=1500[mm], L=900[mm] szt.
d.3|15 0425-03 |02
<grzejnik w m3>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNNR 4 SST- |Podtaczenie grzejnikbw poprzez systemowe ztgczki z gwintami kpl.
d.3|0429-04 02
analogia
<podtgczenie do grzejnikéw >48 kpl. 48.00
RAZEM 48.00
4 ARMATURA
50/KNNR 4 SST- |Glowice termostatyczne wspétpracujgce z wktadka zaworowg szt.
d.4|0412-01 02
analogia
<gtowice termostatyczne dla kazdego grzejnika>48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
51/KNNR 4 SST- |Zawor odcinajagcy DN15 szt.
d.4|0411-01 02
analogia
<zawory odcinajagce montowane na powrocie, przy grzejniku>48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
52|KNNR 4 SST- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.4|0411-01 02 nej 15 mm
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na zasilaniu> 7 szt. 7.00
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na powrocie> 7 szt. 7.00
RAZEM 14.00
53|/KNNR 4 SST- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.4/0411-02 02 nej 20 mm
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na zasilaniu> 5 szt. 5.00
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na powrocie> 5 szt. 5.00
RAZEM 10.00
54|/KNNR 4 SST- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.4/0411-03 02 nej 25 mm
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na zasilaniu> 1 szt. 1.00
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na powrocie> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
55/KNNR 4 SST- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.4|0411-05 02 nej 40 mm
<w szafce z zestawem regulacyjnym - na zasilaniu> 2 szt. 2.00
<w szafce z zestawem regulacyjnym - na powrocie> 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
56/KNNR 4 SST- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal- |szt.
d.4|0411-06 02 nej 50 mm
<w szafce z zestawem cieptomierzowym - na zasilaniu> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNNR 4 SST- |Filtr siatkowy DN20 szt.
d.4/0527-01 02
analogia
<w szafce z zestawem cieptomierzowym>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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58/ KNNR 4 SST- |Montaz cieptomierza ultradzwiekowego DN20, gwintowany szt.
d.4/0527-01 02
analogia
<w szafce z zestawem cieptomierzowym>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 SST- |Zawory odpowietrzajgce o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-06 02
analogia
<montaz w najwyzszym punkcie pionu - na zasileniu>1 szt. 1.00
<montaz w najwyzszym punkcie pionu - na powrocie>1 szt. 1.00
<montaz w kazdym mieszkaniu - na zasileniu>26 szt. 26.00
<montaz w kazdym mieszkaniu - na powrocie>26 szt. 26.00
RAZEM 54.00
60|KNNR 4 SST- |Zwor regulacyjny DN32 szt.
d.4|0411-04 02
analogia
<w szafce z zestawem regulacyjnym - na zasileniu>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI
61/KNR 0-35 |SST- |Proba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, m
d.5/0231-01 02 czynno$ci przygotowawcze i zakoriczeniowe
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1
<suma dtugo$¢ rurociagdéw>p0oz.8+p0z.9+p0z.10+poz.11+poz.12+poz.13+ |m 938.00
poz.14
RAZEM 938.00
62|KNR 0-35 |SST- |Proba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna|m
d.5|0231-02 02 cisnieniowa
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1
<suma dtugos$¢ rurociagéw>poz.61 m 938.00
RAZEM 938.00
63/KNR 0-35 |SST- |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, m
d.5/0231-01 02 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1
<suma dtugo$¢ rurociagéw>poz.61 m 938.00
RAZEM 938.00
64/KNR 2-15 |SST- |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.5/0512-01 02
<suma dtugosci rurociagéw>48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
6 ROBOTY IZOLACYJNE
65/KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociggéw ze spienionego poliuretanu o gr. 30mm dla rur o $r. m
d.6/0103-15 02 18x1.2mm
analogia
<ilozacja przewodow o $r. 18x1.2>po0z.9-<nie izolowane w mieszkaniach> |m 187.00
RAZEM 187.00
66/ KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociggéw ze spienionego poliuretanu o gr. 30mm dla rur o $r. m
d.6/0103-15 02 22x1.5mm
analogia
<ilozacja przewodoéw o $r. 22x1.5>p0z.10-<nie izolowane w mieszkaniach>|m 109.00
19
RAZEM 109.00
67/KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociggbw ze spienionego poliuratanu o gr. 30mm dla rur o $r. m
d.6/0103-16 02 28x1.5mm
analogia
<ilozacja przewodow o $r. 28x1.5>poz.11-<nie izolowane w mieszkaniach>|m 33.00
15
RAZEM 33.00
68/KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociggéw ze spienionego poliuteranu o gr. 50mm dla rur o $r. m
d.6/0103-16 02 35x1.5mm
analogia
<ilozacja przewodow o $ér. 35x1.5>poz.12 m 8.00
RAZEM 8.00
69/KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociggdw ze spienionego poliuteranu o gr. 50mm dla rur o $r. m
d.6/0103-16 02 42x1.5mm
analogia
<ilozacja przewodow o $ér. 42x1.5>14 m 14.00
RAZEM 14.00
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70/KNR 0-34 |SST- |lzolacja rurociggéw ze spienionego poliuretanu o gr. 50mm dla rur o $r. m
d.6/0103-17 02 54x1.5mm
analogia
<ilozacja przewodéw o $r. 54x1.5>20 m 20.00
RAZEM 20.00
7 ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA | ROBOTY TOWARZYSZ ACE
71/KNR-W 4- |SST- |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.7|01 0325-02 |03
<na parterze>2 szt. 2.00
<na potpietrze>1 szt. 1.00
<na pierwszym pietrze>7 szt. 7.00
<na drugim pietrze>7 szt. 7.00
<na trzecim pietrze>9 szt. 9.00
RAZEM 26.00
72|KNR-W 4- |SST- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7|01 0325-03 |03
<na potpietrze>1 szt. 1.00
<na pierwszym pietrze>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 4- |SST- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.7|01 0325-04 |03
<na parterze>2 szt. 2.00
<na potpietrze>1 szt. 1.00
<na pierwszym pietrze>5 szt. 5.00
<na drugim pietrze>3 szt. 3.00
<na trzecim pietrze>7 szt. 7.00
RAZEM 18.00
74/ KNR-W 4- |SST- |Zamurowanie przebié w stropach ceramicznych szt.
d.7|01 0325-05 |03
<pomiedzy parterem a pierwszym pietrem>2 szt. 2.00
<pomiedzy pierwszym pietrem a drugim pietrem>2 szt. 2.00
<pomiedzy drugim pietrem a trzecim pietrem>2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
75|KNR-W 4- |SST- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce-|m
d.7/01 0326-02 |03 giet
<na parterze>4.50+2.50+2.50+3.50 m 13.00
<na potpietrze>3.20+1.70 m 4.90
RAZEM 17.90
76/ KNR-W 4- |SST- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.7/01 0326-05 |03 giet
<na pierwszym pietrze>4.50 m 4.50
<na drugim pietrze>4.50 m 4.50
<na trzecim pietrze>4.50 m 4.50
RAZEM 13.50
77/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m
d.7|/0708-02 03 wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
<jw.>17.90+13.50 m 31.40
RAZEM 31.40
78/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.7/0706-05 03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
analogia m2 na $cianach z malowaniem farbg emulsyjna w miejscach uzupetnienia
tynkow
<jw. obustronnie>poz.71*2 szt. 52.00
<jw. obustronnie>poz.72*2 szt. 4.00
<jw. obustronnie>poz.73*2 szt. 36.00
RAZEM 92.00
79|KNR 2-02 |SST- |Narozniki z kagtownika 40x40x5 mm m
d.7/1217-03 03
<krawedzie zew. szafki na zestaw cieptomierzowy>1.44+0.80*2+0.35*2 m 3.74
RAZEM 3.74
80 SST- |Wymurowanie z cegiet petnych grubosci 1/2 c. przysciennej szafki na ze- |szt
d.7|analiza in- |03 staw cieptomierzowy o wymiarach wewnetrznych H=0,8m, L=1,2m, G=0,
dywidualna 25m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-02 |SST- |Nakrywa o $redniej grubosci 6- 7 cm, zbrojona z pretéw stalowych gtad- m2
d.7/0219-05 03 kich lub zebrowanych o ér. 8 mm
KNR 4-01
0202-02
<przysklepienie szafki na zestaw cieptomierzowy>1.44*0.25 m2 0.36
RAZEM 0.36
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82|KNR 2-02 |SST- |Drzwiczki z blachy stalowej gr. 3mm osadzone w $cianach o powierzchni |szt.
d.7|1215-04 03 elementu do 1 m2 z pomalowaniem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 4-01 |SST- |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.7|0711-01 03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu) z malowaniem farba olejng
<przyjeto>2 m2 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2- |SST- |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na rusz-|m2
d.7|02 2004-04 |03 tach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02
<obudowu G-K>(0.25+0.40+0.25)*(3.55*3+1.00) m?2 10.49
RAZEM 10.49
85/KNR 2-02 |SST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.7/1505-03 03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
<jw.>10.49 m?2 10.49
RAZEM 10.49
86|KNR 2-02 |SST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.7/1505-01 03 tynkéw gtadkich bez gruntowania
31.40*0.30 m?2 9.42
RAZEM 9.42
87|KNR-W 2- |SST- |Dostawa i montaz szafki stalowej 20x120x20cm z blachy gr. 3mm, monto- |szt.
d.7|15 0410-02 |03 wanych w strefie podstropowej na zawory odcinajgce instalacji c.o. z
analiza in- drzwiczkami rozwiernymi zamykane na ktédke, konstrukcja szafki z kgtow-
dywidualna nika réwnoramiennego 25x25mm, szafka zabezpieczona antykorozyjnie i
pomalowana farba ftalowg
<szafka o wymiarach 20x120x20cm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88/KNR-W 2- |SST- |Dostawa i montaz szafki stalowej 20x90x20cm z blachy gr. 3mm, monto- |szt.
d.7|15 0410-02 |03 wanych w strefie podstropowej na zawory odcinajgce instalacji c.o. z
analiza in- drzwiczkami rozwiernymi zamykane na ktédke, konstrukcja szafki z kgtow-
dywidualna nika réwnoramiennego 25x25mm, szafka zabezpieczona antykorozyjnie i
pomalowana farba ftalowg
<szafka o wymiarach 20x90x20cm>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89/KNR-W 2- |SST- |Dostawa i montaz szafki stalowej 20x60x20cm z blachy gr. 3mm, monto- |szt.
d.7|15 0410-02 |03 wanych w strefie podstropowej na zawory odcinajgce instalacji c.o. z
analiza in- drzwiczkami rozwiernymi zamykane na ktédke, konstrukcja szafki z kgtow-
dywidualna nika réwnoramiennego 25x25mm, szafka zabezpieczona antykorozyjnie i
pomalowana farba ftalowag
<szafka o wymiarach 20x60x20cm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2- |SST- |Dostawa i montaz szafki stalowej 20x30x20cm z blachy gr. 3mm, monto- |szt.
d.7|15 0410-02 |03 wanych w strefie podstropowej na zawory odcinajgce instalacji c.o. z
analiza in- drzwiczkami rozwiernymi zamykane na ktédke, konstrukcja szafki z kgtow-
dywidualna nika réwnoramiennego 25x25mm, szafka zabezpieczona antykorozyjnie i
pomalowana farba ftalowg
<szafka o wymiarach 20x30x20cm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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