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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA C.O.
1 ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBICIA PRZEZ SCIANY | STROPY
1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej
<na poziomie -4,43>1 szt. 1.000
<na poziomie -1,12>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-09 towo-wapiennej
<na poziomie -1,12>1 szt. 1.000
<na poziomie 0,00 - przebicie przez sien >1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-10 mentowo-wapiennej
<na poziomie -1,12>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-13 towo-wapiennej
<na poziomie -4,43>1 szt. 1.000
<na poziomie -1,12>1 szt. 1.000
<na poziomie -0,83 - przebicie od piwnicy Grodzka 36>1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
5 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w |szt
d.1|wycena indy- |betonie zbrojonym
widualna
<pomiedzy poziomem -4,43 a -1,12>1 szt 1.000
<pomiedzy poziomem -1,12 a +1,26>1 szt 1.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Skucie betonu o gr. 10cm i szer. 0,35m pod rurocigg preizolowany m
d.1/0210-02
analogia
<skucie betonu pod rurociag>18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
<$ien (parter - szafka z cieptomierzem) ul. Grodzka 36 dla zejscia przebicia na |m3 0.038
zewnatrz budynku>0.50*0.50*0.15
RAZEM 0.038
8/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
<wykop pod rurociag prezilowany>0.35*18.00*0.75 m3 4.725
<$ien (parter - szafka z cieptomierzem) ul. Grodzka 36 dla zejscia przebicia na |m3 0.175
zewnatrz budynku>0.50*0.50*0.70
RAZEM 4.900
9/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ wg oceny oferenta m3
d.1/0108-02 grunt.kat. 111
0108-04
<ziemia z wykopu pod rurocigg preizolowany>0.75*0.35*18.00 m3 4.725
RAZEM 4.725
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu (i utylizacja) z rozbieranych m3
d.1/0108-13 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ wg oceny oferenta
0108-16
<przyjeto z przebi¢ przegr6d>3+<z wykopu>0.10*18.00*0.35 m3 3.630
RAZEM 3.630
2 RUROCIAGI INSTALACJA CO
11/KNR 0-35 Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 15x1.2 [mm] m
d.2/0201-03 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<na poziomie -4,43- zasilanie i powr6t>1*2 m 2.000
<na poziomie -1,12 - zasilanie i powr6t>1*2 m 2.000
<na poziomie +1,26 - zasilanie i powr6t>7*2 m 14.000
RAZEM 18.000
12|KNR 0-35 Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 18x1.2 [mm] m
d.2|0201-04 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<na poziomie -4,43>1*2 m 2.000
<na poziomie -1,12>1*2 m 2.000
<na poziomie +1,26>7*2 m 14.000
RAZEM 18.000
13/KNR 0-35 Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 22x1.5 [mm] m
d.2/0201-05 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<na poziomie -4,43>1*2 m 2.000
<na poziomie -1,12>1*2 m 2.000
<na poziomie +1,26>7*2 m 14.000
RAZEM 18.000
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14/KNR 0-35 Rurociagi ze stali weglowej taczone na zaprasowywanie o $r. 28x1.5 [mm] m
d.2/0201-06 uktadane na przegrodach budowlanych
analogia
<na poziomie -4,43>1*2 m 2.000
<na poziomie -1,12>1*2 m 2.000
<na poziomie +1,26>7*2 m 14.000
RAZEM 18.000
15/KNR 0-10 Rurociggi preizlowane rura ostonowa 125mm oraz dwie utozone obok siebie  |m
d.2|0215-01 rury o $r. 25mm z 4 ksztattkami przejsciowymi (potaczenie z inst. Grodzka 36 i
Kowlaska 17)
<rurociag prezilowany 125 2/32>18 m 18.000
RAZEM 18.000
3 GRZEJNIKI
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtaczeniem bocznym typ C21s, H= 450 szt.
d.3/0418-05 [mm], L=700[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w pokoju nr 1 na poziomie +1,26>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe z podtaczeniem bocznym typ C22, H= 600 [mm], |szt.
d.3/0418-07 L=500[mm], montowane na $cianie
<grzejnik na zapleczu na poziomie -4,47>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtgczeniem bocznym typ C33, H= 450 [mm], |szt.
d.3/0418-09 L=900[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w sali sprzedazy na poziomie -4,47>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtaczeniem bocznym typ C33, H= 450 [mm], |szt.
d.3/0418-09 L=1200[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w pokoju nr 1 na poziomie -1,12>1 szt. 1.000
<grzejnik w pokoju nr 1 na poziomie +1,26>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H= 600 [mm)], |szt.
d.3/0418-11 L=500[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w kuchni na poziomie -1,12>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podtagczeniem bocznym typ C33, H= 600 [mm], |szt.
d.3|0418-11 L=800[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w pokoju nr 1 na poziomie -1,12>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe z podigczeniem bocznym typ C33, H= 600 [mm], |szt.
d.3/0418-11 L=1200[mm], montowane na $cianie
<grzejnik w sali sprzedazy na poziomie -4,47>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Podtaczenie grzejnikow poprzez systemowe ztgczki z gwintami kpl.
d.3/0429-04
<podtgczenie do grzejnikéw >8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4 ARMATURA
24|KNNR 4 Glowice termostatyczne wspotpracujgce z wktadka zaworows. szt.
d.4/0412-01
analogia
<glowice termostatyczne dla kazdego grzejnika>8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.4|/0411-01
analogia
<zawory odcinajace montowane na powrocie, przy grzejniku>8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0411-01
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na zasilaniu> 1 szt. 1.000
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na powrocie> 1 szt. 1.000
<przy zaworze odpowietrzajgcym - na zasileniu> 1 szt. 1.000
<przy zaworze odpowietrzajacym - ha powrocie> 1 Szt. 1.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0411-02
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na zasilaniu> 1 szt. 1.000
<w szafce z zaworami odcinajgcymi - na powrocie> 1 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Montaz zworu regulacyjnego DN15 szt.
d.4/0412-01
analogia
<w szafce z zestawem regulacyjnym - na zasileniu>1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 20 |szt.
d.4/0411-02 mm
<w szafce z zestawem regulacyjnym - na zasilaniu> 2 szt. 2.000
<w szafce z zestawem regulacyjnym - na powrocie> 1 Szt. 1.000
RAZEM 3.000
30|/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-06
analogia
<montaz w najwyzszym punkcie pionu - na zasileniu>1 szt. 1.000
<montaz w najwyzszym punkcie pionu - na powrocie>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
5 PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI CO
31|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.5/0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1
<suma dtugos¢ rurociagéw>poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m 72.000
RAZEM 72.000
32|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m
d.5/0231-02 cis$nieniowa
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1
<suma dtugo$¢ rurociagéw>poz.31 m 72.000
RAZEM 72.000
33|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, czyn- |m
d.5/0231-01 nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1
<suma dtugos¢ rurociagéw>poz.31 m 72.000
RAZEM 72.000
34|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.5/0512-01
<grzejniki>8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR-W 2-20 |Prdby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.5/0207-01
<préba szczelnosci rurociagu preizolowanego>18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
6 ROBOTY BUDOWLANE - ZAMUROWANIA | ROBOTY TOWARZYSZ ACE
36|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.6/0325-02
<na poziomie -4,43>1 szt. 1.000
<na poziomie -1,12>1 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.6/0325-03
<na poziomie -4,43>1 szt. 1.000
<na poziomie 0,00 - przez sien>1 Szt. 1.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.6/0325-04
<na poziomie -4,43>1 szt. 1.000
<na poziomie -1,12>2 szt. 2.000
<na poziomie -0,83 przebicie od piwnicy Grodzka 36>1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.6/0325-05
<pomiedzy poziomem -4,43 a -1,12>1 szt. 1.000
<pomiedzy poziomem -1,12 a +1,26>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.6/0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
analogia $cianach z malowaniem farbg emulsyjna w miejscach uzupetnienia tynkow
<j.w. obustronnie>poz.36*2 szt. 4.000
<j.w. obustronnie>p0z.37*2 szt. 4.000
<j.w. obustronnie>po0z.38*2 szt. 8.000
RAZEM 16.000
41| KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz szafki stalowej 20x30x20cm z blachy gr. 3mm, montowa- szt.
d.6/0410-02 nych w strefie podstropowej na zawory odcinajgce instalacji c.o. z drzwiczkami
analiza indy- |rozwiernymi zamykane na ktddke, konstrukcja szafki z katownika réwnora-
widualna miennego 25x25mm, szafka zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana far-
ba ftalowg
<szafka o wymiarach 20x30x20cm>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6/1411-01
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<podsypka pod rurocigg preizolowany>0.10*(18.00+0.50)*0.35 m3 0.648
RAZEM 0.648
43|/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6/0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l - zasypanie rurociagu preizolowanego warstwg 50cm pias-
ku, reczne ubicie ubijakiem z dostawg piasku
<zasypanie rurociagu preizolowanego>0.50*(18.00+0.50)*0.35 m3 3.238
RAZEM 3.238
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie - wylewka betonowa na podworzu do poziomu istniejacej na- m3
d.6/0203-01 wierzchni
analogia
<wylewka betonowa na podwérzu>0.35*(18.0+0.50)*0.10 m3 0.648
RAZEM 0.648

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28194 Uzytkownik: SANIT SYSTEM PROJEKT Agata Stankiewicz



