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PIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji c.o.
w istniejgcym budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 36 w Lublinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora
* inwentaryzacja budynku do celdéw projektowych

= warunki przytaczenia do sieci cieplnej wydane przez Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Lublinie pismem TZ-4113-139/13 z dnia 12.12.2013.

= materiaty z archiwum LPEC
= obowigzujgce normy i przepisy

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku
mieszkalnym przy ulicy Grodzkiej 36 w Lublinie

3. STAN ISTENIEJACY BUDYNKU

Kamienica przy ulicy Grodzkiej 36 nalezy do zabudowy staromiejskiej Lublina. Wybudowana w
XVIII wieku, przebudowywana w XIX w. W 1939 roku zniszczona, po wojnie odbudowana w
1952-54 r. i remontowana w 1968-69r. Kamienica ma 2 pietra i uzytkowe poddasze. Jest
podpiwniczona. W mieszkaniach jest instalacja wodociggowo-kanalizacyjna. Ogrzewanie za
pomocg piecow weglowych. Przez budynek przebiegajg przewody c.o. doprowadzajace ciepto
do Kamienicy Grodzka 34, Brama Grodzka oraz do kamienicy nr 19 i 21 po drugiej stronie ulicy
Grodzkiej. Wezet cieplny nalezacy do LPEC znajduje sie w budynku Grodzka 36A.

4. PROJEKTOWANA INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/02402.

Wspdtczynniki ,U” zgodnie z normg PrPN-EN ISO 6946.
Straty ciepta obliczono dla III strefy klimatycznej, dla temp. -20°C wg PN-EN 12831

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. - 62 037 W
Cisnienie dyspozycyjne - 1500 daPa
Parametry 85/60°C
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4.1. SYSTEM GRZEWCZY

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. dwururowa, pompowa, zasilang z istniejgcego wezta
cieplnego, z wigczeniem do istniejgcych przewoddw niskoparametrowych 2@65 mm,
przechodzacych przez budynek. Wigczenie 2850 mm wykonaé na parterze. Na odgatezieniu
zamontowaé zawory odcinajgce oraz licznik ciepta. Za licznikiem wykonac¢ odgatezienie
2028x1.2 mm do budynku Kowalska 17 oraz 2@54x1.5 mm do budynku Grodzka 36. Przez
klatke schodowg budynku nr 36 poprowadzi¢ pion c.o. ( zasilenie + powrdt ), z ktérego beda
wykonywane odgatezienia na kazdej kondygnacji do kazdego mieszkania oddzielnie. Kazde
odgatezienie do mieszkania wyposazyé w zawory odcinajgce w zamykanych szafkach.

4.2 OPOMIAROWANIE PROJEKTOWANE] INSTALACII

Ustalono, ze na odgatezieniu od istniejgcego pionu ( na parterze w klatce schodowej ) zostanie
zamontowany cieptomierz, jako podlicznik do rozliczen z LPEC. Bedzie wspdlny pomiar ciepta
dla budynku Grodzka 36 i Kowalska 17.

Bilans ciepta :
Instalacja c.o. Grodzka 36 62037 W
Instalacja c.o.Kowalska 17 12073 W

razem 74110 W

Dla zapotrzebowania ciepta Q=74110 W i przeptywu 2.54 m3/h dobrano $rednice odgatezienia
2050 mm i cieptomierz DN20 zamontowany ha zasileniu.

Cieptomierz skiada sie z ultradzwiekowego przetwornika przeptywu, elektronicznego
wyswietlacza i pary czujnikéw Pt500. Cieptomierz powinien wskazywacé przeptyw oraz moc
cieplna. Przed cieptomierzem zamontowac filtr typu FS-1 @20 mm.

Dane cieptomierza:

- przeptyw nominalny — 2.5 m*/h

- przeptyw maksymalny — 5.0 m*/h

- Srednica — 20 mm

- strata ci$nienia — 0.09 bara

W zwigzku ze specyfikg budynku oraz ogdlnodostepng klatkg schodowg nalezy zabezpieczyc
cieptomierz przed uszkodzeniem. Projektuje sie wymurowanie szafki o wymiarach 120x25 cm, o
wysokosci 80 cm (wymiary w Swietle), wyposazonej w zamykane drzwiczki stalowe. W szafce
zlokalizowane bedg zawory odcinajgce i regulacyjne oraz cieptomierz.

4.3 PRZEWODY C.O. ZASILAJACE MIESZKANIA

Zaprojektowano oddzielne instalacje c.0. w kazdym mieszkaniu, zasilane z pionu
zlokalizowanego na klatce schodowej. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ po S$cianach klatki
schodowej i mieszkania. Przewody prowadzone sg pod stropem, z zejSciem po Scianie i
podtagczeniem bocznym grzejnikéw. Na odgatezieniu do kazdego mieszkania zamontowac
zawory odcinajgce (zlokalizowane w zamykanych szafkach stalowych). Wymiary szafek
dopasowac, po zamontowaniu zaworow.
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Instalacje c.o. nalezy wykonaé z rur stalowych cienkosciennych izolowanych. Przewody nalezy
mocowac do Scian. Przejscia przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych.

4.4 MOCOWANIA PRZEWODOW NA SCIANACH

Przewody c.o. nalezy mocowa¢ do $cian i stropdw przy pomocy uchwytdw statych
i przesuwnych.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych:

@15 mm - 1.25 m
@18 mm - 1.50 m
@22 mm - 2.00 m
@28 mm - 2.25m
@35 mm - 2.75m
@42 mm - 3.00 m
@54 mm - 3.50 m

Do mocowania przewoddw stosuje sie uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego.

Uchwyty state nalezy wykona¢ za pomocg nakfadek ustalajgcych nieprzesuwne potozenie
przewodu w uchwycie mocujgcym. Aby unikng¢ przenoszenia drgan na konstrukcje budynku,
w uchwytach stosowaé przektadke elastyczng. Przewody powinny by¢ mocowane do grubych
Scian ttumigcych drgania. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé
w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie mogg byé wykonywane potgczenia przewoddéw.

4.5 GRZEJINIKI I ARMATURA ODCINAJACA

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym,
typ 11, 21, 22, 33 o wysokosciach 30, 45, 55, 60, 90 c¢cm, w zaleznosci od miejsca
zamontowania. Grzejniki montowane sg pod oknami, a w niektérych pomieszczeniach na
Scianie.

W pomieszczeniach wc i tazienkach przyjeto grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Przy doborze grzejnikow zwiekszono powierzchnie grzejng uwzgledniajgc: sposdb zabudowy
grzejnika, schtodzenie wody w instalacji oraz dziatanie zaworéw termostatycznych.

Przy grzejnikach, na gatgzce zasilajgcej, nalezy zamontowaé zawdr termostatyczny 15 mm
prosty, z ustawieniem wstepnym, a na gatgzce powrotnej zawor odcinajacy.

Na odgatezieniach do kazdego mieszkania montowaé zawory odcinajgce kulowe.

4.6 ODPOWIETRZENIE INSTALACII C.O.

W  najwyzszych punktach ztadu montowaé odpowietrzniki automatyczne. Przed
odpowietrznikiem montowac¢ zawor odcinajgcy.

4.7 DOBOR ZAWORU REGULACYINEGO

Dla utrzymania wymaganego przeptywu czynnika grzejnego w instalacji nalezy zamontowaé na
zasileniu regulator przeptywu AB-QM DN32 mm z nastawg 65%.
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Wymagany przeptyw w instalacji — 2. 13 m*/h.

4.8 1ZOLACIA

Zadaniem izolacji cieplnej jest ograniczenie strat przesytanego ciepta. Izolowac nalezy wszystkie
rurociggi na korytarzach i klatkach schodowych. Izolacja zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
Stosowad gotowe otuliny z pianki poliuretanowej, z ptaszczem z folii PCV, z samoprzylepng
zaktadka. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK dla 20 °C.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

i (materiat 0,035 W/(m * K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 30 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 50 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm 50 mm

4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie rurociggi prowadzone w przestrzeniach otwartych majg posiadac folie PVC w kolorze
biatym.

Potaczenia poprzeczne tgczy¢ tasmg aluminiowg samoprzylepna.

Przewody prowadzone w klatce schodowej nieogrzewanej izolowaé elementami o grubosci

50 mm z ptaszczem z folii PVC.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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5. WYKONANIE INSTALACII C.O., PLUKANIE, PROBY

Instalacje c.o. wykona¢ z rur i ztgczek ze stali cienkosciennej, o niskiej zawartosci wegla,
pokrytej cienkg warstwg cynku, stanowigcy zabezpieczenie antykorozyjne (np. system KAN-
therm Steel, badz réwnowazne). Potaczenia w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie
ztaczy.

Po zmontowaniu rurociggi nalezy oczysci¢, a nastepnie starannie przeptuka¢ mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Po ptukaniu wykonaé prdbe cisnieniowg na cisn. 0.6 MPa. Po prdbie
mozna dokonac regulacji przeptywu oraz wykonac nastawy zaworéw termostatycznych.

Po prébach przewody zaizolowac¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

W zakresie wykonania i odbioru instalacji c.0. obowigzujg Warunki techniczne COBRTI INSTAL
oraz norma PN-EN 12828.

6. ROBOTY BUDOWLANE

W ramach robét budowlanych wykonac:

- wymurowac na parterze szafke na armature i cieptomierz;

- po wykonaniu odgatezien do poszczegdlnych mieszkan nalezy na kazdej kondygnacji wykonaé
szafki, w ktérych bedg zawory odcinajace;

- wykonac¢ otwory w murach z osadzonymi tulejami do prowadzenia poziomdw c.o.

7. UWAGI
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ miejsca uktadania rur, montazu

grzejnikow.
- Piece kaflowe moggq zostaé zlikwidowane po uruchomieniu instalacji c.o.

Opracowata:
inz. H. Gwiazda
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PARAMETRY PRACY INSTALACII C.O.

I. Wielkosci charakterystyczne budynku i instalacji

1.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 62037W
Budynek mieszkalny

2. Kubatura ogdlna ( wg PN-69/B-02360 ) 9300 m°
Budynek mieszkalny

3. Kubatura ogrzewana
Budynek mieszkalny

4. Powierzchnia ogdlna 2900 m?
Budynek mieszkalny

5. Powierzchnia uzytkowa
Budynek mieszkalny

6. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen
Budynek mieszkalny

7. Powierzchnia mieszkalna

8. Ilo$¢ mieszkan 13
9.Ilo$¢ mieszkancow 35
10. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

na m3
na m2

II. Zalozenia do obliczen

1. Rodzaj budynku masywny

2. Rodzaj ogrzewania wodne-pompowe

3. Obliczeniowe temperatury wody 85/60°C

4. Strefa klimatyczna I1I

5. Dziatanie ogrzewania bez przerw, z ostabieniem w nocy
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III. Dane wyjsciowe do obliczen hydraulicznych

1. Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach 44.6 kPa

2. Min. opdr zaworu termostatycznego 5 kPa

3. Srednica gatazek grzejnikowych 15 mm
4. Przyjety typ grzejnika stalowy, ptytowy
5. Regulacja pionéw AB-QM
6. Wspdt. chropowatosci przewodow 0.01mm
7. Pojemnos¢ instalaciji c.o. 526.8 dm®

8. Jednostki przyjete w obliczeniach
Moc cieplna (W)
Przeptyw ( Kg/h)
Strata cisnienia ( kPa )



