KOSZTORYS OFERTOWY

Instalacja centralnego ogrzewania Grodzka 36 w Lublinie

Nr spec. Cena
Lp. Podstawa P Opis Jedn.obm.| llos¢ | . Wartos¢
tech. jedn.
Wykucie bruzd poziomych 1/4 x
1d1 KNR-W 4-01 SST-01 1/2 ceg.. w $cianach z cegie"r na . m 17.90
0338-01 zaprawie cementowo-wapiennej
Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2
5 d1 KNR-W 4-01 SST-01 ceg. w s.',cianach z cegiet na‘ . m 13.50
0338-06 zaprawie cementowo-wapiennej
Przebicie otwordéw w scianach z
3d1 KNR-W 4-01 SST-01 cegiet q grubosci 1/2 ceg. rTa . ot 26.00
0335-08 zaprawie cementowo-wapiennej
Przebicie otwordéw w scianach z
4d.1 KNR-W 4-01 SST-01 cegiet q grubosci 1 ceg. na‘ . ot 5 00
0335-09 zaprawie cementowo-wapiennej
Przebicie otwordéw w scianach z
541 KNR-W 4-01 SST-01 cegiet q grubosci 2 ceg. na‘ . ot 18.00
0335-11 zaprawie cementowo-wapiennej
Wiercenie otwordéw o gtebokosci
6d1| Wy.cena SST-01 d-o 40 cm $r. 150 mm technikg ot 6.00
indywidualna diamentowa w cegle
Wywiezienie samochodami
KNR 4-01 0108, skrzYnlowyml gruzu (i uEyllzaCJa) z
7d.1 SST-01 |rozbieranych konstrukgji m3 5.00
13 0108-16 ..
ceglanych na odlegtosé¢ wg oceny
oferenta
Rurociagi ze stali weglowej
3d.2 KNR 0-35 0?01- SST-02 taczone na zaprasowywanie o $r. m 438.00
03 analogia 15x1.2 [mm] uktadane na
przegrodach budowlanych
Rurociagi ze stali weglowej
942 KNR 0-35 0?01- SST-02 faczone na zaprasowywanie o $r. m 282 00
04 analogia 18x1.2 [mm] uktadane na
przegrodach budowlanych
Rurociagi ze stali weglowej
10 d.2 KNR 0-35 0201- SST-02 taczone na zaprasowywanie o sr. m 128.00

05 analogia

22x1.5 [mm] uktadane na
przegrodach budowlanych




KNR 0-35 02014

Rurociagi ze stali weglowe;j
taczone na zaprasowywanie o sr.

11d.2 SST-02 48.00
06 analogia 28x1.5 [mm] uktadane na m
przegrodach budowlanych
Rurociagi ze stali weglowe;j
12 d.2 KNR 0-35 0?01- SST-02 taczone na zaprasowywanie o sr. m 3.00
07 analogia 35x1.5 [mm] uktadane na
przegrodach budowlanych
Rurociagi ze stali weglowe;j
13 d.2 KNR 0-35 0?01- SST-02 taczone na zaprasowywanie o sr. m 14.00
08 analogia 42x1.5 [mm] uktadane na
przegrodach budowlanych
Rurociagi ze stali weglowe;j
14 d.2 KNR 0-35 0?01- SST-02 taczone na zaprasowywanie o sr. m 50.00
09 analogia 54x1.5 [mm] uktadane na
przegrodach budowlanych
Grzejniki stalowe jednoptytowe z
KNR-W 2-15 podfaczeniem bocznym typ C11,
15d.3 SST-02 |H=500 [mm], L=400[mm], szt. 1.00
0418-01 L
montowane na scianie
Grzejniki stalowe jednoptytowe z
16d.3| NRW2IS o0 Eic—)d;?)gn[en:lr:? E—O:é(r;rnr:ntm\]/p o szt 1.00
' 0418-03 - U ' '
montowane na scianie
Grzejniki stalowe jednoptytowe z
KNR-W 2-15 podfaczeniem bocznym typ C11,
17d.3 SST-02 |H= 600 [mm], L=500[mm], szt. 1.00
0418-03 L
montowane na scianie
Grzejniki stalowe jednoptytowe z
184.3| NRW2IS o0 Eic—)d;?)gn[en:lr:? f—o;égrnr:ntm\]/p o szt 1.00
' 0418-03 - U ' '
montowane na scianie
Grzejniki stalowe jednoptytowe z
KNR-W 2-15 podfaczeniem bocznym typ C11,
19d.3 SST-02 |H= 600 [mm], L=800[mm], szt. 1.00
0418-03 L
montowane na scianie
Grzejniki stalowe jednoptytowe z
20d.3| NRW2IS oo 2 Eic—)dgf?):([en:lr:? f—o;égrnr:ntm\]/p o szt 1.00
' 0418-03 - T ’ ' '

montowane na Scianie




Grzejniki stalowe dwuptytowy z
podtgczeniem bocznym typ C21s,

KNR-W 2-15
21d.3 SST-02 [H=550 [mm], L=700[mm], szt. 1.00
0418-07 L
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
22d3| NRWZIS oo 0 Eic—)d;?):([en:lr:? E—O;égrnr:ntm\]/p - szt 1.00
' 0418-07 - S ' '
montowane na $cianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
KNR-W 2-15 podfgczeniem bocznym typ C22,
23d.3 SST-02 [H=550 [mm], L=600[mm], szt. 1.00
0418-07 L
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
2ad3| NWZIS o0 Eﬁdstizzfn:ﬁr]n f—o;égrnr:ntm\]/p - szt 1.00
' 0418-07 - P ' '
montowane na $cianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
KNR-W 2-15 podfgczeniem bocznym typ C22,
25d.3 SST-02 [H=550 [mm], L=800[mm], szt. 1.00
0418-07 L
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
26d3| WIS oo 0 Eﬁdstzzzfn:ﬁr]n E—O;égrnr:ntm\]/p - szt 1.00
' 0418-07 - o ' '
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
KNR-W 2-15 podfaczeniem bocznym typ C22,
27d.3 SST-02 [H= 600 [mm], L=700[mm], szt. 2.00
0418-07 L
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
28d3| MWL oo 0 Eic—)d;?)gn[en:lr:? E—O;égrnr:ntm\]/p - szt 1.00
' 0418-07 - o ' '
montowane na $cianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
KNR-W 2-15 podfaczeniem bocznym typ C22,
29d.3 SST-02 [H= 600 [mm], L=900[mm], szt. 1.00
0418-07 L
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe dwuptytowe z
30d3| NRW2ZIS oo 0 Eic—)dgf?)gn[en:lr:? f—o;égrnr:ntm\]/p = szt 1.00
' 0418-07 - T ’ ' '

montowane na Scianie




Grzejniki stalowe dwuptytowe z
podfaczeniem bocznym typ C22,

KNR-W 2-15
31d.3 SST-02 |H=900 [mm], L=800[mm], szt. 2.00
0418-07 L
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
32d.3] W2 gy Eic—)dsf?)gn[en:lr:? f—o (;Zorg[r:qrtr?]p o szt 2.00
' 0418-09 - S ' '
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
33d3 ssT-02 |POCaczeMem bocznym typ szt. | 1.00
0418-09 H= 450 [mm], L=900[mm],
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
34d3 ssT-02 |POCaczeniem bocznymtyp szt. | 2.00
0418-09 H= 500 [mm], L=900[mm],
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 podfgczeniem bocznym typ C33,
35d.3 SST-02 |H= 500 [mm], L=1000[mm], szt. 1.00
0418-09 L
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
3643 KNR-W 2-15 SST-02 podtgczeniem bocznym typ C33, ot 500
0418-11 H= 550 [mm], L=700[mm],
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
37d.3 KNR-W 2-15 SST-02 podtgczeniem bocznym typ C33, ot 5 00
0418-11 H= 550 [mm], L=800[mm],
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
3843 KNR-W 2-15 SST-02 podtgczeniem bocznym typ C33, ot 1.00
0418-11 H= 550 [mm], L=900[mm],
montowane na Scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
39d3| NRW2ZIS oo 0 Eﬁdstzzzfn:ﬁr]n f—olcéggrr]ntn\:? = szt 2.00
' 0418-11 - S ’ ' '
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
40d.3 ssT-02 |POCaczeniem bocznym typ szt. | 1.00
0418-11 H= 600 [mm], L=600[mm],
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
41d3 ssT-02 |POCaczeniem bocznym typ szt. | 1.00
0418-11 H= 600 [mm], L=800[mm],

montowane na $cianie




Grzejniki stalowe trzyptytowe z

KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
42d3 ssT-02 |POCiaczeniem bocznym typ szt. | 1.00
0418-11 H= 600 [mm], L=900[mm],
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
43d3 ssT-02 |POCiaczeniem bocznym typ szt. | 3.00
0418-11 H=900 [mm], L=600[mm],
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
444d3 ssT-02 |POCiaczeniem bocznym typ szt. | 1.00
0418-11 H= 900 [mm], L=700[mm],
montowane na scianie
Grzejniki stalowe trzyptytowe z
KNR-W 2-15 dt iemb typ C33,
45d.3 ssT-02 |POCiaczeniem bocznymtyp szt. | 2.00
0418-11 H= 900 [mm], L=800[mm],
montowane na scianie
KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe o
46 d.3 SST-02 szt. 1.00
0425-02 H=1100, L=900
KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe
47 d.3 SST-02 szt. 2.00
0425-03 H=1800[mm], L=900[mm]
KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe
48 d.3 SST-02 szt. 1.00
0425-03 H=1500[mm], L=900[mm]
KNNR 4 0426- Podtgczenie grzejrﬁlkow.poprz.ez
49d.3 , SST-02 |systemowe zfaczki z gwintami kpl. 48.00
04 analogia
KNNR 4 0412- Gfovsflce terrnostatyczne
50d.4 ) SST-02 |wspdtpracujace z wkiadka szt. 48.00
01 analogia
zZaworowa
KNNR 4 0411- Zawor odcinajgcy DN15
51d.4 . SST-02 szt. 48.00
01 analogia
KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o'
52d.4 01 SST-02 |potaczeniach gwintowanych o $r. szt. 14.00
nominalnej 15 mm
Zawory przelotowe i zwrotne o
KNNR 4 0411- . . .
53d.4 02 SST-02 |potaczeniach gwintowanych o $r. szt. 10.00
nominalnej 20 mm
KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o'
54 d.4 03 SST-02 |pofaczeniach gwintowanych o $r. szt. 2.00
nominalnej 25 mm
Zawory przelotowe i zwrotne o
KNNR 4 0411- . . .
55d.4 05 SST-02 |potaczeniach gwintowanych o sr. szt. 3.00
nominalnej 40 mm
KNNR 4 0411- Zawory przelotowe i zwrotne o'
56 d.4 06 SST-02 |potaczeniach gwintowanych o $r. szt. 2.00
nominalnej 50 mm
Filtr siatkowy DN20
KNNR 4 0527-
57d.4 SST-02 szt. 1.00

01 analogia




Montaz cieptomierza

KNNR 4 0527- , .
58d.4 . SST-02 |ultradzwiekowego DN20, szt. 1.00
01 analogia .
gwintowany
KNNR 4 0412- Zawory odpowietrzajace o $r. 15
59d.4 . SST-02 |mm szt. 54.00
06 analogia
KNNR 4 0411- Zwor regulacyjny DN32
60d.4 . SST-02 szt. 1.00
04 analogia
Préba szczelnosci instalacji c.o. w
KNR 0-35 02311 budynlfach mleszlka.lnych -
61d.5 01 SST-02 |ptukanie, czynnosci m 938.00
przygotowawcze i zakonczeniowe
Préba szczelnosci instalacji c.o. w
62 d.5 KNR 0-35 0231; SST-02 budynkash ‘mi(.aszkalnych - préba m 938.00
02 wodna cisnieniowa
Préba szczelnosci instalacji c.o. w
KNR 0-35 0231, budynlfach miesz,kaflnych -
63d.5 01 SST-02 |ptukanie, czynnosci m 938.00
przygotowawcze i zakoriczeniowe
64 d.5 KNR 2-15 0512; SST-02 Préba insjtalacji c.o. r.1.a gorgco z ot 48.00
01 dokonaniem regulacji
KNR 0-34 0103, Izo.Iac.Ja ruroaqgow ze
65d.6 ] SST-02 |spienionego poliuretanu o gr. m 187.00
15 analogia i
30mm dla rur o $r. 18x1.2mm
KNR 0-34 0103, Izo.lac.Ja ruroaqggw ze
66 d.6 . SST-02 |spienionego poliuretanu o gr. m 109.00
15 analogia )
30mm dla rur o ér. 22x1.5mm
KNR 0-34 0103, Izo.Iac.Ja ruroaqgow ze
67 d.6 ] SST-02 |spienionego poliuratanu o gr. m 33.00
16 analogia i
30mm dla rur o $r. 28x1.5mm
KNR 0-34 0103, Izo.lac.Ja ruroaqggw ze
68 d.6 . SST-02 |spienionego poliuteranu o gr. m 8.00
16 analogia )
50mm dla rur o $r. 35x1.5mm
KNR 0-34 0103, Izo.Iac.Ja ruroaqgow ze
69 d.6 ] SST-02 |spienionego poliuteranu o gr. m 14.00
16 analogia i
50mm dla rur o $r. 42x1.5mm
KNR 0-34 0103, Izo.lac.Ja ruroaqggw ze
70d.6 . SST-02 |spienionego poliuretanu o gr. m 20.00
17 analogia i
50mm dla rur o sr. 54x1.5mm
KNR-W 4-01 Zamurowanie F)r.zebic' w $cianach z
71d.7 SST-03 |cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt. 26.00
0325-02
Zamurowanie przebic¢ w $cianach z
KNR-W 4-01 . -
72d.7 SST-03 |cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 2.00

0325-03




Zamurowanie przebic¢ w $cianach z

73d.7 KNR-W 4-01 SST-03 |cegiet o grubosci ponad 1 ce szt 18.00
1 0325-04 gietog P & ' ‘
24 d.7 KNR-W 4-01 SST-03 Zamur-owanie przebi¢ w stropach ot 6.00
0325-05 ceramicznych
KNR-W 4-01 Zamuroyvanle bruzd poziomych o
75d.7 SST-03 |przekroju 1/4x1/2 ceg. w m 17.90
0326-02 , . .
Scianach z cegiet
Zamurowanie bruzd poziomych o
KNR-W 4-01 . .-
76 d.7 SST-03 (przekroju 1/2 x 1 ceg. w $cianach z m 13.50
0326-05 .
cegiet
Wykonanie tynkéw zwyktych
KNR 4-01 0708 wewnetrznych ka.t. [} z.zaprawy
77 d.7 02 SST-03 |cementowo-wapiennej na m 31.40
osciezach szerokosci do 25 cm
Wykonanie tynku zwyktego kat. 11|
z zaprawy cementowo-wapiennej
W miejscach po zamurowanych
28 d.7 KNR 4-01 0?06- SST-03 pr'ze'biciach o powierch)n‘i 1 ot 92.00
05 analogia miejsca do 0.25 m2 na $cianach z
malowaniem farbg emulsyjng w
miejscach uzupetnienia tynkow
KNR 2-02 12171 Narozniki z kagtownika 40x40x5
79d.7 SST-03 m 3.74
03 mm
Wymurowanie z cegiet petnych
grubosci 1/2 c. przysciennej szafki
80d.7| an.allza SST-03 na ze.staw cieptomierzowy o ot 1.00
indywidualna wymiarach wewnetrznych
H=0,8m, L=1,2m, G=0,25m
anzmons] [l b s
81d.7| 05KNR4-01 | ssT-03 | Z°rolonazpre W m2 | 036
gtadkich lub zebrowanych o $r. 8
0202-02
mm
Drzwiczki z blachy stalowej gr.
87 d.7 KNR 2-02 1215 SST-03 3mn-1 osadz?ne w $cianach o ot 1.00
04 powierzchni elementu do 1 m2 z
pomalowaniem
Uzupetnienie tynkow zwyktych
wewnetrznych kat. Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych
83 d.7 KNR 4-01 071141 SST-03 na podfozu z cegty, pustakéw m2 500

01

ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw (do1 m2 w1
miejscu) z malowaniem farbg
olejng




84 d.7

KNR-W 2-02
2004-04

SST-03

Obudowa stupow ptytami gipsowo-
kartonowymi GKFI gr. 12,5 mm na
rusztach metalowych
pojedynczych dwuwarstwo 50-02

m2

10.49

85d.7

KNR 2-02 1505
03

SST-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podfozy
gipsowych z gruntowaniem

m2

10.49

86d.7

KNR 2-02 15051
01

SST-03

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkow gtadkich
bez gruntowania

m2

9.42

87d.7

KNR-W 2-15
0410-02
analiza

indywidualna

SST-03

Dostawa i montaz szafki stalowej
20x120x20cm z blachy gr. 3mm,
montowanych w strefie
podstropowej na zawory
odcinajgce instalacji c.0. z
drzwiczkami rozwiernymi
zamykane na ktddke, konstrukcja
szafki z katownika
rownoramiennego 25x25mm,
szafka zabezpieczona
antykorozyjnie i pomalowana
farbg ftalowa

szt.

1.00

88d.7

KNR-W 2-15
0410-02
analiza

indywidualna

SST-03

Dostawa i montaz szafki stalowej
20x90x20cm z blachy gr. 3mm,
montowanych w strefie
podstropowej na zawory
odcinajgce instalacji c.o. z
drzwiczkami rozwiernymi
zamykane na ktédke, konstrukcja
szafki z katownika
rownoramiennego 25x25mm,
szafka zabezpieczona
antykorozyjnie i pomalowana

farba ftalowa

szt.

2.00




Dostawa i montaz szafki stalowej
20x60x20cm z blachy gr. 3mm,
montowanych w strefie
podstropowej na zawory

KNR-W 2-15 odcinajgce instalacji c.o. z
89 d.7 0410.-02 SST-03 drzwiczkami roz’w|ernym| ‘ ot 1.00
analiza zamykane na ktédke, konstrukcja
indywidualna szafki z katownika

rownoramiennego 25x25mm,
szafka zabezpieczona
antykorozyjnie i pomalowana
farba ftalowa

Dostawa i montaz szafki stalowej
20x30x20cm z blachy gr. 3mm,
montowanych w strefie
podstropowej na zawory

KNR-W 2-15 odcinajgce instalacji c.o. z
90 d.7 0410.-02 SST-03 drzwiczkami roz’w|ernym| ‘ ot 1.00
analiza zamykane na ktédke, konstrukcja
indywidualna szafki z katownika

rownoramiennego 25x25mm,
szafka zabezpieczona
antykorozyjnie i pomalowana
farba ftalowa

WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (netto)

PODATEK VAT

WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (brutto)

podpis i piecze¢ osoby uprawnionej




