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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania

Projekt konstrukcyjny wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a
w zespole trzech budynkéw 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3,
51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany branzy
konstrukcyjnej budynku.

1.2 Podstawa opracowania
projekt architektoniczny
opinia geotechniczna podtoza gruntowego.

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Budynek 1a sktada sie z dwdch powtarzalnych modutéw. Kazdy z modutéw posiada
4 kondygnacje nadziemne i jedng podziemnag.

Ukfad konstrukcyjny budynkéw jest mieszany. Statecznos¢ przestrzenna budynkéw
zapewniona jest przez $ciany konstrukcyjne.

Sciany piwnicy - zelbetowe monolityczne. Sciany wyzszych kondygnacji murowane
z bloczkéw silikatowych drgzonych. Stropy zelbetowe monolityczne.

Budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

1.4 Przyjete obciazenia
e obcigzenie Sniegiem — 3 strefa (wg. PN-80/B-02010/Az1)
e obcigzenie wiatrem — | strefa (wg. PN-77/B-02011)
Wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych rownomiernie roztozonych:
e obcigzenie uzytkowe stropow — 1,5 kN/m2
e obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych — 1,25 kN/m2

e obcigzenie uzytkowe ptyt balkonowych wspornikowych — 5,0 kN/m2

1.5 Wykaz Polskich Norm wykorzystanych w projekcie
Obcigzenia:

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
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PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

Fundamentowanie:

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdolne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe:

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Konstrukcje murowe:

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

1.6 Warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia

Geotechniczna opinia podtoza gruntowego zostata wykonana w 2014 roku przez
mgr inz Jana Steca.

W ramach prac terenowych podtoze projektowanych budynkéw przebadano 16
otworami badawczymi o gtebokosci 5,0 + 6,0 m. Wydzielono 4 warstwy geotechniczne
(z wytgczeniem gruntow humusowych i nasypowych grubosci 0,3 + 0,5 m):

I. - obejmuje plejstocenskie lessy, wyksztatcone w postaci gliny pylastej,
gliny i piasku gliniastego, wilgotne, o wilgotnosci W, = 10 + 18 %,
w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I = 0,15.

Il. - obejmuje stropowg lokalnie wystepujgcg do gtebokosci 1,7 + 2,0 m
ppt. warstwe zwietrzeliny gliniastej i ilastej, wilgotng o wilgotnosci W, =
46 + 48 %, w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci 1L=0,30.
Grunty te wystepujg na gtebokosci 1,2 + 2,1 m.

lll. - obejmuje zwietrzeling gliniastg i zwietrzeling kamienistg opoki,
wilgotng, o W, = 34 + 36%, stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci I.=0,15.

IV. - obejmuje spekane skaty. Sg to skaty miekkie i twarde. W rejonie
badan wystepuje gtownie opoka. Jest to krucha i porowata skata
o wytrzymatosci na Sciskanie Rc = 20 + 60 MPa. Skaty w rejonie badan
majg wysokg wilgotnos¢ naturalng. Po zwierceniu zwierciny) mogg byé
opisane jako glina zwietrzelinowa, niekiedy nawet w stanie plastycznym.

Grunty warstwy | zakwalifikowano do grupy o symbolu konsolidacji C, warstwy Il i lll
do grupy B. Zwietrzelina ma jednak moduty scisliwosci zblizone do itu, grupa D.

Parametry fizyko-mechaniczne dla gruntéw przyjete wg PN-81/B-03020 sg
nastepujgce:
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Warstwa | IL=0,15
gestos¢ objetosciowa ™ 20,0 kN/m?
wilgotnosé W, ™ 10 + 18 %
kat tarcia wewnetrznego ¢, 16°
spéjnos¢ C,™ 19,0 kPa

Warstwal Il I.=0,30
gestos¢ objetosciowa ™ 18,0 kN/m?®
wilgotnos$¢ W, ™ 46 + 48 %
kgt tarcia wewnetrznego ¢, 16°
spéjnos¢ C,™ 28,0 kPa

Warstwal lll IL=0,15
gestos$¢ objetosciowa y™ 18,0 kKN/m?®
wilgotnos¢ W,™ 34 +46 %
kat tarcia wewnetrznego ¢,™ 19°
spojnosc C,™ 33,0 kPa

Warstwa IV
gestos¢ objetosciowa y™ 16,4 KN/m?®
wilgotnosé W™ 40%

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono na wode gruntowa.

Warunki gruntowo-wodne panujgce w poditozu projektowanej zabudowy sg
korzystne do bezposredniego posadowienia fundamentow w strefie zalegania gruntow
rodzimych, tj. ponizej gruntéw humusowo-préchniczych.

Zaprojektowano posadowienie fundamentow w warstwie |ll — zwietrzelinie gliniastej
i kamienistej o I.= 0,15. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia
fundamentéw na grunt stabszy od zatozonego, rozluzniony, nasypowy lub préchniczy
(charakterystyczna czarna lub brunatna barwa) nalezy wybra¢ go do warstwy gruntu
nosnego i uzupetnic betonem podktadowym C8/10 (B10), w razie watpliwosci
powiadomic¢ projektanta.

Z uwagi na typ gruntéw budujgcych podioze (pyly lessowe bardzo wrazliwe na
dziatanie wod, pod wptywem ktorych ulegajg uplastycznieniu) zaleca sie:

- staranng ochrone wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem
wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia
gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed
betonowaniem,

- pod fundamentami wyla¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 (B10) grubosci
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10 cm,

- uktadanie instalacji wod.-kan. w rurach ostonowych, aby zabezpieczy¢ grunt
przed dziataniem wody w przypadku awarii,

- zabezpieczy¢ fundamenty przed doptywem do nich wdd opadowych poprzez
wykonanie szczelnych opasek o szerokosci 1,0 m z odpowiednim spadkiem od
ich $cian.

1.7 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

1.7.1 Fundamenty

tawy fundamentowe wysokosci 40 cm ze zbrojeniem konstrukcyjnym podtuznym
4#12 (stal A-llIN). Lawy o szerokosci wiekszej od 90 cm zbrojone poprzecznie (stal A—
[IN).

Pod fundamenty wyla¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

tawy fundamentowe wylewane Zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o szerokosci
podanej w czesci rysunkowej projektu.

W przypadku zalania wykopu wodg rozmoczony grunt wybraé a przestrzen tg
wypetni¢ betonem podktadowym C8/10 (B10). Otulina zbrojenia fundamentéw 5 cm.

W trakcie betonowania fundamentow osadzi¢ w nich dolne zbrojenie stupoéw oraz
$cian fundamentowych monolitycznych zelbetowych.

Na etapie realizacji fundamentéw wykonac przejscia dla instalacji sanitarnych oraz
osadzic¢ ptaskowniki uziemiajgce.

Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie fundamentow w czesci
rysunkowej projektu.

1.7.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany piwnic zelbetowe monolityczne grub. 24 cm z betonu C20/25 (B25).

Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa
o grubosci 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ elementy murowe i ich wykonawstwo (wg.
PN-B-03002:2007):

1. elementy murowe grupy 1

2. znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie elementu murowego fb=15 MPa,
3. kategoria ,I” produkcji elementéw murowych

4. zaprawa cementowo-wapienna klasy M10

5. kategoria A wykonania robot

Aby spetni¢ powyzsze wymagania roboty murarskie winien wykonywac¢ nalezycie
wyszkolony zespo6t pod nadzorem majstra murarskiego. Nalezy stosowac zaprawe
produkowang fabrycznie, a jezeli zaprawa wykonywana jest na budowie nalezy
kontrolowa¢ dozowanie sktadnikdéw oraz kontrolowac wytrzymatos¢ zaprawy.

Jakos¢ robot winna kontrolowaé osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna
od wykonawcy.

UWAGA: jesli powyzsze warunki wykonywania robét murowych nie sg spetnione
nalezy zgodnie z powyzszg normg do obliczenia nosnosci scian przyjg¢ zwiekszony
wspotczynnik bezpieczenstwa.
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W scianach konstrukcyjnych nie mozna wykonywa¢ zadnych bruzd. Wszystkie
instalacje elektryczne i sanitarne nalezy prowadzi¢ po wierzchu Sciany.
1.7.3 Sciany dzialowe

Ciezar $cianek dziatowych ustawianych na stropach nie moze przekracza¢ 2,5
kN/m2.

Przyjeto obcigzenie na stropy od Scianek dziatowych zastepcze rownomiernie
roztozone o wartosci 1,25 kN/m2.

Uwaga: Zaleca si¢ maksymalne przedtuzenie okresu miedzy wykonaniem
stropobw a wymurowaniem na nich s$cian dziatlowych. Murowanie mozna
rozpoczaé po osiggnieciu przez beton stropow petnej wytrzymatosci oraz po
usunieciu podpér montazowych.

1.7.4 Schody

Schody zelbetowe monolityczne ptytowe grubosci 12 cm z betonu C20/25 (B25).
Spocznik miedzypietrowy z ptyty monolitycznej zelbetowej grubosci 20 cm z betonu
C20/25 (B25).

1.7.5 Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25). Wymiary wg oznaczeh na
rzucie.

1.7.6 Nadproza

Nadproza zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), wymiary wg oznaczen na
rzucie.

1.7.7 Wience

Na wszystkich Scianach konstrukcyjnych wiehce zelbetowe zbrojone podtuznie 4#12
(stal A—-IlIN) z betonu C20/25 (B25). Zachowac ciggto$¢ zbrojenia wiencow poprzez
taczenie pretow na zaktad 80 cm. Spod wienca nad Scianami murowanymi obnizony
0 5 cm w stosunku do spodu stropu.

1.7.8 Belki

Belki zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25), wymiary wg oznaczen na
rzucie.

1.7.9 Balkony

Balkony zelbetowe monolityczne wspornikowe z betonu C20/25 (B25) grub. 14,5 +
16 cm, wierzch ptyt balkonowych wykonac¢ w spadku — wg oznaczen na rzutach.

1.7.10 Stropy nad piwnicami

Ptyty nad piwnicami zelbetowe monolityczne o grubosci 18 cm z betonu C20/25
(B25).

1.7.11 Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi zelbetowe monolityczne o grub. 18 cm
z betonu C20/25 (B25).
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1.7.12 Kominy

Kominy spalinowe i wentylacyjne murowane z pustakow wentylacyjnych wg opisu
czesci architektonicznej. Zewnetrzne scianki przewodu wentylacyjnego nie mogg byc¢
obcigzone innymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe muszg by¢ na catym
obwodzie o 2 + 3 cm wieksze od wymiaru zewnetrznego pustakéw. Powstatg w ten
sposbéb dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢é wetng mineralng lub innym niepalnym
materiatem izolacyjnym. Przewodow wentylacyjnych nie wolno przymurowac do innych
elementéw budowlanych.

1.7.13 Dylatacje

Zaprojektowano dylatacje dzielagcg budynek na dwie czesci (moduty) poprzez

wykonanie dwdch Scian stojgcych obok siebie. Szerokos¢ dylataciji 5 cm.
1.7.14 Ochrona p.poz.

Szczegbétowe omdwienie odpornosci p.poz. poszczegodlnych elementéw budynku
zostato zawarte w czesci architektonicznej projektu.

Elementy Zelbetowe posiadajg odpowiednig otuline zbrojenia ze wzgledu na
odpornos¢ p.poz. oraz wymagang przez norme PN-B-03264:2002 ze wzgledu na
korozje.

1.7.15 Materialy i uwagi do wykonawstwa

- beton C20/25 (B25) (f.a = 13,3 MPa)

- beton podktadowy C8/10 (B10)

- stal zbrojeniowa A-IIIN (f,q = 420 MPa):

Srednice 8+32 mm — klasa ciggliwosci C
Srednica 6 mm — klasa ciggliwosci A
Nalezy starannie pielegnowac beton by ograniczy¢ rysy skurczowe.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kubis
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