NADPROZE N.3.04:N.6.04 1-1

SZST}EJQL/Z)(1122548 N.3.04 N4.04 N5.04 N.6.04 1:25

3 410 1=1360 ZBROENE. WENCA stz stl2 sti2 o szti2 ZBROJENE. WENCA
| A A S0 AR AL N
A AN AN AR AR

/780

- ‘ \ |
i N Z——— ————— T | \ E
N BN I D ‘ |
F= T e s S Shn 27’ = 8
8 1 o N g B &
2 | 2 -~
. - 3
[ || — — ‘ a =
| " 1\, bo L | A e S S LNM =
\ I 1 \
T 2650 T
L 0 X
960
2K-PRACONNA PROJEKTOWA | Obiekt: ﬁ’r’s}ys
mgr inz. Krzysztof Kubié Strona 1
Data
Wyk
¢ Klasa Ksztatt Dhugosc Dhugos¢ catkowita [m]
Nr | [mm] | stal Sztuk [cm] [cm] 6 10 12
1| 2 c 3 136 408
136
2 #6 A 1 188 13.16
8 I\E g "
3 #10 C 4 136 5.44
136
Dlugos¢ ogdtem [m] 13.16 544 4,08
Ciezar mb [kg] 0222]  0617] 0888
Cigzar ogdtem [kg] 29 34 3.6
Cigzar wg Klas stali [kg] (A) 2.9 ()7
Cigzar razem [kg] 9.9

UWAGA: WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DOTYCZY 1 SZT. ELEMENTU

SPOSOB ZAGINANIA STRZEMION

S KAATS
S
TR ‘% UWAGA:

R @
= WYMIARY STRZEMION | PRETOW ZAGETYCH PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM
— BELKE ZABETONOWAC ZA JEDNYM RAZEM EACZNIE ZE STROPEM

® STRZEMIONA NALEZY KOTWIC ZA POMOCA
HAKOW ODGIETYCH DO WEWNATRZ ELEMENTU
(POD KATEM 45°). NEE DOPUSZCZA SE KOTWIC
N _ ZA POMOCA HAKOW PROSTYCH (POD KATEM 90)
+0,00=212,68 m.n.p.m. (osie 1:13)
+0,00=212,32 m.n.p.m. (osie 1’:13")
] PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
PRACOWNIA PROJEKTOWA 20-201 Lublin, tel. 501 695 382
Temat: Zespét 3 budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1,c
BETON 020/25 (825) na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
STAL: Branza: KONSTRUKCJA | Stadium: Projekt wykonawczy
#— K. C, gat B500SP (Srednlce 8: 32mm) Tytut rys.: NADPROZE N.3.04 : N.6.04 budynek 1a — dwumodutowy
¢- k. A, qat. Sto00b (Sredmcq 6mm) Inwestor:  ZNK — LUBLIN Podpis | Data: 04/2015|  Nr rys.
Projektowat: mgr inz. K. KUBIS 288/Lb,/99 Skala: 1:25
OTUUNA ZBROJENIA 25mm Opracowat: mgqr inz. J. FABJANOWICZ K 18 10




