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Jwaqgi:
1. Otwory kominowe zabezpieczy¢ przed ptakami
| owadami zbiorczymi, stalowymi kratkami wentylacyjnymi.
2. Betonowe czapy komindow nalezy wykonczyc obrobkg blacharskag
5. Kominy nalezy obmurowac bloczkami wapienno—piaskowymi gr.8 cm,
ocieplic styropianem jak w elewacji gr. >cm 1 otynkowac
tynkiem cienkowarstwowym do ocieplen.
4. Obrobke koryta odwadniajgcego wykonac ze szczegdling
doktadnoscig z papy termozgrzewalne] jak caty dach ze spadkiem
0,97% w kierunku wpustow dachowych.
Rury spustowe nalezy wyposazyC w rewizje.
Obrobki blacharskie, rury spustowe z Dblachy powlekane

w kolorze wgqg rys. elewacji (kolorystyki)
/. Japrojektowano kominy spalinowe systemowe keramzytobetonowe
o wymiarach zewn. Sox36cm 1 kominy wentylacyjne keramzytobetonowe
dostawiane szer. 20cm. Kominy 1 wywiewkl wyprowadzi¢ ponad pofac¢ dachowq
na wys. min. o0cm

Instalacja odgromowa i anten TRV/SAT wg branzy elektryczne].
Rozwinigcie komindow spalinowych znajduje sie w branzy sanitarne).
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Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem

o

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
Jl. Kalinowszczyzna 064
20—=201 Lublin, tel. 501 695 582

Temat: Zespot 5 budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych:
Tc, na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4,

53/3, 54/3.

Ta, 1b,

Branza:

ARCHITEKTURA

Stadium: Projekt wykonawczy

Tytut rys.: RZUT DACHU BUDYNKU nr Tc

Sprawdzif
maqgr inz. arch. Mafgorzata Wafega
upr. nr 1478 /1b /91

Wtodzimierz Blachani
upr. nr 901 /Lb/89

Inwestor: ZNK w Lublinie Data: 04/2015 |Nr rys.
Projektowaf : Skala:

mgr inz. arch. Ryszard Skowron

upr. nr 4373/61

Opracowat :proj. arch. 1100 A/6/1c




