Zestawienie stolarki drzwiowej dla budynku Tc /estawienie stolarki okiennej dla budynku 1c Pozostafe elementy

L.p. 1 2 3 4 5 6 / 8 9 L.p. 1 2 3 4 0 1
Drzwi drew. | Drzwi drew. | Drzwi stal. | Drzwi drew. | Drzwi drew. | Drzwi stal. |Zestaw drzwi alum.| Drzwi aluminiowe, | Drzwi Okno Okno Okno Okno Okno Wyfaz
Typ 1 skrzydt. 1 skrzyd. 1 skrzyd. pfycinowe | pfycinowe 1 skrzyd. | szklanych szklane balkonowe Typ 1 skrzyd. | 1 skrzyd. 1 skrzyd. 1 skrzyd. | 1 skrzyd. dachowy
piwniczne petne pfycinowe szklone szklone pfycinowe | 2—skrzydtowych 2 skrzydt. 1 skrzydt. pcv pcv pcv pcv pcv
azurowe | piwniczne 2 kratkq piwniczne
Oznaczenie, Dpl Dp?2 D1 D2 D3 D4 ALT AL2 OB Oznaczenie, 01 02 03 04 05 Wd
Schemat i Schemat ,
<<v\\3_.oﬂ_< So 80 106 106 96 96 106 231 141 90 <<Kﬁ333\ So 150 120 90 120 60 80
w Swietle otworu
mury | Ho 200 208 208 208 208 208 220 220 235 okiennego | 10 150 150 150 120 50 30
<<v\\3_.om_< Sz (75) 90 90 80 80 90 90+45 90+35 - piwnica — - - - 6 —
w Swietle
oscieznicy | 12 (195) 200 200 200 200 200 214 214 - parter — 10 4 - — —
Rodzaj skrzydfa) L P L P L P L P L P L P L P L P L P 2 1 pietro 2 10 4 4 - -
piwnica 9 5 4 - - | - — —_ - - — _ _ _ _ — _ = | 2 pietro 2 10 4 4 _ _
parter - - - =337 7 33 1 1 1 1 1 1 303 3 pietro 2 10 4 4 _ -
1 pietro — - - - 3 3 7 7 3 3 — - — — — — 3 3 Razem 6 40 16 12 6 dach 2
2 pietro _ _ - - 3 3 7 7 3 3 - — — — — — 3 3 Kolor pow. biaty biaty biaty biaty biaty szary
3 pietro - - - — 3 3 7 7 3 3 — _ — _ _ _ 3 3 Szklenie podwdjne podwdjne | podwdjne podwdjne | podwdjne —
Materiaf pcv pcv pcv pcv pcv stal
ame | 1 8 |5 | 4 12 12 2828 12 12 11 1 | 1 | 1 | 1 12 1 Ops | LS | W) | S | s | v e e
higrosterowany higrosterowany higrosterowany higrosterowany
Razem 20 9 24 56 24 2 2 2 24 profil 4—komorowy| profil 4—komorowy| profil 4—komorowy| profil 4—komorowy| profil 2—komorowy
Kolor pow. naturalny sosng szary sosna sosha szary popielaty RAL9002 |popielaty RAL9002 |  biaty Uwaga:
Szklenie - - - szkto mlecz. | szkfo mlecz. - szkfo bezp. P2 szkfo bezp. P2 podwdjne W oknach i dzwiach balkonowyeh zastosowat naviewnik o wydafiosci 30 m3/h.
Materiat drewno drewno stal plytowe plytowe stal aluminium aluminium pcv i SRACTOWNIA USE UG PROJFKTOWY CH
Opis drzwi azurowe drzwi wewn.pefne |drzwi stal. pefne |drzwi wewn.szklone |drzwi wewn.szklone |drzwi stal. pefne | zestaw szklany P2 zestaw szklany P2 cﬁ_.ué\wram_o ,
P skobel na kiddke pkucia standardowe| z wizjerem, okucia standardoweokucia standardowe do piwnic, ocieplony U<1,7W/(m2K) |ocieplony U<1,7W/(m2K) | nawiewni ul, Kalinowszczyzna 64
oy 2 Lk [ zomk 10 Wt lndrdo 1omak i Wt [ ot B sndtons stmebocztdomoln, | soninfact | ooy W] 20-201 Lublin, tel. S01 695 382

Temati Zespdt 3 budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych:
lo, 1b, 1c, na osiedlu FELIN w Lublinie na dz nr:

49/3, 2D1/4, 32/4, 33/3, 24/3.
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