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(2)_budynek 1b (przedmiar).PRD.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa |Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
C.
tec
hn.
1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 |ST-2 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
gtebokosé wykopoéw fundamentowych:
[-3,60] = 3,60 m
- minus:
- 0,30 m [ziemia urodzajna] - ujeto w robotach drogowych
- 0,40 m [tawy]
razem gtebokos¢ = 2,90 m
[0.60+31.74*2+0.60]*[0.60+12.69+0.60]*2.90 m3 2605.375
[0.60+31.74*2+0.60]*[0.60+12.69+0.60]*[0.5*0.60*2.90] m3 781.613
RAZEM 3386.988
2|KNR 2-01 |ST-2 |Wywo6z zbednej ziemi - wg uznania Wykonawcy m3
d.1/0214-04 Krotnos¢ = 8
wg $cian piwnic
[10.95*31.20*2]*2.90 m3 1981.512
[3.45*2*2+0.25*2*2]*1.35*2.90 m3 57.942
RAZEM 2039.454
3|/KNR 2-01 |ST-2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
rozkopy
poz.1 m3 3386.988
- poz.2 m3 -2039.454
RAZEM 1347.534
4/KNR 2-01 |ST-2 |Zasypanie wykopéw koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 z odtkadu m3
d.1/0211-03
rozkopy
poz.3 m3 1347.534
RAZEM 1347.534
5/KNR 2-01 |ST-2 |Reczne wykopy pod tawy fundamentowe ze ztozeniem urobku na odktad m3
d.1/0310-02 (kat.gr.I1)
podtoze pod tawy
poz.9 * 0.10 m3 41.410
tawy
poz.11 m3 2.416
poz.12 m3 16.896
poz.13 m3 86.588
poz.14 m3 59.740
RAZEM 207.050
6/KNR 2-01 |ST-2 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.5 m3 207.050
RAZEM 207.050
7/KNR 2-01 |ST-2 |Wywo6z zbednej ziemi - wg uznania Wykonawcy m3
d.1/0214-04 Krotnos¢ = 8
poz.5 m3 207.050
RAZEM 207.050
8/KNR 2-01 |ST-2 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
1224 *0.30 m3 367.200
poz.1 m3 3386.988
poz.5 m3 207.050
RAZEM 3961.238
2|45262311-4 FUNDAMENTY
9|KNR 2-22 |ST-4 |Podtoze pod tawy fundamentowe grub. 5 cm bez deskowania z B-10 m2
d.2|0201-02
[p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14]/0.40 m2 414.100
RAZEM 414.100
10|KNR 2-22 |ST-4 |Dod. za dalsze 5 cm grub. z B-10 m2
d.2|0201-04
poz.9 m2 414.100
RAZEM 414.100
11/KNR 2-02 |ST-4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z B-25 m3
d.2|0202-01
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t4
2*1.15*0.40*0.40 *2 m3 0.736
L6
2*1.75*0.60*0.40 *2 m3 1.680
RAZEM 2.416
12|KNR 2-02 |ST-4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m z B-25 m3
d.2|0202-02
t8
2*5.00*0.80*0.40 *2 m3 6.400
2*6.20*0.80*0.40 *2 m3 7.936
2*2.00*0.80*0.40 *2 m3 2.560
RAZEM 16.896
13/KNR 2-02 |ST-4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m z B-25 m3
d.2|0202-03
£10
2*3.90*1.00*0.40 *2 m3 6.240
2*5.00*1.00*0.40 <- wspodlna> m3 4.000
12
2*6.60*1.20*0.40 <- wspodlna> m3 6.336
2*2.40*1.20*0.40 *2 m3 4.608
2*2.50*1.20*0.40 *2 m3 4.800
2*3.35*1.20*0.40 *2 m3 6.432
£13
2*7.25*1.30*0.40 *2 m3 15.080
2*5.40*1.30*0.40 *2 m3 11.232
1*3.75*1.30*0.40 *2 m3 3.900
2*3.10*1.30*0.40 *2 m3 6.448
£11
2*7.20*1.10*0.40 *2 m3 12.672
2*2.75*1.10*0.40 *2 m3 4.840
RAZEM 86.588
14/KNR 2-02 |ST-4 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.ponad 1.3m z B-25 m3
d.2|0202-04
£15
2*6.20*1.50*0.40 *2 m3 14.880
2*3.00*1.50*0.40 *2 m3 7.200
14
2*5.40*1.40*0.40 *2 m3 12.096
2*4.40*1.40*0.40 *2 m3 9.856
1*5.50*1.40*0.40 *2 m3 6.160
£17
1*5.50*1.70*0.40 m3 3.740
£22
1*6.60*2.20*0.40 m3 5.808
RAZEM 59.740
15/KNR 2-02 |ST3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01 6mm
[685+42.00]/1000 t 0.727
RAZEM 0.727
16/KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne 12mm
[3600.00+268.00]/1000 t 3.868
RAZEM 3.868
3|45262500- SCIANY PODZIEMIA + IZOLACJA
6,
45320000-6
17/KNR-W 2- |ST-5 |Sciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.3|02 0101-06 mentowej gr. 25cm
$ciany zewnetrzne do poz.[-2,81]
0.25*0.39*[3.75+1.35+3.45+1.35+4.50+3.90]*2 *2 m3 7.137
0.25*0.39*[4.20+1.50+0.75+4.35]*2 *2 m3 4.212
0.25*0.39*[3.75+1.65+1.80+1.65+2.85+3.90]*2 *2 m3 6.084
A (sumaczesciowa) e
m3 17.433
$ciany wewnetrzne do poz.[-2,81]
0.25*0.39*[3.75+3.45+4.50+3.90+2.85]*2 *2 m3 7.196
0.25*0.39*[0.75+4.35+4.35+4.20+1.50+0.75+4.20+1.50+0.75+4.20+1.50+ m3 12.929
0.75+4.35]*2 *2
0.25*0.39*[4.20+1.50+0.75+4.35]*1 *2 m3 2.106
B (sumaczesciowa) ] e
m3 22.231
RAZEM 39.664
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18/KNR 2-02 |ST-4 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m2
d.3/0207-01 niem pompy do betonu - B25
0207-07
$ciany zewnetrzne do poz.[- 0,11]
2.70%[3.75+1.35+3.45+1.35+4.50+3.90]*2 *2 m2 197.640
2.70%[4.20+1.50+0.75+4.35]*2 *2 m?2 116.640
2.70*[3.75+1.65+1.80+1.65+2.85+3.90]*2 *2 m2 168.480
minus otwory
- [0.60*0.60]*3 * 2 *2 m2 -4.320
A (sumaczesciowa) | e
m2 478.440
$ciany wewnetrzne do poz.[+ 0,00]
2.70*[3.75+3.45+4.50+3.90+2.85]*2 *2 m2 199.260
2.70*[0.75+4.35+4.35+4.20+1.50+0.75+4.20+1.50+0.75+4.20+1.50+0.75+ m2 358.020
4.35]*2 *2
2.70*[4.20+1.50+0.75+4.35]*1 *2 m?2 58.320
minus otwory
- [1.06*2.10]*10 * 2 *2 m?2 -89.040
RAZEM 1005.000
19/KNR 2-02 |ST-6 |Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z folii izolacyjnej $cian fundament. muro- |m2
d.3/0604-01 wanych z wyrownaniem zaprawg
$ciany zewnetrzne
0.25*[3.75+1.35+3.45+1.35+4.50+3.90]*2 *2 m2 18.300
0.25*[4.20+1.50+0.75+4.35]*2 *2 m?2 10.800
0.25*[3.75+1.65+1.80+1.65+2.85+3.90]*2 *2 m2 15.600
A (sumaczesciowa) | s
m2 44.700
$ciany wewnetrzne piwnic
0.25*[3.75+3.45+4.50+3.90+2.85]*2 *2 m?2 18.450
0.25*[0.75+4.35+4.35+4.20+1.50+0.75+4.20+1.50+0.75+4.20+1.50+0.75+ m?2 33.150
4.35]*2 *2
0.25*[4.20+1.50+0.75+4.35]*1 *2 m?2 5.400
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 57.000
RAZEM 101.700
20|KNR-W 2- |ST-9 |Narzutka cementowe wykonywane recznie na $cianach pod izolacje pionowa |m2
d.3/02 0812-01 zewnetrzng
$ciany zewnetrzne
poz.17 /0.25 m?2 158.656
RAZEM 158.656
21/KNR 2-02 |ST-6 |Izolacje pionowe $cian zewnetrznych - pierwsza warstwa m2
d.3/0603-07
poz.23 m?2 548.172
RAZEM 548.172
22|KNR 2-02 |ST-6 |[J.w. lecz - druga warstwa m2
d.3/0603-08
poz.23 m?2 548.172
RAZEM 548.172
23|KNR 2-02 |ST-8 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych odpornych na wode grub. 10cm, piono- |m?2
d.3/0609-08 we na kleju bitumicznym
analogia
§ciany zewnetrzne
poz.17A /0.25 m?2 69.732
poz.18A m2 478.440
RAZEM 548.172
24/NNRNKB |ST-6 |lzolacje pionowa $cian zewnetrznych z folii izolacyjnej - jednokrotnie m2
d.3|202 0618-
02 Rx1,5
analogia
poz.23 m2 548.172
RAZEM 548.172
25|KNR 2-02 |ST-4 |Stupy zelbetowe z betonu B-25 m3
d.3/0211-01
0.25*0.25*2.91*20 *2 m3 7.275
RAZEM 7.275
26|KNR 2-02 |ST-4 |Belki nadprozowe [N.2.01, N.2.02.] z betonu B-25, stos.desk.obw.do m3
d.3/0210-04 przekr.do 14
0.40*0.24*2.40*13 * 2 *2 m3 11.981
RAZEM 11.981
27|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.3/0290-01 gtadkie o ér. 6 mm
K/9 - K/11 [193.0+127.0+15.0])/1000 t 0.335
K/12 - K/14 [81.0+17.0+100.0]/1000 t 0.198
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RAZEM 0.533
28|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K/9 - K/11 [2719.0+2400.0+31.0+313.0+427.0+5266.0+5263.0)/1000 t 16.419
K/12 - K/14 [76.0+164.0+23.0]/2000 t 0.263
RAZEM 16.682
29/KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $ér. 16 mm
K/12 281.0/1000 t 0.281
RAZEM 0.281
30|KNR 2-02 |ST-5 |Otwory na drzwi w $cianach wewnetrznych gr.1 ceg. szt
d.3/0126-02
10*2 *2 szt 40.000
RAZEM 40.000
31|KNR 2-02 |ST-5 |Otwory na okna w scianach zewnetrznych szt
d.3/0126-01
3*2*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-02 |ST-5 |Studzienka murowana na zawor klapowy przecizalewowy o wym. 60x90cm z |m?2
d.3/0120-02 cegiet petnych grub. 12cm
[0.60*2+0.90*2]*1.15 * 2 m?2 6.900
RAZEM 6.900
4/4526311-4, STROP NAD PIWNICA
45321000-3
33|KNR-W 2- [ST-4 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |mz2
d.4|02 0217-02 do betonu - B25
0217-05
strop n/piwnicami
3.90*11.04*2 *2 m?2 172.224
2.85%*6.45*2 *2 m?2 73.530
4.50%4.35*2 *2 m?2 78.300
3.45*5.70*2 *2 m?2 78.660
1.65*6.45*2 *2 m?2 42.570
3.75*11.04*2 *2 m?2 165.600
RAZEM 610.884
34|wg techno- |ST-8 |Docieplenie stropu piwnic ptytami styropianowymi EPS-100-038 grub. 12cm - |m?2
d.4|logii syste- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
mu
poz.33 m?2 610.884
RAZEM 610.884
35/KNR 4-01 |ST- |Dostarczenie i obsadzenie w stropie elementoéw do przewoddw wentylacyj- szt.
d.4|0211-10 15 |nych
analogia
6*2 *2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
5|45262310-7 ZBROJENIE - STROP N/PIWNICA
36|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K/30 4547.0/1000 t 4.547
K/31 [1067.0+2951.0+55.0]/1000 t 4.073
RAZEM 8.620
6|45262500-6 SCIANY PARTERU, I-1ll PIETRA
37|KNR K-02 |ST-5 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej|m2
d.6/0103-09
parter - §ciany zewnetrzne
[3.90+2.85+1.65+1.80+1.65+3.75+4.20+1.50+0.75+4.35+3.75+1.35+3.45+ m?2 486.336
1.35+4.50+3.90]*2.72* 2 *2
parter - §ciany wewnetrzne
[3.75+4.35+3.45+4.35+4.50+4.35+3.90+0.75+1.50+4.20+2.85+0.75+1.50+ |m?2 553.248
4.20+4.20+1.50+0.75]*2.72 *2 *2
[4.35+0.75+1.50+4.20]*2.72*1 *2 m?2 58.752
minus
- [1.20*1.50]*4 *2 *2 m?2 -28.800
- [0.90%2.35]*3 *2 *2 m?2 -25.380
- [0.90*1.50]*2 *2 *2 m?2 -10.800
- [1.20*1.50]*1 *2 *2 m?2 -7.200
- [1.25*2.00]*1 *2 *2 m?2 -10.000
- [0.96*2.00]*3 *2 *2 m?2 -23.040
- [1.06*2.00]*3 *2 *2 m2 -25.440
- [1.45*2.00]*1 *2 *2 m?2 -11.600
A (sumaczesciowa) e
m?2 956.076

1,11 lip.
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- §ciany zewnetrzne
[6.75+3.45+5.40+4.20+1.50+6.75+4.35+3.75+1.35+3.45+1.35+4.50+3.90]* |m2 1654.848
2.72*2 *3 <kondygnacje> *2
- Sciany wewnetrzne
[3.75+0.75+4.35+3.45+4.35+4.50+4.35+0.75+3.90+0.75+1.50+4.20+4.20+ |m?2 1405.152
1.50+0.75]*2.72*2 *3<kondygnacje> *2
[4.35+0.75+1.50+4.20]*2.72*1 m2 176.256
*3<kondygnacje> *2
minus
03 - [1.20*1.50]*4 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -86.400
0B1 - [0.90*2.35]*3 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -76.140
04 - [0.90*1.50]*2 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -32.400
01 - [1.20*1.20]*2 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -34.560
02 - [1.50*1.50]*2 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -54.000
D - [1.06*2.10]*3 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -80.136
D - [0.96*2.10]*3 *2 *3<kondygnacje> *2 m2 -72.576
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2800.044
RAZEM 3756.120
38/KNR 2-02 |ST-4 |Belki nadprozowe [N._.01, N._.02., N._.03, N._.04, N._.05] z betonu B-25 m3
d.6/0210-04
parter
0.44*0.24*[2.10*3+0.90*2+1.20*2]*1.20 * 2 *2 m3 5.322
0.72*0.24*[0.96+1.06+1.06+1.45+1.06+0.96+1.41]*1.20 * 2 *2 m3 6.602
0.49*0.24*[2.61]*1.20 * 2 *2 m3 1.473
I, 11 Np.
0.44*0.24*[2.10*3+0.90*2+2.40+1.20]*1.20 * 2 *3<kon- |m3 17.791
dygnacje> *2
0.72*0.24*[0.96+1.06+1.06+1.06+0.96+0.96]*1.20 * 2 *3< m3 15.079
kondygnacje> *2
0.48*0.24*[2.40]*1.20 * 2 *3<kon- |m3 3.981
dygnacje> *2
RAZEM 50.248
39|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.6/0290-01 gtadkie o ér. 6 mm
K/15 - K/20 [67.0+74.0+240.0+139.0+139.0+14.0]/1000 t 0.673
RAZEM 0.673
40|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K/15 - K/20 [51.0+112.0+64.0+138.0+149.0+427.0+163.0+173.0+173.0+187.0+9.0+19.0] |t 1.665
/1000
RAZEM 1.665
41|KNR 2-02 |ST-5 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.6/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
parter
10*2 *2 szt 40.000
II-111 pietro
9*2 *3 *2 szt 108.000
RAZEM 148.000
42|KNR 2-02 |ST-5 |Otwory na okna w scianach murowanych szt
d.6/0126-03
parter
7*2*2 szt 28.000
LII-11I pietro
9*2 *3 *2 szt 108.000
RAZEM 136.000
7 STROP NAD PARTEREM, I-lll PIETREM
43|KNR 2-02 |ST-4 |Wienhce monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm z betonu B-25 m3
d.7/0212-12
parter
[3.90+2.85+1.65+1.80+1.65+3.75+4.20+1.50+0.75+4.35+3.75+1.35+3.45+ |m3 9.870
1.35+4.50+3.90]*[0.18+0.05]*0.24* 2 *2
I, 11 Hp.
[6.75+3.45+5.40+4.20+1.50+6.75+4.35+3.75+1.35+3.45+1.35+4.50+3.90]* |m3 33.584
[0.18+0.05]*0.24 *2 *3 <kondygnacje>*2
RAZEM 43.454
44|KNR 2-02 |ST-4 |WiehAce monolityczne na $cianach wewn. z betonu B-25 m3
d.7/0212-11
parter - $ciany wewnetrzne
[3.75+4.35+3.45+4.35+4.50+4.35+3.90+0.75+1.50+4.20+2.85+0.75+1.50+ |m3 11.228
4.20+4.20+1.50+0.75]*[0.18+0.05]*0.24 *2 *2
[4.35+0.75+1.50+4.20]*[0.18+0.05]*0.24 *1 *2 m3 1.192

I, 11 lip.
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- §ciany wewnetrzne
[3.75+0.75+4.35+3.45+4.35+4.50+4.35+0.75+3.90+0.75+1.50+4.20+4.20+ |m3 28.516
1.50+0.75]*[0.18+0.05]*0.24*2 *3<kondygnacje>*2
[4.35+0.75+1.50+4.20]*[0.18+0.05]*0.24*1 m3 3.577
*3<kondygnacje>*2
RAZEM 44.513
45/KNR-W 2- [ST-4 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |mz2
d.7|02 0217-02 do betonu - B25
0217-05
strop n/parterem
3.75*[0.75+4.35]*2*2 m2 76.500
3.75*[4.20+1.50]*2*2 m?2 85.500
1.65*[4.20+1.50+0.75]*2*2 m2 42.570
3.45%[4.35+1.35]*2*2 m?2 78.660
4.50%4.35*2*2 m2 78.300
2.85*[1.50+0.75]*2*2 m?2 25.650
2.85*4.20*2*2 m2 47.880
3.90*[0.75+4.35]*2*2 m?2 79.560
3.90%[4.20+1.50]*2*2 m2 88.920
A (sumaczesciowa) | e
m2 603.540
strop n/l, Il pietrem
3.75*[4.35+0.75]*2*2*2 m2 153.000
5.40%[4.20+1.50]*2*2*2 m?2 246.240
1.65*0.75*2*2*2 m2 9.900
3.45*[1.35+4.35]*2*2*2 m?2 157.320
4.50%4.35*2*2*2 m2 156.600
6.75*[4.20+1.50]*2*2*2 m?2 307.800
2.85*0.75*2*2*2 m?2 17.100
3.90*[0.75+4.35]*2*2*2 m?2 159.120
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1207.080
RAZEM 1810.620
46|KNR-W 2- |ST-4 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.7|02 0217-02 do betonu - B25
0217-05
strop n/lll pietrem
3.75*[4.35+0.75]*2*1*2 m?2 76.500
5.40*[4.20+1.50]*2*1*2 m?2 123.120
1.65*0.75*2*1*2 m?2 4.950
3.45*[1.35+4.35]*2*1*2 m?2 78.660
4.50%4.35%2*1*2 m?2 78.300
6.75*[4.20+1.50]*2*1*2 m?2 153.900
2.85*0.75*2*1*2 m?2 8.550
3.90*[0.75+4.35]*2*1*2 m?2 79.560
A (sumaczesciowa) | e
m?2 603.540
RAZEM 603.540
8|45262310-7 ZBROJENIE STROP N/PARTEREM, I-llIp.
47/KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6mm t
d.8/0290-01
K/21 - K/25, [23.0+16.0+42.0+21.0+1278.0]/1000 t 1.380
K/28
RAZEM 1.380
48|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K/21 - K/25, [15.0+43.0+9.0+26.0+116.0+42.0+28.0+79.0+42.0+40.0+8181.0]/1000 t 8.621
K/28
K/32 - K/39 [212.0+4255.0+300.0+1067.0+3419.0+212.0+4360.0+342.0+1176.0+3372.0+|t 38.707
212.0+4360.0+342.0+1176.0+3366.0+212.0+4802.0+434.0+1159.0+3929.0]/
1000
RAZEM 47.328
49|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 16 mm
K/23 217.0/1000 t 0.217
RAZEM 0.217
9/45261000-4 DACH (konstrukcja i pokrycie)
50|KNR 2-02 |ST-5 |Sciany attyki z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24 cm m2
d.9/0116-01
attyka
[1.80+1.65+1.35+3.75+4.35+0.75+1.50+4.20]*2*1.00 *2 m?2 77.400
31.44*1.00 *2 m?2 62.880
RAZEM 140.280
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51|KNR 2-02 |ST-4 |Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm z betonu B-25 m3
d.9|0212-12
[1.80+1.65+1.35+3.75+4.35+0.75+1.50+4.20]*0.24*0.24 *2 *2 m3 4.458
31.44*0.24*0.24 *1 *2 m3 3.622
RAZEM 8.080
52|KNR 2-02 |ST-4 |Trzpienie zelbetowe w $cianach attyki o grubo$ci ponad 0,3 m - dwustronnie |ms3
d.9|0211-02 deskowane
0.24*0.24*1.00*13*2 *2 m3 2.995
RAZEM 2.995
53|KNR 2-02 |ST-4 |Sciany attyki zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- | m2
d.9/0207-01 waniem pompy do betonu - B25
0207-07
0.55*[0.90+2.10*7+0.90] *2 m2 18.150
RAZEM 18.150
54/KNR 2-02 |ST-4 |Sciany koszy zlewowych zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m |m2
d.9|0207-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - B25
0207-07
0.27*[0.90+2.10*7+0.90] *2 m2 8.910
RAZEM 8.910
55|KNR 2-02 |ST-4 |Zelbetowe plyty stropowe, gruboéci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.9|0216-02 do betonu
0216-05
1.35%[0.90+2.10*7+0.90] *2 m2 44.550
RAZEM 44.550
56|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6mm t
d.9/0290-01
K/26 42.0/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
57|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
K/26 - K/27 [244.0+221.0]/1000 t 0.465
RAZEM 0.465
58/KNR 0-15I1 |ST-6 |Utozenie paraizolacji z folii m2
d.9|0517-01
analogia
31.44*[4.20+1.50+0.75+4.33]*2 m2 677.846
[31.44-3.75*2]*1.35*2 m2 64.638
RAZEM 742.484
59|KNR 2-02 |ST-6 |Plyty termoizolacyjne z twardego styropianu grub. 25cm z ptyt uktadanych na |m2
d.9/0613-06 sucho
poz.58 m2 742.484
RAZEM 742.484
60/KNR 2-02 |ST-6 |Wyrobienie spadku z ptyt styropianowych grub. 2,0-52,0 cm m2
d.9|0613-06
poz.58 m2 742.484
RAZEM 742.484
61|KNR 0-15I1 |ST-6 |Utozenie izolaciji z folii m2
d.9|0517-01
analogia
31.44*[4.20+1.50+0.75+4.33] *2 m2 677.846
[31.44-3.75*2]*1.35 *2 m2 64.638
RAZEM 742.484
62|KNR 2-02 |ST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.9|1102-01 10 |zatarte na ostro
1102-03
poz.58 m2 742.484
RAZEM 742.484
63|KNR-W 2- |ST-7 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|02 0504-02
poz.58 m2 742.484
RAZEM 742.484
64 ST-7 |Obrobienie koryt sciekowych dachowych m
d.9|wycena in-
dywidualna
31.44-[4.00*2] *2 m 15.440
RAZEM 15.440
65/KNR 2-02 |ST-7 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.9|0514-06
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 2-02 |ST-7 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.9|0506-02 kosze zlewowe
[31.44-[3.75*2]]*0.60*2 *2 m2 57.456
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RAZEM 57.456
67|KNR 2-02 |ST-7 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - wy- | m2
d.9|0506-01 dry kominéw
[2.00+0.70]*2*0.25 *2 *2 m?2 5.400
[0.70*3]*0.25 *2 *2 m2 2.100
[0.80*4]*0.25 *2 *2 m?2 3.200
[2.30+0.50]*2*0.25 *2 *2 m2 5.600
[1.10+0.80]*2*0.25 *2 *2 m2 3.800
[1.80+0.80]*2*0.25 *2 *2 m2 5.200
[0.80*4]*2*0.25 *2 *2 m?2 6.400
RAZEM 31.700
68/NNRNKB |ST-7 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25| m2
d.9|202 0541- cm - nakrywa attyki
02
attyka
[1.80+1.65+1.35+3.75+4.35+0.75+1.50+4.20]*2*0.70 *2 m2 54.180
31.44*0.70 *2 m?2 44.016
RAZEM 98.196
10|45262311- BALKONY (z balustradami)
4,
45421000-4
69|KNR 2-02 |ST-4 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci [14,5-16,0]cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.10/0216-02 pompy do betonu B25
0216-05
n/piwnica
1.35*16.56+1.35*3.75*2 *2 m2 42.606
n/parterem, I-llp.
[1.35*16.56] *3<kondygnacje>*2 m2 134.136
[1.35*3.75]*2 *3<kondygnacje> *2 m?2 60.750
RAZEM 237.492
70/KNR 2-02 |ST- |Piyty termoizolacyjne z plyt styropianowych EPS-100-038 grub. 4cm z piyt m2
d.10{0613-06 15 |uktadanych na sucho
poz.69 m?2 237.492
RAZEM 237.492
71|KNR 2-22 |ST- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro - B15 m2
d.10{1003-01 15
poz.69 m?2 237.492
RAZEM 237.492
72|KNR 2-02 |ST-3 |J.w. lecz - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.10{1106-07
poz.69 m?2 237.492
RAZEM 237.492
73|NNRNKB |ST-8 |Obrobka blachg powlekang - czota belki czotowej balkonéw m
d.10{202 0539-
03
16.56*0.30*2 m 9.94
16.56*0.30 *3*2 m 29.81
RAZEM 39.75
74/KNR 2-02 |ST- |Osadzenie marek stalowych z blachy do mocowania stupkéw balustrady bal- |szt.
d.10{1219-07 16 |konowej
analogia
3 *2 szt. 6.000
3*3 *2 szt. 18.000
RAZEM 24.000
75/KNR AT-27 |ST- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej m2
d.10{0401-03 15 |masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.69 *1.05 m?2 249.367
RAZEM 249.367
76|KNR AT-27 |ST- |J.w. lecz - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2
d.10{0401-04 15 Krotnosé = 2
poz.75 m?2 249.367
RAZEM 249.367
77INNRNKB  |ST- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.10{202 2805- |15 |cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
05 czeniach o pow.do 10 m2
poz.71 m2 237.492
RAZEM 237.492
78/NNRNKB |ST- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m
d.10/202 2809- |15 |wej mrozoodporna
01 Mx2
[1.35*2+4.03*3+0.05*3+4.02] *4 *2 m 151.680
[1.35+3.75]*2 *4 *2 m 81.600
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RAZEM 233.280
79/NNRNKB |ST- |Listwa wykanczajgca na cokoliku m
d.10|202 2809- |15
05
poz.78 m 233.28
RAZEM 233.28
80|KNR 2-02 |ST- |Przegrody balkonowe kompletne - (3 kpl. x 4 kondygnacje) x 2 m2
d.10/1210-03 16
analogia
1.35*2.40*3*4 *2 m?2 77.760
RAZEM 77.760
81|KNR 2-02 |ST- |Balustrady balkonowe stalowe kompletne - (783,74 kg x 4 segmenty x 2) m
d.10|1209-02 16
[4.03*3+4.02+1.35*3]*4 *2 m 161.280
[0.42+0.90+1.20+1.23+1.35]*2 *4 *2 m 81.600
RAZEM 242.880
82|/KNR 0-17 |ST-9 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego gru- |m?2
d.10{0926-06 bosci 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na ptycie balkonowej
poz.80 * 0.17 m?2 13.219
RAZEM 13.219
83|KNR 0-23 |ST-9 |Przyklejenie warstwy siatki na policzkach ptyty balkonéw m2
d.10|2612-07
poz.80 * 0.25 m?2 19.440
RAZEM 19.440
84|KNR 2-02 |ST-4 |Zadaszenie nad naroznymi balkonami, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowa-| m?2
d.10]0216-02 niem pompy do betonu - B25
0216-05
3.75*1.35*2 *2 m?2 20.250
RAZEM 20.250
85/KNR-W 2- |ST-8 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|02 0504-02
poz.84 m2 20.250
RAZEM 20.250
86|NNRNKB |ST-8 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - kra-|m?2
d.10/202 0541- wedzie balkonéw i zadaszenia naroznych balkonow
01
16.56*0.20 *2 m2 6.624
[3.75+1.35]*2*0.20 *2 m?2 4.080
16.56*0.20 *3 *2 m?2 19.872
[3.75+1.35]*2*0.20 *3 *2 m?2 12.240
RAZEM 42.816
11|45262311- SCHODY WEWNETRZNE (4 Kklatki)
4,
45432100-5
87|/KNR 2-02 |ST-4 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m?2
d.11/0218-05 bosci 18 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - B25
0218-06
bieg-piwni- [1.53+1.68]*1.89 *2 *2 m?2 24.268
ca
biegi [1.53*2.28*2] *2 *3 <kondygnacje>*2 m2 83.722
A (sumaczesciowa) | e
m?2 107.990
podesty [1.53+1.68]*3.06 *2 *2 m?2 39.290
[1.53+0.15+1.53]*2.26 *2 *3<kondygnacje>*2 m?2 87.055
spoczniki [1.53+1.68]*1.26 *2 *2 m?2 16.178
[1.53+0.15+1.53]*1.67 *2 *3<kondygnacje>*2 m?2 64.328
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 206.851
RAZEM 314.841
88|KNR 2-02 |ST-4 |J.w. lecz - dodatek za 2 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy |m?2
d.11/0218-06 do betonu
Krotnosé = 2
poz.87B m?2 206.851
RAZEM 206.851
89|KNR 2-02 |ST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- |m?2
d.11{1102-02 10 |te na gtadko
podesty i spoczniki
poz.87B m2 206.851
RAZEM 206.851

-10 -
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90|KNR 2-02 |ST- |Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.11{1121-01 10
biegi
poz.87A *1.63 m2 176.024
podesty i spoczniki
poz.87B m2 206.851
RAZEM 382.875
91/NNRNKB |ST- |Okladziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.11/202 2810- |10 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice ryflowane antyposlizgowe
05
biegi
poz.87A *1.63 m2 176.024
podesty i spoczniki
poz.87B m?2 206.851
RAZEM 382.875
92|KNR 2-02 |ST- |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m
d.11{1122-02 10 |towanie podioza
poz.87A *0.94 m 101.511
podesty [1.53+1.68+3.06 *2]*2 *2 m 37.320
[1.53+0.15+1.53+2.26 *2]*2 *3<kondygnacje>*2 m 92.760
spoczniki [1.53+1.68+1.26 *2]*2 *2 m 22.920
[1.53+0.15+1.53+1.67*2] *2 *3<kondygnacje>*2 m 78.600
minus
- [0.90*2]*2*4 *2 m -28.800
RAZEM 304.311
93|NNRNKB |ST- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.11/202 2809- |10 |wejw pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
poz.92 m 304.311
RAZEM 304.311
94|KNR 2-02 |ST- |Okiadziny cementowe zatarte na gtadko gr.25mm - belki policzkowe m
d.111109-04 10
2.28*8*2 *2 m 72.960
RAZEM 72.960
95/KNR 2-02 |ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa cokotéw o wysokosci do 20cm |m
d.11]1509-05 16 |natynkach
poz.94 m 72.960
RAZEM 72.960
12|45262310-7 ZBROJENIE KL. SCHODOWEJ (4 klatki)
96|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie 6mm t
d.12/0290-01
K/41 - K/47 [29.0+39.0+95.0+32.0+58.0]/1000 t 0.253
RAZEM 0.253
97|KNR 2-02 |ST-3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane 10-12mm t
d.12/0290-02
K/41 - K/47 [252.0+57.0+397.0+239.0+1399.0+470.0+939.0+164.0+97.0+613.0+334.0)/ |t 4.961
1000
RAZEM 4.961
13]45262500-6 SCIANKI DZIALOWE
98|KNR 2-02 |ST-5 |Scianki dziatlowe pelne z cegiet wapienno-piask.25x12x10.2 cm grubosci 1/2 |m?2
d.13/0120-04 ceg - piwnica
piwnica [2.19+2.38+0.12+2.36]*2.70*2 *2 m?2 76.140
[3.96*2+1.61*2+1.70+0.12*2]*2.70*2 *2 m2 141.264
[2.45+2.89+0.12+1.89]*2.70*2 *2 m?2 79.380
[2.93+2.00+0.12+1.99]*2.70*2 *2 m2 76.032
3.66*2*2.70*2 *2 m?2 79.056
[3.95+1.77*2+0.12]*2.70*2 *2 m2 82.188
minus
0.80*2.00*9 *2 *2 m2 57.600
RAZEM 591.660
99|KNR 2-02 |ST-5 |Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek gr.1/4ceg. lub betonu komérkowe- |m2
d.13/0120-01 go grub. 8cm - sanitariaty
parter
[1.61+2.80]*2.72 *2 *2 m?2 47.981
-[0.80*2.00] *2 *2 m2 -6.400
[2.25+1.00+1.25+0.96]*2.72*2 *2 m?2 59.405
-[0.80*2.00]*2 *2 *2 m2 -12.800
[2.14+0.60+0.59+1.61]*2.72*2 *2 m?2 53.747
-[0.80*2.00]*2 *2 m2 -6.400
A (sumaczesciowa) e
m2 135.533

I, 11, lll-pietro
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[1.61+2.80]*2.72 *2 *3 *2 m2 143.942
-[0.80*2.00] *2 *3 *2 m?2 -19.200
[2.25+1.00+1.25+0.96]*2.72*2 *3 *2 m2 178.214
-[0.80*2.00]*2*2 *3 *2 m?2 -38.400
[2.14+0.60+1.61]*2.72 *2 *3 *2 m2 141.984
-[0.80*2.00] *2 *3 *2 m?2 -19.200
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 387.340
RAZEM 522.873
100|KNR 2-02 |ST-5 |Scianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego gr. 8cm m2
d.13/0121-03
kl. schodowe
0.5*[3.70+2.50]*2.72 *2 *2 m2 33.728
1.57*2.72 %2 *2 m?2 17.082
-[0.90*2.00] *2 *2 m2 -7.200
A (sumaczesciowa) | e
m2 43.610
parter
1.08*2.72 *2 *2 m?2 11.750
-[0.80*2.00] *2 *2 m2 -6.400
[2.31+4.00+0.08]*2.72 *2 *2 m?2 69.523
-[0.80*2.00] *2 *2 m2 -6.400
[1.37+0.59]*2.72 *2 *2 m?2 21.325
-[0.80*2.00] *2 *2 m2 -6.400
B (sumaczesciowa) ] e
m2 83.398
I, II, Il-petro
1.08*2.72 *2 *3 *2 m?2 35.251
-[0.80*2.00] *2 *3 *2 m?2 -19.200
[2.31+4.00+0.08]*2.72 *2 *3 *2 m?2 208.570
-[0.80*2.00] *2 *3 *2 m?2 -19.200
[4.00+0.08+3.70]*2.72 *2 *3 *2 m?2 253.939
-[0.80*2.00] *2 *3 *2 m?2 -19.200
1.20%2.72 *2 *3 *2 m?2 39.168
-[0.80*2.00] *2 *3 *2 m?2 -19.200
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 460.128
RAZEM 587.136
101|KNR 2-02 |ST-5 |Utozenie nadprozy prefabr. L-19 m
d.13/0126-05
parter
D/120 1.20*[4+3] *2 *2 m 33.600
LII-11I pietro
D/120 1.20*[4+4] *2 *3 *2 m 115.200
RAZEM 148.800
14|45262500-6 KANALY WENTYLACYJINE
102|KNR 4-01 |ST- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie n/piwnicg szt.
d.14/0322-02 15
analogia
piwnica 4*2 *2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
103|KNR 2-02 |ST-5 |Oktadanie (szpaldowanie) kominéw i pionéw cegtami gr.1/2ceg. lub bloczka- |m?2
d.14/0123-02 mi z betonu komérkowego gr. 8cm
piwnica [0.08+0.40+0.08]*2.20*9+[0.25+0.08+0.36+0.08]*2*2.20*9 *2 m?2 72.072
RAZEM 72.072
104|KNR 2-02 |ST-5 |Kanaly wentylacji grawitacyjnej z pustakdw keramzytobetonowych m
d.14/0122-05
parter 3*3*[2.72+0.18] *2 *2 m 104.400
I-p. 5%3*[2.72+0.18] *2 *2 m 174.000
I-p. 7*3*[2.72+0.18] *2 *2 m 243.600
I-p. 9*3*[2.72+0.18] *2 *2 m 313.200
dach 9*3*[1.00] *2 *2 m 108.000
RAZEM 943.200
105/KNR 4-01 |ST- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.14/0322-02 15
parter 2*3 %2 *2 szt. 24.000
-1l p. 2*3*3 *2 *2 szt. 72.000
dach [12+36] *2 *2 szt. 192.000
RAZEM 288.000
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106|KNR 2-02 |ST- |Oktadanie (szpaldowanie) kanatéw wentylacyjnych i dymowych bloczkamiz |m?2
d.14/0123-03 15 |betonu komérkowego gr. 8cm
[1.10+0.20]*3*2.72*4<kondygnacje> *2 *2 m2 169.728
[0.52+0.52]*3*2.72*4<kondygnacje> *2 *2 m2 135.782
RAZEM 305.510
107|KNR 0-23 |ST-8 |Docieplenie kominéw od poziomu stropu ostatniej kondygnacji do poziomu |m?2
d.14/2614-08 czapek kominowych ptytami styropianowymi gr. 5cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy z got. suchej
mieszanki
[0.90+0.40]*2*1.00 *2 *2 m2 10.400
[1.15+0.20]*2*1.00 *2 *2 m2 10.800
[1.00+0.40]*2*1.00 *2 *2 m2 11.200
[0.40+0.40]*2*2*1.00 *2 *2 m2 12.800
RAZEM 45.200
108|KNR 2-02 [ST-5 |Licowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowag gr. 12cm m2
d.14|0117-14
[0.90+0.40]*2*1.00 *2 *2 m2 10.400
[1.15+0.20]*2*1.00 *2 *2 m2 10.800
[1.00+0.40]*2*1.00 *2 *2 m2 11.200
[0.40+0.40]*2*2*1.00 *2 *2 m2 12.800
RAZEM 45.200
109|KNR 2-02 |ST-4 |Nakrywy czapki kominéw betonowe z betonu B-25 m2
d.14/0219-05
[1.02*0.52]* 2 *2 m2 2.122
[1.27%0.32]* 2 *2 m2 1.626
[1.12+0.52]* 2 *2 m2 6.560
[0.52*0.52]*2 *2 *2 m2 2.163
RAZEM 12.471
110|NNRNKB  |ST-7 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25| m?2
d.14|202 0541- cm
02
poz.109 m2 12.471
RAZEM 12.471
15|45421132- STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
8,
45421000-4
111|KNR 0-19 |ST- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCVz |m2
d.15/1023-05 13 |obrébka obsadzenia - 00
0.60*0.60*3*2 *2 m2 4.320
RAZEM 4.320
112|KNR 0-19 |ST- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCVz |m2
d.15/1023-06 13 |obrébka obsadzenia - 01
1.20*1.20*[4+4*3] *2 m2 46.080
RAZEM 46.080
113|KNR 0-19 |ST- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCVz |m2
d.15/1023-06 13 |obrébka obsadzenia - 04
0.90*1.50*[4+4*3] *2 m2 43.200
RAZEM 43.200
114/KNR 0-19 |ST- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-|m2
d.15/1023-09 13  |r6bka obsadzenia - 03
1.20*1.50*[10+10*3] *2 m2 144.000
RAZEM 144.000
115|KNR 0-19 |ST- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-|m2
d.15/1023-10 13  |r6bka obsadzenia - 02
1.50*1.50*[2*3] *2 m2 27.000
RAZEM 27.000
116|KNR 0-19 |ST- |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - 0B1 m2
d.15/1023-12 13
0.90*2.35*[6+6*3] *2 m2 101.520
RAZEM 101.520
117|KNR 0-19 |ST- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - zewnetrzne ocieplane m2
d.15/1024-08 12
1.32*2.00*2 *2 m2 10.560
RAZEM 10.560
118/KNR 0-19 |ST- |Montaz $cianek aluminiowych zewnetrznych - wej$cia do klatek m2
d.15/1024-10 12
[[2.61*2.45]-1.32*2.00]*2 *2 m2 15.018
RAZEM 15.018
119|KNR 0-19 [ST- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - wewnetrzne ocieplane m2
d.15/1024-08 12
1.32*2.00*2 *2 m2 10.560
RAZEM 10.560
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120/KNR 2-02 |ST- |Skrzydta drzwiowe azurowe m2
d.15/1015-10 12
0.80*2.00*12 *2 *2 m?2 76.800
RAZEM 76.800
121|KNR 2-02 |ST- |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.15/1016-01 11  |drzwi wewnatrzlokalowych
3*2*4 *2 szt. 48.000
RAZEM 48.000
122|KNR 2-02 |ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie |m?2
d.15/1019-08 11 |wykonczone - antywtamaniowe Kl. "C"
0.90*2.00*[3*2]*4 *2 m?2 86.400
RAZEM 86.400
123|KNR 0-19 |ST- |Montaz drzwi stalowych z obrébka obsadzenia m2
d.15/1023-12 11
wodom. 0.80*2.00 *2 *2 m2 6.400
wézkownia 0.90*2.00 *2 *2 m2 7.200
administr. 0.90*2.00 *2 *2 m2 7.200
z klatki do 0.90*2.00* 2 *2 m?2 7.200
piwnic
RAZEM 28.000
124|KNR 2-02 |ST- |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.15/1016-01 11  |drzwi wewnatrzlokalowych
[8+6+6] *2 szt. 40.000
[10+6+6]*3*2 szt. 132.000
RAZEM 172.000
125|KNR 2-02 |ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2
d.15/1019-05 11 |powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - tazienka
0.80*2.00*[6+6*3]*2 m?2 76.800
RAZEM 76.800
126|KNR 2-02 |ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o m2
d.15/1019-06 11 |powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - pokoje, kuchnia
0.80*2.00*[8+10*3]*2 m?2 121.600
0.80*2.00*[6+6*3]*2 m?2 76.800
RAZEM 198.400
127\KSNR 7 ST- |Progi i listwy ostaniajace aluminiowe - montaz z dostarczeniem m
d.15/0507-04 12
0.90*[6+18+8+30+6+18]*2 m 154.80
RAZEM 154.80
128/NNRNKB  |ST-5 |Podokienniki o szer. 40 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie  |m
d.15/202 2143- poliestrowym lub lastrykowe
02
1.30*[4+4*3]*2 m 41.60
1.00*[4+4*3]*2 m 32.00
1.30*[10+10*3]*2 m 104.00
1.60*[2*3]*2 m 19.20
RAZEM 196.80
129|KNR 0-15I1 |ST- |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz na dach 80x80cm szt
d.15/0526-02 11
analogia
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
130|KNR 0-1511 |ST- |Osadzenie klapy wytazawej wewnetrznej - o wym. 80x80cm szt
d.15/0526-02 11
analogia
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
16|45421000-4 SLUSARKA
131|KNR 2-02 |ST- |Balustrady schodowe z profili zamknietych stalowych osadzone i zabetono- |m
d.16]1207-03 15 |wane w co trzecim stopniu (4 x 516,0 kg)
analogia
wg zestawienia - balustrada B1
[2.70*7+0.12*8+1.746+0.321*7+2.374*1] * 4 <klatki> m 104.908
RAZEM 104.908
132|KNR 2-02 |ST- |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.16/1219-03 15
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNR 2-02 |ST- |Skrobaczki do obuwia szt.
d.16/1219-07 15
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNR 2-02 |ST- |Klamry wlazowe typowe szt.
d.16/1219-04 15
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3*2*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
135|KNR 2-02 [ST- |Ostony licznikdw pomiarowych (596 kg x 2 klatki) szt.
d.16/1219-01 15
analogia
4*2*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
17|45432100-5 POSADZKI, PODLO ZA i PODSYPKI
136|KNR-W 2- [ST- |Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.17/01 0228-01 |10
- piwnice
297.67*[0.30+1.30]/2 * 2 m3 476.272
RAZEM 476.272
137|KNR 2-02 |ST- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek grub. m3
d.17/1101-07 10 |10cm
piwnice 297.67*0.10*2 m3 59.534
RAZEM 59.534
138/KNR 2-02 |ST- |Podktady betonowe na podt.gruntowym z chudego betonu B-10 - grub. 10cm |m3
d.17/1101-01 10
piwnice poz.137 m3 59.534
RAZEM 59.534
139|NNRNKB |ST- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach piwnic lub |m2
d.17/202 0618- |10 |folia PE czarna typ 200
02 Krotnos¢ = 2
piwnice poz.137 m?2 59.534
RAZEM 59.534
140|KNR 2-02 |ST- |Utozenie perlitu pomiedzy rurami grzewczymi i wodociggowymi utozonymi w |m3
d.17/1101-06 sanit.|warstwie posadzki betonowej wraz z utozeniem tasmy izolacyjnej akustycznej
analogia
1.50*2 m3 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 2-22 |ST- |Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro - B15 m2
d.17/1003-01 10
297.67 * 2 m?2 595.340
progi drzwiowe
0.25*1.00*10*2*2 m?2 10.000
A (sumaczesciowa) e
piwnice m2 605.340
RAZEM 605.340
142|KNR 2-02 |ST-3 |J.w. lecz - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.17/1106-07
poz.141 m2 605.340
RAZEM 605.340
143|/KNR 2-02 |ST- |Przygotowanie podtoza - koncentrat gruntujgcy do podtozy chtonnych [wfa- |m2
d.17/1118-01 10 |zienkach]
wiatrotap
[5.75+2.31*1.65]*2*2 m?2 38.246
parter
[4.14+3.82+4.28]*2*2 m?2 48.960
|
[4.14+3.82+4.04]*2*2 m?2 48.000
Il
[4.14+3.82+4.04]*2*2 m?2 48.000
i
[4.14+3.82+4.04]*2*2 m?2 48.000
RAZEM 231.206
144|KNR 2-02 |ST- |lzolacje z 2x folii czarna typ 300 - poziome podposadzkowe m2
d.17/0607-01 10 |Krotnos¢ =2
analogia
wiatrotap
[5.75+2.31*1.65]*2*2 m?2 38.246
parter
292.06*2 m?2 584.120
A (sumaczesciowa) | e
m?2 622.366
I-pietro
303.84*2 m?2 607.680
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 607.680
II-pietro
303.48*2 m?2 606.960
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 606.960
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Ill-pietro
303.02*2 m?2 606.040
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 606.040
RAZEM 2443.046
145/KNR 2-02 |ST- |lzolacje poziome z piyt styropianowych do izolacji akustycznej [np. Akustyr  |m2
d.17/0613-03 10 |EPS T43/40] - grub. 4cm, uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.144 m2 2443.046
RAZEM 2443.046
146|KNR 2-02 |ST- |lzolacje z folii PE czarna typ 200 - poziome podposadzkowe m2
d.17/0607-01 10
analogia
poz.144 m?2 2443.046
RAZEM 2443.046
147\KNR 2-22 |ST- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro - B15 m2
d.17/1003-01 10
poz.144 m?2 2443.046
RAZEM 2443.046
148|KNR 2-02 |ST-3 |J.w. lecz - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.17/1106-07
poz.144 m?2 2443.046
RAZEM 2443.046
149|KNR 2-02 |ST- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma styropiano- |m
d.17/0617-07 10 |wa - [podioga ptywajaca]
poz.144B *1.16 m 704.909
poz.144C *1.16 m 704.074
poz.144D *1.16 m 703.006
RAZEM 2111.989
150|KNR AT-27 |ST- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej m2
d.17/0401-03 10 |masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.143 *1.05 m?2 242.766
RAZEM 242.766
151|KNR AT-27 |ST- |J.w. lecz - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2
d.17/0401-04 10 |Krotnos¢ =2
poz.150 m?2 242.766
RAZEM 242.766
152|NNRNKB  |ST- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.17{202 2805- |10 |cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
05 czeniach o pow.do 10 m2 - [tazienki + wiatrotap]
wiatrotap
[5.75+2.31*1.65]*2*2 m?2 38.246
tazienki
parter
[4.14+3.82+4.28]*2*2 m?2 48.960
|
[4.14+3.82+4.04]*2*2 m?2 48.000
Il
[4.14+3.82+4.04]*2*2 m?2 48.000
i
[4.14+3.82+4.04]*2*2 m?2 48.000
RAZEM 231.206
153|NNRNKB |ST- |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m
d.17/202 2809- |10 |wej mrozoodporna
01 Mx2
poz.155 * 1.16 m 2155.790
RAZEM 2155.790
154|NNRNKB |ST- |Listwa wykanczajaca na cokoliku m
d.17|202 2809- |10
05
poz.153 m 2155.79
RAZEM 2155.79
155|KNR 2-02 |ST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - |m2
d.17|1112-01 10 |[korytarz, kuchnia, pokdj]
parter
[7.01+9.24+7.06+17.05+3.60+9.56+17.50+5.10+17.78+9.56]*2*2 m?2 413.840
|
[7.01+9.24+7.01+17.05+3.60+9.51+17.50+10.07+17.78+7.17+14.64]*2*2 m?2 482.320
Il
[7.01+9.24+6.96+17.05+3.60+9.45+17.50+10.07+17.78+7.14+14.60]*2*2 m?2 481.600
i
[7.01+9.24+6.86+17.05+3.60+9.40+17.50+10.07+17.78+7.06+14.60]*2*2 m?2 480.680
RAZEM 1858.440
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156|KNR 2-02 |ST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.17/1112-09 10 |wych
parter
[7.01+9.24+7.06+17.05+3.60+9.56+17.50+5.10+17.78+9.56]*2*2 m?2 413.840
|
[7.01+9.24+7.01+17.05+3.60+9.51+17.50+10.07+17.78+7.17+14.64]*2*2 m?2 482.320
Il
[7.01+9.24+6.96+17.05+3.60+9.45+17.50+10.07+17.78+7.14+14.60]*2*2 m?2 481.600
i
[7.01+9.24+6.86+17.05+3.60+9.40+17.50+10.07+17.78+7.06+14.60]*2*2 m?2 480.680
RAZEM 1858.440
157|KNR 2-02 |ST- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.17/1113-06 10 |ne
poz.155 * 1.16 m 2155.790
RAZEM 2155.790
18|45410000- TYNKI, OKLADZINY i MALOWANIE
4,
45442100-8
158|KNR-W 2- |ST- |Dwukrotne malowanie farbg wapienng sufitéw piwnic aparatem recznym m2
d.18|02 1502-03 |16
piwnice 297.67*2 m?2 595.340
RAZEM 595.340
159|KNR-W 2- |ST- |Dwukrotne malowanie farbg wapienng $cian piwnic aparatem recznym m2
d.18|02 1502-04 |16
piwnice
[2.19*2+2.36*2+2.38*2+2.19*2+1.20+2.36*2+0.12*2+2.38*2]*2.45 *2*2 m?2 285.768
-[0.80*2.00]*2*2 *2*2 m2 -25.600
[1.38%*2+2.19*2+0.12*2+1.20*2+0.24*2+1.41*2+0.75*2+3.96*6+1.62*2*2+ m?2 657.188
1.70*2+6.21*2+3.21*2]*2.45 *2*2
-[0.80*2.00]*3*2 *2*2 m?2 -38.400
[2.00*2+1.99*2+2.93*2*2+1.20+2.00*2+0.12*2+1.99*2]*2.45 *2*2 m?2 285.376
[1.54*2+1.61*2+1.47*2+3.66*6+1.39*2+3.66*2+2.61*2+1.77*2+1.77*2+3.96* |m?2 758.128
6]*2.45 *2*2
[2.01*2+2.61*2]*2.45 *2*2 m?2 90.552
-[0.80*2.00]*4*2 *2*2 m?2 -51.200
-[0.90*2.00]*3*2 *2*2 m?2 -43.200
RAZEM 1918.612
160|wg techno- |ST-8 |Docieplenie stropu wejscia do klatek ptytami styropianowymi EPS-100-038 |m2
d.18|logii syste- grub. 12cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z recznym wyko-
mu naniem wyprawy silikatowo-silikonowej z gotowej suchej mieszanki
[2.61*2.49]*2*2 m?2 25.996
[2.61*1.65]*2*2 m?2 17.226
RAZEM 43.222
161|KNR 2-02 |ST-9 |Tynki zwykte biegbéw, podestéw i spocznikéw klatek schodowych - gipsowe |m?2
d.18/0811-02
analogia
[0.71+1.06+0.83]*[1.57+0.12] *2*2 m?2 17.576
[1.85*1.52] *2*2 m?2 11.248
1.57*2.20 *2*2 m?2 13.816
[1.53+0.16+1.52]*1.70*3 *2 *2 m?2 65.484
[1.53+0.16+1.52]*2.25*3 *2*2 m?2 86.670
[1.53+1.52]*2.88*3 *2*2 m?2 105.408
RAZEM 300.202
162|KNR 2-02 |ST-9 | Tynki wewn.zwykle gipsowe na stropach nad klatka schodowa m2
d.18]0802-04
analogia
[1.57+0.12+1.52]*[1.70+2.26+2.25]* 2*2 m?2 79.736
RAZEM 79.736
163|KNR 2-02 |ST-9 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych — |m?2
d.18/1605-01 na sufitach przy wysokosci do 4 m
poz.162 m?2 79.736
RAZEM 79.736
164|KNR 2-02 |ST-9 |Tynki wewn. gipsowe na $cianach klatki schodowej m2
d.18/0802-02
analogia
[1.57+0.12+1.52]*[2.72*4]*2 * 2*2 m?2 279.398
[1.70+2.26+2.25]*[2.72*4]*2 * 2*2 m?2 540.518
[1.57+0.12+1.52]*2.72 *2*2 m?2 34.925
0.5*2.26%2.72*2 *2*2 m?2 24.589
1.70*2.72*2*2 m?2 18.496
RAZEM 897.926
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165/KNR 2-02 |ST-9 |Wykon.recznie tynki wewn. gipsowe na os$ciezach otworéw o szer.15cm m2
d.18/0810-05
analogia
[0.90+2.00*2]*2*4*0.15 *2*2 m2 23.520
[2.40+1.20*2]*3*0.15 *2*2 m2 8.640
[1.80+2.00*2]*3*0.15 *2 m2 5.220
RAZEM 37.380
166|KNR 2-02 [ST- |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowa tynkéw wewn.z dwu- m2
d.18/1503-03 16 |krotnym szpachlowaniem - lamperie do wys. 1,60m
(R+S)x1,15
[1.57+0.12+1.52]*[1.60*4]*2 * 2*2 m2 164.352
[1.70+2.26+2.25]*[1.60*4]*2 * 2*2 m2 317.952
[1.57+0.12+1.52]*1.60 *2*2 m2 20.544
0.5*2.26*1.60*2 *2*2 m2 14.464
1.70*1.60*2*2 m?2 10.880
RAZEM 528.192
167|KNR 2-02 |ST- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - kl. m2
d.18/1505-01 16 |schodowej
(R+S)x1,15
analogia
poz.161 m2 300.202
poz.162 m2 79.736
poz.164 - poz.166 m2 369.734
poz.165 m2 37.380
RAZEM 787.052
168|KNR K-04 |ST-9 |Tynki cementowo-wapienne na scianach kat. Il - fazienka m2
d.18/0304-01
analogia
piwnice
[1.61+3.96]*2*2.52 *2 m2 56.146
-[0.80*2.00] *2 m?2 -3.200
[2.61+3.96]*2*2.52 *2 m2 66.226
-[0.90*2.00] *2 m?2 -3.600
[3.66+1.47]*2*2.52 *2 m2 51.710
-[0.90*2.00] *2 m?2 -3.600
[2.61+3.96]*2*2.52*2 m2 66.226
-[0.90*2.00] *2 m?2 -3.600
[3.33+3.96]*2*2.52*2 m2 73.483
-[0.80*2.00]*2 m?2 -3.200
tazienka
[1.61+2.80]*2*2.72 *2*4*2 m2 383.846
[1.61+2.27]*2*2.72 *2*4*2 m?2 337.715
[2.74+1.61]*2*2.72 *2*4*2 m2 378.624
-[0.80*2.00]*3 *2*4*2 m?2 -76.800
RAZEM 1319.976
169|KNR K-04 [ST-9 |Tynki cementowo-wapienne na stropach kat.lll - tazienka m2
d.18/0304-05
analogia
[4.14+3.82+4.28]*2*4*2 m2 195.840
piwnice - pom. administracyjne
[6.37+10.33+5.38+10.33+13.18] *2 m?2 91.180
RAZEM 287.020
170|KNR K-04 |ST-9 |Tynki gipsowe na $cianach m2
d.18/0301-01
analogia
M1 + M6
[4.86+0.84+2.10+0.57]*2*2.72 *2*2 182.131
[0.96+0.97+1.41+2.80+0.75]*2*2.72 *2*2 149.926
[2.46+2.77]*2*2.72 *2%2 113.805
[2.31+4.00]*2*2.72 *2*2 137.306
-[0.80*2.00]*7 *2%2 -44.800
-[0.90*2.00]*1 *2*2 -7.200
A (sumaczesciowa) e
531.168
M2 + M5
[2.89+1.00+1.25+0.96]*2*2.72 *2*2 132.736
[1.52+2.27]*2*2.72 *2%2 82.470
[4.11+0.90+2.10+1.26]*2%2.27 *2*2 151.999
-[0.80*2.00]*5 *2%2 -32.000
-[0.90*2.00]*1 *2*2 -7.200
B (sumaczesciowa) ] e
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328.005
M3 + M4
[0.60+2.10+0.96+4.86]*2*2.72 *2*2 185.395
[3.66+2.52]*2*2.72 *2%2 134.477
[1.3742.14+0.60+0.59]*2*2.72 *2*2 102.272
-[0.80*2.00]*5 *2%2 -32.000
-[0.90*2.00]*1 *2*2 -7.200
C (sumaczesciowa) ] s
382.944
oscieza
[0.80+2.00*2]*6*0.15 *2%2 17.280
D (obliczenia pomocnicze) ========
1259.397
1259.397 * 4 <kondygnacije> m2 5037.588
RAZEM 5037.588
171|KNR K-04 |ST-9 | Tynki gipsowe na stropach m2
d.18/0301-05
analogia
[292.06+303.84+303.48+303.02]*2 m?2 2404.800
- poz.169 m?2 -287.020
RAZEM 2117.780
172|KNR 2-02 |ST- |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z|m?2
d.18{1503-03 16  |dwukrotnym szpachlowaniem - laperia w tazience na wys. 2,00m
[1.61+2.80]*2*2.00 *2*2 70.560
[1.61+2.27]*2*2.00 *2*2 62.080
[2.74+1.61]*2*2.00 *2*2 69.600
-[0.80*2.00]*3 *2*2 -19.200
fartuchy przy zlewozmywakach
2.00*1.60*3 *2*2 38.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
221.440
221.440 * 4 <kondygnacje> m2 885.760
RAZEM 885.760
173|KNR 2-02 |ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.18]1505-03 16 [|tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
piwnica + fazienki
poz.168 m2 1319.976
poz.170 m?2 5037.588
- poz.172 m2 -885.760
poz.169 m?2 287.020
poz.171 m2 2117.780
RAZEM 7876.604
19|45321000-3 ELEWACJA
174|w/g techno- |ST-8 |Docieplenie $cian metoda "lekko-mokrg" z ociepleniem ptytami styropiano- |m?2
d.19|logii syste- wymi EPS 070-040 - gr. 15cm + siatka, gruntowanie, podktad oraz recznym
mu wykonaniem wyprawy silikatowo-silikonowej [struktura "baranek" grubos¢
ziarna 1,0 mm] wraz z przygotowaniem podtoza
[0.15+31.44+0.15]*[12.49+0.11]*2*2 m?2 1599.70
[0.15+12.39+0.15]*[12.49+0.11]*2 m?2 319.79
[1.35%2]*2.72*4*2 m?2 58.75
A (sumaczesciowa) e
m?2 1978.24
minus:
-1.20*1.20%12*2 m?2 -34.56
-1.50*1.50*6*2 m?2 -27.00
-1.20*1.50*40*2 m?2 -144.00
-0.90*1.50*16*2 m?2 -43.20
-0.90*2.35%24*2 m?2 -101.52
-2.31*2.40*2*2 m?2 -22.18
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 -372.46
RAZEM 1605.78
175|w/g techno- |ST-8 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian |szt.
d.19|logii syste-
mu
poz.174 * 4.5 szt. 7226.01
RAZEM 7226.01
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176|w/g techno- |ST-8 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.19|logii syste-
mu
31.44*2*2+0.15*2*2+12.39*2+0.15*2*2 m 151.74
RAZEM 151.74
177|w/g techno- |ST-8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg m
d.19|logii syste-
mu
12.60*4*2 m 100.80
A (sumaczesciowa) | e
m 100.80
otwory
[1.20+1.20*2]*12*2 m 86.40
[1.50+1.50*2]*6*2 m 54.00
[1.20+1.50*2]*40*2 m 336.00
[0.90+1.50*2]*16*2 m 124.80
[0.90+2.35*2]*24*2 m 268.80
[2.31+2.40%2]*2*2 m 28.44
B (sumaczesciowa) ] e
m 898.44
RAZEM 999.24
178|w/g techno- |ST-8 |Docieplenie osciezy metoda "lekko-mokrg" z ociepleniem ptytami styropiano-|mz2
d.19|logii syste- wymi odm. EPS 070 040, gr. 3cm + siatka, gruntowanie, podktad oraz wy-
mu prawa silikatowo-silikonowej [struktura "baranek” grubos$é ziarna 1,0 mm]
wraz z przygotowaniem podtoza
poz.177 * 0.20 m?2 199.85
RAZEM 199.85
179|w/g techno- |ST-8 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na cokole bu- |m?2
d.19|logii syste- dynku wykonana recznie z przygotowaniem podtoza
mu
[1.10-0.11]*[31.44+1.35*2]*2 m?2 67.60
0.5*[1.10-0.11]*[12.39-1.35]*2 m?2 10.93
1.35*1.00*2*2*2 m?2 10.80
RAZEM 89.33
180|KNR 2-02 |ST-8 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.19/0923-04
[0.60*4+1.20*12+1.50*6+1.20*40+0.90*16+0.90*24]*0.20*2 m?2 43.92
RAZEM 43.92
181|NNRNKB  |ST-7 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze elewacji o szer.w  |m?2
d.19/202 0541- rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
02
[0.60*4+1.20*12+1.50*6+1.20*40+0.90*16+0.90*24]*0.30*2 m?2 65.88
RAZEM 65.88
182|KNR 2-02 [ST-7 |Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy powlekanej m
d.19/0510-04
analogia
[11.49+1.10+0.50]*3*2 m 78.54
RAZEM 78.54
183|KNR 2-02 |ST-8 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.19/1604-02+ [montaz, demontaz + dzierzawa]
wycena in-
dywidualna
poz.174A m2 1978.24
poz.179 m?2 89.33
RAZEM 2067.57
184|KNR 2-02 |ST-8 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.19/1613-02 15m
poz.183 m?2 2067.57
RAZEM 2067.57
185/NNRNKB  |ST-8 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.19/202 1622a-
01
poz.183 m2 2067.57
RAZEM 2067.57
186|KNR 2-02 |ST-8 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.19/0925-01
poz.174B*-1 m?2 372.46
RAZEM 372.46
20/45432100-5 ELEMENTY ZEWNETRZNE
187|KNR 2-31 |ST-2 |Wykonanie koryta pod podest wejsciowy do budynku - 10 cm gtebok.koryta - |m?2
d.20{0102-05 [opaski odwadniajace wokét budynku ujeto w robotach drogowych]
1.65*2.31*2 m?2 7.623
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RAZEM 7.623
188|KNR 2-31 |ST-2 |Warstwa odsgczajgca - grub.warstwy po zag. 10 cm - J.w. m2
d.20{0104-01
poz.187 m?2 7.623
RAZEM 7.623
189|KNR 2-31 [ST- |Podbudowa z mieszanki Rm = 2,5 MPa - grub.warstwy 12 cm - j.w. - m2
d.20{0109-03 10 |[pod nawierzchnie z kostki]
poz.187 m2 7.623
RAZEM 7.623
190|KNR 2-02 |ST- |lzolacje pod kostke brukowa betonowsa 2-ch warstw folii PCV - podesty wej$- |m2
d.20/0607-01 10 |[ciowe - [opaska wokot budynku - ujeto w robotach drogowych]
analogia
poz.187 m2 7.623
RAZEM 7.623
191|KNR 2-31 |ST- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej|m2
d.20{0511-01 10
poz.190 m2 7.623
RAZEM 7.623
192|KNR 2-31 [ST-2 |Rowki pod obrzeza m
d.20{0401-02
2.31*2 m 4.620
RAZEM 4.620
193|KNR 2-31 |ST- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.20{0407-04 10 |prawag cem.
po0z.192 m 4.620
RAZEM 4.620
194|KNR 4-01 |ST-2 |Rozplantowanie zbednej ziemi z koryta z przerzutem ziemi m3
d.20{0105-02
analogia
poz.190 *0.10 m3 0.762
RAZEM 0.762
195|KNR 0-17 |ST-8 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego gru- |m?2
d.20/0926-06 bosci 1,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu - spody przy kl. schodowych - wejscia
[5.72+1.65*2.31]*2*2 m2 38.126
RAZEM 38.126
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/ROBOTY ZIEMNE 0.00
2|FUNDAMENTY 0.00
3/SCIANY PODZIEMIA + IZOLACJA 0.00
4|STROP NAD PIWNICA 0.00
5|ZBROJENIE - STROP N/PIWNICA 0.00
6/SCIANY PARTERU, I-llI PIETRA 0.00
7/STROP NAD PARTEREM, I-lll PIETREM 0.00
8|ZBROJENIE STROP N/PARTEREM, I-lllp. 0.00
9|DACH (konstrukcja i pokrycie) 0.00

10/BALKONY (z balustradami) 0.00
11/SCHODY WEWNETRZNE (4 klatki) 0.00
12/ZBROJENIE KL. SCHODOWEJ (4 Klatki) 0.00
13|SCIANKI DZIALOWE 0.00
14 KANALY WENTYLACYJNE 0.00
15/STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA 0.00
16/ SLUSARKA 0.00
17|POSADZKI, PODLOZA i PODSYPKI 0.00
18| TYNKI, OKLADZINY i MALOWANIE 0.00
19 ELEWACJA 0.00
20 ELEMENTY ZEWNETRZNE 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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