ZARZAD NIERUCHOMOSCY KOMUNALNYCH
ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin
tel. (081) 53-712-00; fax (081) 53-712-01

““MMEMBW
Lublin, dnia 05.08.2015 r

P/2015/3
wg rozdzielnika

dotycry: przetargu nicograniczonege P/2015/3 na roboty budowlane polegajace na
budowie trzech budynkéw wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta — budynki 1A,
1B, 1C w Lublinie

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych, informuje ze w dniu 14.07.2015r. wplyneto
zapytanie od wykonawcy dotyczace w/w przetargu o tredei:

Pytanie ¥
W umowie par 8 1 st.3 jest zapis: |, inspektor nadzoru moze wydal polecenie na pismie
awighszenia ilosci robét” | prosimy ¢ podanie spesobu rozliczania tych robét,

Pytanie 2
Zgoduie z yapi%amg woumowie par 13 ust 6 do 9 Zamawiajacy ma w swmie 57 dni na
przeprowadzenie caymnodel zawigzanyeh z odbiorem robdt, do tego nalezy doliczyé czas na
uzyskanie pozwolenia na azyﬂmw&mg, Powoduje to, ze same formalnodgei zawigzane 7
odbiorem 1 uzyskaniem pozwolenia na wrythowania zajrog min%wumr ok. 3 micsigey. W
urnowie jest termin na wykonanie catego zadania 22 miesigee, tak dlugo trwajgce czynnodci
formalne powoduja, ze na wykonanie robdt budowlanych pozmﬂ@g ¢ jedynie 19 miesigey,
biorae pod uwage wielkosé zadania, jego zakres nie jest to czas dtugl. Prosimy o skrécenie
zasu przewidzianego na dokonywanie czynnodel odbiorowych co wydluzy czas na
wykonanie robét budowlanych i pozwoli lepie) preygotowat zadanie do odbioru.

Pytanie 3

Prosimy o wyjasnienie pozycji w przedmiarach budowlanyeh, dla budynkow 1A 1 1B
pozycje &2 1 83 oraz dla budynku 1C poz 86 1 87. O jakie czynnosei chodzi w ww. pozycjach?
Dla budynkéw LA { 1B w poz. 82 jest zapis : poz. 80x0,17 w poz. 83 jest: poz. 80x0,25
podobnie dla budynku 1C w pov. 86 jest zapis : poz. 84x0,17 w poz. 87 jest: poz. 84x0,25.
Pozycje do ktbrych sy odwolania (odpowiednio dla 1A 1 1B poz. 80 oraz dla 1C m"f 84
dotycza wykonania montazu preegrod miedzybalkonowych, pozyeje te sq liczone w m®, Jaki
swigzek ma przyklejenie warstwy siatki na policzkach phyt balkonowyeh lub wykonanie tynky
cienkowarstwowego  na  plytach  balkonowych 2z powierzehnia przegréd  porniedzy
noszeregodlnyini balkonari’

Wg naszego stanu wiedzy pozyeje te nalezy wykreslic v preedmiardw gdyz nie

odpowiadaja one robotom jakie miwy wylonac na spodach i na pwhu zkach plyt balkonowych
wy zalgozone dokurnentacji projektowe.

Pytanie 4
Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw robdt w branzy budowlangi o pozycje pozwalajace na
wyceng docieplenia spoddw i policzkéw plyt balkonowych oraz spoddw i policzkéw daszkéw
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nad balkonaroi ostainiej kondygunacji. Na przekroju (jednyra dla 3 budynkéw!!) rysunek nr
AT — warstwy d-d oraz na rysunku nr A/10/1b wida¢ doskonale, e na spodzie plyt
ballconowych oraz na policzikach tych plyt przewidziano docieplenie tych powierzehni metody
leko-mokra z zastosowaniemn styropianu gr. 4 om EPS 70-040 z wykofiozenierm tynkiem
mineralnym (dlaczego mineralnym skoro calo$é elewacji ma byé wykoficzona tynkiem
sililkatowo  silikonowym? ). Docieplenic spodéw plyt balkonowych oraz éd@ low nad
balkonami dla budynkéw 1A 1 1B powinno byé ptmwwmane na pow. 296,865 m” dla ka zdego
z budynkéw, dla budynku 1C pow. 162,405m”. Natomiast docieplenie policzkéw plyt
ml](onowych oraz zadaszen powinna wynosi¢ odpowiednio: dla budynkow 1A 1 1B pow.
78,984m* dla kazdego z budy yakéw, oraz dla budynku 1C pow. 39,492m*  Prosimy tez o
olreslenie jakim tynkiem nalezy wykofhczyé ta powierzchnie,

Pytanie §

Prosimay o u/upm‘me nie preedmiardw na docieplenie elewacji budynkéw 1A 1 1B o
powierzchnig Scian ,uskokéw” na polaczeniu  segmentéw. Tych powierzchni nie
uwzgledniono w przedmiarach na docieplenie elewacji. Wyg nas poz. 174 w przedmiarach dla
budynkéw 141 1B powinny mied wartoéé 1632,240m”.

Pytanie 6

Prosimy o uzupehienie przedmiaréw budowlanych dla wszystkich trzech budynkéw o
pozycje przewidujgee docieplenie cokoldw budyrlkdw styropianerm EPS 100-040 gr. 10cm,
opis wg projektu : ,,Cokdl ociepli¢ styropianem EPS 100 040 gr. 10 cm | zachowwjac opisang
kolejnos¢ prac potozyé tynk mozaikowy gramaplast (wediug kolorystyki)”. Pozycii takich
brakuje w zataczonych preedmiarach,

Prosimy o potwierdzenie, ze dla spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu odnodnie
posiadanej wiedzy i dogwiadezenia SIWZ, pkt 6.1 ust 2 nalezy wykazaé sie zrealizowaniem
budynku wielorodzinnego o parametrach podanych w SIWZ w plkt jw. od podstaw w zakresie
WS xw kich branz i tobét niezbednych do wykonania budynku do stanu pozwalajacego na jego
przekeranie do wrytkowanda.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust 11 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29

stycznia 2004 1. (z poiniejszymi zmianami) Zarzad Nieruchomodel Komunalnych informuje:

Ad.d. Roboty, o kiérych mowa w ,, Pyianiu 1, rozliczane bedq wg cen jednostkowych
podanych w kosztorysie oferfowym.

Ad.2. Zamawiajgcy pozostawia zapis w umowie bez zmian. Jednoczesnie informujemy Ze
terminy umowne sqg terminami maksymalrnymi,

Ad.3. Docieplenie spodéw balkondw i plyt nad balkonami metodq lekko-mokrg z
zastosowaniem  styropianu PSS 70-040 grub. 4em siatka oraz wyprawq silikkatowo-
silikonowq nalezy przyjal dia budyniu 141 18 w poz. 82 przedmiaru w ilosci 324,81 m2 i dla
budynicu 1C w poz. 86 preedmiaru w ilosci 162,405 mz2;
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Przymocowanie mechaniczne piyt styropianowych do plyt Zelbetowych za pomocq
dybli nalezy przyjaé dla budvnku 1A i 1B w poz. 83 przedmiaru w ilosci 1462 szi. i dla
budyniou 1Cw poz. 87 przedmiaru w ilosci 738 szt.

Docieplenie policzkéw plyt balkonowych ujeto w poz. 174 przedmiaru robét dia
budynku nr 14§ 1B oraz w poz. 179 przedmiaru robét dla budynku 1C.

Add, jow.

Ad.S. W poz. 174 przedmiaru robdt dla budynku 14 i 18 wwzgledniono powierzchnie

"usiokow” w powierzchni Scion.

Ad.6. Docieplenie cokolow budynkdw siyropianem grub. 10cm wjeto w poz. 23 (przedmiaru
budynku 1A, 1B i 1C) oraz wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego w poz. 185 (przedmiaru

robdt budynku 1C) iw poz. 179 (przedmiaru robdt budynku 14 1 15).

Ad. 7. Zamawiajqcy potwierdza, ze dia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu (SIWZ
6.1 ust 2) nolezy wykazaé sie zrealizvowaniem budynku wielorodzinnego o parameirach
podanych w SIWZ od podstaw w zakresie wszystkich branz i robot niezbednych do wykonania

budynku do stanu pozwalajgcego na jego przekazanie do uzytkowania.

Otrzymuja;
1. adresat
2. ala.
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