ELEWACJA POLUDNIOWA (SZCZYTOWA) - REMONT 1:50
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PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI

W LUBLINIE
Obiekt | ,\1/ANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU Stadium
GOSPODARCZEGO 1 POLACZENIE Z LOKALAMI PB
MIBSZKALNYMI NR 10, 12 W JEDEN LOKAL
MIBSZKALNY
Adres GRODZKA36/KOWALSKA 17 W LUBLINIE Data
< Inwestor | GMINA-MIASTO LUBLIN 04.2015
\ PRZEMUROWANIA Tywtys.  ELEWACIA POLUDNIOWA
k (SZCZYTOWA) - REMONT
N
iektowal INZ. RYSZARD JABEONSKI
Proj Upe. or 2611/Lb/85 stk‘a)
DOCIEPLENIE §CIANY SZCZYTOWEJ Opracowsl INZ RYSZARD JABLOKSKI )
BSO- WEENA MINERALNA ELEWACYINA Upr. nr 2611/Lb/8S Nrrys.
FASADOWA GRUB. 12cm MGR INZ. TADEUSZ MALEK
TYNKCIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GLADKI - MALOWANY Sprawdzil Upr. or St-586/81 11




