PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLONSKI
20-085 Lublin ul. Lubartowska 26/20
tel. (081) 747-54-57 0-502-346-167

PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr 4 znajdujgcego si¢
w parterze kamienicy na lokal uslugowy wraz z realizacjg wejscia od

ulicy, przy ul. Grodzkiej 36 w Lublinie dz. Nr 45/1

Inwestor:

Zleceniodawca:

Gmina-Miasto Lublin

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie

Lublin ul. Grodzka 12

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projektant Podpis

Lp. Branza
1 | Architektura,
konstrukcja
Instalacje wodno-
kanalizacyjne

arch. Bogustaw Krzyzanowski
upr. nr 2315/Lb/74

inz. Ryszard Jablofiski
upr. nr 2611/Lb/85

inz. Mirostawa Dunia
upr. nr 2187/Lb/93

2 | Instalacje

mgr inz. Marek Jaworski

1
elektryczne upr. nr 1024/Lb/90
o V?’?ﬁ”ﬁ‘)j@‘}%{? I Wﬁ?% m?” /k}v Uﬁ
v e b n ETUA YT TR TR ooyzig 2 dnia: J&(«« A R o N .
URZAD MIASTA LUBLIN znal: AR | «67 Yo' 4
Wydzial Architekiury i Budowniclwa Y Y ?’ |

20071 Lublin, Wieniawske 14

WM s, Tysunkdw oplecretowanych

Lublin - czerwiec 2010 ¢



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Os$wiadczenie projektantow.
Kopie uprawnien projektantow.

Opis techniczny

I. Podstawa opracowania

II.  Cel 1 zakres opracowania

1. Opis ogdlny, stan istniejgcy

IV. Przebudowa lokalu , roboty remontowo-budowlane
V. Podstawowe materialy budowlane

VI. Uwagi dotyczace wykonawstwa

VII.Zasieg oddzialywania inwestycjt

Plan BIOZ

Cze$¢é rysunkowa

1 Sytuacja

2. Rzut parteru

3. Przekroje A- A, B-B, C-C.

4 Wrota Dw1,krata okienna, drzwi Dw2, Dw3, przekroj przez wejscie od
bramy Grodzkie;j.

Okna O1, O2.

Wykaz okien 1 drzwi

Uklad elementéw konstrukcyjnych.

Wzmocnienie nadprozy N1, N2, Plyta stropowa P1.

© % N W

rzut parteru inwentaryzacja
9a. Przekroje A-A, B-B - inwentaryzacja

10.  Instalacje wodociggowo - kanalizacyjne

Wykaz stali str. 2



OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt budowlany, wykonawczy: zmiana sposobu uzytkowania
lokalu mieszkalnego nr 4 znajdujacego si¢ w parterze kamienicy na lokal ustugowy
wraz realizacja wejécia od wulicy przy ul Grodzkiej 36 w Lublinie

...........................................................................................................................................

.......

jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi
Normami (Prawo budowlane art. 20 ust. 4
2003 1)

Dokumentacja przekazana Zleceniodawcy jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANCI:

Architektura:

Konstrukcja: bl

Instalacje wod-kan.

Lublin 15.06. 2010



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Grodzkiej 36w Lublinie.

I. Podstawa opracowania.

- umowa nr T1/2110/31 z dn. 31.03.2010r.

- decyzja nr 945/727 z dn. 16.12.2009 o ustaleniu warunkéw zabudowy w sprawie
zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego znajdujacego si¢ w parterze
kamienicy na lokal uslugowy wraz z realizacja wejscia od ulicy polozonej w
Lublinie przy ul. Grodzkiej 36.

- Inwentaryzacja lokalu dokonana przez projektanta w kwietniu 2010 r.
uzgodnienia z przedstawicielami inwestora dot. sposobu i zakresu przebudowy

lokalu.

II. Celizakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu remont i przebudowe dla potrzeb lokalu
ushugowego mieszkania nr 4 przy ul. Grodzkiej 36 w Lublinie .

Zakres opracowania:

1. Adaptacja funkcji lokalu oraz zaprojektowanie wejScia z ulicy (bramy)
Grodzkiej.

2. Remont lokalu z wykonaniem poziomej izolacji $cian zewnetrznych metoda
mniekcji krystalicznej.

Projekt opracowano w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe w
branzy architektonicznej 1 konstrukcyjnej 1 instalacyjne;j.

Przebudowa instalacji elektrycznej - w oddzielnym opracowaniu.

IIL. opis ogdlny-stan istniejgcy

Lokal mieszkalny 4 bedacy przedmiotem niniejszego opracowania usytuowany jest
na parterze kamienicy przy ul. Grodzkiej 36 w Lublinie.

Kamienica zlokalizowana jest na dzialce nr 45/1 w zabudowie zwartej w pierzei
przy bramie miejskiej (Grodzkiej) Starego Miasta.

Teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorska. Obiekt indywidualnie
wpisany do rejestru zabytkow od nr A/645a uklad urbanistyczny Starego Miasta i
Srédmiescia pod numerem A/153.

Kamienica trzykondygnacyjna, podpiwniczona , murowana.

Stropy miedzykondygnacyjne typu kleina, strop nad piwnica pod przedmiotowym
lokalem typu Kleina : belki stalowe z dwuteownikéw 260 w rozstawie co ~ 100cm.
Piwnice pod lokalem zagruzowane do poziomu~40 ¢cm pod stropem.

Po ogledzinach odkrywki stropu stwierdza sig, ze strop jest w dostatecznym stanie
technicznym.

Mieszkanie sklada sie z: kuchni o pow. uzytkowejl0,85m’ pokoju o pow.
uzytkowej 22,80 m” oraz tazienki o pow. Uzytkowe 3,43m”.



Ogotem pow. uzytkowa.37 ,08m”,

Wysokosé lokalu 2,60m. Poziom podlogi 60,0cm ponizej posadzki sieni.

Teren przy budynku (w bramie ) ze spadkiem ok. 5%.

Doswietlenie od strony posesji dwoma oknami.

Wejscie do lokalu z sieni przej$ciowej na podworze.

W $cianie zewnetrznej w bramie widnieja dwie wneki z tekami.

W kuchni i pokoju podtoga biata ,w tazience posadzka cementowa.

Ogrzewanie piecowe, wentylacja grawitacyjna. Lokal wyposazony jest w instalacje

wodociagows, kanalizacy; lektryczna. g dom Scianko.
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Scianki dzialowe gipsowe: : ceglana. migdzy pekojem
Okna nowe drewniane. Tynki wewngtrzne cementowo wapienne. jm
Brama Grodzka odnowiona - po remoncie kapitalnym.

Od strony podworza do $ciany przylegaja schody zewngtrzne na $cianie jest nowa

izolacja przeciwwilgociowa (pionowa). Brak izolacji poziomej Scian.

ina i elektrvezn

IV. Przebudowa lokalu - roboty remontowo budowlane:
1. Funkcja i komunikacja

W przedmiotowym lokalu projektuje si¢ sklep z wyrobami artystycznymi,
pamiatkarskimi z zapleczem i w.c.

Wejscie dla klientow projektowanym otworem drzwiowym z wiatrolapem w wnece
$ciany w bramie. Dos$wietlenie pomieszczenia ustugowego projektowanym oknem
w wnece. Wejscie dla personelu istniejgcymi drzwiami w sieni.

Przewiduje si¢ zatrudnienie max dwéch 0séb.

Dostepnoéé lokalu osobom niepelnosprawnym zapewni schodolaz kroczacy
przechowywany w pomieszczeniu socjalnvm, obslugiwany przez
przeszkolonego pracownika sklepu.

Miejsce postojowe dla samochodu na parkingu w_odleglosci okolo 100m od
budynku na placu Podzamcze.

Zestawienie powierzchni uzytkowych, podlogi:

1. Zaplecze socjalne 9.9 m* - podloga biata
2. Sala ustugowa 25,0m* - podtoga z desek
3 W 2,2m’> - gres

Razem powierzchnia uzyvtkowa 37.1 m’

2. Rozbiérki.

Przeznacza siec do rozbiorki: podlogi drewniane, $cianki gipsewse, sciang w
miejscu projektowanych otwor6éw, piec weglowy. dzalowe



3. Roboty remontowo - budowlane.

3.1.Strop pod lokalem.
Po rozebraniu istniejacych warstw_podtogowych utozy¢ izolacje z folii budowlane;j
grub. 0,3mm. z styropianu EPS50grubosct 8,0cm.
Na stropie wykona¢ podtoge biala z desek podlogowych grub. 38mm.
Legary z krawedziakéw 8x10 ukladac przy belkach stropowych. Stosowa¢ drewno
iglaste kl. C30 zabezpieczone. Ocieplenie z welny mineralnej 8,0cm pomigdzy
belkami i legarami.
W miejsce rozebranej plyty Kleina wykonac plyte zelbetowsg grub.10 cm. na
szalunku z blachy trapezowej TR-18(FLOREX) ulozonej na dolnych stopkach
belkach. Stosowaé beton C16/20 oraz stal kl. A-III 34GS oraz A-0 St0S.

3.2. Roboty murowe, wzmocnienie nadprozy.

Zamurowa¢ kanat dymowy po rozbidrce pieca.

Przed wykonaniem otworéw w $cianie bramy nalezy §ciang wzmocni¢ belkami
stalowymi.

Sposéb wykonania wzmocniefi:

Nad drzwiami-N1:

- wykona¢ z jednej strony poziomg bruzde oraz przewierci¢ przez $ciang otwory na
rurki dystansowe.

- wstawi¢ rurki dystansowe ¢25x2,3mm oraz belke I-160

- pod koncami belki wykonaé¢ poduszki betonowe z betonu C12/15(B15).

- wolne miejsce za belkami wypeié¢ betonem drobnoziarnistym j.w.

- w sposo6b analogiczny osadzi¢ druga belke I-160 , belki skreci¢ $rubami @ 16

- belki wyszpaldowaé cegla ceramiczng pelna k1. 10MPa na zaprawie cementowe;j

- po stwardnieniu betonu poduszek (20 dni) wykona¢ otwor drzwiowy.

Nad oknem —N2 :

Wzmocnienie nadproza nad projektowanym oknem wykona¢ w sposéb analogiczny
J.w. z zastosowaniem belek 1-120.

Przed montazem belki oczy$ci¢ do 2-go st. czystosci (PN) i zabezpieczy¢
mleczkiem cementowym dwukrotnie.

3.3. Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja na stropie Kleina — folia budowlana grub. 0,3 mm
Izolacja pozioma §cian zewngtrznych- metodg iniekeji krystalicznej jednostronnie
od $rodka (otwory iniekcyjne ¢20 co 15 cm).



3.3. Scianki dziatowe

Scianki grubosci 10 cm. z plyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym.
Stosowaé plyty grubosci 12,5 mm normalne oraz wodoodporne w sanitariacie.

Scianki wypei¢ welng mineralna.

3.4. Podlogi i posadzki

W sali ustugowej i zapleczu podloga biata.

Po rozebraniu istniejacych warstw_podlogowych ulozy¢ izolacje z folii budowlane;

grub. 0,3mm. z styropianu EPS50grubosci 8,0cm.
Na stropie wykona¢ podioge biala z desek podtogowych grub. 38mm.

Legary z krawedziakéw 8x10 uktadaé przy belkach stropowych. Stosowac drewno

iglaste kl. C30 zabezpieczone. Ocieplenie z welny mineralnej 8,0cm pomigdzy
belkami 1 legarami.

SCHODN WEDSCIDWE PREWMIAVE . NA STOPUIE | PODEST STOS0WAL DESKI PEBOWE [KLEIONE]GR. 40mm
W lazience posadzka z plyt gres na zaprawie klejace;. (%
Warstwy posadzkowe:

- folia budowlana j.w.

styropian EPS-200 grub. 8,0cm.
gladz wyréwnawcza grub 5,0 cm zbrojona siatka stalowa 10x10cm z pretow ¢

4,5mm (St0S).

zaprawa wodoszczelna elastyczna o wydluzeniu wzglednym przy zerwaniu 18%

grub. 2mm

phytki ges na zaprawie klejacej

Cokolik w lazience wys. 15 cm z plytek gres. Stosowa¢ spoiny elastyczne .

Prog w wiatrolapie (w $cianie zewnetrznej w bramie) z kostki granitowe]

(w kolorze szarym) na zaprawie cementowe;.

Posadzka w wiatrolapie — plytki gres mrozoodporne antyposlizgowe na zaprawie
cementowej.

3.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna. .

Projektowane okna drewniane jednoramowe -w--systemie=trzykomorowym=gleb: wﬂ/
~68mm. Podwdjnie szklone USI,IW/mZK. Szkto niskoemisyjne. Szklenie zespolone

o gr. 4/16/4 z wypelnieniem pustki argonem.

Okna O1 wyposazone w mikrouchylanie, zaczep antywlamaniowy, klamke oraz

maskownice na otwory odwodnieniowe. Skrzydla uchylno-rozwieralne.Skrzydla

okna O2 rozwieralne. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35dB.

Okna O1- w kolorze bialym, okno O2 w kolorze teak.

Drzwi wewnetrzne.
Drzwi wewnetrzne wewngtrzlokalowe, plytowe - ramiak sosnowy oblozony



dwiema plytami tloczonymi HDF grub. 3,2mm. wypehienie z plyty widrowej
otworowanej. Oscieznice stalowe.

Szklenie szklem ornamentowym grubosci 4mm. Zamki jednopunktowe wpuszczane
na klucz. Drzwi lazienki z otworami wentylacyjnymi.

Drzwi wewngtrzne wejsciowe (od bramy Grodzkiej) Dw2- drewniane szklone

U < 2,6W/m’K. Izolacyjnosé akustyczna Rw=35dB. Wyposazone w zamek na
klucz.

Drzwi wejSciowe (zewnetrzne).

Drzwi wejsciowe z sieni Dw3- drewniane ocieplone U< 2,6W/m’K. wyposazone w
dwa zamki (nadklamkowy) na klucz.

Wrota oraz okno w bramie( ich wyglad) zaprojektowano uwzgledniajac zabytkowy
charakter obiektu nawigzujac do istniejacych rozwigzan.

Wrota Dwl- dwuskrzydlowe deskowe z dwoch warstw desek sosnowych k1. I/I1.
Deski zewngtrzne grub. 25 mm , deski wewnetrzne grub 30 mm laczone na wpust i
pioro z sfazowanymi narozami. Wrota wyposazone w dwa zamki (nadklamkowy)
na klucz oraz pionowa zasuwe od wewnatrz . W skrzydtach zaprojektowano male
okienka szklone zabezpieczone pretami stalowymi kwadratowymi 15x15mm.

Okno w bramie O2 zabezpieczy¢ krata stalowa ,kutg” z pretow stalowych
kwadratowych 20x20mm. ‘
Kraty z stali St3SX.

3.6. Tynki,

Istniejgce tynki oczysci¢ z farby i1 skorodowanej gladzi

Projektowane otwory wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3.

Calos¢ tynkéw wykonczy¢ masg szpachlowa

Na zewnatrz w wnece okna wykona¢ w tynku opaske szer. 15 cm i grubosci 1,5c¢m.

SCIAMN MURCWALE, WELNE TRZIVE WIPPAWIC TINKIEM TENOWACTINTIA [CSUSEANCTM| PO A Duy TERAD I2CLACY:
, . , . STTefs

3.7. Parapety okienne — drewniane grubo$ci 4,0 cm , parapety zewnetrzne z blachy ot

stalowej ocynkowanej grub. 0,6mm .

3.8. Roboty malarskie.

Sciany i sufity malowaé farbami emulsyjnymi. Oscieznice stalowe zabezpieczone
fabrycznie malowa¢ farba ftalowa uniwersalng dwukrotnie w kolorze biatym.

W pomieszczeniu socjalnym przy zlewie i umywalce oraz na $cianach w w.c. na
wysoko$¢ 2,0m wykonaé lamperie ftalowa.

Podlogi zagruntowa¢ impregnatem do drewna i pomalowa¢ emalig ftalowa do
podiog.

Okno i drzwi w bramie Grodzkiej w kolorze ciemny braz, malowane farbg ftalowa
( do drewna ) do uzytku zewnetrznego.

Na zewnatrz ubytki powloki malarskiej uzupelni¢ farbg elewacyjng w istniejacym
kolorze (z6ttym) $ciany bramy.



Kraty oczyszczone z korozji o II-go stopnia czysto$ci (PN) , zabezpieczy¢ farbg
ftalowa antykorozyjng (dwukrotnie) i pomalowaé emalia ftalowa ogolnego
stosowania (dwukrotnie).

3.9. Wentvlacija 1 ogrzewanie

Wentylacja tazienki i zaplecze socjalne — istniejgca, grawitacyjna.
Adaptowane przewody wentylacyjne oczysci¢.

W oknie sali ustugowej osadzi¢ nawietrznik higrosterowany.
Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi w/g oddzielnego opracowania.
Ciepta woda z pojemnosciowego podgrzewacza wody w sanitariacie.
W wejsciu do sali ustugowej projektuje sie kurtyng powietrzng.

3.10 .Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna

Projektowane urzadzenia sanitarne podiaczy¢ do istniejqcych odcinkéw przewodow
wod-kan zabezpieczajac ich szczelno$é z uwzglednieniem miejsca ich lokalizacji.
Istniejace urzadzenia sanitarne wraz z podej$ciami doptywowymi i odplywowymi
ulegajg demontazowi. Instalacje wodociagowa wykonac z rur stalowych
ocynkowanych taczonych na gwint, prowadzonych w bruzdach zaizolowanych
przemwpotme Grubo$¢ izolacji 10+12mm. Instalacje Wodoc:lqgowq dla lokalu
opomiarowa¢ wodomierzem wody zimnej ¢15 Q=1,0+1,5 m ’/h. Podejécie
doptywowe mocowaé dodatkowo przy punktach poboru wody. Dopuszczalne jest
wykonanie instalacji wodociagowej z rur tworzywowych pod warunkiem
niepogorszenia ochronnej instalacji elektrycznej. Do podgrzewania cieplej wody
zastosowaé terme elektryczng poj 10-151 o mocy 1,2kW zamontowana w
pomieszczeniu WC nad umywalka.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych uszczelkg na
weisk. Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub obmurowanych elementach $cian,
przewody kanalizacyjne montowaé z zastosowaniem uchwytéw co 1,0m mocujgc
rury pod kielichami. Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad stropem ze spadkiem
3+5% w kierunku pionu.

Uwagi ogdlne.

Catosé robot instalacyjno — budowlanych wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw techmicznych,
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz Ust R.P 75 z dnia 15
czerwea 2002r poz. 690 z pozniejszymi zmianami a takze z Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
warszawa 2008.

Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z wytycznymi technicznymi ,,COBRTJ”
INSTAL Warszawa sierpien 2006, zeszyt 1+12. Przejscie przez stropy i $ciany
konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych wg BN-82/8976.

Roboty instalacyjno — budowlane wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajacych
stosowne uprawnienia budowlane z przestrzeganiem przepisoéw BHP i p-poz. Przed




przystapieniem do robét dokona¢ probnych odkrywek instalacji dla mozliwosci ich
lokalizacji i zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie wykonywanie robot.

V. Podstawowe materialy budowlane

- cegla ceramiczna pelna kl. 10 MPa

- zaprawa cementowo — wapienna M5

- zaprawa cementowa M10

- stal profilowa St3SX

- beton C12/15 (B15)

- stal zbrojeniowa A-O StOS, A-III 34GS

- plyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne.

- preparaty odgrzybiajace i grzybobojcze do muréw i drewna

Zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aktualne atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania (ITB) — jezeli sa wymagane, oraz
spetnia¢ wymogi okreélone aktualnymi normami PN.

VL. Zasigg oddzialywania inwestycji
Stwierdza si¢ ze zasieg oddziatywania inwestycji obejmuje posesj¢ tj. dz. Nr45/1 1
sasiadujgca dziatke 140 zabudowana Bramg Grodzka..

VIL. Uwagi dotyczgce wykonawstwa

— Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem aktualnych przepiséw bhp.

— Zmiany w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie mozna wprowadzi¢, po
uzyskaniu aprobaty inspektora nadzoru i projektanta w postaci wpisu do
dziennika budowy lub opracowania aneksowego.

~ Stosowaé materialy majace aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa I'TB
zgodnie z specyfikacja techniczng bedaca integralng czescig miniejszego
opracowania.

VI Charakterystyka energetyczna obicktu

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej .

Przepisy art.5 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. 2006r., Nr 156 poz.
1118.) — zwalniaja z obowiazku ustalania charakterystyki enmergetycznej dla
budynkéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

Opracowali:

inz. Ryszard Jablonski o ya
upr. bud nr 2611/Lb/&5 _Jf /

inz. Mirostawa Dunia . ¢ /
upr. Nr 2187/16/93 <47
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
(Dz. U nr 120 z 10.07.2003)

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr 4 znajdujacego si¢ w parterze
kamienicy na lokal ustugowy wraz realizacja wejécia od ulicy przy ul Grodzkiej 36
w Lublinie dz. Nr 45/1

INWESTOR: Gmina —Miasto - Lublin

Opracowal:
Inz. Ryszard Jablonski
upr. Nr 2611/1b/85
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1. Zakres robét zamierzenia budewlanego.

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane z przebudowa lokalu
mieszkalnego na uslugowy oraz wykonania otworéw drzwiowego 1 okiennego

w $cianie zewnetrznej.
2. Kolejnos$¢ robot.

- przekazanie placu budowy przez Inwestora

- rozbiorki

- wykonanie izolacji poziomej $cian metoda iniekcji

- wykonanie otworéw drzwiowego i okiennego w $cianie zewnetrznej
murowanej ze wzmocnieniem nadprozy belkami stalowymi..

- podtogi i posadzki

-wymiana stolarki okienne;j

-$cianki dziatowe z plyt g-k.

- instalacje 1 roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3. Istniejgce na dzialce obiekty.
-budynek mieszkalny, brama miejska (Grodzka).

4. Elementy zagospodarowania dzialki nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa izdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, ich skala i rodzaj wystepowania.

Podstawowe zagrozenia moggce wystapi¢ podczas prac budowlanych
zwigzanych z wykonaniem otworéw w $cianie zewnetrznej (w bramie).

6. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Nalezy zwroci¢ uwage pracownikom przed przystapieniem do robot na
prawidtowe, zgodne z instrukcjg powyzszych robot.

Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie trwania rob6t budowlanych, ktore
pracownicy i ich przelozeni maja obowiazek znac 1 stosowac. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401).

Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybks ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen.

Nalezy wydzieli¢ teren placu budowy, zabezpieczy¢ wejscia do budynku,
oznakowaé przejécia dla pieszych . W ogélnie dostgpnym miejscu powinna
znajdowaé si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy podreczny, w
widocznym miejscu (na tablicy budowy) powinny by¢ wypisane numery
telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawna i
skuteczna komunikacje, a materiaty budowlane sktadowane na nim muszg by¢ w
taki sposéb, by nie narazi¢ osob tam przebywajacych na przypadkowe urazy 1
zniszczenie sprzetu.

Opracowat:
Inz. Ryszard Jablonski
upr. nr 2611/Lb/85

12



