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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Zmiana sposobu uzytkowania lokalu gospodarczego na lokal mieszkalny w ce-
lu potaczenia z lokalami mieszkalnymi nr 10 i nr 12 w jeden lokal mieszkalny oraz remont elewacji budynku przy ul.
Grodzkiej 36/Kowalskiej 17 w Lublinie

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty rozbidrkowe 1 26
2 [Sciany i nadproza 27 43
3 |Stropy z ptyt WPS 44 60
4 |Dach - konstrukcja i pokrycie 61 89
5 |Scianki dziatowe 90 96
6  |Podtoza i posadzki 97 108
7 |Stolarka i $lusarka 109 122
8 |Tynki wewngtrzne i malowanie 123 141
9 |Elewacje i elementy zewngtrzne 142 184

9.1 |Elewacja od strony posesji 142 170

9.2 |Elewacja potnocna ( frontowa ) 171 184
2.

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

kod pozycji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

Zmiana sposobu uzytkowania lo
12 w jeden lokal mie

kalu gospodarczego na lokal mieszkalny w celu polaczenia

z lokalami mieszkalny

szkalny oraz remont elewacji budynku przy ul. Grodzkiej 36/Kowalskiej 17 w Lublinie

minr 10 i nr

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869

1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 4-04 | SST.B.01 |Demontaz skrzydet okiennych Szt.
d.1 1006-02
2%2*¥4+2 szt. 18,00
RAZEM 18,00
2 KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o po- szt.
d.1 0354-03 wierzchni do 1 m2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o po- Szt.
d.1 0354-04 wierzchni do 2 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o po- m?2
d.1 0354-05 wierzchni ponad 2 m2
1,22%1,80%2 m?2 4,39
RAZEM 4,39
5 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie obrobek blacharskich - podokiennikow ze- m?2
d.1 0535-08 wngetrznych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0,25%1,30%2+0,25%1,10%¥2+0,25*1,30 m?2 1,53
RAZEM 1,53
6 KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru podokiennikow wewngtrzych drewnianych m
d.1 0354-11
1,30%2+1,10%2 m 4,80
RAZEM 4,80
7 KNR 4-04 | SST.B.01 |Demontaz skrzydel drzwiowych Szt.
d.1 1006-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8 KNR 4-01 | SST.B.01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o po- szt.
d.1 0354-04 wierzchni do 2 m2
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
9 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbiodrka pieca licowanego kaflami m3
d.1 1011-02
0,70*0,80%*2,00 m3 1,12
RAZEM 1,12
10 | KNR4-01 | SST.B.01 |Rozbidrka pieca metalowego kpl.
d.1 1011-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie dwustronnego obicia $cian drewnianych z desek m?2
d.1 0426-01 otynkowanych
analogia Krotnos¢ =2
2,35%3,30-0,80%2,00 m?2 6,16
RAZEM 6,16
12 | KNR4-01 | SST.B.01 |Rozebranie §cianek dziatowych z tat i rygli - konstrukcja m?2
d.1 0427-05 $cianek
poz.11 m?2 6,16
RAZEM 6,16
13 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie podiog biatych na wpust m?2
d.1 0428-03
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Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+0,40%1,60+0,66*1,02+ m2 45,11
0,92*%0,40+(2,80+3,11)*0,5%4,24+0,17*1,00+(4,07+4,01)*
0,5*(3,00+3,30)*0,5
RAZEM 45,11
14 | KNR4-01 | SST.B.01 |Rozebranie legaréw m
d.1 0428-04
2,65*8+3,00%5+3,15*5 m 51,95
RAZEM 51,95
15 KNR 4-01 | SST.B.01 |Zerwanie gladzi cementowe;j m?2
d.1 0804-07
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+0,40%1,60+0,66*1,02+ m2 45,11
0,92*%0,40+(2,80+3,11)*0,5%4,24+0,17*%1,00+(4,07+4,01)*
0,5*(3,00+3,30)*0,5
RAZEM 45,11
16 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementow stropow drewnianych - polep m2
d.1 0429-01
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+(4,07+4,01)*0,5*(3,00+ m?2 30,73
3,30)*0,5
RAZEM 30,73
17 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1 0429-02
(6,27+7,37)*0,5*(2,86+2,42)*0,5*2+(4,07+4,01)*0,5* m?2 74,19
(3,00+3,30)*0,5*3
RAZEM 74,19
18 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - §lepych puta- | m?2
d.1 0429-03 pow
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+(4,07+4,01)*0,5*(3,00+ m?2 43,46
3,30)*0,5%2
RAZEM 43,46
19 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementoéw stropéw drewnianych - podsufitek z m2
d.1 0429-04 desek otynkowanych
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+(4,07+4,01)*0,5*(3,00+ m?2 43,46
3,30)*0,5%2
RAZEM 43,46
20 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropo- m
d.1 0429-08 wych o przekroju ponad 300 cm2
3,00%8+3,45*5*5 m 110,25
RAZEM 110,25
21 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ m?2
d.1 0535-02 do uzytku
10,00*(4,50+3,70)*0,5+4,30*(4,00+3,10)*0,5 m?2 56,27
RAZEM 56,27
22 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- m2
d.1 0535-08 péw, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku
0,30*(10,00*2+4,50+4,00+6,30) m?2 10,59
0,45*3,90+0,60*4,00 m?2 4,16
0,30%(0,80*4+0,65*%2*2+1,50*2+1,00*2) m?2 3,24
RAZEM 17,99
23 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie da- m2
d.1 0430-02 chu z desek na styk
10,00*(4,50+3,70)*0,5+4,30*(4,00+3,10)*0,5 m?2 56,27
RAZEM 56,27
24 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby dachowe m?2
d.1 0430-06 proste
10,00*(4,50+3,70)*0,5+4,30*(4,00+3,10)*0,5 m?2 56,27
RAZEM 56,27
25 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1 0535-04
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Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
6,80 m 6,80
RAZEM 6,80
26 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do m
d.1 0535-06 uzytku
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
2 Sciany i nadproia
27 KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalowe | szt
d.2 0346-03 nadprozowe o glgbokosci 1 ceglty w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
4*5+2%*3 szt 26,00
RAZEM 26,00
28 KNR 4-01 | SST.B.03 |Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki nadprozowe szt
d2 0206-02 z betonu C16/20
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
29 KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykonanie nadprozy w $cianach istniejacych z wykuciem m3
d.2 0313-02 bruzd dla belek stalowych i tymczasowym podstemplowa-
niem
0,15%0,25%3,41*2 m3 0,26
0,12*%0,20%(1,55%2*2+1,75%2+1,72*2) m3 0,32
0,12*0,20*(1,85*2+1,30) m3 0,12
RAZEM 0,70
30 KNR 4-01 | SST.B.02 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci do 2 cegiet| szt.
d.2 0334-09 dla sciagdéw stalowych - potaczenia belek nadprozowych
5+3*4 szt. 17,00
RAZEM 17,00
31 KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. belek stalowych m
d2 0313-04 NP 120 (11.20kg/m)
1,30 m 1,30
RAZEM 1,30
32 KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. belek stalowych m
d.2 0313-04 NP 140 (14.40kg/m)
1,55%2%2+1,75%2+1,85%2+1,42*2 m 16,24
RAZEM 16,24
33 KNR 4-01 | SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. belek stalowych m
d2 0313-05 NP 220 (31.00kg/m)
3,405*2 m 6,81
RAZEM 6,81
34 KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykonanie i montaz elementéw stalowych potaczeniowych kg
d.2 1303-01 belek nadprozowych
(2,73+6,18+2,23*2+3,60*2+2,23+3,60+0,80+1,56)*1,02 kg 29,34
RAZEM 29,34
35 KNR 7-12 | SST.B.02 |Oczyszczenie belek stalowych nadproza przez szczotkowa- m?2
d.2 0103-01 nie mechaniczne do drugiego stopnia czysto$ci
0,440*1,30+0,508*16,24+0,779%6,81 m?2 14,13
RAZEM 14,13
36 KNR 2-02 | SST.B.02 |Trzykrotne zabezpieczenie belek stalowych nadproza mle- m2
d2 | 1501-02*3 kiem cementowym
0,440*1,30+0,508*16,24+0,779%6,81 m?2 14,13
RAZEM 14,13
37 | KNR4-01 | SST.B.02 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek stalowych m
d.2 0703-03 nadprozowych
1,30+16,24+6,81 m 24,35
RAZEM 24,35
38 KNR 4-01 | SST.B.02 |Powlekanie siatki Rabitza zaprawa cementowa m?2
d.2 0704-01
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Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
(0,20+0,12)*(1,30+16,24)+(0,25+0,15)*6,81 m?2 8,34
RAZEM 8,34
39 KNR 2-02 | SST.B.02 |Wyszpaldowanie belek stalowych nadprozowych cegltami m?2
d.2 0123-01 ceramicznymi pelnymi k1.10 gr. 1/4 cegly
0,20*(1,30+16,24)+0,25%6,81 m?2 5,21
RAZEM 5,21
40 KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie przewodow wentylacyjnych i spalinowych m
d.2 0309-03 przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w $cianach z ce-
giet
3,60*2+2,50*2 m 12,20
RAZEM 12,20
41 | ZKNR C-2 | SST.B.02 |Reperacja rys i pgknig¢ w Scianach - oczyszczenie i wypel- m
d.2 0817-07 + nienie zaprawa cementowa
0817-08
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
42 KNR 4-01 | SST.B.02 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- | m?3
d.2 0304-01 wapiennej M4 ceglami ceramicznymi pelnymi kl. 15MPa
0,89*1,86*0,51+0,90*2,00*0,62+(1,00%0,50+0,75*0,70)* m3 2,60
0,62
RAZEM 2,60
43 KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3
d.2 0329-03 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otwor6w
drzwiowych i okiennych
0,92%2,00%0,40+0,66*0,20*2,00+0,92%2,00*0,30+(1,09* m3 2,28
1,20-0,20*0,70)*0,62
RAZEM 2,28
3 Stropy z plyt WPS
44 KNR 4-01 | SST.B.14 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. do | m?2
d3 0619-02 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(7,37+6,27+2,50+2,86)*0,50 m?2 9,50
(2,80+3,11+4,24+4,41)*0,5 m?2 7,28
(3,00+3,30+4,04+4,01)*0,50 m?2 7,18
RAZEM 23,96
45 | KNR 19-01 | SST.B.14 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrot- | m?2
d3 0643-03 nego - pow. do 5,0 m2
23,96 m?2 23,96
RAZEM 23,96
46 KNR 4-01 | SST.B.02 |Wykucie gniazd o glgbok. 2 ceg. w Scianach z cegiet na za- | gniazd.
d3 0346-06 prawie cementowej dla belek stalowych
12%2 gniazd. 24,00
RAZEM 24,00
47 |KNR-W 2-02| SST.B.14 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d3 0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej wkladki w gniaz-
analogia dach ze styropianu EPS-70 gr. 3 cm
18*0,46*0,20 m?2 1,66
RAZEM 1,66
48 | KNR 19-01 | SST.B.03 |Betonowanie poduszek betonem C16/20 m3
d3 0203-17
24*0,20*0,32*0,30 m3 0,46
RAZEM 0,46
49 KNR 4-01 | SST.B.04 |Dostarczenie i montaz belek stalowych z dwuteownika NP m
d.3 0313-04 160 (17,60 kg/m)
3,10+3,35%2+3,25+3,30+3,05+3,00+3,55+3,60*2+3,70*2+ m 48,25
3,80+3,90
RAZEM 48,25
50 KNR 7-12 | SST.B.04 |Oczyszczenie belek stalowych przez szczotkowanie mecha- m?2
d3 0103-01 niczne do drugiego stopnia czystosci
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zaprawie cem-wap M4

Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
0,576*48,25 m?2 27,79
RAZEM 27,79
51 KNR 2-02 | SST.B.04 |Trzykrotne zabezpieczenie belek stalowych mlekiem cemen- | m?2
d3 | 1501-02*3 towym
0,576*48,25 m?2 27,79
RAZEM 27,79
52 KNR 4-01 | SST.B.04 |Wykonanie i montaz kotwien belek kg
d3 1303-01
analogia
<K> 4,00*1,02 kg 4,08
RAZEM 4,08
53 KNR 4-01 | SST.B.03 |Zabetonowanie gniazd betonem C16/20 Szt.
d3 0206-04
analogia
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
54 KNR 4-01 | SST.B.04 |Uzupehienie stropow z plyt prefabrykowanych typu WPS m2
d3 0204-01
2,40*5,00+2,80%*3,90+2,80*3,80 m?2 33,56
RAZEM 33,56
55 KNR 4-01 | SST.B.03 |Obetonowanie belek betonem C16/20 m3
d3 0203-07
(2,60*6+2,95*%4+3,15*4)*(0,25+0,10)*0,10 m3 1,40
RAZEM 1,40
56 KNR 4-01 | SST.B.03 |Stemplowanie w wysokos$ci do 4 m deskowan konstrukc;ji - m2
d3 0201-01 wylewek stropowych
(2,76+2,44)*0,5*(5,22+6,13)*0,5+(2,80+3,11)*0,5%4,24+ m?2 6,45
3,15%4,04-33,56
RAZEM 6,45
57 KNR 4-01 | SST.B.03 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej plyt stro- m2
d.3 0201-06 powych - wylewek
(2,76+2,44)*0,5*%(5,22+6,13)*0,5+(2,80+3,11)*0,5%4,24+ m?2 6,45
3,15%4,04-33,56
RAZEM 6,45
58 KNR 4-01 | SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z prgtow zebrowanych o kg
d3 0202-02 $§r. 6 mm
2,42 kg 2,42
RAZEM 2,42
59 KNR 4-01 | SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow zebrowanych o kg
d3 0202-03 $r. § mm
15,37 kg 15,37
RAZEM 15,37
60 KNR 4-01 | SST.B.03 |Uzupetienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monoli- m3
d.3 | 0203-08 +t. tycznego C20/25 - wylewki brzegowe, zebro usztywniajace -
9905/1 R* 0 obj. w jednym miejscu do 0,50 m3
1,50
poz.56*0,08 m3 0,52
0,14*0,12%*(5,50+4,10%2) m3 0,23
RAZEM 0,75
4 Dach - konstrukcja i pokrycie
61 KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d4 0212-04
0,80*0,80 m?2 0,64
RAZEM 0,64
62 KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie komindéw z cegiet o objgtosci w jednym m3
d.4 0310-01 miejscu do 0.5 m3 - cegla ceramiczna peing kl. 15MPa na




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869

Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
0,64*0,64*1,00 m3 0,41
RAZEM 0,41
63 KNR 2-02 | SST.B.03 |Zwienczenie kominéw czapkami betonowymi gr. 10 cm z m2
d4 0219-05+ betonu C20/25
3x0216-05
0,80*0,80 m?2 0,64
RAZEM 0,64
64 KNR 4-01 | SST.B.09 |Wykonanie tynkoéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. m2
d4 0735-03 II na kominach
0,64*4*1,00 m? 2,56
RAZEM 2,56
65 KNR 4-01 | SST.B.09 |Przecieranie tynkdéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. m?2
d4 0735-10 II na kominach ponad dachem
1,50%(0,51+1,35)*2 m?2 5,58
1,50*%(0,51+0,85)*2 m?2 4,08
RAZEM 9,66
66 |KNR-W 2-02| SST.B.15 |Dwukrotne malowanie kominéw farbami silikatowymi ele- m?2
d.4 |1519-03 ana- wacyjnymi
logia
2,56+9,66 m?2 12,22
RAZEM 12,22
67 | KNR4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie fragmentow $cianek kolankowych i gzymsu m3
d4 0349-02 + cegla ceramiczna pelng 15MPa na zaprawie cementowej M5
0311-02
0,35*0,30%(3,90+4,50+4,00) m3 1,30
1,00%0,33*6,80 m3 2,24
RAZEM 3,54
68 KNR 4-01 | SST.B.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych zebro- | kg
d.4 0202-03 wanych o §r. § mm przemurowania gzymsu
1,30*%0,395%28 kg 14,38
RAZEM 14,38
69 | KNR2-02 | SST.B.05 |Murfaty o wym. 14x14cm z drewna iglastego kl. C30 nasy- m3
d4 0406-02 conego
0,14*0,14%6,40 m3 0,125
RAZEM 0,125
70 KNR 2-02 | SST.B.05 |Podwaliny o wym. 16x14cm o dtugosci ponad 2m z drewna m3
d.4 0407-02 iglastego kl. C30 nasyconego
0,16%0,14%2,30 m3 0,052
RAZEM 0,052
71 KNR 2-02 | SST.B.05 |Podwaliny o wym. 14x14cm o dtugos$ci ponad 2m z drewna m3
d.4 0407-02 iglastego kl. C30 nasyconego
0,14%0,14*2,10 m3 0,041
RAZEM 0,041
72 KNR 2-02 | SST.B.05 |Podwaliny o wym. 14x14cm kroétkie o dlugoscido 2 m z m3
d.4 0406-08 drewna iglastego kl. C30 nasyconego
0,14*0,14*1,15 m3 0,023
RAZEM 0,023
73 KNR 2-02 | SST.B.05 |Podwaliny o wym. 12x12cm krétkie o dlugosci do 2 m z m3
d4 0406-07 drewna iglastego kl. C30 nasyconego
0,12*0,12*1,55%*5 m3 0,112
RAZEM 0,112
74 KNR 2-02 | SST.B.05 |Stupy o wym. 14x14cm o dlugosci do 2 m z drewna iglaste- | m?3
d4 0407-04 go kl. C30 nasyconego
0,14*0,14*1,40%4 m3 0,110
RAZEM 0,110
75 KNR 2-02 | SST.B.05 |Stupy o wym. 14x14cm o dhugosci ponad 2 m z drewna ig- m3
d4 0407-06 lastego kl. C30 nasyconego
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0,14%0,14*%(2,40+2,10%4) m3 0,212
RAZEM 0,212
76 KNR 2-02 | SST.B.05 |Platwie o wym. 14x14cm dlugosci ponad 3 m z drewna ig- m3
d.4 0406-06 lastego kl. C30 nasyconego
0,14*0,14*3,70 m3 0,073
RAZEM 0,073
77 KNR 2-02 | SST.B.05 |Platwie o wym. 16x14cm dlugosci do 3 m z drewna iglaste- m3
d4 0406-04 go kl. C30 nasyconego
0,16%0,14*(2,30+2,60) m3 0,110
RAZEM 0,110
78 KNR 2-02 | SST.B.05 |Platwie o wym. 14x14cm dlugosci do 3 m z drewna iglaste- m3
d4 0406-04 go kl. C30 nasyconego
0,14*0,14*(1,15+2,10) m3 0,064
RAZEM 0,064
79 | KNR2-02 | SST.B.05 |Zastrzaty o wym. 12x12cm z drewna iglastego kl. C30 nasy- | m3
d4 0408-01 conego
0,12*0,12*1,50*5 m3 0,108
RAZEM 0,108
80 KNR 2-02 | SST.B.05 |Kleszcze o wym. 14x3,5cm z drewna iglastego kl. C30 nasy- | m?3
d.4 0408-02 conego
0,14*0,035%2*2,50*(5+5) m3 0,245
RAZEM 0,245
81 KNR 2-02 | SST.B.05 |Wymiany o wym. 16x8cm z drewna iglastego kl. C30 nasy- m3
d4 0409-04 conego
0,16%0,08*(1,30+2,00%2) m3 0,068
RAZEM 0,068
82 KNR 2-02 | SST.B.05 |Krokwie o wym. 16x8cm dtugosci do 4.5 m z drewna iglas- m3
d.4 0408-03 tego kl. C30 nasyconego
0,16%0,08*(4,20*4+3,70*4+3,45+3,30) m3 0,491
RAZEM 0,491
83 KNR 2-02 | SST.B.05 |Krokwie o wym. 16x8cm dtugosci ponad 4.5 m z drewna ig- | m3
d4 0408-05 lastego kl. C30 nasyconego
0,16%0,08*(5,80*3+5,20%2) m3 0,356
RAZEM 0,356
84 KNR 2-02 | SST.B.05 |Kontrlaty o wym. 3x5 cm - otacenie potaci dachowych fata- m2
d.4 0410-04 mi 30x50 mm o rozstawie ponad 24 c¢m z tarcicy nasycongj
10,00*(4,50+3,70)*0,5+4,30*(4,00+3,10)*0,5 m?2 56,27
RAZEM 56,27
85 KNR 2-02 | SST.B.05 |Deskowanie azurowe potaci dachowych z tarcicy nasyconej -| m?2
d4 0410-01 deski gr. 30 mm
56,27 m?2 56,27
RAZEM 56,27
86 NNRNKB | SST.B.07 |Pokrycie dachu z blachy powlekanej gr. 0,60mm m2
d.4 | 202 0541-02
56,27 m?2 56,27
RAZEM 56,27
87 NNRNKB | SST.B.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60mm o szer. | m?2
d4 | 202 0541-02 ponad 25 cm
0,30*(10,00*2+4,50+4,00+6,30) m?2 10,59
0,45*3,90+0,60*4,00 m?2 4,16
0,30%(0,80*4+0,65*%2*2+1,50*2+1,00*2) m?2 3,24
RAZEM 17,99
88 NNRNKB | SST.B.06 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalo-| m
d4 |2020517-04 wej powlekanej potokraglych o ér. 15 cm
6,80 m 6,80
RAZEM 6,80
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89 NNRNKB | SST.B.06 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowe;j m
d4 |2020519-03 powlwkanej okragtych o $r. 12 cm
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
5 Scianki dzialowe
90 KNR 2-02 | SST.B.02 |Scianki dziatowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.s 0120-01
1,82%*3,48-0,80*2,00 m?2 4,73
RAZEM 4,73
91 KNR 2-02 | SST.B.02 |Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.s 0120-02
0,60*3,48+(0,60+1,20)*2,58-0,90*2,00 m?2 4,93
RAZEM 4,93
92 KNR 4-01 | SST.B.04 |Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina cigzkich 1/2 ceg. nad m2
d.5 0317-02 wiatrotapem
0,60*1,44 m?2 0,86
RAZEM 0,86
93 KNR 2-02 | SST.B.08 |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych gr. m?2
d.5 2003-06 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo
0,90*(0,60+1,37) m?2 1,77
RAZEM 1,77
94 KNR 4-01 | SST.B.05 |Wykonanie szkieletu $cianki dziatowej z krawedziakow i tat m?2
d.5 0403-04 w odstgpach
0,5%3,10%1,75 m?2 2,71
RAZEM 2,71
95 KNR 2-02 | SST.B.08 |Okfadzina $cianki dziatowej z krawgdziakoéw z plyt gipsowo-| m?2
d.5 2006-03 kartonowych wodo- i ognioodpornych gr. 12,5mm pojedyn-
cZ0
0,5%3,10%1,75%2-0,80*%1,20*2 m?2 3,51
RAZEM 3,51
96 KNR 2-02 | SST.B.14 |Izolacja cieplna Scianki dziatowej jw. z welny mineralnej gr. | m?2
d.5 0613-06 16 cm - pionowa z ptyt uktadanych na sucho
0,5%3,10*1,75-0,80*1,20 m?2 1,75
RAZEM 1,75
6 Podloza i posadzki
97 KNR 4-01 | SST.B.14 |Oczyszczenie powierzchni podtoza pod posadzki parteru m2
d.6 0619-02 przy uzyciu szczotek stalowych
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+0,40*1,60+0,66*1,02+ m?2 32,39
0,92*0,40+(2,80+3,11)*0,5%4,24+0,17*1,00
RAZEM 32,39
98 | KNR19-01 | SST.B.14 |Odgrzybianie powierzchni podtoza pod posadzki parteru me- | m?
d.6 0643-03 toda smarowania dwukrotnego
32,39 m?2 32,39
RAZEM 32,39
99 KNR 4-01 | SST.B.14 |Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgpnych o pow. do | m?
d.6 0619-02 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - pod posadzki
parteru
(6,27+7,37+2,86+2,42+4,24+4,41+2,80+3,11)*0,50 m?2 16,74
RAZEM 16,74
100 | KNR 19-01 | SST.B.14 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrot- | m2
d.6 0643-03 nego - pow. do 5,0 m2 - pod posadzki parteru
16,74 m?2 16,74
RAZEM 16,74
101 | KNR2-02 | SST.B.14 |Wykonanie zasypki izolacyjnej stropu z kruszywa keramzy- m3
d.6 1101-04 towego z wyrownaniem szlichta cementowa
32,39%0,15 m3 4,86




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
4,07*%3,15%0,15*2 m3 3,85
6,00%2,55*0,15 m3 2,30
RAZEM 11,01
102 | KNR2-02 | SST.B.14 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m?2
d.6 0609-03 EPS 100-38 gr. 18 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
4,07*3,15+6,00%2,55 m?2 28,12
RAZEM 28,12
103 | KNR 2-02 | SST.B.11 |Jastrych cementowy zbrojony grubosci 50 mm m?2
d6 | 1106-01+
2,5%¥1106-03
+1106-07
(6,27+7,37)*0,5%(2,86+2,42)*0,5+0,40*1,60+0,66* 1,02+ m?2 32,39
0,92*0,40+(2,80+3,11)*0,5*4,24+0,17*1,00
4,07*3,15 m?2 12,82
RAZEM 45,21
104 | KNR BC-02 | SST.B.14 |Izolacje i uszczelnienia posadzki w tazience z dwusktadniko-| m?2
d.6 0301-03 wej elastycznej zaprawy wodoszczelnej na powierzchniach
poziomych; grubos¢ warstwy 2,00 mm
(0,90+1,65)*0,5%2,42+0,40% 1,60 m?2 3,73
RAZEM 3,73
105 | KNR BC-02 | SST.B.14 |Izolacje i uszczelnienia posadzki w tazience - wklejenie tas- m
d.6 0301-11 my uszczelniajacej na styku izolacji i $cian
2,42+0,90+1,65+2,50+0,40*2 m 8,27
RAZEM 8,27
106 | KNR 2-02 | SST.B.11 |Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm uktadane na za- m?2
d.6 | 1118-08 R* prawie klejacej metoda zwykta w pomieszczeniach o po-
1,2 wierzchni do 10 m2
(0,90+1,65)*0,5%2,42+0,40*1,60 m?2 3,73
1,02*0,66+1,20*0,48 m?2 1,25
RAZEM 4,98
107 | KNR2-02 | SST.B.11 |Cokoliki z ptytek GRES 30x30 - cokolik 15 cm uktadany na m
d.6 | 1120-05 R* klej z przecinaniem ptytek - w pomieszczeniach o powierz-
1,2 chni do 10 m2
2,42+0,90+1,65+2,50+0,40*2-0,80 m 7,47
0,66*2+0,20+0,48*2+1,20-0,90 m 2,78
RAZEM 10,25
108 | KNR 2-02 | SST.B.11 |Podtoga biata z desek struganych grubosci 30 mm na lega- m?2
d.6 1110-02 rach 5x5 cm
(5,30+5,65)*0,5%(2,86+2,42)*0,5-0,60*1,37+0,92*0,40+ m?2 26,70
(2,80+3,11)*0,5%4,24+0,17*1,00
4,07*3,15 m?2 12,82
RAZEM 39,52
7 Stolarka i $lusarka
109 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Okno drewniane jednoramowe, podwojnie szklone U<1,1 W/| m?2
d.7 1006-04 m2K, szklo niskoemisyjne, szklenie zespolone o gr. 4/16/4 z
wypehieniem pustki argonem, wyposazone w nawiewniki,
w funkcj¢ mikrouchylania, klamkg oraz maskownicg na
otwory odwodnieniowe, skrzydla uchylno-rozwierane - typu
O1 o wymiarach 122x180 cm - fabrycznie wykonczone o
powierzchni ponad 2.0 m2
1,22*1,80%2 m?2 4,39
RAZEM 4,39
110 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Okno drewniane jednoramowe, podwojnie szklone U<1,1 W/| m?2
d.7 1006-03 m2K, szklo niskoemisyjne, szklenie zespolone o gr. 4/16/4 z
wypehieniem pustki argonem, wyposazone w nawiewniki,
w funkcj¢ mikrouchylania, klamkg oraz maskownicg na
otwory odwodnieniowe, skrzydla uchylno-rozwierane - typu
02 o wymiarach 109x120 cm - fabrycznie wykonczone o
powierzchni do 2.0 m2
1,09%1,20%2 m?2 2,62
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RAZEM 2,62
111 | KNR2-02 | SST.B.12 |Obsadzenie drewnianych parapetéw okiennych sosnowych szt
d.7 0129-02 grubosci 4 cm dhugosci 1,35 m i szerokosci 0,40 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
112 | KNR2-02 | SST.B.12 |Obsadzenie drewnianych parapetéw okiennych sosnowych szt
d.7 0129-02 grubosci 4 cm dhugosci 1,20 m i szerokosci 0,40 m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
113 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Drzwi zewngtrzne drewniane plycinowe pelne jednoskrzyd- m?2
d.7 1027-02 towe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi ze-
wngtrzne DZ 90x200 cm
0,90%2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
114 | KNR 2-02 | SST.B.12 |Skrzydta drzwiowe plytowe wejsciowe wewngtrzne jedno- m?2
d.7 1017-02 dzielne pelne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
konczone - typu DW o wym 90x200cm
0,90%2,00*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
115 | KNR2-02 | SST.B.12 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklo- | m?2
d.7 1017-04 ne o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni
ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone - typu D1 o wymia-
rach 80x200 cm
0,80%2,00%1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
116 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Drzwi ptytowe przesuwne z otworami wentylacyjnymi i za- m2
d.7 1024-02 mkami tazienkowymi - typu D2 o wymiarach 80x200 cm -
komplet z prowadnica systemu nasciennego
0,80%2,00%1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
117 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- szt.
d.7 1025-01 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
118 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Zamknigcie otworu technicznego na poddasze - wrota drew- m?2
d.7 1027-01 niane ocieplone petne jednoskrzydtoweo powierzchni do 1.5
m2 - W2 o wym. 80x120 cm
0,80%1,20*1 m?2 0,96
RAZEM 0,96
119 |[KNR-W 2-02| SST.B.12 |Wrota na poddasze w $cianie zewngtrznej drewniane nieo- m?2
d.7 1027-01 cieplone pelne dwuskrzydlowe o powierzchni do 1.5 m2 -
W1 o wym. 120x80 cm
1,20*0,80*1 m?2 0,96
RAZEM 0,96
120 [KNR-W 2-02| SST.B.12 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z | stopn.
d.7 1033-01 podstopnicami o stopniach wpuszczanych dlugosci 0.9 m
15 stopn. 15,00
RAZEM 15,00
121 |KNR-W 2-02| SST.B.12 |Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane m
d.7 1035-03 60x76 mm z drewna iglastego
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
122 | KNR2-02 | SST.B.12 |Krata stalowa zabezpieczajaca wewnetrzna w otworze okien- | m?2
d.7 1211-02 nym przy schodach o powierzchni do 2 m2 - zdejmowana i
otwierana
1,30*%1,40 m?2 1,82
RAZEM 1,82
8 Tynki wewnetrzne i malowanie
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123 | KNR 2-02 | SST.B.09 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. III wykonywane r¢cznie na m2
d.8 0803-06 stropach plaskich
(0,90+1,65)*0,5%2,42 m?2 3,09
((5,30+5,65)*0,5-1,02)*(2,86+2,42)*0,5+1,20%0,48 m2 12,34
(2,80+3,11)*0,5%4,24+0,17*1,00 m?2 12,70
4,04*3,15 m?2 12,73
RAZEM 40,86
124 | KNR 2-02 | SST.B.09 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane r¢cznie na m2
d.8 0803-03 Scianach i pilastrach
3,30*%(2,42+1,82)+0,80%0,60+2,40*(0,48*2+1,20)+2,50* m?2 24,58
(0,60+1,37)
RAZEM 24,58
125 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z za- m2
d.8 0711-01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
(do 1 m2 w 1 miejscu)
0,50*2,00*5+0,50*1,60*2+0,50*1,50 m? 7,35
RAZEM 7,35
126 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z za- m2
d.8 0711-02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
(do 2 m2 w 1 miejscu)
0,70*2,50*2+0,50*3,50*2+1,00%2,00*2 m?2 11,00
RAZEM 11,00
127 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z za- m2
d.8 0711-03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
(do 5 m2 w 1 miejscu)
0,70*3,30*2+1,50*0,75+1,00*1,00 m?2 6,75
RAZEM 6,75
128 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Odbicie tynkoéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
d.8 0701-02 piennej na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
3,30%(0,90+2,42+1,65+2,50+0,40%2) 27,29
3,30*(5,30+2,86+4,28+1,82)+0,80*(1,32+0,60)+2,50*(0,60+ 61,58
1,37)+2,40%(0,48+1,20)*2
2,86*(0,50+2,00)*0,5+2,00%1,20+0,50*1,20 6,58
2,50%(2,80+3,11+0,30+4,24+4,41) 37,15
2,50*%(3,00+3,30+4,07+4,01) 35,95
A (suma czg$ciowa) || e
168,55
minus
-1%(24,58+7,35+11,00+6,75) -49,68
B (obliczenia pomocnicze) ===
118,87
118,87%0,40 m?2 47,55
RAZEM 47,55
129 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z za- m2
d.8 0711-03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu z cegly
(do 5 m2 w 1 miejscu)
118,87*0,40 m? 47,55
RAZEM 47,55
130 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych zaprawa m2
d.8 0713-01 wapienng z zeskrobaniem farby na $cianach istniejacych
118,87*0,60 m?2 71,32
RAZEM 71,32
131 | KNR2-02 | SST.B.14 |Izolacja cieplna stropodachu nad schodami z plyt z welny m?2
d.8 0613-03 mineralnej gr. 20 cm ukladanych na sucho
1,20*(3,10+0,70) m?2 4,56
RAZEM 4,56
132 | KNR2-02 | SST.B.14 |Izolacja z jednej warstwy folii polietylenowej paroizolacyj- m?2
d.8 0616-01 nej
1,20*(3,10+0,70) m?2 4,56
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RAZEM 4,56
133 | KNR 2-02 | SST.B.08 |Oktadzina gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m?2
d.8 2011-01 rusztach metalowych - z ptyt gipsowo-kartonowych wodo- i
ognioodpornych gr. 12,5mm
1,20%3,10 m?2 3,72
RAZEM 3,72
134 | KNR 0-23 | SST.B.13 |Ocieplenie $ciany poddasza ptytami z welny mineralne;j ele- m?2
d.8 2613-01 wacyjnej fasadowej gr. 12 cm - przyklejenie ptyt z welny
mineralnej do Scian
(3,20+0,25*2)*1,80+0,70*1,50 m?2 7,71
RAZEM 7,71
135 | KNR0-23 | SST.B.13 |Ocieplenie $ciany poddasza ptytami z welny mineralnej - szt.
d.8 2613-04 przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca taczni-
kow metalowych do $cian z cegly
<7,71*4>31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
136 | KNR0-23 | SST.B.13 |Ocieplenie $ciany poddasza ptytami z welny mineralnej - m?2
d.8 2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
(3,20+0,25%2)*1,80+0,70*1,50 m?2 7,71
RAZEM 7,71
137 | KNR2-02 | SST.B.15 |Jednokrotne zagruntowanie podtozy pod malowanie farbami | m?2
d.8 |1501-02 ana- lateksowymi gruntem
logia
209,41+8,20 m?2 217,61
RAZEM 217,61
138 | KNR2-02 | SST.B.15 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich farba | m?2
d.8 1505-01 lateksowa odporna na zmywanie
40,86+168,55 m?2 209,41
A (suma czg$ciowa) | e
m?2 209,41
minus
-21,14 m?2 -21,14
RAZEM 188,27
139 | KNR2-02 | SST.B.15 |Dwukrotne malowanie $cianek dzialowych i podsufitek z m?2
d.8 1505-05 ptyt gipsowych farba lateksowa odporna na zmywanie
1,77+2,71+3,72 m?2 8,20
RAZEM 8,20
140 | KNR2-02 | SST.B.15 |Dwukrotne malowanie lamperii ftalowych w tazience i kuch-| m?2
d.8 1503-03 ni przy zlewozmywaku o wys. 2,00 m na tynkach zwyktych
wewngtrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
2,00%(0,90+2,42-0,80+1,65+2,50+0,40*2) m?2 14,94
2,00*(2,50+0,60) m?2 6,20
RAZEM 21,14
141 | KNR 2-02 | SST.B.15 |Dwukrotne lakierowanie podtdg drewnianych m?2
d.8 1509-01
39,52 m?2 39,52
RAZEM 39,52
9 Elewacje i elementy zewnetrzne
9.1 Elewacja od strony posesji
142 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych m2
d.9.1 0101-03
1,00*4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
143 | KNR4-01 | SST.B.01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.o.1 0104-03 istniejacych fundamentow o glgbokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
0,60%1,00%4,47 m3 2,68
RAZEM 2,68
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144 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostgpnych o po- m2
d.o.1 0619-05 wierzchni do 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1,00*%4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
145 | KNR2-02 | SST.B.09 |Tynki cementowe kat. II na $cianach ptaskich wykonywane m?2
do.1 0901-01 recznie - Sciany fundamentowe
1,00*4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
146 | KNR2-02 | SST.B.14 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m?2
d9.1 | 0603-07 + - wykonywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy
0603-08 bitumiczno-kauczukowej z zagruntowaniem
1,00*4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
147 | KNR2-02 | SST.B.14 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z plyt styropianu m2
d.9.1 0609-08 ekstrudowanego gr. 10 cm - powierzchnie pionowe
1,00*%4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
148 | KNR0-17 | SST.B.13 |Przyklejenie trzech warstw siatki na izolacji jw. za pomoca m?2
d.9.1 | 2609-06x3 suchej zaprawy klejowej
1,00*4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
149 | KNR0-17 | SST.B.13 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej m2
d.9.1 0926-03 suchej mieszanki wykonywana r¢eznie na uprzednio przygo-
towanym podtozu na $cianach ptaskich
1,00*4,47 m?2 4,47
RAZEM 4,47
150 | KNR4-01 | SST.B.01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na| m3
d.9.1 0105-03 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. IV
2,68 m3 2,68
RAZEM 2,68
151 | KNR2-31 | SST.B.01 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce- m2
d.9.1 0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towa
1,00*4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
152 | KNR4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych m
d.9.1 0309-03 przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w $cianach z ce-
giet
6,90+5,80 m 12,70
RAZEM 12,70
153 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie ciagle pgknig¢ o gigbokosci 1 ceg. przy uzy- m
d.9.1 0307-02 ciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiel na zaprawie ce-
mentowo-wapienne;j
3,50+3,00+4,00+5,00 m 15,50
RAZEM 15,50
154 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie $cian naroza cegla ceramiczna petna 15MPa m3
d9.1| 0349-02 + na zaprawie cementowej M5
0311-02
0,50*0,50*2,50 m3 0,63
RAZEM 0,63
155 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na Szt.
d.9.1 0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej - dla wentylacji poddasza
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
156 | KNR 4-01 | SST.B.02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14cm w $cianach z szt.
do.1 0322-02 cegiet
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157 | KNR BC-02 | SST.B.14 |Izolacja pozioma $cian zewngtrznych grubosci 2 1/2 cegly - m
d.9.1 0101-04 przepona wykonana metoda iniekcji krystalicznej
4,50+4,40+4,00 m 12,90
RAZEM 12,90
158 | KNR AT-40 | SST.B.09 |Oczyszczenie i zmycie tynkow m?2
d.9.1 0106-02
4,47%6,94 m?2 31,02
4,40%(6,94+4,75)*0,5+1,00%3,80-1,09*1,20*2 m?2 26,90
4,10%*5,80-0,90%2,00 m?2 21,98
RAZEM 79,90
159 | KNR BC-02 | SST.B.10 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyj- m2
d.9.1 0121-01 nych - usunigcie z muru odpadajacego tynku
1,00%(4,47+3,80+4,20-1,02)-1,09*0,30 m?2 11,12
RAZEM 11,12
160 | KNR BC-02 | SST.B.10 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyj- m?2
do.1 0121-02 nych - wykucie spoin na glgbokos¢ 2 cm i oczyszczenie mu-
ru
1,00%(4,47+3,80+4,20-1,02)-1,09*0,30 m?2 11,12
RAZEM 11,12
161 | KNR BC-02 | SST.B.10 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyj- m?2
do.1 0121-03 nych - naprawa podtoza i wypekienie spoin zaprawq mine-
ralng
1,00%(4,47+3,80+4,20-1,02)-1,09*0,30 m?2 11,12
RAZEM 11,12
162 | KNR BC-02 | SST.B.10 |Tynki renowacyjne wykonywane r¢cznie - dwuwarstwowe, m?2
do.1 0122-02 gr. tynku 2x1,5 cm wraz z neutralizacja soli i obrzutka pot-
kryjaca
1,00%(4,47+3,80+4,20-1,02)-1,09*0,30 m?2 11,12
RAZEM 11,12
163 | KNR4-01 | SST.B.09 |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
do.1 0701-02 piennej na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
4,47%(6,94-1,00)*0,70 m?2 18,59
4,40%(6,94+4,75)*0,5-1,09*%1,20 m?2 24,41
4,10%(5,80-1,00)*0,50 m?2 9,84
RAZEM 52,84
164 | KNR 4-01 | SST.B.14 |Impregnacja grzybobojcza $cian m2
d.9.1 0621-05
79,90%0,5 m?2 39,95
RAZEM 39,95
165 | KNR4-01 | SST.B.09 |Uzupehienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat. II o pod- m?2
do.1 0725-03 tozach z cegly (do 5 m2 w 1 miejscu )
52,84+11,12 m?2 63,96
RAZEM 63,96
166 | KNR 0-23 | SST.B.13 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej gr. m2
d.9.1 2615-02 12 cm metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza
i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki - tynki silikonowe gtadkie
4,47*%6,94 m?2 31,02
4,40*(6,94+4,75)*0,5+1,00*3,80-1,09*1,20*2 m?2 26,90
4,10*5,80-0,90%2,00 m?2 21,98
RAZEM 79,90
167 | KNR0-23 | SST.B.13 |Docieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - m
d.o.1 2615-10 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6,94+2,00%2*2+0,90*2+1,10%2*2+1,20*2*3+0,80*2 m 29,94
RAZEM 29,94
168 | KNR 0-23 | SST.B.13 |Docieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - m
d.9.1 2615-11 zamocowanie listwy cokotowej
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4,47+4,40+4,10 m 12,97
RAZEM 12,97
169 | NNRNKB | SST.B.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60mm o szer. | m?2
d.9.1 | 202 0541-02 ponad 25 cm - podokienniki
0,30%(1,20*2+1,40) m?2 1,14
RAZEM 1,14
170 |KNR-W 2-02| SST.B.15 |Dwukrotne malowanie elewacji - $cian szczytowych farbami | m?2
d.9.1 |1519-03 ana- elewacyjnymi silikatowymi
logia
79,90 m?2 79,90
RAZEM 79,90
9.2 Elewacja pélnocna ( frontowa )
171 | KNR AT-40 | SST.B.09 |Oczyszczenie i zmycie tynkow m?2
d9.2 | 0106-02
6,91*%(8,00+0,70+0,50+0,30)-1,20%1,80%2-1,20*1,60*2- m?2 55,42
0,90%2,30
RAZEM 55,42
172 | KNR 4-01 | SST.B.01 |Rozebranie obrobek blacharskich gzymsoéw z blachy nie na- m?2
d9.2 | 0535-08 dajacej sig¢ do uzytku
0,30%6,91%2 m?2 4,15
RAZEM 4,15
173 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Odbicie tynkoéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
d.9.2 0701-02 piennej na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2
6,91%(3,30+0,60)-1,20*1,80*2+1,00%4,10 m?2 26,73
RAZEM 26,73
174 | KNR 4-01 | SST.B.14 |Impregnacja grzybobdjcza Scian m?2
d9.2 | 0621-05
26,73*0,5 m?2 13,37
RAZEM 13,37
175 | KNR BC-02 | SST.B.14 |Izolacja pozioma $cian zewngtrznych grubosci 2 1/2 cegly - m
d.9.2 0101-04 przepona wykonana metoda iniekcji krystalicznej
6,90 m 6,90
RAZEM 6,90
176 | KNR4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie §cian naroza przy gzymsie cegla ceramiczng | m3
d9.2 | 0349-02 + pelna 15MPa przy uzyciu zaprawy historycznej do muréw
0311-02 zabytkowych
analogia
0,70*0,50*1,50 m3 0,53
RAZEM 0,53
177 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie wzmocnienia pgkni¢¢ nadprozy ze stali austeni- m
do.z2 ind. tycznej 2#10 typu K1 i K2 ( wycigcie bruzd poziomych,
zbrojenie 2#10 mm i wypelnienie zaprawa systemowa na ba-
zie cementu)
2,20%2+2,70%2 m 9,80
RAZEM 9,80
178 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie wzmocnienia pgknig¢¢ nadprozy ze stali austeni- szt
do.z2 ind. tycznej #8 typu K-5 - kotwami o ksztalcie Srubowym o $red-
nicy 8 mm i dlugosci 80 cm osadzonymi w otworach wy-
wierconych w murze - z wykonaniem otwordéw i uszczelnie-
niem systemowym zaprawa na bazie cementu
5*2 szt 10,00
RAZEM 10,00
179 | kalkulacja | SST.B.02 |Wykonanie wzmocnienia pgknigc $cian i narozy ze stali aus- m
do.z2 ind. tenicznej #10 typu K-3 i K4 ( wycigcie bruzd, zbrojenie #10
mm i wypelnienie zaprawa systemows )
1,70*4+1,00*4+1,40*19 m 37,40
RAZEM 37,40
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180 | KNR AT-26 | SST.B.09 |Tynki z zaprawy historycznej na $cianach naktadany rgcznie | m?2
d9.2| 0201-05
6,91%(3,30+0,70+0,50+0,30)-1,20*1,80*2+1,00*%4,10 m?2 32,95
RAZEM 32,95
181 | KNR AT-26 | SST.B.09 |Tynk uszczelniajacy - wodoszczelny z gotowej mieszanki m?2
d9o.2 | 0201-01+ zaprawy cementowej wykonany na $cianach naktadany re¢ez-
0201-03 nie wraz obrzutka potkryjaca
0,60%6,91 m?2 4,15
RAZEM 4,15
182 | KNR 4-01 | SST.B.09 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewngtrznych cementowo- m?2
do.z2 0722-02 wapiennych kat. III na §cianach z oczyszczeniem szczotkami
i zaprawa rys i uszkodzen
55,42-32,95-4,15 m?2 18,32
RAZEM 18,32
183 | NNRNKB | SST.B.06 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60mm o szer. | m?2
d.9.2 | 202 0541-02 ponad 25 cm - obrobki gzymsow i podokiennikéw
0,30%6,91%2 m?2 4,15
RAZEM 4,15
184 |KNR-W 2-02| SST.B.15 |Dwukrotne malowanie elewacji - $cian szczytowych farbami | m?2
d.9.2 |1519-03 ana- elewacyjnymi silikatowymi
logia
55,42 m?2 55,42
RAZEM 55,42
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