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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.00 WYMAGANIA OGOLNE

IORU

1. Czs¢ ogllna

1.1.Nazwa zamowienia

Roboty budowlane polegaije na przebudowie lokalu gospodarczego agmenie z lokalami mieszkalnymi nr 10,
12 w jeden lokal mieszkalny nr 10 w budynku przyGitodzka 36 / Kowalska 17 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest lokalu gospaziago i podczenie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w
jeden lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. @zka 36 / Kowalska 17 w Lublinie.

Zakres obejmuje: wymiana stropéw na stropy WPS hda@rzestawienigcianek, roboty wykaczeniowe i
instalacje sanitarne i elektryczne.
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nagpujacymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.SST.B.01 Roboty rozbiérkowe i ziemne

2.SST.B.02 Roboty murarskie

3.SST.B.03 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

4.SST.B.04 Konstrukcje stropow

5. SST.B.05 Roboty ciesielskie

6.SST.B.06 Obrébki blacharskie, rynny i rury spusteve

7. SST.B.07 Pokrycie dachu

8. SST.B.08  Scianki dziatowe i oktadziny z plyt gipsowo- kartonavych
9.SST.B.09 Roboty tynkarskie — tynki wewstrzne i zewrgtrzne zwykile
10.SST.B.10 Roboty tynkarskie - tynki renowacyjne

11.SST.B.11 Podtza, posadzki

12.SST.B.12 Stolarkaslusarka

13.SST.B.13 BSO

14.SST.B.14 Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe

15.SST.B.15 Roboty malarskie

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robdt tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@a wody i energii do celow budowy.

Prace towarzysace:

- transportowanie w poziomie na potrzelodlegiaé i w pionie na potrzeknwysoka¢ materiatéw i elementow i
wszelkiego sprgu pomocniczego niezbdnych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materialéw, osmtu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztaenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdmyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowyw
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie spgu nie posiadagcego etatowej obstugi,

- podstemplowania wzmacnianych elementow;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogosvstatych w trakcie wykonywanych rob6t, a zawnyich
przez bezpgrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veyricinych elementéw,

- wykonanie niezédnych zabezpiecaebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenik@manformacyjno —
ostrzegawczych wokét strefy zagemia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub znisezefarbami balustrad, grzejnikéw, umywalek i inhyc
urzadzen stanowicych wyposaenie budynku,

- zabezpieczenie przed zalaniem, zabrudzeniem hidzazeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. zabezpieczenie stropu ppadami przy wymianie dachu, itp.

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonychdalementéw wyposania, podtdg, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remonastapzego wyposzenia lokali, mebli, uradze itp.,

- wyw0z na skltadowisko gruzu powstatego na skubdddt remontowych i rozbidrkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie ruszfioggvay malowaniu na wysokoi do 5m,

- demonta i monta anten, kabli, éwietlenia, itp.

- zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wysdiniskrzydet okiennych i drzwiowych;

Koszt prac towarzysacych i rob6t tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest
wiaczony w ceR umowna.
1.4 Informacje o terenie budowy
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1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneda wewrgtrz i na zewntrz budynku przy ul. Grodzkiej 36/ Kowalskiej 17 od
strony ul. Grodzkiej jak i od ul. Kowalskiej.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca od dnia przggia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kicowego catéci robdt zobowizany
jest do usuricia na wtasny koszt wszelkich szkdd wyniktych wekuprowadzonych przez niego robot.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dme ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy @hdwca kdzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnai spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgld na srodki ostranosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazamizlimmscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedkie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie or@zezvnienia bezpiecastwa
publicznego. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowazuje s¢ umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu pozostajce w
jego dyspozycji przyicza wody i energii elektrycznej. Wykonawcadhie ponosit koszty wykonania zaplecza
oraz zuycia wody i energii elektrycznej w okresie realigachot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienokresie realizacji robotzalo
zakmczenia i odbioru kicowego robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie gadtebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen umowry.

1.5 Nazwy i kody grup robdt, klas robét, kategoriirobét

¢ Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
* Betonowanie, zbrojenie, murowanie, wykonanie

podktadéw, cementowanie 452 4526 45262
* lzolacja cieplna 453 4532 45321
e lzolacja dwiekoszczelna 453 4532 45323
< Instalacje wentylacyjne 453 4533 45331
e Tynkowanie 454 4541 45410
« Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454 4542 54211
« Kladzenie piytek 454 4543 45431
« Kladzenie i wyktadanie podtég 454 4543 45432
* Roboty malarskie. Naktadanie pow. kigych 454 4544 45442
* Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453

1.6. Okredlenia podstawowe.
Wszystkie okrélenia, nazwy #yte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z normami polskimi a w
przypadku ich braku z normami bearvymi, warunkami technicznymi wykonania i odbionbot.

2 . MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotycrce materiatow.

Wyréb budowlany mze by wprowadzony do obrotu, eli nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiageym jego widciwosciom uwzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
wiasciwosci uzytkowe umdliwiajace prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdmadowlanym, w
ktorych ma by zastosowany w sposoéb trwaly, spetnienie wymagadstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1
pkt.1. ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany nadajeestlo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z normy zharmonizowasm albo
europejsk aprobad techniczm badz krajowa specyfikacy techniczim paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodaimzaegnan przez Komisi Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecsstwa, dla ktérych producent wydat deklargegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
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3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budow jest zgodny z PolgkNorma wyrobu lub
aprobad techniczm), ktérego wzér okréda zahcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.

2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staaszczeg6lnego zagemia dla zdrowia lub

bezpieczastwa oraz nie odpowiada lub odpowiad&sciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w

pkt.1, jest take dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia naléy stosowa materialy i urzadzenia:

e odpowiadajce co, do jakéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stamwa w budownictwie
okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawiey@obach budowlanych;

+ standardowe;

e dopuszcza sizastosowanie réwnovmych materiatéw i urgdzer w stosunku do przewidzianych w projekcie,

pod warunkiem,ze zastosowane materialy i ®dzenia spelmi bezwzgkdnie wymogi jakéciowe i

technologiczne oraz po uzyskaniu zgody ProjektaAtamawiajcego.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaéé¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajsd sprztu bedzie gwarantowa realizacg robét, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji beicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie, gotoged do pracy i zgodny z normami ochrogyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i witiwosci przewaonych materiatowSrodki transportowe ayte do transportu
materiatbw musz spelnid& wymagania wynikaice z obowizujacych przepiséw jak rownie zapewnia

bezpieczastwo wytkownikdéw drég oraz pracownikéw na terenie placddwy. Dojazd do placu budowy

przy ul. Grodzkiej na Stary Mieie oraz od ul. Kowalskiej. Wywiezienie gruzu nalemdos¢ do 25km na
wysypisko odpadow w Rokitnie nie podlega guirej zaptacie. Wykonawcatizie usuwat na bigco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgdami na drogach publicznych oraz dojazdactedent
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne wymagania dotycgce rob6t budowlanych

Calcs¢ robdt budowlanych natg wykonywa zgodnie z :

« dokumentagj projektova — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfikatgchniczia wykonania i
odbioru robat;

e pod bezpérednim nadzorem kierownika rob6t posiagajgo uprawnienia ogélnobudowlane do kierowania
robotami;

e W sposOb okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanycizargodnie z zasadami wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. ¢zpejszymi zmianami / Prawo budowlane);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych w bragy ogélnobudowlanej
wg tomu |, Budownictwo ogélne”, wyd. Arkady ;

» Roboty rozbiorkowe prowadzoneda wg ,, Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnyclozdz. 6 , wyd. Il
, Arkady 1995r oraz ,Poradnika technicznego Kierdowy” rozdz. 20, Warszawa 1977r.

W czasie prowadzenia rob6t najeprzestrzegaprzepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych ( Dz. U.

Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca robo6t budowlanych odpowiedzialny jestjaieos¢ ich wykonania oraz zgodéd z dokumentagj

projektows, specyfikacj techniczmg i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokument@epjektowo- kosztorysoyv Wszelkie zmiany w

dokumentacji projektowej powinny byvprowadzone na frinie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymaggonadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz dgcyg

Zmianie pozwolenia na budewart. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnét za:

e utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowe] organizacji robot

*  bezpieczastwo robét

e przestrzeganie zasad ochréngdowiska

« zabezpieczenie prac fErowo niebezpiecznych ( spawanie)

» zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprna placu budowy

5.2 Ogolne zasady wykonywania robot

e Wszystkie budowlane powinny bywykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przghaaaniu
aktualnie obowgzujacych przepiséw dotyezych bezpieczestwa i higieny pracy.

4
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 Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepjséiorm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwielobowikzujacych aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekib nadzoru
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robdt, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraej wykonanie robo6t zgodnie z dokumerdagjrojektova,
specyfikacy techniczr oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pteepektora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

« certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polsly Normg lub aprobata technicznw przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1
ktore spetniaj wymogi specyfikacji techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty, ktére niextta spetnid tych wymaga zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnyhowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdfica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

« Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si sposéb cigly w jednostkach przgfych w wycenionym
kosztorysie ofertowym i wpisuje do kgi obmiaru.

e Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budoyy

- protokét przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robot;

- protokoty z narad i ustaie

Kontrola jakdci robot kxdzie przeprowadzana na bieo przez inspektora nadzoru ze zwrdceniem szczegoéln
uwagi na jaké¢ materiatdw i prefabrykatow przed ich wbudowanierazoprawidtowe wykonanie robét zgodnie z
projektem i warunkami technicznymi wykonania, nommainstrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lIne zasady obmiaru robét

llosci poszczegodlnych elementéw i robdt ngleistalc wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naéur
po zakaczeniu robo6t budowlanych w jednostkach ustalonyakyeenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru lgda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie ( opuszczenie ) widiach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdziziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie adzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub okjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ks¢gi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mphy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podane ssw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodijednostkami okidonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legdia nastpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

5
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» odbiorowi czs$ciowemu

» odbiorowi kaicowemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umtbwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzor@otowad¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Irnigjoea nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstgndeprowadzonych pomiaréw , w
konfrontacji z dokumentagjprojektov, specyfikacj techniczrg i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje ssivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy robét.

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaaobdt w odniesieniu do ich #oi, jakasci i
wartaci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniempiimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy rob6t naspi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlahiezac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot i przgicia dokumentéw wg punktu 8.5.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaejaw@go w obecniei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentaci
projektows i specyfikacy technicza.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja kimje i specyfikacy techniczm z uwzgkdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iphEzéstwo, komisja dokona
potracen, oceniajCc pomniejszog wartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w umowie o
roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackwego robot jest protokét odbioru dapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektove z naniesionymi zmianami oraz dodatkpjesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy.

»  Dziennik budowy i ksizki obmiaru.

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza.

+ Atesty jakgciowe wbudowanych materiatow,

e Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizagykonywanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej przekazanegprZamawiajcego, uwagi dotyeze warunkéw
realizacji robot, datrozpoczcia i zakaczenia robo6t)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego négldpgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ikmowego
robot.

8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad odbioru
koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost§ obmiarows ustalor dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i poaarzysacych - uznaje 8i ze wszystkie koszty zwrane z
wykonaniem prac tymczasowych i towarzysgch nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione przez
Wykonawe w cenach jednostkowych robot.

Wykonawca kdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabeezpémia miejsca wykonywanych robdét,
zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektng} w okresie realizacji robdkoszt prac towarzyszacych i
robot tymczasowych nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest whczony w ceR umowns.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@® . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwigblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z 56 zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budoych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 6 zm.)
- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3051 z dnia 9 marca 2011r. ustanawgej
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu w§wokbudowlanych i uchylage dyrektywe Rady
89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przecikapowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz
1229).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technite(z.U.z 2013r. , poz, 963 z o zm.)
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochré&naglowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zzp6zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicar{yjednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 zpdzm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002vrsprawie systemow oceny zgodaiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iefiDz.U.Nr 209, poz. 1779);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004wr sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlzohym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z fp@ zm.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyepkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 w sprawie informacji dotyezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004-rzmieniajice rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszarzawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po@42).
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2®.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. NipéZ. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE i ZIEMNE kod CPV 45111

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznei wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych przy przebudowie lokalu gospodarczegotaczenie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jeden
lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzl&/IKowalska 17 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca wykonania rozbiérki nagpujacych elementéw:
- $cianki dziatlowe drewniane,
- piec kaflowy w lokalu nr 10 oraz metalowy w |dkazytkowym.
- Stropy drewniane poddasza,
- dach drewniany z pokryciem z blachy.
- mury w miejscu projektowanych otworéw drzwiowyiabkiennego i przemurowia
- podtogi drewniane wraz z zasypkami na partergsokim.
- rozbiérka wtérnej dobudowki i schodéw zestnanych od strony posesii.
Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istadgich$cian fundamentowych;
oraz usuwania na bigco i wywozu gruzu;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogoéine”.
1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne” pkt.2
Przy robotach rozbiérkowych materialy do wbudowamawystpuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty rozbiorkowe maghby¢ wykonywane gcznie przy ayciu lekkiego spratu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Przewaone fadunki natey zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawedzie usuwé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00/pwslgania ogélne” pkt.5.
5.2 Zakres wykonania robét rozbiérkowych
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008r. sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Przeznacza sido rozbiérki:
- $cianki dziatlowe drewniane,
- piec kaflowy w lokalu nr 10 oraz metalowy w |dkaizytkowym.
- Stropy drewniane poddasza,
- dach drewniany z pokryciem z blachy.
- mury w miejscu projektowanych otworéw drzwiowyiobkiennego i przemurowia
- podiogi drewniane wraz z zasypkami na partergsokim.
- rozbiorka wtornej dobudéwki i schodéw zemmznych od strony poses;ji.
oraz usuwania na bigco i wywozu gruzu;
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Odpady uzyskane w wyniku robdét rozbidrkowych stamowtasndéé Wykonawcy. Elementy pochogze z
rozbiorki naley na bieaco segregowaw wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu pr¥¢ykonaweg
pojemnikach na odpady, a ngstie sukcesywnie wywo&ina najblisze wysypiskagmieci. Materiaty nieelazne,
nie podlegajce przygciu na wysypisko odpaddéw naleprzekazéa do zaktadu utylizaciji.

5.2.1 Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych licowaych kaflami

Po zdemontowaniu ospftm pieca nalgy rozbier& ostraznie poszczeg6lne elementy piecow i trzonow
kuchennych wglowych.

5.2.2 Rozbiorkascianek dziatowych

Ze scianek dziatowych nalsy usumé tynk, a nasgpnie rozbierd je kolejno warstwamiScianki dziatowe naley
rozbierd z lekkich, przestawnych rusztoiya caty materiat i gruz usaéina dot.

5.2.3 Rozbidrka podtogi i elementéw stropéw drewniaych;

Technologia rozbiérki:eczna. Nie przewiduje siodzysku drewna poza przeznaczeniem na drewno weatio
wykorzystania przez wykonawecobot.

5.2.3 Wywo0z gruzu;

Wykonawca kdzie usuwat gruz na bigco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5.3 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniepcych §cian fundamentowych

- Roboty ziemne wykonywaneeaznie - odkopanie fundamentéw dla wykonania izélagwretrznych w
miejscach okrdonych w projekcie,

Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istadgich fundamentéw o gbokasci do 1.5m w gr.
kat. IV odkopanie fundamentéw dla wykonania izplaewnretrznych w miejscach okénych w projekcie.
Zasypanie wykopéw ziemia z ukopéw i zagczeniem warstwami co 15cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru zgécinovykonywanych rob6t z dokumentacjprojektove i
wymaganiami SST. Kontrola jaka robdt polega na wizualnej ocenie komplétiowykonania robot
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wjania ogd6ine”pkt.7.

7.2 Wymagania szczegotowe
Rozbiérka elementéw stropu, posadzek - w? jnrozbiérka pieca kaflowego — w I rozbiérka scianek
dziatowych - — w 1, stolarka — szt. , wykopy win

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00, Wyanagogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczeg6towe

Wszystkie roboty rozbiérkowe ofig SST.B.01 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Celem odbioru jest protokdlarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesierduiah
ilosci, jakasci | wartdsci. Nie przewiduje si ponownego wbudowania materiatdw uzyskanych z Gokbi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogblne zasady platrézi
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wjania ogd6ine”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapis6w zawartych pomidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robo6t, jest wykonana i odebrandos¢.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamwrmiunkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcigddpady uzyskane w wyniku rob6t rozbidérkowych stanowa
wiasnasé Wykonawcy i ich wywo6z na wysypisko i utylizacja ré obchza Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntéw.

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 402003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t murowych w
ramach przebudowy lokalu gospodarczego iagm#nie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalo
mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 inatska 17 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaapbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t zwizanych z :

- wykucie gniazd dla nadptowych belek stalowych,

- wykucie i zamurowanie bruzd pionowych na osadzeui wentylacyjnych;

- wykonaniem nadpty w scianach istniejcych;

- wzmacnianie gknigé¢ nadpray ze stali austenicznej

- napravi peknie¢ muréw, przemurowania;

- zamurowania otworow \cianach istniejcych z cegiet ceramicznych petnych;

- wykonanienscianek docieplaicych z lekkich ptyt gazobetonowych

- przemurowanie kominéw ponad dachem i przewoddmikowych;

- sprawdzenie i oczyszczenie przewoddéw kominowych;

- obsadzeniem kratek wentylacyjnych;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00.” Wymagania ogolne”pkt.1

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogoéine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegobtowe

2.2.1 Cegta petna

Nalezy stosowa cegk ceramiczn petrs, klasy 10 i 15 wedtug PN-75/B-12001¢zar obgtosciowy 1800-
1900kg/m3, wspodtczynnik przenikania ciepta 0,75V9@n

2.2.2 Cegta dziurawkaklasy 5 - zgodnie z nomyPN-B -12002:1974 Ceglagitona wypalana z gliny;

2.2.3 Bloczki grub. 10cm stanovaice lekka odmiang autoklawizowanego betonu komérkowego

Wymagania :

Gestas¢ objetosciowa okoto 115 kg/m3

Wytrzymatai¢ nasciskaniesrednio> 350kPa

Wytrzymatai¢ na rozciganie> 80 kPa

Klasa ognioodpornwi Al (niepalne)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodner 3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,045 W/(m!K) wedtug Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-0893
2.2.4 Zaprawa klejowa lekka cieptochronna do klejenia i szpachlowania piyt izolacyjnych zdret
komarkowego, CS Il wg PN-EN 998-1

2.2.5 Prty systemowe ze stali austenicznejdo naprawy pknigé cian, zaprawa systemowa,

Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cemmen wapiennej marki M4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.6 Stal profilowa St3SXdwuteowniki wg PN-EN 10210, stal St3SX i St3SY swana w konstrukcjach musi
odpowiadé normom PN-89/H-84023.

2.2.7 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna- Do nanoszeniaguzlem na oczyszczona powierzchnie
muru. Preparat powinien posigdatest PZH do stosowania w pomieszczeniach mieszial

2.2.8 Siatka typu Rabitza-siatka z drutu gotegearzonego grub.8mm, rozstaw oczek wg normy BN-9®503

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00,Wymagania ogoélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaasgpujacym sprztem:

Betoniark do przygotowania zapraw, wygiem budowlanym, Spetem systemowym do naprawgkmic¢ scian.

10



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania oglktedp

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdmasferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rivegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1 Zamurowania likwidowanych otworéw wéejowych do pomieszczenia gospodarczego oraz dduaka
poddaszu (w przybudéwce).

Zamurowanie otworu okiennego poddasza (okno prs&mie nad istnigte okno na parterze).

Spkanesciany z od strony posesji przemurawaa grubéé 0,5-1,0 cegty.

Przewody kominowe przemurowa catdci. Scianki kolankowe przemurowaonad potaci dachu.

Stosowé cegk ceramicza petm kl. 15MPa i zaprawcementowo-wapiernv4.

Przemurowaniaakzy¢ z starym murem stepiami.

Rysy i kniecia muréw w lokalach przedmuahpowietrzem pod énieniem, przemywoda pod cénieniem.
Pekniecia o rozwartéci powyzej 0,3 mm i wypetri zaprawy iniekcyjma (dowolna metogl ). Stosowé atestowasn
zaprawg iniekcyjm do szczelin i pknig¢ w murach

5.2.2.Wzmocnienie nadpiy, wykonanie nowych otworow.

Powickszenie istnigjcego otworu weaciowego do lokalu mieszkalnego, wymiary nowego atwb02x206.
Sposob wykonania nadpr@ z belek stalowych:

- podstemplowaistniepce nadpree

- wykon& poziomy bruzd: w $cianie nad otworem na odpowiedniej wysédiaraz otwory na rurki dystansowe
- osadzt belke 1-140, z doli stoply owinieta siatly stalowa oraz rurki dystansow® 25x2,3

- pod kacami belki wykoné poduszki betonowe z betonu C16/20.

- wolne miejsce za bejkwvypeinic betonem drobnoziarnistym j .w.

- w sposo6b analogiczny osaéldirug belke , belki skeci¢ srubami® 16,

- po stwardnieniu betonu poduszek zdemontostample, rozebtafragmenty istnigjcej sciany pod nadprem a
dolne stopki belek obrzuczaczynem

cementowym.

- belki wyszpaldowacegh ceramicza petra kl. LOMPa na zaprawie cementowej

Nad otworem przégiowym w pomieszczeniu nr 3 (pokdj aneksem kuchennyykona& w sposob analogiczny
belki odchzajace sklepienie parteru niskiego.

Zastosowa belki stalowe z dwuteownikéw 1-200 oraz kotwy ztdw gwintowanychb20

Nadpraza nad projektowanym otworem wejowym do pokoju nr 4 na poddaszu wykémasposéb analogiczny z
zastosowaniem belek z 1-140.

Nadprae nad projektowanym otworem okiennym na poddaszkongt w sposéb analogiczny po zamurowaniu
istniejacego otworu okiennego.

Nad istniejcymi otworami okiennymi osadzibelki stalowe z 1-140 odrodka w sposob jw. Belki skotdiz
$ciamg kotwami wklejanymi®16. Przed montam belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystoi (PN) i zabezpieczy
mleczkiem cementowym (3x)

Komin nascianie szczytowej od posesji przemurdwhla kominie wykon& czapk betonow grubgci 10cm z
betonu C20/25

Scianki kolankowe oragcianke szczytow przy budynku nr 19, przemurowaonad potagi dachu.
Przemurowaniaakzy¢ z starym murem stepiami.

Wierzch gzymsu wigczacego elewagj frontowy przemurowa z zbrojeniem ptami z stali austenitycznej #8
co25cm.

Stosowa cegk ceramicza petm kl. 15MPa i zapragwcementowo-wapiernnv4.

5.2.38cianki dziatlowe

Scianki grubdci 12cm wiatrotapu i fazienki murowane z cegly ceigznej dziurawki kl. 10 na zaprawie
cementowo wapiennej MXciany z cegly dziurawki naky wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z
cegly pelnej. W narmmikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w przewodach kominowych hale
stosowa normalr, cegk petn.

5.2.4 Przewody wentylacyjne

Do wentylacji grawitacyjnej w tazience oraz przyeksie kuchennym wykorzystano istaigg przemurowywane
przewody wicianie zewntrznej od strony posesiji.

Kratki wentylacyjne 14 x 20 cm osadzia wysokéci max.15 cm pod istniggym sufitem.

W écianach poddasza wykahatwory wentylacyjne zabezpieczonych kratka

5.2.5 Parapety z drewna sosnowego

Parapety z drewna sosnowego, klejonego gitildlzm.
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5.2.6 Remont elewacji

Elewacje od strony posesji

Spekaniascian przemurowaStosowa cege ceramicza petm kl. 15MPa i zapragwcementowo-wapienn M4,
Przemurowaniaakzy¢ z starym murem stepiami.

Rysy i pknigcia muréw w lokalach przedmuchpowietrzem pod énieniem, przem$woda pod cénieniem.
Peknigcia o rozwartéci powyzej 0,3 mm i wypetnd zaprawy iniekcyjm (dowolna metogl ). Stosowa atestowain
zaprawvg iniekcyjm do szczelin i pknig¢ w murach.

Zamurowa likwidowane otwory okienny i drzwiowe

Skorodowane i odspojone fragmenty tynkow, orazitynkbrebie peknig¢ scian skd.

Elewacja p6inocna (frontowa)

Naprawa $cian

Skorodowan i wykruszon, sciarg pod okapem przemurowaowierzchniowo cegtceramiczna petnkl 15 przy
uzyciu zaprawy historycznej do murow zabytkowych.

Nalezy usuré tynki na sgkanychscianach na szeroké min 50 cm z obu stron rys.

Ponadto skéi tynki uszkodzone, odparzone a z pozostatych ddbtyokach nalgy usuraé stare powtoki
malarskie przy gyciu szczotek drucianych.

Rysy i gknigcia muréw przedmucligpowietrzem pod énieniem, przemywoda pod ciénieniem.

Peknigcia o rozwartéci powyzej 0,3 mmm i wypetrd zapravy iniekcyjm (dowolna metoal) .

Stosowé atestowasm zapraw iniekcyjra do szczelin i pknie¢ w murach zabytkowych z dodatkiem trassu i z
kruszyw drobnoziarnistych frakcjonowanych o wytrajoéci M5 wg PN-EN998-2 z nisk zawartdcia
chromianéw TRGS613.

Oznaczone na rysunkachikniccia naley wzmocné pretami stalowymi (K-1 +K-5).

Do naprawy murow przgjo systemowe naprawy i wzmocnienia konstrukcji maoych pegtami srubowymi ze
stali austenitycznej, polegay na zbrojeniu gknie¢ pregtami  #10 w poziomych szczelinach wgtyich w
spoinachician.

Szczelir glebokasci do 50 mm (nie licgc tynku) wypetnié zapraw zatopé w niej prty. Diugasci pretdw min
50cm poza gkniecie. Zagete kaice petdw osadzi w wierconych otworach nag#okas¢ 10cm.

Pionowe pkniecie $ciany przy budynku nr 15 zbioiw rozstawie co 35cm na calej wysékp $ciany z
zakotwieniem pgtéw w ukasnych otworach wierconych w murze pozgkipicciem

Prety przy otworach pity zaging i kotwi¢ w osciezach na gibokas¢ 20cm.

Nad nadprgami okiennymi stosuje sipoziome wzmocnienia z gow 2#10 w szczelinach wygych w spoinach
muru, oraz ukéne od spodu nadpip #8

Kotwy ukasne osadzi w uprzednio wywierconych otworach.

Zaskg napraw pknie¢ sprecyzowa po skuciu tynkéw w olebie uszkodz& oczyszczeniu rys i okékeniu ich
rozwartaci i gtebokasci.

Do kotwienia muréw stosowakompletny, atestowany system naprawy muréw, d&jgey sposéb wykonania
kotwien , materialy , systemowe zaprawy i zbrojenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegotowe

Badania przed przygiieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wyka@nabadania gotowych mieszanek oraz preparatéw do
wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

SzczegoInie nalg zwrdcic uwag: na terminy przydatrigi.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badapowinny by zgodne normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe ghce
Wymagania i badania przy obiorze”, PN-90/B-14504aprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy ayalkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem rnaz

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyroby map zawiadczenia o jaki
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenifcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. bada doranych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na plaalotwy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng, w
spos6b podany w normie PN-90/B-14501 "Zaprawy budogzwykte”.

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przegdktora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania muréw powinny I8y przeprowadzane w spos6b podany w normach PN-63010PN-68/10024 i
umazliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolnei:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidiéeigrzygotowania materiatow,

- prawidiowaci wykonania écianek, wygddu powierzchniscianek, prawidtowgéci wykonania powierzchni i
krawedzi scianek.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarowy robot jest:

dla uzupetnié scian dzialowych z cegly ~ 1°miciany,  m® - zamurowa otwordw itd.

lloé¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8.
8.2 Wymogi szczegbtowe
Badania w czasie odbioru robét
* zgodndci z dokumentagj projektowy i zaleceniami nadzoru autorskiegadb inwestorskiego,

zgodndci z dokumentagj powykonawcz,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje: - dostarczenie materiatéw i gjprna stanowisko pracy

- wykonanie zamurowaotworéw wscianach, uzupetniescian

- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszt@ovpdstemplowania i rozbidrki nadpeg
- uporzdkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-68/B-10020
PN-69/B-10023

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidtdaiovypetnienia bruzd

Roboty murowe z cegty. Warunki i éaid techniczne przy odbiorze.
Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004
PN-90/B-14501
PN-EN 197-1:2002
powszechnegoaytku.
PN-EN 197-2:2002
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-EN 459- 1: 2003

PN-EN 459- 2: 2002 - U)/Ap 1:2003

PN-EN 459-3: 2003
PN-B-30020: 1999
PN-75/B- 12001
PN-70/B- 12016
PN-B- 06200: 2002
podstawowe.
PN-H- 93404.00
Wymagania ogolne.

Wymagania dotyce zaprawy do murowania. &2 2: Zaprawa murarska.
Zaprawy budowlane zwykte.
Cement- @2 1. Skiad, wymaogi i kryteria zgodéa dotyczice cementow

Cement. &2 2: Ocena zgodrioi;

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

Wapno budowlanegizl: Definicje, wymagania i kryteria zgodiui;
Wapno budowlade:s¢ 2: Metody badé;

Wapno budowlane ¢f&z3: Ocena zgodrioi;

Wapno budowlane. Wymagania.

Cegta petna wypalana z gliny- zwaykt

Wyroby ceramiki budowlanej . Badatgichniczne.

Konstrukcje stalowe budowlaneriki wykonania i odbioru. Wymagania

Ksztattowniki stalowe walcowanegoaco okré&lonego zastosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03 ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE kod CPV 452623

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngws/magania dotyece wykonania i odbioru remontu stropu w
ramach przebudowy lokalu gospodarczego iaqm#nie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalo
mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 inatska 17 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robeit jstosowana jako dokument przetargowy i umowmy pr
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
*  Wylewki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stallll B400.
«  Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.
* Na kominie wykoné czapk betonowg grubgci 10cm z betonu C20/25
« Poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych;
* Obetonowania belek, betonowania gniazd;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogolne.
1.5 Wymagania ogdélne dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B ,Wymagania ogo6ine”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SSU.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Stal do zbrojenia betonu

Stal zbrojeniowa @6 | @18 klasy A-0 StOS i #6 iki8sy A-lll 34GS;

« Stal do zbrojenia betonu powinna odpowiadgmaganiom PN-89/H-84023-6/Az1:1996 Stal gloaego
zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu;

2.2.2 Beton

Beton klasy C16/20 (B20), C20/25 (B25). Powinienpodiadg wymaganiom normy PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004Beton @x¢ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Betoniarkami do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Wibratorami do zagszczenia mieszanki,

Sprztem pomochiczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Mieszank betonow nalezy przewozé tak aby jej transport z wytwdrni nie trwat daj niz 30min. Naley
zabezpiecz§ja przed segregagj wysychaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.00g#gania ogdlne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

- piyta stropowazelbetowa grubgci 7cm wylewana na blasze faldowej ocynkowanej 8rgrub. 0,8mm
stanowicej tracony” szalunek, beton kl. C20/25, zbrojegiéwne stal A-1ll 34GS, montawe A-0 StOS.

- poduszki betonowe wylewane z betonu C16/26cienach pod belki stalowe;

- Wylewki stropowe z betonu C20/25 zbrojone sl (34GS) i A-0 (St0S).
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5.2.1 Wykonanie deskowaA

Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzé zgodnd¢ osi i poziomOw oraz zgodd&éd
wymiaréw z rysunkami.

Szalunki naley ustawi& w taki sposob aby docelowo beton spetniat wartoleranciji co do ksztattu, patenia i
wymiaréw.

Nalezy dopasowywé polaczenia szalunkéw oraz zapewmth wodoszczelni@. llos¢ polaczen nalezy ogranicza
do minimum.

Na wszystkich wysugtych, eksponowanych zewtnznych naranikach écian i piyt, deskowania nate
wzmachig 25mm tama stalows. Przed poteeniem betonu naby wyczysci¢ deskowanie i podice.

Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrizitpozwalajcej
przenigé¢ obchzenia od aizaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umissagch.

Przygotowanie powierzchni deskofiva

Wszystkie powierzchnie deskoiwanajpce wchodzi w kontakt z betonem przed przysieniem do prac opisanych
ponizej powinny zost& gruntownie oczyszczone z pozostaio wczeniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczepowierzchniowych. Nie wolno powtérnigywaé deskowa o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usuraé wszelkie ziuszczenia stali i inne pozostatanetali.

Przed zainstalowaniem pilyty mapy¢ pokryte srodkiem zapobiegagym przywieraniu betonuSrodek ten nie
powinien zmienié barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert bgksyczny.

5.2.2 Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal zbrojeniowa powinna byoznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizétl uyciem naley ja chroni
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanegom.

Zbrojenie nalgy przygotowywa zgodnie z norm PN-B-03264:2002/Ap1l, Wszystkie gby musz by¢ giete na
zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu naje usuri¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, zigmbraz inne
zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odgty i uktadanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264: 2002/Ap1 — tablica 21 orazego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

- Pohkczenia: zgodnie z PN-B-03264:2002/Ap1l oraz szcaegidt uwagami podanymi na rysunkach.

- Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowe;j:

- Zbrojenie otworéw: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) naley umieici¢c dodatkowe pity o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie byjob
umieszczone w miejscu gdzie wystije otwoér, gdyby go nie bylo. {dodatkowe] wizki pretdw musi
znajdowd sig w odlegtéci 100mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

- Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzednzegaolenia Inspektora Nadzoru;

5.2.3 Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betoowej
Beton do wykonania ptytyelbetowej powinien by dostarczony z wytworni betonu znajgleych s w poblizu
budowy. Projekt mieszanki betonowej dla betondwsiarkcyjnych powinien spetnianastpujace wymagania:
a. Projektowana 28-dniowa wytrzymé&tdoetonu powinna ldyzgodna z projektem budowlanym.
b. Maksymalny stosunek w/c powinien wyrno§l.60 w proporcjach wagowych, chyba Inspektor
nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.
c. Maksymalna zawaréé cementu w elementach masywnych powinna wyn®20 kg/ni.
d. Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
-Sciany, ptyty i belki: 50-75mm
Nalezy sprawdzt czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki dma zwekszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocdatkdw
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na roigjsvbudowania, naky dostarczy metryke dostawy
zawierajica informacje zgodne z wymaganiami odtomymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi praspéktora nadzoru.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do uktadania mieszanki betonowej malpowiadomé inspektora
nadzoru, w celu sprawdzenia deskayzbrojei, otwordw i innych elementéw mggych st znajdowé w betonie.
Mieszank betonowy nalery uktada bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogregzc do jej segregacii
lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania snieszanki o deskowania i stal zbrojenigww warstwach o grulsci
nie wigkszej nz 450mm.
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Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopussgzatosowania rur i innych wdzen wykonanych z

aluminium.

Przed przysipieniem do betonowania najeusura¢ z podicza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszankoetonow nalezy nawilzy¢é. Przed ulaeniem betonu naky posmarowa
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie jertieo powinno by sprawdzone i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru przed ueniem betonu.

Zageszczanie betonu

Beton kxdzie zagszczany przy iyciu wibratorow wgtbnych pracujcych z minimala czgstotliwoscia 8000
o\min i odpowiednj do zagszczenia betonowanej sekcji ampliudV celu zapewnienia odpowiedniej jdko
zag:szczenia pracownik obstugaly wibrator musi mié mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu.

5.2.4 Prace wykaczeniowe

Wykonczenia ptyt i podtég:

Piyty i podiogi maa by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylczenie, do osgpnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno dwykonane po catkowitym rozprowadzeniu i ugeni nadmiaru wody,
ale jeszcze dla betonu znajgtgégo st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinzosté
sprawdzone przez przylenie 3m przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia gakolwiek zagtbien nalezy je
natychmiast wypehdi Swiezo zarobionym betonem, wyréwfla zagscic i ponownie podda pracom
wykonczeniowym.

5.2.5 Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykaczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku
jego wysgpienia naprawione. Powinny byakze chronione przed dziataniem chemikalidngdkow i materiatdw
metalowych oraz innyckrodkéw powodujcych zabrudzenie.

Pielegnacija betonu

Piekgnacja betonu powinna polégaa utrzymywaniu betonu w staniagliej wilgotnasci w ciagu:
- 7 dni w przypadku iycia cementu portlandzkiego

Wybor metody pielgnaciji betonu zalsy od opinii inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru $akouzywanych przez Wykonawc materiatébw i zgodnixi

wykonywanych robot z dokumentagprojektovs i wymaganiami SST.

W szczegolnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kontggrawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii), ogegstetyki

wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkielementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z

wymogami prawa.

Dopuszczalne odchytki w doktadnéci wykonania elementéw:

Plyty stropowe.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom co do toleranciji:

1. Nieréwndci powierzchni pityt nie powinny przekracz&mm niezalenie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje s przyktadnie 3m diugdci potazona na najwyszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykazonej ptycie powinny si miescic w zakresie 10mm tolerancji za wiliem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako piyty m@g gwarantowaodptyw do rynien podiogowyclub kanatéw,
ktére powinny dobrze spehdia swoje zadanie, pomij@ tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ftukzonej budowli. Spadki natg poprawe, jesli jest to
konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odkihwl grubdsciach piyt nie powinny by wigksze ni
5mm i powinny spetnigokreslone powyej wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robépodano w SST B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegotowe

Jednostk obmiarows elementéw betonowych jest f zbrojenia konstrukcji ,t”. Do obliczania nateosci
przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ () zmontowanego zbrojenia, taczm dlugas¢ pretdw poszczegolnyckirednic
pomnaorg odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaklady przyakzeniu
pretow, przektadek mongawych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonagcpretdw o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

llo$¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8.
8.2.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu &
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzordaenniku budowy o wykonaniu robot zgodmidokumentagj projektovy i
SST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wakiu robot.
8.2.2 Zakres robot
Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub iroteiprdzone przez
niego dokumenty.
8.3. Odhidr kancowy

Odbidr kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzomzienniku budowy zaki@zenia robét zbrojarskich
i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na razpebetonowaniglementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu;

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodnéci z dokumentagjprojektovy liczby pretéw w poszczegéinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakow, 2tz i diugdci zakotwier pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrigen

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod G300@000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pénKci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
- wykonanie deskowania, zbrojenia, betonowania
- rozebranie potrzebnych deskawa
- uporadkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Projektowanie.

+ PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajatal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.

e PN-EN 10204:2006 — Wyroby metalowe. Rodzaje dokutwekontroli.

e PN-EN ISO 15630-1:2004 — Stal do zbrojenia ieggnia betonu. Metody bafdlaCzs$¢ 1. Pety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu.

¢ PN-ISO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betongtyRytadkie.

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

e PN-ISO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

e PN-ISO 6935-2/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betomgtyPzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

e PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betoRety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

« PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu. Staddtonego zastosowania. Gatunki.

e PN-82/H-93215 — Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

« PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton €z 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

« PN-B-03264:2002/Apl Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

« PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

e PN-EN 197-1:2002 Cement- €2 1. Sklad, wymogi i kryteria zgodéc dotyczice cementow
powszechnegoaytku.

« PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrioi;

e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania. Ogoélne badania i wymagania.

e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i olkilenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH )
SST.B.04 KONSTRUKCJE STROPOW  kod CPV 452623

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru robét zavianych
ze wymian, stropéw w ramach przebudowy lokalu gospodarczemumaczenie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12
w jeden lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy uto@zka 36 / Kowalska 17 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaaghbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t zwizanych z :

- odgrzybieniem stropéw drewnianych;

- montaem konstrukcji stropéw na belkach stalowych i iclivkenie;

- ulozenie stropu z piyt prefabrykowanych WPS

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00- Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robdét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogolne”pkt.2

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Stal profilowa St3SX

Dwuteowniki wg PN-EN 10210. Stal St3SX i St3SY stwana w konstrukcjach musi odpowiéd@ormom PN-
89/H-84023.

Do wykonania stropéw z pyt WPS, niezale od wymaga standw granicznych énosci i uzytkowania, naley
stosowé belki o takiej szeroki stopki, aby zapewsioparcie ptyt co najmniej na diugn 3cm. Jakéc
wyrobow stalowych winna Hy potwierdzona zaviadczeniem jak&i, gdy wymagane wkgiwosci s
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunky, st@stem luBwiadectwem odbioru i deklaracggodndci
producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano skt drobnoziarnista : wg PN-EN 10113-1, PN-EN. 13-
2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wgENN10137-1, PN-EN 10137-2

Powierzchnia ksztattownika powinnadgharakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak widoczne
tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpessingte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z
tym, ze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grusé ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolma odchytle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzditej ksztattownika lub zgodnie z rysunkiem
szczegOtowym. Powierzchnia kaow ksztattownika nie powinna wykazywvaozwarstwidé, peknie¢ i sladow
jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

2.2.2 Piyty stropowezelbetowe, prefabrykowane, WPS

Piyty WPS

Ptyty zelbetowe prefabrykowane z betonu C20/25, sz&mld® cm, zgodne z norprPN-92/03380+Az1:2001
Ptyta stropowa WPS jest prefabrykowanyaibetowym, nénym elementem konstrukcyjnym, uktadanynyday
stalowymi belkami stropow. Plyty WPS mdjsztalt prostokta, wzmocnionegwzdtuznie trzemazebrami, w obu
koncach maj wglebienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowejuteowej. Wyréb winien speinia
wymagania okrdone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 |lub aprobaty téchmej.

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceonen wapiennej marki M 4 ( M5) oraz zaprawy
cementowej M 10. Zaprawa powinna odpowiadgmogom normy PN-90/B-14501.

2.2.4 Preparaty odgrzybiapce do muréw i drewna- Do nanoszeniaguzlem na oczyszczona powierzchnie
muru lub drewna. Preparat powinien postadtest PZH do stosowania w pomieszczeniach miasaiial

2.2.5 Siatka Rabitza -siatka tkana z drutu gotegarzonego grub. 0,8mm wg BN-90/5032

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

0Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00,Wymagania ogélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarlg do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym, spetem pomochniczym

4. TRANSPORT
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4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogokietp

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynniladmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rvedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Konstrukcje stropow

Poziomy stropéw nad parterem+ 3,30 i +2,50m, r@dad@m na poddaszu +5,80.

Belki stalowe osadziw gniazdach wykutych w murach na poduszkach betgal z betonu C 16/20.

Gniazda wécianie zewntrznej ocieplt styropianem EPS70 gr. 30mm. Puste miejsca w gadrdypeint
betonem C16/20.

Belki z 1-160 z stali St3SX.

Przed montazem belki oczyci¢ do 2-go stopnia czystéei (PN) i zabezpiecz§ mleczkiem cementowym (3x).
Piyty WPS-120 i WPS-130, wylewkelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stallll B400.

Zebra usztywniajce oraz obetonowania belek z betonu C20/25.

Zakotwieniasciany z belkami stropu z gidw przewleczonych przez otwér $vodniku i zabetonowanych w
wykutych wscianach wrkach.

5.2.2 Stropy z plyt WPS

Stropy z piyt :WPS - 120, WPS - 130.

Na plytach zasypka stropu z keramzytu o masiectadziowej < 4,0kN/nf stabilizowanego zaczynem
cementowym, warstwa wyréwnawcza z betonu drobnozitago C 12/15 grub. 4,5cm, glad zaprawy
samopoziomujcej grub. ~1.0cm

Belki stalowe opiera si na murze w wykutych gniazdach. Niepotrzebne grdap® usuritych belkach
stropowych zamurowacegh ceramicza petm klasy 10MPa na zaprawie marki 5MPa. W przypadky gd
projektowana belka stropowa wypadnie w miejscuégioej - naley wykorzysta istniepce gniazda.

Belki osadza na betonowej podlewce szybkawicej z betonu C20/25, grubm ~15cm. Kace belek powlec
mleczkiem cementowym w celu zabezpieczenia przeozkp

Gniazdo z belk wypetnia s¢ betonem C20/25. W razie koniecZooprzemurowd mur na kilka warstw cegiet
znajdupcych s¢ nad lub pod gniazdem. Przed ukladaniem plyt stngpb dolne stopki belek owija sisiatky
cigto-ciagniom lub siatlky Rabitza. Na belkach stalowych uktada giefabrykowaneelbetowe ptyty WPS, a gér
belek zabezpiecza przed rdzewieniem i obetonowetentem C 20/25.

Piyty prefabrykowane ukladaeskcisle obok siebie i jak najblej dosuwa ddsrodnikéw belek stalowych. Styki
miedzy skrajnymi podhmnymi zebrami ptyt wypetnia betonem, a styki miedzy ptytansrodnikami belek rzadk
zaprawd cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania og6lne”pkt.6.

6.2 Wymagania szczegotowe

Badania przed przystpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykon& badania gotowych mieszanek oraz preparatéw do
wykonania rob6t i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Szczegdlnie natiy zwrdci¢ uwage na terminy przydatnosci.

Badania w czasie wykonywania robét

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przspdktora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania elementéw konstrukcyjnych stropow powinny Iprzeprowadzane w sposéb podany w normach i
umazliwia¢ ocere wszystkich wymagaa w szczegolnai:

- zgodndci z dokumentagj projektova i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidiéeigrzygotowania materiatow,

- prawidtowdci wykonania stropow,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wjania ogd6ine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostk obmiarova robét jest:
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dla odgrzybiania stropéw drewnianych i powierzchni stropu, obsadzenie belek stalowyam —kotwienie
belek — kg, stropy z prefabrykowanych plyt WPS?- m

llo$¢ robét okrdla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegotowe

Badania w czasie odbioru robét
* zgodndci z dokumentagj projektowy i zaleceniami nadzoru autorskiegadb inwestorskiego,
» zgodndci z dokumentagj powykonawcaz,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidtdeiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje: - dostarczenie materiatéw i gprna stanowisko pracy
- odgrzybienie stropéw drewnianych;
- monta konstrukcji stropow na belkach stalowych i ichwianie
- ustawienie i rozebranie potrzebnych deskowaisztowa
- uporadkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z regniteriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
* PN-B- 06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlaneriaki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
* PN-H-93404.00 Ksztattowniki stalowe walcowanegogco okrélonego zastosowania.
Wymagania ogdlne.
« PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatdetonu
e PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Plyty stropolleesysteméw stropowych.
e PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Piyty stropoalerowe.
« PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonutode bada wytrzymatdciowych.
e PN-EN 206-1 Beton. G%¢ 1 : Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.
e PN-EN 12390-1 Badania betonu.e§z 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce prébek

do badania i form.
 PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 BetGmegs¢l: Wymagania, wkiwosci, produkcja,

zgodnaé.
« PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogolne wymaganiadania.
< PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagjierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betondw.
« PN-B-10104 Wymagania dotygze zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zgpoaw

okreslonym skiadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.05 ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1+

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngejwg/magania dotyee wykonania i odbioru robét ciesielskich
w ramach przebudowy lokalu gospodarczego iaqm#nie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalo
mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 inatska 17 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i umowny przy zlecaniu i realizagpbit
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyegkonania:

- monta nowej wizby dachoweyj;

- deskowanie potaci dachowych;

- $cianki dziatowej z krawdziakéw i tat;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogdéine”.

1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w S®U.RVymagania ogolne” pkt.2
2.2 Wymagania szczegotowe
2.2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje: irewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanmdiizznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowd zgodnie z instrukej ITB -Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do rob6t stosuje sidrewno klasy C30 wedtug naptijacych norm:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatasciowymi
- PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczestéyczne i projektowanie.

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapgaale) podaje ponisza tabela

Ip parametr [N/mif] klasa drewna C30

1. Zginanie 30

2. Rozcikganie wzdta wiokien 18

3. Rozcikganie w poprzek witokien 0,60

3. Sciskanie wzdha wiokien 23

4, Sciskanie w poprzek widkien 2,7

5. Scinanie 3,0

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej do Y4

Seki na catym przekroju do Y

Skret wtokien do 7%

Pekniecia, rcherze, zakorki i zbitki: |

a) gkbokie 1/3

b) czotowe 11

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokg¢ stojow 4 mm

Oblina Dopuszczalna na diuga dwu kravedzi
zajmupca do ¥ szerokai lub diugdci

Krzywizna podtina

21



PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubgci do 38mm
10mm - dla grubgi do 75mm

b) bokow 10mm - dla szerokwmi do 75mm
5mm - dla szerokwi > 250mm

Wichrowatd¢ 6%szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szercgkd
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek giciiszerokdci elementu. Nieréwnig
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydwzajemnie rownolegte, odchylenia w granicach odighy
Nieprostopadt& niedopuszczalna.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosk nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenien®%2
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byie wigksze:
- w dhugdsci:  do +50mm lub do -20mm dla 20% §to
- w szerokéci: do +3mm lub do -1mm
- w grubgci:  do +1mm lub do -1mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:
* dla tat o grubéci do 50mm
- w grubgci +1mm dla 20% iléci
- w szerok@ci +2mm i -1mm dla 20% ikei
* dla fat o grubéci powyzej 50mm
- w szerokéci +2mm i -1mm dla 20% ki
- w grubgci +2mm i -1mm dla 20% ikzi
d) odchytki wymiarowe krawndziakéw na grubgzi i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3mm i -2mm
e) Odchytki wymiarowe belek na grudmdi szerokdci nie powinny by wieksze nk +3mm i -2mm
2.2.2. kaczniki
Gwozdzie -nalezy stosowd gwazdzie okagte
Sruby - nalezy stosowd: sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2002
Nakretki - stosowd: nakektki szeciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2004,
Podktadki pod sruby - stosowa podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.2.3Srodki ochrony drewna
Srodki do ochrony drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korbmjlogiczry powinny by zgodne z wymaganiami PN-
C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatachnieznych oraz zgodne z zaleceniami udzielanialzgiro
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ognieminppwspetnié@ wymagania podane w aprobatach
technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtdwvrtrpochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia wymagania podane w aprobatach technicznych.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezajce przed dziataniem ognia powinny ¢by
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degyj 2/ITB-ITD./87 z 05.08.19809r.
- srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- srodki do zabezpieczenia przed sinizmplesnieniem
- srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia
2.2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Materialy i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podto utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warsty foli. Elementy powinny b§ skladowane w pozycji poziomej na podkltadach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodovea deformacji. Odleghkt sktadowanych elementéw od
podiaza nie powinna by mniejsza od 20cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna najeskiadow& w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
magazynowych.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu:
- sprzt pomochniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach
stanowisko robocze powinno bywrzadzone zgodnie z przepisami bhp i p/pozabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, @vietlone, z dostatecanwentylacy. Stanowisko robocze powinno dyodebrane przez
Inspektora nadzoru
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub witrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rivegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Wykonanie wg¢zby dachowej

Istniejacy dach drewniany jednospadkowy z racji zlego staphnicznego jest przeznaczony do wymiany.
Nowy dach drewniany jednospadkowy z zachowaniemwoitnych gabarytéw dachu. Dach o konstrukcji
ptatwiowo — kleszczowej gciankami stolcowymi.

Zastosowano nagiujace profile tarcicy iglastej kl. C 30, zabezpieczone

- krokwie 16x8cm

- ptatwie i podwaliny 16x14cm

- stupki 14x14cm

- murtaty 14x14cm

- zastrzaty 12x12cm

- kleszcze 14x3,5cm

Stosowé ziacza ciesielskie elementow &iby. Podwaliny uklada na papie izolacyjnej i kotdi z murami
kotwami wklejanymi®12mm (N=4,0kN). Kace krokwi (obmurowane) owi pap izolacyjm.

Wszystkie elementy istnigje i projektowane zaimpregnoév@odkami przeciw korozji biologicznej i p.po

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SSTB.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru $akouzywanych przez Wykonawc materiatdbw i zgodndxi
wykonywanych robot z dokumentagprojektovs i wymaganiami SST.

W szczegolnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kongabrawidiowdci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogeastetyki
wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkislementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Wymagania szczegotowe

Roboty ciesielskie obmierzagsiv : Jednostkami obmiarowymis

- 1 n? wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

Wykonane roboty ciesielskie obliczg svedtug pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu &
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorwzienniku budowy o wykonaniu robét zgodmidokumentag projektowy i
ST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o waki robot.
8.2.2 Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub imteiprdzone przez
niego dokumenty.
8.3. Odhidr kancowy
Odbior kacowy odbywa & po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadromzienniku budowy zakizenia rob6t zbrojarskich
i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na razp@betonowaniglementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:
Do odbioru robdt majzastosowanie postanowienia zawarte w SST.B.00@Rd 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g90lIne ustalenia dotycce podstawy ptatndci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne"pkt.9
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie robd6t ciesielskich ra® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmeisat i
ich koncowym odbiorze lub etapami okitenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw esziowych
robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaity zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatiei wykonanego i odebranego zakresu roboét ciesiislstanowi
wartas¢ tych robo6t obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jethasych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiagego w m2 lub m lub ustalonej w umowie kwoty rytaadej za okrélony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot ciesielskich uedgiaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,

e obslug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towzh przestawnych unidiwiajacych
wykonanie robét na wysokoi do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
e koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezlzdnych do wykonania robét ciesielskich na
wysokasci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

* wykonanie prac ciesielskich ,

« zabezpieczenia budynku folia przed opadami atmgsfaymi;

« usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét;

e 0czyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpigozzh,

« likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-B-03150; 2000/Az:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine wspétiia drewna okagtego
i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003Gwhalzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczanigcizztacznych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.06 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w aam przebudowy lokalu gospodarczego iappénie z
lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jeden lokal miesny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 / Kowask7 w
Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
obrébek blacharskich i elementami wystgimi ponad dach budynku tzn.:

« Rozbiérka i wykonanie nowych obrébek blacharskich;

« Rozbiérka i wykonanie nowych rynien i rur spustotwyc
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélnelotyczice materiatéw podano w SST.B.00 “Wymagania ogopie:2

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1 Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg PN-6 DBAS, PN-EN 10203:1998

Blachy stalowe ptaska o grub. 0,60mm obustronnj@mkawana w arkuszach.

2.2.2 Do montau obrébek blacharskich stosujemy:

3 specjalne gwadzie malowane, z podktadkub bez podktadki,

3 blachowkety o r&znych ksztattach tebka i kolorach,

3 zabki state i ruchome, pozwadapa zamocowanie obrébki bez dziurawienia. Ulimoaja takze wydtuzenie i
kurczenie si obrébki bez zmiany miejsca zamocadwa

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 “Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spet.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiaseodkom transportowym podano w SST.B.00“Wymaganialrogf'pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigiymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilamosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/fiedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Wymiana rur spustowyct12 i ryniend15, okapnikéw podokiennych , obrébek blacharskitttezhy stalowej
grubaci 0,60mm ocynkowane;j.

Gzymsy w miejscach prze&jrur spustowych wyat , obrobé zapraw cementow M 5 . zakry obrdblg
blacharsk. Obrobki cokotéw z blachy j.w.

5.2.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanepgnsgowykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie rima wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich riglezachowdé dylatacg. Dylatacje konstrukcyjne powinny &y
zabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie ruchOw poziomych i pionowych daehtaki sposéb, aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
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5.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej dmmanej — zblachy stalowej ocynkowanej grudmd 0,60mm.

- Rynny powinny by wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gridi®,6mm. Powinny b¥taczone na zakiad
nie mniejszy ni 20mm nitowany 3 lub 4 nitami é&rednicy 3mm i lutowany. Zaktady powinny bdyykonane w
kierunku sptywu wody.

- Uchwyty do rynien powinny kiywykonane z ptaskownika z blachy ocynkowanej o k@@ 4x25mm. Uchwyty
nalezy mocowad w odstpach nie wgkszych nk 0,50m do desek okapowych, listew lub do deskowéaziema
gwozdziami blacharskimi i powinny ldywpuszczane w podie na gébokas¢ rowm grubdci uchwytu. Spadki
rynien powinny wynosi 0,5 — 2%.

- Rury spustowe naty wykon& z blachy stalowej ocynkowanej gruiedo 0,6mm z arkuszy 1000x2000mm.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraez& 20mm przy dtugéci rur spustowych do 10m.
Ztacza pionowe rur naly taczy¢ na zaktady szerokoi 40mm i lutowa na catej dtugéci zaktadu. Rury spustowe
nalezy mocowa& uchwytami nie rzadziej nico 3m oraz zawsze w koach i pod kolankami. Pionoweagka rur
nie powinny by odwrdcone do licaciany.

- do wykonania obrébek blacharskich rglestosowa blacte stalowa ocynkowan, ktéra powinna odpowiada
warunkom zawartym w PN-71/H-92125.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogollne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 “Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru gakouzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodnizi
wykonywanych rob6t z dokumentagrojektovs i wymaganiami SST.

W szczegolnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kongabrawidtowdgci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogeastetyki
wykonanych robét. Bimca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgddnodostarczonych przez Wykonagvadokumentéw dotyccych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 “Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarowy robot jest:

dla rob6t — obrébki blacharskie % pokrytej powierzchni,

dla rob6t — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanggatien lub rur spustowych.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 “Wgan& ogdlne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegbtowe

8.1.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtovgoi polaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

- sprawdzenie prawidtovioi spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelf@ polczer rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne zasady platrézi

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 “Wgan& ogdine”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapis6w zawartych pomidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robo6t, jest wykonana i odebrandos¢.

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Obrobki blacharskie.

Pfaci st za ustaloailo$¢ “m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padigohczenie, uporadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ “m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie igeaenie, uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
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« PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe elptaDefinicje, podziat i wymagania;
e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

e« PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyaien potokigtych.

« PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyangdg i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Wawsz2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.07 POKRYCIE DACHOWE

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyswmagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem pokrycia dachowego w ramach przebuddekalu gospodarczego i pmizenie z lokalami
mieszkalnymi nr 10, 12 w jeden lokal mieszkalnyl@rw budynku przy ul. Grodzka 36 / Kowalska 17 vblinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania rob6t zwizanych z napragvpokrycia dachowego:
*  Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stej@ewlekanej;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsej zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w $8ymagania ogélne” pkt.2

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 blachy stalowej, ptaskiej, cynkowanej ogniowopowlekanej dwuwarstwowo z powtak poliestrovd, o
grubasci 0.6 mm (rdzé blachy), czonej na gbek stojcy. Blacha musi by zgodna z norm PN-EN 10142,
cynkowana ogniowo w procesieaglym, o masie powtoki cynku Z350 PN-EN 101142, apowiada 350 g/m2
po dwoch stronach przyse trzypunktowym.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Blachy do pokry dachowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materialy nale uktada
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsébie i zabezpiectzyprzed maliwoscia przesuwania si
podczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiaseodkom transportowym podano w SST.B.00. ,Wymagagalne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie materiaty hydostarczone samochodem dostawczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.GBymagania ogélne”pkt5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1 Pokrycie dachowe

- blacha stalowa ocynkowana i powlekana géeb0,6mm, ptaskaatzona nagb stopcy

- deskowanieairowe z desek iglastych grudmp. 25mm

- kontrtaty 3x5¢cm (na ptask)

- wiatroizolacja

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfilsastpujace wymagania ogolne:

--pochylenie ptaszczyzny potaci dachowyuathesek, tat lub ptatwi powinno bydostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

--rowna¢ powierzchni deskowania powinna dbyaka, aby przavit pomiedzy powierzchri deskowania a tat
kontrolm o dtugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potdachowej),

-réwna¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnacbgnalogiczna, jak podano poigj na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 platwiagirdy podkiadzie z ptatwi),

-podkitad powinien ky zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyohaz powinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyat@jmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
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powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20mmcz&liny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajtm

w podkiadzie powinny hyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej ora

powinny by usztywnione kraedzie zewitrzne.

5.2.2 Podklad z desek pod pokrycie blagh

Podktad z desek pod pokrycie blagiowinien speti&nastpujace wymagania:

--podktad z drewna pod pokrycie blacpowinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grébio25 mm |
szerokdci od 12 cm do 15cm. Szeraodeski okapowej powinna bywvigksza i wynosi nie mniej nk 30 cm,
-odstpy pomidzy deskami powinny wynashie wicej niz 5 cm przy kryciu blachocynkowan i nie wigcej niz
4 cm przy kryciu blachcynkows,

-gwazdzie powinny by gleboko white w deski, aby ich tebki nie stykaty gi blach. Przy kryciu blach cynkows
lub ocynkowan zaleca s stosowa do przybijania desek gwdzie 6

5.2.3 Pokrycie dachu blach ocynkowam i powlekang

Roboty blacharskia blachy stalowej magby¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj
od -15C. Rob6t nie mzna wykonywa na oblodzonych podiach.

Wszystkie wygicia blach powinny by wykonywane w taki sposéb, aby nie nadb pekniecie blachy lub
odpryénigcie powloki lakierniczej blachy powlekane;.

Cigcie naley wykonywa pita, nazycami lub termicznie, mechanicznie lubcznie. Rczne cicie termiczne
nalezy stosowa tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie ina zastosowaciecia zmechanizowanego.
Powierzchnie ecia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nieréwnob ( naderwa, gratu,
zadzioréw,zuzla, naciekOw i rozpryskéw metalu).

1/ Krycie potfaci dachowych nate rozpoca¢ od:

- zamocowania pasa usztywnieggo i pasa okapowego - przy dachu z symviszca,

- obrobienia blach gzymsu, zamocowania pasa .usztywquego i pasa okapowego - przy dachu z gzymsem i
rynna

2/ Pas usztywniagy powinien by wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej daikry 0,6mm) i przybity
do deskowania gwiaiziami ocynkowanymi w dwéch ¢dach mijankowo.,

3/ Pas okapowy natg wykonywa z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowjgdzonej w zalenosci od
spadku na abki lezace pojedyncze lub podwdjnej umocowany do deskowamlakami oraz gwidziami
ocynkowanymi. Pajczenia nagbki dotycz polaczer rownolegle i prostopadle do okapu.

4/ Na potaciach dachowych arkusze blach powinny uiadane krétszymi bokami rownolegle do okapuelie
gorny brzeg arkusza wypada nad szcaelindeskowaniu, to powinien bycigty réwno z gérnym brzegiem deski
i ponownie zagity.

5/ Ssiadujce, ze sofparkusze blachy pokrycia powinnybgrzesunite wzgkdem siebie o co najmniej 10cm.
Pohczenie arkuszy ocynkowanych ptaskich blach powlg&arblach wykonaw sposéb tradycyjny na tak zwany
rabek stojcy.

Arkusze blach ptaskich powinny bytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bilw#dyna spodzie
Zaklady podtune blach ptaskich magby¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem pwemjacych
wiatréw. Zaktad podwojny naky stosowé wyjatkowo (w miejscach nazanych na sptyw dodatkowych Hoi
wod opadowych pochodeych z przelewow z rynien pofaci patmych wyej) i obejmowé maze pas o
szerokdci nie wigkszej nz 3m.

Uszczelki w stykach podimych blach ptaskich natg stosowa przy pochyleniach potaci mniejszychzrb5%.
Nalezy stosowd uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliunetaej. W zaktadzie podwéjnym nale
stosowa dwie uszczelki.

Dla blach o zakaczeniach poditnych, uszczelki w zakladzie pojedynczym nie stossife a w zakladzie
podwojnym naley stosowd jedrg uszczelk waska, utozong w styku skrajnym.

Szeroké¢ szczeliny w stykach podinych powinna b§ minimalna. W przypadku braku mawosci uzyskania
minimalnej szerokéri szczeliny, np. w wyniku falistoi krawedzi podtiznych blachy, naley zamiast uszczelek
porowatych stosowauszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastygerab elastoplastycznego.

Zakfady podtine blach naley taczy¢ przy wyciu blachowketéw lub srub z naketkami zaopatrzonymi w
podkiadki stalowe i gumowe o odpowiedniej j&io W miejsce podkltadek gumowych ima stosowé podkiadki

z kitu profilowanego. Rozstawadznikbw powinien wynogi 333mm (3 szt. na 1 m. zakladu). Rozstaw
maksymalny 500mm (2 sztuki na 1 m. zakiadu).

Nalezy stosowa blachy o diugéci nieco wikszej ni szerokdé potaci. Gdy jest to nienmitiwe, nalery wykona
zaktady poprzeczne blach ptaskich, usytuowane tylkd ptatwiami. Przy pochyleniu mniejszynt 5% styki
poprzeczne nahy uszczelnt podwdéjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach ptaskicpataci, do ptatwi mocowamaozna tylko black gérra.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyéose mniej nk 150 mm dla pochylenia potaci giiszego lub
réwnego 55% i nie mniej 7i200 mm dla pochylenia mniejszega 656%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.
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6.2 Wymogi szczeg6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru g$akouzywanych przez Wykonawc materialtdbw i zgodriwi
wykonywanych robot z dokumentagprojektovs i wymaganiami SST.

W szczegélnéci obejmuj: zgodndé wykonanych robo6t z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, FNSD2:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,-BNN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b)Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie éelavosci materiatow i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technej lub aprobaty technicznej albo wymaganiamimmor
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00. ,\Ayamia ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarova robét jest:

Krycie dachu blach- m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie paia sé urzadzear obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50;m

llo$¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegotowe

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozgdi wszystkie operacje technologiczne wymienionpkiy
6 zostaly ocenione pozytywnie.

Odbiér pokrycia z blachy stalowej powlekanej

Podczas odbioru powinny bgprawdzone:

e zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentadgchnicza;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnézi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.9.

9.2 Podstawg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomgidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o0 wykonanie robot, jest wykonana i odebran#dos¢.

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pénKci

Cena obejmuje: - dostarczenie materiatdw i gprzna stanowisko pracy, ustawienie i rozbinkisztowa,
pokrycie dachu blacha powlekargznie z obrobieniem kominéw, kalenicy, wykonanibezpiecze z folii przed
zalaniem budynku, upogdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regzigeriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN - 61/B -10245 Roboty blacharskie budmel z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - EN 505:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytcinze

stali uktadanych na ggtym podiazu

PN - EN 508-1:2002 Wyroby do pokrgdachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmoyah z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg. Czes¢ 1: Stal

PN - EN 508-3:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfryoh z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg. Cz$¢ 3: Stal odporna na kor@zj

PN - EN 502:2002 Wyroby do pokrdachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyeth z blachy
ze stali odpornej na koragjuktadanych na egtym podiau
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.08SCIANKI DZIALOWE | OKLADZINY Z PLYT GIPS-KARTON - CP V4541

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyymagania dotycge wykonania i odbiorécianek dziatowych

i oktadzin z plyt gipsowo- kartonowych w ramach givadowy lokalu gospodarczego i gatenie z lokalami
mieszkalnymi nr 10, 12 w jeden lokal mieszkalnyl@irw budynku przy ul. Grodzka 36 / Kowalska 17 vblinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob#gt jstosowana jako dokument przetargowy i umowmy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz wykonania:

- $cianek dziatowych z ptyt gipsowo- kartonowych naztie metalowym;

- okladzin z piyt gipsowo- kartonowych ognioodparhyna ruszcie drewnianym;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogoéine”.

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robdét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SSU.BRVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1.Piyty gipsowo- kartonowe

Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Przed montzem sktadowé ptyty przez kilka godzin w pomieszczeniu o podgheenperaturze i wilgotriwi do
tych pomieszcze

- ptyty standardowe grub. 12,5mm

- ptyty wodoodporne grub. 12,5mm

- ptyty GKF ognioochronne o grubg 12,5 mm

Stosowane do wykonywania poszyciécian dzialowych o gwarantowanej odposcio ogniowej w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotiio wzgledna nie przekracza 70%. Odposécogniowa tychscian mae
dochodzt do 120 minut.

2.2.2 Profile do ptyt gipsowo-kartonowych

- profile poziome UW (listwy) i pionowe CW (stupki) szerokséciach 50, 75 i 100mm.

Do wykonywania konstrukcji szkieletéciany stosuje si profile o trzech rénych szerokéciach, poniewa im
wyzszasciana ma b§ wykonana, tym szerszy profil nalezastosowado wykonania jej konstrukcji.

Mozliwos¢ stosowania podwoOjnego poszycigcian pltytami  gipsowo-kartonowymi pozwala réwhiena
zwiekszenie wysokéri tychscian a dodatkowo poprawia ich izolacyja@kustycza i odporndéé ogniows.

2.2.3 Gips szpachlowy

Powinien spetlniawymagania normy PN- B-30042:1997 Spoiwa gipsowipsGzpachlowy, gips tynkarski i
klej gipsowy.

2.2.4 Wetna mineralna— pltyty z welny mineralnej - wedtug PN-EN 1316202

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Srodkami transportu do przewozu materiatow, wge@m budowlanym, spezem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogélne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy ma@na przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochrog przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdmosferycznych).

Nalezy sktadowa pltyty pod zadaszeniem na réwnym padipna paletach lub stosoiva@odktadki o szeroldei
ok.10cm co maksimum 35cm.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rvedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1Scianki dziatowe

Przestrzé poddasza nad schodami oddzieléoanky z ptyt g-k wodoodpornych , ogniochronnych grub,5h2m
Z wypetnieniem welp mineralr.

5.2.2 Posufitka

Podsufitka z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ognianimych (30 min)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru g§akouzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodnizi
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektows i wymaganiami SST.

W szczegolnéci obejmup: Badanie dostaw materiatdw, kontrgbrawidtowdci wykonania robot (geometrii i
technologii), ocea estetyki wykonanych robaot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna &ygodna z PN-B-79405
~“Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdInéci powinna by oceniana:

. rownasé¢ powierzchni piyt,

. narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodg

. wymiary ptyt (zgodne z tolerarg)

. wilgotnos¢ i nasakliwose,

. obcizenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt.

6.22 Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinby wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarowy robot jest: dl@cian dziatowych , podsufitek jest ¥ réciany lub podsufitki

lloé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora dadz
i sprawdzonych w naturze.

Powierzchni suchych tynkéw oblicza siw ,m? jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i wysokci
mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstravyzszej kondygnacji. Powierzchni
pilastréw i stupow oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni suchych tynkow stropow ptaskich obliczg sv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian
surowych na plaszczyzmpozioms.

Z powierzchni suchychnt%/nkéw nie pata sé¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych udze, jezeli kazda z
nich jest mniejsza ni0,5nf.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.

8.2 Odbiér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych z piyt

gipsowo-kartonowych. Zeli odbiér poditaga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigigodiaze

0cCzysCi¢ i umye woda.

8.3 Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje

wszystkie pomiary i badania (z uwzgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S@lly ggozytywne wyniki
1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okita norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutgimki. Wymagania i

badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentagj projektovs;

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podi@,

d. prawidtowad¢ zamontowania piyt i ich wyki@wzenia na stykach, natach i obrzeach,
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e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stadomaszczyzny pionowe, poziome lub qcle pochylenia
przewidzianym w dokumentacji.dy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kagami prostymi
lub posiadéa rozwarcie wynikajce z wczéniejszych zaloen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycecia
ptaszczyzn powinny kiyprostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoved wykonania powierzchni i kragdzi suchych
tynkéw naley przeprowadz& za pomog ogledzin zewnrtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadiych do
siebie kierunkach) faty kontrolnej o diugd ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomjazewitu
pomidzy tat a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonywany z doktadrizia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni godane w poaszej tabeli.
Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku

Odchylenie
przecinagcych sg
ptaszczyzn od dta
przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylenia pionowego poziomego
krawedzi od linii prostej

nie wicksza nk 2mmiw | nie wieksze nk 1,5mm na 1 nie wicksze nk 2mm na 1mb| nie wieksze nk 2mm
liczbie nie wekszej nz 2 | 'mb i ogétem nie wicej niz 3 |i ogétem nie wecej niz 3mm

na catej ditugéci taty mm w pomieszczeniach do |na calej powierzchni
kontrolnej o dtugéci 2 mb |3,5mm wysokéci oraz nie  ograniczonegcianami,
wiecej niz 4mm w belkami itp.
pomieszczeniach pousgj 3
,5m wysokdci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w SST Wymagania ogdine" pkt 9

2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgbnieniem zapiséw zawartych pomgdzy
Wzykonawcz; a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie roboét,jest wykonana i odebrana #o
m* powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkoWgjra obejmuje:

« dla wszystkich technologii (czynéci przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstug: sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidrrusztowa, o wysokdci do 4 m,

-przygotowanie podtea,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobng@mentéw,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych:

-a),na rusztach z ksztattownikdw metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pamaretow wraz z przyeciem i dopasowaniem,

+ dla wszystkich technologii (czynéa wykonczeniowe):

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyiehia powierzchni oktadzin,

-szpachlowanie patzeh i stykow plyt zescianami i stropami,

-zabezpieczenie spoirstaa papierowd,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
e PN-B 79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo- kartonowe;
« PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynkyritdgania i badania przy odbiorze.
« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

 PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw pocienionych.
 PN-B-10109:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesranki tynkarskie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.09 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 4541

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznems/magania dotycce wykonania i odbioru tynkéw w ramach
przebudowy lokalu gospodarczego i qgmzienie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalanieszkalny nr 10
w budynku przy ul. Grodzka 36 / Kowalska 17 w Lui#i

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaagbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania uzupeinie tynkbw cementowo- wapiennych
wewretrznych kategorii lll i przetarcia starych tynkow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdélne dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2

2.1 Wymagania szczegbtowe

* Woda - PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wodg zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

+ Piasek- PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych, niidrakcje r&nych wymiaréw, a mian.: piasek drobnoziarnisty 0,25

0,5mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5mm.

e Zaprawy budowlane zwykiewg PN-90/B-14501.

- Marka i sklad zaprawy powinny 6ygodne z wymaganiami norm.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana do ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych pglstosowa cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM | 32,5 R
cement portlandzki lub cement hutniczy PN-B 197CEM IIIJA 32,5N —LH/HSR/NA, ktory spetnia
zawarte w normie PN-EN 197-1 ,Cement —&z1: Sktad, wymagania i kryteria zgodsd dotycace
cementow powszechnegaytku”, pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie dzie nizsza nk +5 °C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Rtdsnno tworzy jednolify i jednobarwa mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzobeych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobier&
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

e Zaprawy systemowe —wapienno trasowe
do wykonywania tynkéw wapienno - trasowychatewacjach zabytkowych;

« Kratki wentylacyjne — o wymiarach 14x20cm;

* Siatka Rabitza Siatka tkana o oczkach prosttkych lub kwadratowych 16x16mm z drutu gotego
zarzonego grubii 0,8-1,2mm

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaasgpujacym sprztem:
+  Srodkami transportu do przewozu materiatow,
« Betoniarlg lub agregatem tynkarskim do przygotowania zapraw,
e Wyciagiem budowlanym,
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e Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano wBs@T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilamosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST.B.0G/rvedgania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

Tynki w technologii tradycyjnej wykonywapo wykonaniu instalacji. Tynki kategorii Ill powiy odpowiada
wymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu tywkdvymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew natmikowych. Podczas wykonania tynkéw osadaiatki wentylacyjne.

Na zamurowaniach wécianach, przemurowaniach wykdndynki cementowo —wapienne Ill-ciej kategorii.
Istniejace fragmenty tynkéw skorodowanych i odspojonychpodiaza naley skut, zmyt woda. Rysy w tynku
poszerzy i wypeinic zaprawg cementowo i uzupelfi wyprawg cementowo- wapiemnz wtopieniem siatki
zbrojonej (na rysach).Calbprzetrzé zaprawa cementowo- wapienfi4).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru gakouzywanych przez Wykonawc materiatow i zgodnizi
wykonywanych robot z dokumentagrojektovs i wymaganiami SST.

W szczegblnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatow, kontagbrawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii), ogeastetyki
wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybktkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvelokumentow dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolowa jej marle i konsystena w
spos6b podany w oboaviujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostl obmiarow rob6t jest m llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdbon naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne’ pkt.8

8.2. Odbiér podtaza

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie® powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld odbiér podtaa odbywa s po dheszym czasie od
jego wykonania, nalgy podtaze oczyci¢ i zmy¢ wod.

8.3. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredlizie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj technicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku khod ptaszczyzny i odchylenie kraadzi od linii prostej —
nie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugeri taty kontrolnej 2 m.

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztwordw soli przenikajych z poditaa,
pil$ni itp., trwale §lady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odpaezéniecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do poditaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.Q@/ymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Placi s¢ za wykonam i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktta

obejmuje:

Tynki wewrgtrzne. Placi si za ustaloailos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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- przygotowanie zaprawy,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa powyzej 4m,
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- zamurowanie przebj
- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosiEitmateriatdw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002

powszechnegoaytku.

PN-90/B-14501
PN-EN 197-1:2002

powszechnegoaytku.

PN-EN 197-2:2002
PN-79/B-06711
PN-EN 459- 1: 2003
PN-EN 459- 2: 2002
(U)/Ap 1:2003
PN-EN 459-3: 2003
PN-B-30020: 1999

Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i wytrzymatéciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Speajiik&#obieranie probek.

Kruszywa do zaprawy.

Cement- @2 1. Skfad, wymaogi i kryteria zgodéa dotyczice cementow

Zaprawy budowlane zwykte.
Cement- @2 1. Sktad, wymaogi i kryteria zgodéa dotyczice cementéw

Cement. &2 2: Ocena zgodrioi;

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

Wapno budowlane ¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiua;
Wapno budowlane ¢&&z2: Metody badé;

Wapno budowlane ¢&z3: Ocena zgodrici;
Wapno budowlane. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.10. TYNKI RENOWACYJNE
Tynkowanie Kod: 45410000

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
tynkow renowacyjnych w ramagtrzebudowy lokalu gospodarczego i gmienie z lokalami mieszkalnymi nr 10,
12 w jeden lokal mieszkalny nr 10 w budynku przyGitodzka 36 / Kowalska 17 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Tynki renowacyjne nalg wykona na

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
tynkow renowacyjnych.

Przygotowanie podi@: skucie zawilgoconych, zasolonych tynkow, ustiei skorodowanej zaprawy z fug
miedzy ceglami, oczyszczenie muru z resztek zapramypomog szczotek drucianych oraz przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Likwidacja biologicznych siea podtazy mineralnych.

Wzmaocnienie stabego podia gkboko-penetrujcym preparatem gruntigym. Wypetnienie spoin i wyréwnanie
nieréwndaci. Wykonanie tynku renowacyjnego.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne” pkt.2
2.1 Wymagania szczegétowe

Przyjcte rozwazanie materiatowe dla tynkdw renowacyjnych :

ODB IORU

1.Wypetnienie spoin i ubytkéw
Produkt zgodny z PN-EN 998003, klasy RCS
do tynkowania zasolonych muréw

tynk wyréwnawczy i magazynagy sol, zaycie: w
zaleznosci od wielkasici ubytkdéw do wypetnienie
zalecana grub. 15-30mm w jednej warstwie

2.Wykonanie obrzutki na okoto 50 % powierzct
sciany. Produkt zgodny z PN-EN 99003, klas'
R CS Il wstpna obrzutka w systen
renowacyjnym

warstwa szczepna, zycie. ~1 kg/m2 na kaly
1mm grulwéci, stosowa na grubé¢ ziarna, ma
do 4mm, zaprawa -—mieszanka fabryczr
przygotowana

3.Tynk renowacyjny wyréwnawczy
Produkt zgodny z PN-EN 998003, klasy R CS
do tynkowania zasolonych muréw

tynk wyréwnawczy i magazynagy sol ,

Zuzycie: ~10kgna kady lcm grubéci, zalecan
grubas¢ 15 do 30mm w jednej warstwie, miesza
fabrycznie przygotowana

4.Tynk renowacyjny uniwersalny

Mozna malowa nie stosujc pkt. 5, Produkt zgodi
z PN-EN 998/2003, klasy R CS Il do tynkowar
zasolonych muréw

Tynk renowacyjny nawierzchniowy

Zuzycie ~10kg/m2 na Kkaly 1cm grubéci.
Zalecana grub. 135mm w jednej warstwi
mieszanka fabrycznie przygotowana

5. Drobnoziarnisty tynk zacierany

Zgodny z PN-EN 9982003 klasy OC CS Il d
renowacji i naprawy ¢knig¢ wiosowatych n
powierzchni tynkéw

drobnoziarnista szpachla do tynk
renowacyjnych, mieszanka fabrycz
przygotowana

Zuzycie ~ 1.6kg/m na kaly 1mm grubéci.
Zalecana. grub. warstwy 3-8mm

Nalezy przyja¢ rozwiazanie materiatowe tynkdw renowacyjnych posiadgh atestow ITB, PZH oraz dodatkowo

certyfikatu WTA
Wymogi WTA dla tynkéw renowacyjnych Kh:
WEASCIWOSCI SEONOSTHA WYMAGANIA

Obrzutka potkrygca (max 50% powierzchni)

Brak wymaga ‘

37




PRACOWNIA PROJEKTOWA — RYSZARD JABLNSKI

Obrzutka calopowierzchniowa
Giebokas¢ wnikania wody Po 1 gizinie Pt
24 godzinach mm mm >5 na calej grubiwi
Tynk podktadowy WTA
Zaprawa $wieza
Konsystencja cm 17,0+0,5
Zawartag¢ poréw powietrza % >20
Zaprawa po stwardnieniu
Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego wzglen ) <18
pary wodnej u

22 m ini ; ; Nie mniejsza i tynkL
Wytrzymalai¢ nasciskanie 3 N/mnt renowacyjnego
Nashikliwos¢ powierzchniowa wody \A4 kg/nt >1
Glebokas¢ wnikania wody h mm >5
Porowatd¢ % >45
Tynk renowacyjny WTA
Zaprawa $wieza
Konsystencja cm 17,0+0,5
Gestasé kg/dn? -
Zawartg¢ porow powietrza % >25
Zdolnags¢ zatrzymywania wody % >85
Urabialna¢ cm <3
Zaprawa po stwardnieniu
Gestos¢ kg/dn? <1,4
Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego wzglen ) <12
pary wodnej u
Wytrzymalai¢ na rozciganie przy zginan N/mn? -
(1
Wytrzymalai¢ nasciskanie 3 N/mnt 1,5-5-5
Stosunek wytrzymadkai Py / P, - <3
Nashikliwos¢ powierzchniowa wody A kg/nt >0,3
Giebokas¢ wnikania wody h mm <5
Porowatd¢ % >40
Odporng¢ na sole - Odporny

Do przygotowania zapraw i skraplania podtostosowé mozna wod; odpowiadajca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéwapraw". Bez badelaboratoryjnych mgna stosowé&

wodociagowa Wodk pitna.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadl@astpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betomiasolnospadowa, naczynia i mieszadio na wolnoolbrejto
wiertarce.

- do naktadania i zacierania zapraw - agregat tghkdub zwykte narzdzia tynkarskie (kielnia, paca).

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczego6towe
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Wszystkie materiaty do wykonania tynkow konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i wobk Dlatego
mozna je przewoZi dowolnymi srodkami transportu wiellkkgia dostosowanego do #oi tadunku. tadunek
powinien by zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy pdymakowane w wiadra i pojemniki naje
chronki przed przemarzegiem.

Wode, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) ngledowozi w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania mizewaenia i przechowywania wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano inne plyny lub substancje gueg
zmienit sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wezdlu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb

warstw i technikk wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tyakiykie.

Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100, p. 3.1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkoich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj projektows,

Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po odbiciu i wysuszeniu muru, min .| migsinalezy wykona ponowne pomiary zawilgocenia i zasolenia muréw i

ewentualnie skorygowawysokac¢ i grubcs¢ ich zalaenia.

Kolejnos¢ postpowania przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych:

a) Usuné¢ zabrudzenia i zanieczyszczenia z powierzchni nmaarppomog szczotek stalowych, lub sgionego
powietrza, nagkliwe podtaze nawikyé.

«  Wypelnic ubytki i puste spoiny tynkiem renowacyjnym wyréwrtaym i magazynacym sél. W miejscu,
gdzie mur jest ostabiony, nale usumé slabe warstwy cegiet oraz zagruntéwegpreparatem
glebokopenetrujcym i wzmacniaijcym podice. W miejscach, gdzie mur byt sikmy biologicznie nabey
zastosowa srodek grzybo- i bakteriobdjczy. W miejscu, gdzieulymw¢é warstw wyréwnawczych tynku
renowacyjnego przekroczy 3cm, naldynk ten wykoné na siatce tynkarskiej, gbciagnionej, mocowanej do
podiaza za pomog kotkéw rozporowych. Grubig jednorazowo naktadanego tynku renowacyjnego nigemo
przekroczy¢ 2cm. W przypadku ubytkéw w ceglesgszych od 5¢cm, natg mur przemurowa

«  Wykona szpryc przykrywajcy okoto 50 % powierzchriciany z zaprawy szczepnej.

* Natozy¢ tynk renowacyjny wyréwnawczy i magazyacy sol - grubé¢ tynku 15do 30mm.

»  Tynk wyrownawczy przykr§ tynkiem renowacyjnym nawierzchniowym okoto 1,5can2bmm.

» Powierzchng wyréwnujemy drobnoziarnistszpachi do tynkéw renowacyjnych o grubm okoto 3mm do
8mm.

Zaleca s§ zachowanie zalecanych przez producenta tynkéw waogjnych przerw technologicznych:

pozostawienie odstogiego muru po odbiciu tynkéw na okres min. | m-caktadanie tynku renowacyjnego

warstwami nie grubszymi hi2cm. Nasipm warstwe tynku mana utazy¢é dopiero po wyschrtiu poprzedniej.

Szybka¢ schnicia przyjmuje si: | dzien na 1mm grubgi zachowanie przerwy technologicznej min. | m-zeat

natazeniem szpachli egalizagej oraz powtok malarskich.

5.2. Wytyczne wykonania rob6t

Przygotowanie podia

Skucie starych tynkéw z catej powierzchimian przeznaczonych do tynkowania. Ze spoin asuaprave na

gtebokas¢ 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to ztiwe nalery je wyskrobé. Nalezy usurié niezwiazane z

podiazem, odparzone tynki cementowe i cementowo-wapieNastpnie oczgci¢ mur z lenych niezwizanych

czesci. Przed odbiciem tynkdw na profilachagnionych, naley wykona szablony do ich odtworzenia.

Usunkcie skaen biologicznych (mchéw, glondw, porostéw, baktegrzybow pléniowych) mechanicznie, np.

szczotly drucian. Na oczyszczan powierzchng nanigé, poprzez smarowanieegzlem, preparat grzybo i

glonobdjczy w iléci od 0,1-0,5 driinf. Po 24 godzinach mina przysipi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

Stabe podiee zagruntowé gicbokopenetrujacym preparatem wzmaciigin. Nanoszenie przez smarowanie

pedzlem.

Obrzutka

Obrzutle uktada st za pomog miotetki na oczyszczone, zagruntowane, wyréwnanm@wilzone podige z

zaprawy szczepnej . Zaprawa powinna pékygwierzchng §ciany maksymalnie w 50 %. Obrzgtiwykonywat w

temperaturze nie mézej ni +5°C. Przestrzeganalezy wszystkie reguly sztuki budowlanej takie jak przy

wykonywaniu zwyklych tynkéw z zapraw cementowychal®ly chront swiezo utazoma wyprawe przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastamienia.

Wykonanie tynkéw

Tynki renowacyjne przygotowa (wymieszgé z wody) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu

tynkarskiego, a przy niewielkich doiach mana j takze przygotowa w wiadrze lub pojemniku na zaprawrzy

uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk eal nanost warstwy grubgci okreslonej w tabeli, przy
czym w jednym zabiegu nie wolno naktédaarstwy o grubéci wiekszej nz 2cm. Przy wgkszych grubéciach
tynk nanosi etapowo. Uwaga: 4czna grubé&¢ tynku renowacyjnego nie me by w zadnym z miejscu mniejsza
od 2,0cm. Tynk renowacyjny nanésnin. w dwoch warstwach:

- | warstwa tynk wyréwnawczy - gruéé2cm
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- n warstwa tynk nawierzchniowy - grulgol,5cm. Przed naleniem n warstwy naky zachowa przerw
technologicza | miesic.

Zabrania si stosowania metalowych listew profilowych metalotvydla zlicowania powierzchni tynkowanych.

Aby uzyska prawidtowa pod wzgédem réwndci ptaszczyzny powierzchainalezy wyznaczy lica powierzchni i

nastpnie wykona tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samednaju co tynk.

W trakcie tynkowania naky utrzymywa& w czyst@ci podesty rusztowg aby maliwe bylo ponowne gycie

zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywania narz#tapraw narzuca s kielnia czy poldz czerpakiem

réwnomiernie na tynkowanpowierzchng. Sasiednie rzuty powinny zabia¢ sie miedzy sola, dopuszczalneas

niewielkie przéwity podioza. Nadmiar naley sciagad fata lub desly prowadzc ja ruchem falistym po pasach

kierunkowych lub listwach. Zgargty nadmiar zaprawy wrzucaesido skrzyni. Narzut w nasach najlepiej

wyréwna za pomog pac w ksztatcie d¢ownika z ostrym lub owalnym natem.

W trakcie wykonywania rob6t nale zabezpieczakolejne warstwy przed zbyt szybkim przesuszeniBnzed

naniesieniem kolejnej warstwy pod naley zwilza¢ do uzyskania jednorodnej matowej wilgotnej powdara.

Przy wykonywaniu rob6t w okresie letnim przy zgm nastonecznieniu zapewnizacienienie elewacji. W

przypadku zbyt szybkiego wysychania ( wysokie terapey, wiatr) ostatai warstw; nawilzac.

Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem najeusura¢ z podiaza kurz i zabrudzenia. Calbonawilzy¢ woda. Nalezy przyja¢ zasad,

ze szpachlowanie rozpoczynamy po wysehbini i zwiazaniu tynku renowacyjnego.

Przecetnie naley odczeka ok. | dzieh na 1mm grubgi tynku, jednak w zaleosci od warunkéw cieplno-

wilgotnosciowych czas ten mie ulec zmianie. WcZaiejsze rozpocgie szpachlowania me doprowadz do

pojawienia si rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Szpacht nalezy przygotowa przez dosypywanie do wody i dokladne mieszaniezystym pojemniku a do

uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w prgachcopisanych na opakowaniu.

Nanost mag warstwami o grubéei od | do 2 mm przy zyciu pacy metalowej. Po wginym wyschniciu (ok.

15-20 minut) mana powierzchnie zaciefaza pomog packi z filcem. Zacieranie gtadzi wykonuje: suchem

kolistym. W czasie zacierania tynku nglev miar potrzeby skrapkago wod, przy pomocy pdzla, aby zaprawa

nie cagreta sk za pack, lub nie kruszyla sii odpadata, jeeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje

wyschntciu do szlifowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru $akouzywanych przez Wykonawc materiatdw i zgodnixi
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektovs i wymaganiami SST.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania gotowych mieszanek oraz preparatéw do
wykonania robét i przedstaivivyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

SzczegOlnie nafy zwrdci uwag; na terminy przydatrici.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci wody oraz gotowych mieszanek i preparatéw dkrg/ch

w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinjej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykMlyniki bada materiatow

i zaprawy powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinhy¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umldwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolnai:

e zgodndci z dokumentag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, j&kio
zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidideioprzygotowania podtg, mrozoodpornéci tynkéw
zewretrznych, przyczepngi tynkéw do podiaa,

e grubdci tynku, Bczna grub& jednorazowo naktadanej tynku renowacyjnego nigammé wieksza nk
2,0cm,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidlowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

* przestrzegania wiaiwej diugaci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymistveami,

* wykonczenie tynku na nagach, boniach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarow rob6t jest r llosé robét okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdion naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.
8.2 Wymagania szczeg6towe
*  Odbidr podiga naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych.
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i umye woda.

* Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.8, dpbzytywne wyniki. Jeeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powiniert lpdebrany. W takim przypadku najeprzyjaé
jedno z naspujacych rozwizan:

tynk poprawé i przedstawd do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja, bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk do niszej

kategorii,

w przypadku, gdy nieagmazliwe podane wyej rozwizania, usus tynk i ponownie wykonéroboty tynkowe.
Odbior tynkow.
Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj projektova.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych .

Przygto dopuszczalne odchyiki jak dla tynkow kat. Il

odchylenie przecinagych s ptaszczyzn oddta w dokumentaciji proj. < 2mm na diugolm,

odchylenie pow. tynku od ptaszczyzny i odchylemiadzi od linii prostej < 3mm i w liczbie < 3 na diugmfaty,
odchylenie od poziomu < 2mm na dhdgiol,0m i nie wecej niz 5mm na diuggci sciany.
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku dopuszozaaiuzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach zkszenie opisanych powusgj odchytek.
Odbiér gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia, stwierdzenia zgodda lub niezgodnéci

wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnézi

Ogolne zasady ptatdoi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Wymagania szczeg6towe

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pénKci

Placi st za kady nt wykonania tynkéw renowacyjnych saianach i kady metr bigacy osciezy wedtug ceny
jednostkowej wykonania zaoferowanej przez Wykoraw@rzetargu i przytych przez Zamawiagego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY
PN-EN 1015-3:2000 Metody bada zapraw do muréw. Okékenie konsystencjgwiezej zaprawy (z
pomoga stolika rozptywu)
PN-EN 1015-4:2000 - Metody batlaapraw do muréw. Okégenie konsystencjgwiezej zaprawy (z
pomoa penetrometru)
PN-EN-1015-12:2002 Metody bada zapraw do muréw. G#é 12. Okrdlenie przyczepnii dc
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Magykiarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Sugtieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wypaeia i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 - Metody bataapraw do muww. Pobieranie i przygotowanie probek zag
do muréw

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do bétenzapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.11 PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejws/magania dotyece wykonania i odbioru warstw podipi
posadzek w ramach przebudowy lokalu gospodarczemczenie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jeden
lokal mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzl&/IKowalska 17 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
- warstw posadzkowych wyréwnawczych betonu i z aaggrsamopoziomuyge;j;
- jastrych cementowy zbrojony 5cm;
- podioga biata z desek struganych na legarach;
- posadzek z ptytek gresu z cokolikami,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5 Wymagania ogdélne dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogdine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa do wykonania gtadzi powinmeathda& wymogom normy
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi dgfikkatorami, samoczynnie wygtadzap st zaprawa do
wyrownywania podtay w zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomugca, ruch pieszy po 6 godzinach, 7ady¢ wylewana maszynowo, do #@ego typu
wyktadzin, odporna na ohgienia skupione.

2.2.3 Podtogi drewniane — Deski podtogowe z litegivewna iglastego wg PN-EN 13990:2005

Rozr&nia sie tarcice podiogawz litego drewna o profilu prostatnym z wpustem i piorem oraz o profilu
prostolatnym ze ziczem wegowym prostym.

Wymiary tarcicy podtogowejasustalone przy wilgotnwi drewna réwnej 15%. Grubé tarcicy szorstkiej (nie
struganej, nie gtadzonej) wynosi 38mm. Po ostrugginostronnym grulié maleje o 2mm, a dwustronnym o
4mm. Szerok&: tarcicy szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mnmdi120 do 250 mm ze stopniowaniem co 10mm.
Po ostruganiu szerok®zmniejsza sie o 5mm. Diugbtarcicy wynosi: 3,0 + 5,5 m ze stopniowaniem cbooq.
Jaka¢ tarcicy zaley od rodzaju i iléci wad drewna.

Deski podiogowe wg (PN-EN 13629:2005 oraz PN-EN2B32004) z drewnadciastego lub iglastego. Tarcica
(deski) podtogowa dzieli siwg zasady podanej visg].

Deski dzieli sie na trzy klasy oznaczone odpowiedaymbolem: O, D, . (odpowiednio: kétko, tréjkkwadrat).
.Kotko” jest symbolem najwyszej klasy, a ,kwadrat” najnszej.

Podziat na klasy zatg od wystpujacych wad powierzchni (biel zdrowyels, pekniecia, zakorki, zmiana barwy,
biodegradacja).

2.2.4 Zaprawa klepca do ptytek- klasy C2 wg normy PN-EN 12004

2.2.5 Plytki gresowe- 0 wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:2001ytkPi ptyty ceramiczne. Definicje,
klasyfikacja, wiaciwosci i znakowanie.

2.2.6 Zaprawa —spoinaelastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888;

2.2.7Lakier do podtog - Produkt zgodny z normy PN-EN 71-3

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Betoniarlg do przygotowania zapraw,

Wyciagiem budowlanym

Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT
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4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynniladmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragpkt.5;

5.2 Zakres wykonania robot

W lokalach na parterze wysokim wymiénistnieagca podtog: biala. Usura¢ podiogi, warstwy posadzkowe,
zasypki na sklepieniach naggbkas¢ ok. 25cm. Po odgrzybieniu podki pasascian wys. 50cm przy podtogach,
wykona® nowe warstwy podtogowe:

- zasypk z keramzytu 4,0kN/fgrubdici ok.15cm (stopie zag:szczenia 10%)z obrzutk cementow grubgici
0,5-1,0 cm na powierzchni zasypki.

- jastrych cementowy zbrojony grub. 5,0cm (siatsalb z petow #5 A-lII)

- podiog; biak z desek podtogowych grub. 30mm .

Legary 5x5cm, drewna iglastego kl.C30, zabezpieegonmocowa do podtaa kotwami wklejanymi.

Posadzka w tazience:

Na jastrychu cementowym wykohi&olack z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnegj potytki
ceramiczne, elastycznej o wydaniu wzgednym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.

Posadzka z ptytek gres na zaprawieddej kl. C2 wg PN-EN 12004.

Cokolik wys.15 cm z plytek gres.

Stosowa spoiny elastyczne z zaprawy kl. CG2 wg PN-EN 13888

Stosowa plytki gres o powierzchni angobowanej, klasy 4 ahgici nascieranie (PN-EN14411:2006),
antypalizgowe (gr. R9) wg PN-EN 14411:2009, grupa #ldaivosci |.

Tasmy izolacyjne w narznikach (stosowarozwiazania systemowe).

W pokoju na poddaszu podtoga biatdesek podtogowych grub. 30mm .

Legary 5x5cm, drewna iglastego kl.C30, zabezpieegommocowé do poditaa kotwami wklejanymi na jastrychu
cementowym grub. 5,0 cm, zbrojonym.

5.2.1 Oczyszczenie i odgrzybienie elementéw drewnigch podtogi

Oczyszczenie elementéw podiogi szczotkami stalovgnak odgrzybienie 2x metgaapryskiwania cigtego
srodkiem bio- i ogniochronnym dopuszczonym do staatievw lokalach mieszkalnych.

5.2.2 Posadzki cementowe, gtadzie

Powierzchng przeznaczan do wykonania posadzki nale pokry folia budowlam. Po ut@eniu, beton ( lub
zapraw¢ cementow ) zag:szcz& do osagniecia wspoétczynnika 1,0. Podia betonowe pod posadzki z piyt i
ptytek zacieré na ostro. Pozostate podto betonowe zacietana gtadko. Podiea musza by¢ poziome lub mié
zachowane projektowane spadki. Nierowaigtaszczyzn mierzone dwumetrowaatate mo@ przekraczé 3mm.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powimgkazywa& wytrzymatgé na sciskanie nie risz niz
12MPa, na zginanie 3MPa. Podklad podiogowy na begmentéw musi kiy odpowiednio diugo sezonowany.
Czas sezonowania k@ego jednego centymetra podktadu cementowego wykosi-10dni.

5.2.3 Podlogi biate na legarach

podtoga biata na legarach 8x8cm staroeipodkiad pod posadgzlk desek iglastych powinny bye wszystkich
stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnyepapatem przeciwgrzybowym, najlepiej metod
zanurzeniow. Na belkach stalowych pod legarami igiletozy¢ podkiadki ttumice z regeneratu gumowego.
Deski podtogowe wedtug normy PN-EN 13990:2005 Pgidiivewniane.

Deski podtogowe z drewna iglastego rglektada prostopadle déciany okienne;j.

Miedzy posadzka statymi pionowymi elementami budynku rigl@ozostawé szczelir o szerokéci 10-25mm.
Posadzk z desek naley wykonczy¢ wzdtuz $cian przez przybicie listew podiogowych pseiennych. W listwach
powinny by wyrobione od stronyciany wyckcia umaliwiaj ace wentylacj przestrzeni podpodtogowe;j.

Posadzl z desek iglastych nafg wygtadzit przez cyklinowanie, ktére wykonujeggpasmami réwnoleglymi do
diugcici desek a nagpnie polakierowé dwukrotnie.

5.2.4 Posadzki z ptytek gresu

1. Warunki wykonania posadzek z piytek

Posadzki z piytek mma wykonyw# jedynie na podktadzie, ktérego prawidtaiéowykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protekoodbioru datczonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z plytekrsastpujace:

a. w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje piosadzki z plytek uktadanych na zaprawach cememioyww
trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu poskidemperatura powietrza nie powinnathnyizsza nit 5°C,

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdposadzka z piytek jest uktadana

na zaprawach i kitachzwic syntetycznych, nie powinna byizsza nk 15°C w trakcie robo6t i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

2. Wymagania
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a. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnyobwniez w posadzce, powinna bywykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelinaabgata powinna byywykonana na linii wodorozdziatu,

b. posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zaprdub kitem naleéy usuw& niezwlocznie w
trakcie wykonywana posadzki,

c. powierzchnia posadzki powinnadydwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w progkdopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny pomj lub projektowanej, mierzone 2-metepvata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie poad by wicksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokéci
posadzki,

d. spoiny midzy ptytkami przez cat diugc¢ i szerokdé¢ pomieszczenia powinny twor&ylinie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynosi wiecej niz:

-2mm na Im i 3mm na calej dhug lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek pierwszego gatunku,

-3mm na | m i 5mm na calej dhugm lub szerokéci posadzki w przypadku piytek gatunku drugiegaetiego;

e. grubé¢ spoin medzy ptytkami nie powinna liywigksza nk 2mm,

f. ptytki powinny byt zwigzane z podktadem warsfvzaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni,

g. w miejscach przylegania deian posadzka powinna &yvykonczona cokotami o wysokoi co najmniej 100
mm; cokoty powinny b§ trwale zwihzane z posadzk

Wykonanie wymienionych czyn&oi powinno by odnotowane w dzienniku budowy

Przed przyspieniem do uktadania posadzek rglenontazowo osadai listwy dylatacyjne oraz listwyakzace
rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy maleastpnie trwale zamocowawedtug technologii
okreslonej przez ich producenta. Posadzki z plytek wdadha podigach pozbawionych nalotu mleka
cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonbkawary szpachl. Cokoliki wykona o wysokdci minimum
15cm. Fugowanie przeprowadzipo zwhzaniu kleju. Uszczelnienia nanp wykona silikonem o barwie
stosowanej fugi.

Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i pstzenia powierzchni tdho-materialowych
nalezy zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywat@my uszczelniajcej o szerokeci
12cm. Tdma posiada uzupetnigie wyroby do zabezpieazaaraznikdéw wewretrznych, zewatrznych, manszety
uszczelnigjce przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze uszczelaca.

Tasme uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powtoki izolacyjnej. Nasgjpnie brzegi témy przykry warstva
odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczego6towe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru $akouzywanych przez Wykonawc materiatébw i zgodnixi
wykonywanych robot z dokumentagyrojektova i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatow, kontrgbrawidtowdci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogeestetyki
wykonanych robot.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyBtkedementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodgoi dostarczonych przez Wykonagvelokumentow dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego, prawidtowsci utozenia posadzki, jednoligci barwy lub wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki caszizyzny za pomac2-metrowej taty w dwoch edych
kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naagnigtego wzdhd spoin na catej diugai i
pomiaru odchylé z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie gruBoi spoin i ich wypelnienia za pom®agledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielia 1 nf nalezy zmierzy spoiny suwmiark z doktadnécia do 0,5mm,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotdéw, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaoprzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 é&&@00000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie podiy i podidg oblicza si w n? na podstawie dokonanych begginio pomiaréw. Z obliczonej
powierzchni odlicza gipowierzchng stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéigksze od 0,25m

W przypadku rozbimos¢ pomedzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza siediug stanu
faktycznego. 116¢ robo6t okrdla sie na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poeji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &aes wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
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zgodndci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta — powinien¢ lpn zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do rob6t materiatow, ktérych widciwosci nie odpowiadap wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowad rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowd:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oce@wzrokow,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeryalwykona& przez oceg
wzrokows,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowe]j naleprzeprowadzi na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badaprostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchylez dokfadnécia 1 mm, a szerolkai spoin — za
pomoe szczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wyktadziny powinna wykazywedobre przyleganie wykladziny do podktadu; nie dsgmza Sj
wystepowania deformacji wyktadziny (fald,epherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy aetaabrudzé
powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley wykona przez ocea
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady platnéxi

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9;

9.2 Podstavg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisbw zawartych pomgidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana do m* powierzchni utéonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie paetodostarczenie materiatdw i sghtz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
« PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaladziat, nazwy i okidenia.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci | wymagania;

« PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjtdVymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

e« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (etawych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

« PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cigleZnych i wytrzymatéciowych.

« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

e PN-EN 1322 Kleje do plytek.

« PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

* PN-ENISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne fiDigje, klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

* PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.

* PN-ENISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczner@czenie wymiardw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

10.2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwich cz. B Roboty wyki@zeniowe, Posadzki
z wykladzin witékien i polichlorku winylu 44/2009nétytut Techniki Budowlane;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.12 STOLARKA, SLUSARKA kod CPV 4542

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyee wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
w ramach przebudowy lokalu gospodarczego iaqm#nie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalo
mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 inatska 17 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robeit jstosowana jako dokument przetargowy i umowmy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/kucia istniejcej stolarki oraz dostawy i moriia
e drzwi wejciowych, drewnianych;
* wewretrznej stolarki drzwiowej drewnianej;
e podokiennikdw wewetrznych drewnianych;
« krata stalowa wewgtrzna w otworze okiennym;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogoéine”.
1.5 Wymagania ogoélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane materialtom podano w SEXRVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Okna drewniane jednoramowe.

Okna drewniane jednoramowe. Podwdjnie szklogé,W/nfK.

Szklo niskoemisyjne. Szklenie zespolone o gr. 4¥6kypetnieniem pustki argonem.

Okno wyposaone nawiewniki okienne o wydajém 30nTt/h w funkcg mikrouchylania, klamé oraz maskownig
na otwory odwodnieniowe. Skrzydta uchylno-rozwiaeal

Izolacyjna¢ akustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznege<d, 75

2.2.2 Drzwi wewrgtrzne, wewngtrz-lokalowe

Drzwi wewrgtrzne wewiatrzlokalowe, ptytowe - ramiak sosnowy obémy dwiema ptytami ttoczonymi HDF
grub. 3,2mm. wypetnienie z plyty wiérowej otworovegnOscieznice stalowe.

Szklenie szklem ornamentowym grgbb4mm.

Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

2.2.3. Drzwi wefciowe

Drzwi wejsciowe do lokalu drewniane plycinowe ocieplone<@,6W/nfK.

Izolacyjnai¢ akustyczna Rwk 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

2.2.4 Drzwi przesuwne ptytowe na prowadnicach

z otworami wentylacyjnymi i zamkami tazienkowymi.

2.2.5 Wrota wefciowe na poddasze

nieuzytkowe wéciance na poddaszu przy schodach- drewniane deskaeglone U< 2,6W/nfK.

Istniepce wrota na poddaszessianie zewntrznej wymiené na nowe deskowe nieocieplone (bez wyniaga
2.2.6 Krata stalowa (kuta), zdejmowana i otwierangoksydowan).

2.2.7 Podokienniki wewntrzne drewniane— z drewna klejonego, grubbparapetu powinna wynd@s#cm.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

Drobnym sprztem potrzebnym do monta stolarki;Do montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt jak
elektronarzdzia, wiertarki, wketarki oraz nargdzia tradycyjne.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.
4.2 Wymagania szczeg6towe
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Materialy ma@na przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochrog przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnilgdimosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki dotyece wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragjpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

- Okna drewniane jednoramowe, podwdjnie szkloré WW/nfK. Szkio niskoemisyjne, szklenie zespolone o gr.
4/16/4 z wypetnieniem pustki argonem. Okno wyposa nawiewniki okienne o wydajéi 30nt/h w funkcg
mikrouchylania, klamk&oraz maskownigna otwory odwodnieniowe. Skrzydta uchylno-rozwieea

Izolacyjnai¢ akustyczna Rw 30dB

Wspotczynnik przepuszczalém energii promieniowania stonecznege<d, 75

- Okna w elewacji frontowej dwuskrzydtowe z podeiatskrzydta szprosami na trzy pola.

- Okna od podwoérka dwuskrzydtowe z podzialem skiayd dwa pola.

- Drzwi wewrgtrzne wewntrzlokalowe, ptytowe - ramiak sosnowy obémy dwiema plytami ttoczonymi HDF
grub. 3,2mm. wypetnienie z plyty widrowej otworovegnOscieznice stalowe.Szklenie szktem ornamentowym
grubasci 4mm. Zamki jednopunktowe wpuszczane na klucz.

- drzwi przesuwne plytowe na prowadnicach , z oamgirwentylacyjnymi i zamkami tazienkowymi.

- Drzwi wejciowe, drewniane plycinowe ocieplone, <\2,6W/nfK. Izolacyjndi¢ akustyczna Rwe 35dB.

Drzwi wyposaone w dwa zamki (w tym jeden nadklamkowy) na klucz.

- Wrota wejciowe na poddasze nigtitkowe wsciance na poddaszu przy schodach- drewniane deskoeglone
U < 2,6W/nfK.

Istniece wrota na poddaszessianie zewntrznej wymient na nowe deskowe nieocieplone (bez wynidga
5.2.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przedudabniem écieznice naley umiesci¢c w otworach, ustawi
do pionu, poziomu i w plaszcayie oraz zamocowamechanicznie dosciezy. Szczeliny pomidzy dsciezami i
oscieznicami wypeilné pianky poliuretanowy, ktérej nadmiar po wyschgGiu nalery usuré. Po osadzeniu
skrzydet nalgy je wyregulowé i uzbroi w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych a&upo
zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.2.2 Montaz parapetéw okiennych

Parapety drewniane, sosnowe grddd,0 cm na wys. 85 cm nad podiog

Okapnik z blachy stalowej ocynkowanej powlekanaijibg 0,60mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania og6lne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczeg6towe

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami normy PN-88/B-1085 dla stolakiennej i drzwiowej
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru g$akouzywanych przez Wykonawc materialtdbw i zgodriei
wykonywanych robot z dokumentagprojektovs i wymaganiami SST.

W szczegdlnéci obejmuj:

Badanie dostaw, kontrlprawidtowdgci osadzenia elementéw (geometrii i technologipntkolke poprawndci
funkcjonowania ruchomych elementéw, kong¢rgloprawnéci wykonania i skuteczroi uszczelnié, kontrok
poprawndci funkcjonowania mechanizméw zamyi@ych, okd oraz ich funkcjonowania, ocenestetyki
wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkielementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST.RAj@nagania ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Jednostk obmiarow robét jest- sztukassieznicy oraz 1 stolarki wbudowanej wwietle cicieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST.B. ,Wymigagoélne”pkt.8.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podiegasadom odbioru robét zanikaych. Odbiér obejmuje
ocerg okien pod wzgjdem zgodnéci z aprobat technicza ITB oraz wyegzekwowanie deklaracji zgodoio
gotowych wyrobdw z aprobatoraz jaké¢ osadzenia i zgod§é z wymaganiami niniejszej SST podanymi w
punkcie 2 oraz w punkcie Frzy odbiorze elementélusarsko - kowalskich wbudowanych powinnyéby
sprawdzone:

e prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

+ dokladnd¢ uszkodzenia gieznic elementu z &iezami otwordw lubscianami;

prawidtowas¢ dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykajcych;
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9 .
9.2.Placi st za wykonan i odebran ilos¢ w jednostkach podanych w punkciev@dtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki;

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zedngeniem i ewentualnym obiciem listwami;

« dopasowanie i wyregulowanie;

e ewentualn napraw powstatych uszkod#e
Pfaci sé w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozinie na miejsce mora zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanickmytasciwosci. Terminologia i symbole.
PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13080 Szkio budowlane. Nazwy i oiemia.

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanggye i lewe. Okréenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywaiiansport.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzweirriinologia.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i draWiymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniakigy. Terminologia.

PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wiellad fizyczne i definicje.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 .Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe og6lnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.1.13. DOCIEPLENIESCIAN ZEWN ETRZNYCH BSO kod CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot — wykonania bezspoinowego systemwepenia (BSO)scian w ramach przebudowy lokalu
gospodarczego i pgdzenie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalamieszkalny nr 10 w budynku

przy ul. Grodzka 36 / Kowalska 17 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i umowny przy zlecaniu i readiz
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrileg mapcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zestvanych powierzchniackcian i muréw fundamentowych.
Przedmiotem opracowania jest ollemie wymaga odncnie wiaciwosci materiatdw, wymaga w zakresie
sposobéw oceny i przygotowania padtoi wymaga dotyczicych wykonania bezspoinowych systemow
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.3.1 ocieplenigciany poddasza ptytami z welny mineralnej;

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z odpowiednimi normami oraz alkeaiami podanymi w SST
“Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowva,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoadzoru. Ogélne wymagania dotyoz wykonania i

odbioru robot podano w SST.B.0.0 “Wymagania ogdlmét 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST.B.1.0
“Wymagania ogolne”, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szktainego)
stosowany, zalaie od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izplgermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniganstwy wykaczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdmateriat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesgaz cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia piyt izolacji termicznej do podia, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikapplngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddaj
stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygsezaprawy (steek pomiarowy): 10
+lcm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne zastosowane do robot:

Piyty fasadowe z wetlny mineralnej grélobl2cmsciany budynku

Wymiary-nie wiksze nk 1200x200mm, grubié zgodna z projektem

Gestas¢ objetosciowa 120kg/m3

Wytrzymaltai¢ na rozciganie si4 prostopadi do powierzchni czotowych>=100kPa
Naprzeniasciskapce=>40kPa

2.2.4. kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wbijane, wykonane z tworzyw#usznego (nylon, polipropylen, poliamid, poliety)en
rdzeniem z tworzywa. Wyposane g w talerzyki dociskowe.

2.2.5. Zaprawa zbrgga — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyapersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajica wypetniacze (tale wtdkna) masa, nanoszona na powierzgphit izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraga. W niektoérych systemach tworzy samodzielnie tmarzbrojon.

2.2.6. Siatka zbrafa — siatka z wldkna szklanego (impregnowanegocpradkalicznie) o gramaturze min.
145g/m2, wtapiana w zaprawbrojca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— gotowy do uycia tynk cienkowarstwowy, zgodnie z zaleceniansiducentéw. silikatowy gtadki, malowany
farba elewacyijn silikatowa. Wymagania -przyczepsé@ min. 0,35 N / mrfy kruszywo do 1,5mm;

2.2.8. Elementy uzupetnigje (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stizace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,
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— naraniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (§iafkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), shizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydzv (naranikow budynkow, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy kravedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminigtgtace do wykonywania stykéw BSO z

innymi materiatami (np. &ieznicami),

— taémy uszczelniajce — rozpgzne t&my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretesef) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgézer BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalangwhcyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappén miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego oogmianej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykoa
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o pggbzonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokaici 2m ponad poziomem terenu),

— podokienniki — elementy wykonane z blachy powted{astalowej, dostosowane do monta BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniaasvyrobami budowlanymi i powinny kdystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymag konieczéa wytacznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionycidpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.

2.4. Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mpoigy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterygtygodanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— speiniada wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumendwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub diwa wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ocieplgyib wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robot ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny By dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z
instrukch producenta oraz odpowiedrprobaty Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntupce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechesty w szczelnie zamkefych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praee®zgodny z
wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowytvev szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty z welny mineralnej @chowywd w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

— siatki zbrojce, listwy, profile, okltadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZT, MASZYNY | NARZ EDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu podano w SST.B.1.0 “Wymagania ogdlne”, pkt. 3

3.2. Sprat do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysékio— wszystkie typy rusztowiai urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkihraaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszaris, m
zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialtdbwopakowania fabryczne, de pojemniki do materiatow
suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny @piznarzdzia do naktadaniagcznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladaniaharicznego (pompy, pompy miesga, agregaty, pistolety
natryskowe), take w systemowym zestawieniu z pojemnikami na maseria

3.2.5. Do cicia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\pi@rzchni i kravedzi — szlifierki eczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania kegiai i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udes osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zgganie
talerzykow i kazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynk6w — patadosve, z tworzywa sztucznego, ngzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntrgserskie itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu podano w SST.B.1.0 “Wymagania ogdélne”, pkt 4
4.2. Transport materiatow
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Materiaty wchodace w sklad BSO naly transportow& zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowysvan transport), zasadami eksploatagjiodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych medy¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych tmzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecaesi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Do zabezpieczenia wyrobow luzem wktia transportu naly wykorzyst& materiaty
wysciotkowe, amortyzuyjce, takie, jak: maty slomiane, wiory drzewne, phatyropianowe,$cinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robgbodano w SST.B.1.0 “Wymagania ogdlne”, pkt. 5

Zakres robot

Ocieplenie ptytami elewacyjnymi fasadowymi z wemineralnej gr. 12 cm kotkowanymi do podén
Zastosowano cienkowarstwowe tynki silikatowe gtadknalowane farbelewacyjn silikatows.
Zastosowa rozwiazania systemowe BSO dowolnej firmy posiadgjaktualne atestysiiadectwa ITB,
zachowugc kompletny zestaw warstw @bych aprobat technicza.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

— wykona wszystkie roboty i muréw elewacji, zamuraiavypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykon& caly zakres robot przygotowawczych pogtmraz przey i przylaczy instalacyjnych (odgroméwka) na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& zabezpieczenia stolarklusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoaziem robot nalgy wykona ocere podtaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasikliwosci i rownasci.

Proba odporrei nascieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywagrigaivierzchni lub wyspowania
pozostatéci wykwitdw i spiekéw za pomacdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornii na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie koayych nact¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartaci i nosnosci podiaza oraz przyczepnoi istniepcych powtok za pomagrylica.

Préba zwikania — ocena chtonia (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwrigi i gtadkaici — okrelenie wielkdci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). 6 i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirneliwi ¢ uzyskanie
wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni poghona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatgd¢ powierzchni podigy.

5.4. Przygotowanie podiaa

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) natey przygotowa je do robot zasadniczych:

- zabezpieczyfolia okna przed uszkodzeniem,

— oczyci¢ pozostate podiee z kurzu i pytu, usug zanieczyszczenia, pozostabsrodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwitizne castki materiatu podiza,

— usungé nieréwndci i ubytki poditaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— w przypadku istnigcych podiay usur¢ warstwe ziuszcz@, spekan, odspajajcych se tynkdw i warstw
malarskich.

Sposo6b przygotowania powierzchni (czyszczenie wtatt szczotkami, metoda strumieniowa)4ne rodzaje
scierniw), cénieniowa. Powstate ubytki wypetnzapravw wyroéwnawcaz,

— wykong roboty zwazane z instalagjodgromovy , przewidziane w dokumentacji projektowe;.

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywiye zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplBS0O)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaggproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadowegib nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanygctusztowa oston, zabezpieczajych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, proioigania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podia

Gruntowanie warstwy zbrojon&jodkiem gruntujicym danego systemu.

5.5.2. Monta plyt izolacji termicznej

Przed rozpoaziem montau plyt naleey wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowéa wzdhuz niej
listwg cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach). Zamocowaakze
profile i listwy w miejscach kraedzi BSO — zakaczeh lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznuréw wyznaczyptaszczyza plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zahée od rownéci podtaza, w postaci
plackéw i caglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo ktpwa) lub pag zabkowarn na catej
powierzchni ptyty. Nie naley dopuszczédo zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.
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Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniu agania
(przesungcie min. 15cm). Zapewai szczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzegciste ulaenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izoladji — w przypadku styropianu — piankiszczelniajca. Po
zwigzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzq piyt izolacji termicznej zeszlifowlado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie WgEej, niz 24 godziny

po zakdiczeniu klejenia, naly wykona ewentualnie przewidziane projektem mocowanigzhikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugio tacznikéw zaleéna jest od grubimi plyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podi@. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2 do 6 szt./m 2—zakod i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umidci¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewaciji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO — @&ieza, kravedzie naranikéw budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i palczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich phytaigio termicznej, naranikow, listew,
profili, katownikdw, ta&m i paskow siatki zbrafe;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrapej wykon& zbrojenie ukéne przy narenikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng piyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrajcej (klejpcej), natay¢ i wtopi¢ w nia
za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejnéci ewentualn siatke pancern. Powierzchni warstwy
zbrojonej wygtad4 - siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapraw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesa srodek gruntuicy.

5.5.6. Monta elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoév@naklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniova wykona po zwhzaniu (wyschriciu) zaprawy zbrajcej — nie wezéniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagnatou (zalenie od wymaga systemowych) nanié mas
tynku cienkowarstwowego i podéaego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu
dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w SST.B.1.0 “Wymagania ogodlne”, pkt 6. Kol& powinna
obejmowa:

- kontrok podiaza,

- kontrok materiatow,

- kontrok miedzyoperacyjn

- kontrok koncowa.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot ociepleniowych

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje przeprowad#i badania materiatow, ktore gt
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokbnaeny podtaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadzas gicsrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,ycatych
przyjecia materialbw na budaworaz dokumentow towarzyszych wysylce materiatbw przez producenta,
potwierdzagcych zgodné¢ uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji progeketj i specyfikacji
technicznej. Kontrola materiatéw powinna obejméwprawdzenie:

- certyfikatow zgodnéci lub deklaracji zgodnizi,

- wygladu zewrtrznego materiatu.

Wymagania w zakresie wyglu zewrtrznego materiatow:

1) Masa klejca na spoiwie dyspersyjnym: jednorodna mieszatiaa,rozwarstwig, sladéw zelowania, zapachu
gnilnego, tatwo mieszaga st.

2) Sucha mieszanka zaprawy kbsj: jednorodna mieszanina, bez zbfiylebcych wtacea.

3) Piyty z welny mineralnej : powierzchnia plyt sgitxa, ptaska, kraydzie ostre, bez wyszczerhieroste.

4) Siatka zbrgjca z widkna szklanego: bez dziur, pogbien, o splocie uniemdiwiajacym przesuwanie i
oczek.

5) Sucha zaprawa tynkarska: jednorodna mieszan@mzbrylé i obcych wtacen.

6) Masy tynkarskie: jednorodne mieszaniny niespie@j bez rozwarstwie sladéw zelowania, zapachu gnilnego,
tatwo mieszajce sk.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowadzi wediug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
Kontrola podtaa dotyczy sprawdzenia:

- wykonania nieztdnych prac naprawczych,

- wygladu i ngnosci powierzchni, rownéci powierzchni.

6.3. Badania w czasie robot - kontrole ngdzyoperacyjne.

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robot szczegdélnieneajest bigaca kontrola robot
zanikapcych (ulegajcych zakryciu).
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Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — n@nosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupcej), rowndgci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej — moriia profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczelrigi stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystd krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylataciji, stykow i pmizen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (kizkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszémje lub do 1mm poza g,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zhamoia ukdnego otwordw, zabezpieczenia kegizi, wielkasci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbemiej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systenie powinno powodowaszkodliwych gknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn.ginie¢ na pohczeniach plyt i/lub gknig¢ o szerokéci wickszej nz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchranatwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej:

— tynku — pod wzgidem jednolitéci, rowndci, koloru, faktury,

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymagadotyczcych robot
ociepleniowych, w szczeg6léa w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova i specyfikacy techniczi (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podia,

— prawidiowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeirjoiwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wsgpie sprawdai na podstawie dokumentow czy
zahczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do robot potwierdzajze przygotowane podia
nadawaly si do wykonania robot ociepleniowych, ayte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3§T.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot najedokona@ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowanie
systemoOw ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvpk. niniejszej SST, ktore
powinny uwzgédniat wymagania producenta systemu docieplenia, norrtycage warunkéw odbioru a podane
dalej w pkt. 10.1., a tak “Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot edeyjnych z zastosowaniem
zewretrznych zespolonych systemow ocieplasdan” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieple, Warszawa 2004 r. m.in. zgodnie zstig “Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej daviyzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowd wymagania normy PN-70/B-10100 “Roboty tynkowe. RKiyrnwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tyku kategorii lll powinny mie $ci¢ sie w
nastgpujacych granicach

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odtylenie krawedzi od linii prostej - nie wiecksze nk 3mm i
w liczbie nie wgkszej ni 3 na calej diugi taty kontrolnej 2m;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wicksze nk 2mm na 1m i og6tem nie edej
niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5m wys@kmraz nie w¢cej niz 6mm w pomieszczeniach pogj 3,5m
wysokaci;

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego -nie wigksze nk 3mm na 1m i ogétem nie wgej
niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.)

- Odchylenie przecinapcych si ptaszczyzn od kta przewidzianego pionowego poziomego w dokumentagj
nie wicksze nk 3mm na 1m

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wieksze nk 7mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kiywicksze ni
10mm na catej wysokai kondygnacji i 30 mm na catej wysadad budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie niedoa powierzchnia BSO powinna posiégidnorodny i
staty kolor i faktug. Niedopuszczalne jest wyggbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukébi wklgstosci,
mozliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdpodano w SST “Wymagania ogolne”, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady obmiarowania
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7.2.1. Powierzchgiocieplenigcian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym w rozwigciu przez wysok& mierzory, od wierzchu cokotu (dolnej kraydzi) do gérnej

krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni podra sé powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéigksze od 1rfh doliczajc w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzetadciezy, obliczor w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugcici osciezy mierzonych wéwietle ich krawdzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robopodano w SST “Wymagania ogoine”, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robot zanikajcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podi, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieawmtwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostawykonany przed rozpogziem nasipnego etapu. Nalg przeprowadzi badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badgzgodndci z dokumentagj projektows i szczegotow specyfikacy
techniczm) mazna zezwolt na rozpoczcie wykonywania nagpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlmalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych
do usungcia nieprawidtowéci. Po ich wykonaniu badania najepowtérzy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu naley zapisgé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaliaivestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierok

budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje
sie dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadamiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kdéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektova.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaezrzamawiajcego, ha podstawie przedemych
dokumentéw, wynikoéw badeoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéégaé umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedio/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongigarobot,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowahzzh robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawtytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbiorow eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozidasic z przedtaonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejsZ8ST, poréwné& je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikatgchnicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokar@eny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zdsbdebrane. W takim
przypadku nalgy wybrad jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalery ustalc zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegotowej) i przedstévie
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiajcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania, wykonawca zobowzany jest do usuétia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykd@rja ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrsoi dokumentéw odbidr mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaagego i wykonawcy.
Protokot powinien zawiera

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiersa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokétiodi koncowego
jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego pomjdzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rgograwkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcesizualnej ocieplenia, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. “Odbidr ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvane wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatndsici podano w SST.B.1.0 “Wymagania ogdlne”, CPV 450@300pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot ociepleniowych @by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zak@sot i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweggziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdai za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stareavias¢ tych robot
obliczona na podstawie;

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedqmaych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oktoay zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obefoejroboty ociepleniowe uwzglniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavedzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4m,

— oceRr i przygotowanie podi,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aaldin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

— wyznaczenie kraydzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznamiych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglaermicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do pod#plub mocowanie za pom@erofili mocujacych, wypetienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pom&otkéw rozporowych — zalmie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstve zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeojatiem ukénym otwordéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (poaaainiu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itp
wraz z doagiciem pohczen na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdi slarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montglejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem poiczen w
naraznikach wkkstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchrapezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, maoiem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn koltgoznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszaze
— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostatéri, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodnmmZleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgiodich cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa
sa uwzgkdnione w tych cenach. Sposoéb rozliczenia kosztowtaan, demontau i pracy rusztow® koniecznych
do wykonywania robot na wysokt powyzej 4 m rownie jest wliczony w cenach jednostkowych docieplenia ,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

. PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjjewjh.

. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacjepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Semjh (Zmiana Al).

. PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Zewntrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welnmineralr. Specyfikacja.

. PN-1SO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja moduogarZasady i reguty.

. PN-1SO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja moduodarTerminologia.

. PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. stad/owe zasady oceny i okienia.

. PN-68/B-10020 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaa i badania przy odbiorze.

. PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzeb@w na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

. PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elemdrudynku. Opor cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleyjlaych z zastosowaniem zegirenych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odigjarszawa 2004 r.
— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanpiziepleé: z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjrglecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanigeple z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypraygweacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r
— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowestzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budawdp1997 r.
— ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 2003 r.
— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klage i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprdkethnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Ziazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewsrtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bathmych tom | Budownictwo ogélne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butdmych Czs$¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butdmych — Bezspoinowy system ocieplagiéan
zewrgtrznych budynkéw, zeszyt 8. ITB 2006 r.
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systeméw oceny zgognp
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DANr 195, poz. 2011).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcste/a i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z.
1126).
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1;36z. 1386).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.B.14 ROBOTY IZOLACYJNE i ODGRZYBIENIOWE kod CP V 4532
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
izolacji w ramachprzebudowy lokalu gospodarczego i qgmztenie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedéekalo
mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 inatska 17 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i ternzicej przyprzebudowy lokalu gospodarczego i guienie z
lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jeden lokal miesny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 / Kowalsk7 w
Lublinie.

1.3.1 izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiez

1.3.2. Izolacje termicznéeian fundamentowych z plyt styropianu ekstrudowaneg

1.3.3 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki w taziercelastycznej zaprawy wodoszczelnegirta
uszczelnigicych na stykach;

1.3.4. Izolacje termiczne i akustyczne z ptyt zrwahineralnefcianek dziatowych g-k

1.3.5 Zasypka izolacyjna stropu z kruszywa keranwgto;

1.3.6 izolacja cieplna stropodachu nad schodarhitayeiny mineralnej;

1.3.7 paroizolacja stropodachu z folii polietylergpw

1.3.8 Odgrzybienie powierzchfiian, podiaga pod posadzki, impregnacja grzybobdjcza;

1.3.9 izolacja poziomécian zewrtrznych metod iniekcji krystalicznej;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjizg@ciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach asawowych lub $wiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w spegiazany w

normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 1zolacja z zaprawy - do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod plytkiramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgédnym przy zerwaniu 18% , grufm 2mm;

2.2.2 T&ma uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronradopofaczen posadzkasciana

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznygh
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy.
a) Wymagania
*  plyty styropianowe powinny posiaél@darwg granulek styropianowych wginie spienionych,
» dopuszcza siwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze
dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4mm
dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5mm.
t aczna powierzchnia wad nie m®przekracz&50cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady 10&m
. wymiary:
dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobyid +0,5%
szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odch#d mm
grubas¢ — 20-500 mm co 10mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada giw stosy o pojemrimi 0,5-3,6m, przy czym wysokét stosu nie powinna ly
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat produkgciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
c) Przechowywanie
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Plyty styropianowe nals przechowywa w opakowaniu z dala adtédet ognia.

2.3.2. Welna mineralna, w postaci ptyt do izolac;ji:

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose.

Ptyty do ocieplania powinny speldiaastpujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubgci,

- wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszazn2kPa,

- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgza nk 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym naqgar.

2.3.3 Keramzyt - izolacyjny, frakcja 10-20mm, do zasypki stropaigzarze obgtosciowym do 4,0kN/rfi
zgodny z norma PN-EN 13055-1:2003 dopuszczony do stosowania Baavhe oraz posiada atestiftaowego
Zaktadu Higieny.

2.3.4. Kit asfaltowy uszczelniajcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spet.
4, TRANSPORT

Piyty styropianowe i z welny mineralnej najgprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5;
5.2 Zakres wykonania rob6t
- Odgrzybienie powierzchrdcian, podiaa pod posadzki, impregnacja grzybobdjcza;
- izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne;
- lzolacje termicznécian fundamentowych z piyt styropianu ekstrudowaneg
- lzolacja przeciwwilgociowa posadzki w taziencelastycznej zaprawy wodoszczelnejsntauszczelniajcych
na stykach;
- Izolacje termiczne i akustyczne z plyt z wetnyheralnejscianek dziatowych g-k
- Zasypka izolacyjna stropu z kruszywa keramzytpye
-izolacja cieplna stropodachu nad schodami z pgthywmineralnej;
- paroizolacja stropodachu z folii polietylenowej;
- izolacja poziomdcian zewrtrznych metod iniekcji krystalicznej;
5.2.1. Odgrzybienie powierzchnician
Po rozbiérce podtdg i stropu drewnianego pod lakaledkryte elementy nej potazonego stropu ocZgié i
zabezpieczy preparatem bio i ogniochronnym. P&sany szer. ok. 50cm wokét stropu odgraylgreparatem
grzybobojczym do muréw.
Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych d&ciy sciare szczotkami, zm$;, zagruntowa i doktadnie
0oSuszy.
Sciany oczgci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzbionych gtadzi i zaimpregnowa
preparatem grzybobdjczym do tynkéw i gladzi. Pradgrzybieniowe naley prowadzt w okresie wiosenno-
letnim, przed nastaniem chtodéw jesiennych i payzdzowej.
5.2.2 1zolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien dytrwaly, nieodksztatcalny i przenésiwszystkie dziatajce na
obcizenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izajgmpwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podkfad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz#&%.
c) Powloki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym,druga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna b§ nie nizsza nk 5°C.

izolacje z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelnej pptytki  ceramiczne, elastycznej o wyzimiu
wzglednym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
Tasmy izolacyjne w narznikach (stosowarozwiazania systemowe).

5.2.3 Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny hy ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianomlery uktad& na styk bez
szczelin. Plyty winny by przyciete na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach @y warstwe uktada mijankowo. Przesuscie stykbw winno wynosi
minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty ayatdronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4oli

lub pam).

zasypk z keramzytu 4,0kN/fgrubdici ok.15cm (stopike zag:szczenia 10%}Y obrzutk cementow grubdci 0,5-
1,0 cm na powierzchni zasypki.

Izolacje przeciwwilgociows poziomy wykona metod iniekcji krystalicznej, od strony poses;ji i odayfi
Kowalskiej (otwory iniekcyjne 120 co 15 cm).
Izolacje przeciwwilgociowa scian wykona¢ metody iniekciji krystalicznej w murze z cegly wedtug kolgnosci:
1) Wyznaczenie trasy przebiegow linii wiefiggionowych i poziomych.
2) Trasowanie otworow.
3) Odwierty wierttemsrednicy 20-23mm w odgpach 10-15¢cm, na ghokasci muru (do minus 5 cm) pod
katem 15 - 30do poziomu podtogi lub posadzki.
4) Oczyszczenie otworow.
5) Otwory iniekcyjne nawia st woda przed wprowadzeniegrodka iniekcyjnego przez skierowanie do
otworu strumienia wody okoto 0,5I.
6) Okrelenie stopnia zasolenia i zawilgoces@an w celu przygotowania aktywatora do mieszaniny
iniekcyjnej.
7) Przygotowanie wspne aktywatora.
8) Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaninghalyjnej.
9) Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).
10) Z&lepienie otworu zagszczom mieszanin iniekcyjma.
11)Uzupetnienia ewentualnych ubytkdwekpig¢ muru spowodowanych pracami.
Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej pziomej metody iniekcji krystalicznej:
5.2.3 Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wyk@sie w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle
do poziomu posadzki w przyziemiu. Otworysednicy 20-23mm wykonuje siprzy wyciu mtotéw udarowo-
obrotowych w odsjpachsérednio co 13cm, w zataosci od stanu zasolenia muréw.zéé zasolenie muréw jest
wieksze nk 0,5% lub gdy nie wykonuje gipomiaréw zasolenia, naie wykonywa otwory iniekcyjne co 10cm.
W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie f&jr,3%, otwory iniekcyjne mma wiercé co 15cm. Otwory
iniekcyjne wierci s§ na gkbokasci grubgci muru minus 5 cm oraz podtem 15°-30° do poziomu.
5.2.4 Przygotowane otwory iniekcyjne naxail st przed wprowadzeniendrodka iniekcyjnego wag przez
skierowanie do otworu strumienia wody w sitd okoto 0,51, ktory poza nawidniem wyptukuje z otworéw
zwiercine stanowica przeszkod w penetracjisrodka iniekcyjnego. Wagd do otworéw mana skierowa z
urzadzenia iniekcyjnego pod&iieniem grawitacyjnym.
5.2.5 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza giawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawihia,
swiezo przygotowanysrodek iniekcyjny, sktadagy sk z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszania w czasie iniekcji powinna ndi&onsystengj tatwo
samopoziomujca Sig W naczyniu i fatwo wylewapa sig z naczynia przez otwor drednicy 2cm. llé¢
wprowadzonego grawitacyjniérodka iniekcyjnego réwna @iobjetosciowo pojemnéci otworu iniekcyjnego.
Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoémie srodkiem zdlepiajpcym (flekupcym) otwory, ktore po
iniekcji mazna dodatkowo Zdepi¢ tuz przy wylocie (przy ayciu szpachelki) tym samysrodkiem iniekcyjnym,
lecz o gstszej konsystenciji.
5.2.6 Mieszanig iniekcyjm przygotowuje si bezpdrednio przed jej zyciem i naley ja zastosowado 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materiaty izolacyjne.
. Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez

za&wiadczenie o jakéci lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzdnym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na buddwez dokumentoéw potwierdzglych przez producenta ich
jakosé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodtoi z dokumentag;

projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes

wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodngri materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym

przez producenta powinien dgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

. Nie dopuszcza ei stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, kébrywtasciwosci nie

odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
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Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rob6t jest m powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robditikzgacych,
e) protokély odbioru materiatow i wyrobéw,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za ustalonilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe ( PS-E)
PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z witékiaieorganicznych. Wetna mineralna
PN-B/23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w bududetwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej.
PN-EN 1946-1:2000 WEgiwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szidewe kryteria
oceny laboratoriéw wykonagych pomiary wt&ciwosci zwiazanych z transportem ciepta. Kryteria wspdlne.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméntyynku, Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyrobywdekochtonne uywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania
dzwieku.

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane ¢&z budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposob oblicié

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona grizatasem w budynkach. 1zolacyfdakustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyja@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociey

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnaia przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budhictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B 20132:2004 — Wyroby ze styropianu (EPS) proswdne fabrycznie-zastosowania.

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buahictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacje

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budaetwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13055-1:2003 Materialy i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyrobylekkiego kruszywa zqezniepcych
surowcoéw ilastych (LWA) formowane in situ -- &% 1: Specyfikacja wyrobdéw w postaci nieaganej przed
zastosowaiem
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.15 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 4544

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t malarskich w
ramach przebudowy lokalu gospodarczego iagm#nie z lokalami mieszkalnymi nr 10, 12 w jedekalo
mieszkalny nr 10 w budynku przy ul. Grodzka 36 inatska 17 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolegt jstosowana jako dokument przetargowy i umowzy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczynngci przy odgrzybianiu i malowaniu:
+ Odgrzybienie elementéw drewnianyghian ceglanych
+  Scian i sufitow farbami dyspersyjnymi lateksowymi;
e Lamperii farly ftalowa w tazience i kuchni;
e Oscieznice stalowe farpftalowa;
e Podtdg drewnianych fashitalows;
« Malowanie elewacji farbami silikatowymi;
e Oczyszczenia, gruntowania i malowania belek staddwvy
1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczrsaj zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00 - Wymagania ogdlne.
1.5 Wymagania ogdélne dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8T.BVymagania ogdine”pkt.2;

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Spoiwa bezwodne.

e Pokost Iniany powinien Ky ciecz oleisy 0 zabarwieniu odzélttego do ciemnolrzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy petwowej.

e Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, duacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikimch, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o widciwosciach technicznych zhionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
czasie schitia. Powinien on odpowiada wymaganiom normy pestwowej lub sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.3 Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr -do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyabdzajow farb powinny
odpowiadé normom lub mié cechy techniczne zgodne z$w@adczeniem o jaki wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4 Farby budowlane gotowe.

* Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.5Srodki gruntugce.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nialeca si gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngapoinaczej,

- na chtonnych podi@mch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjm, rozcieiczory woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejgkzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej,
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e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi pewzchnie nalgy zagruntowdé rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

e Mydilo szare, stosowane do gruntowania poatev celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

« Srodki chemiczne do odgrzybiania drewna i powierzéoian posiadajce atest higieniczny, zezwalay
na stosowanie preparatu w pomieszczeniach przeangadz na staly pobyt ludzi.;

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane sghawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3;

3.2 Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowarobnym sprgtem potrzebnym do wykonania prac malarskich.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Prace odgrzybiemionazna wykona
recznie lub przy #gyciu pedzli, szczotek lub spryskiwacza z pompkczm.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

0Ogolne wymagania stawiasedkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagaga e pkt.4.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochror przed uszkodzeniem i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5;

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Odgrzybienie powierzchnéscian

Po rozbiérce podtdg i stropu drewnianego pod lakaledkryte elementy nej potazonego stropu ocZgié i
zabezpieczy preparatem bio i ogniochronnym. P&sany szer. ok. 50cm wok6t stropu odgraylgreparatem
grzybobojczym do muréw.

Po skuciu tynkéw w miejscach uszkodzonych &ciy sciare szczotkami, zm§, zagruntowé i doktadnie
0osuszy.

Sciany oczyci¢ przy pomocy szczotek stalowych z uszkodzonych grzmionych gtadzi i zaimpregnoa
preparatem grzybobdjczym do tynkéw i gtadzi. Prackyrzybieniowe naley prowadzé w okresie wiosenno-
letnim, przed nastaniem chtodéw jesiennych i payzdzowej.

Sciany i sufity malowa farba emulsyjm, lateksow do scian i sufitbw, odporm na zmywanie, zapewnigia
xoddychaniescian” zgodm z wymogami PN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, matofaebs ftalowa uniwersalia dwukrotnie w kolorze biatym.
W kuchniach przy zlewozmywakach i kuchenkach orazamnach w tazienkach wykoédamperie ftalowe do
wys. 2,0m nad posadzk
Przed przysipieniem do prac malarskich naje sprawdzé przygotowanie podiy. Nowe tynki musz by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszcEarby nanosi zgodnie z wytycznymi producenta w co
najmniej dwdch warstwachzado osagnigcia wymaganej barwy, grubd i faktury powlok okrélonych w
dokumentacji projektowej.
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza nk +8 °C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej%8 Po zakéczeniu malowania
mozna dopéci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepaé ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowaréeian i sufitbw mana wykona po:
- catkowitym ukdiczeniu robdt instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utaeniu posadzek,
- usunégciu usterek na stropach i tynkach.
5.2.1 Przygotowanie podky
« Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnye,bypaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ky oczyszczone z kurzu i brudu,
wystapacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypenic zapraw, cementowo-wapienn
* Powierzchnie metalowe powinny &yczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiammydN-
70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;..
5.2.2 Gruntowanie.
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e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowarta@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozciezora wodh w stosunku 1:3-5.
«  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie gruntowapokostem.
5.2.3.  Wykonywania powtok malarskich
e« Powloki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanigrodkdéw myacych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno - matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodizemug, plam §ladéw pdzla.
» Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznyglowinny mi€ barwe jednolity zgodry ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.
Sciany i sufity malowa farbami emulsyjnymi, lateksowymi décian i sufitbw, odpornymi na zmywanie,
zapewniagcymi ,oddychanigcian” zgodnie z norsmPN-EN-13300.
Oscieznice stalowe zabezpieczone fabrycznie, matofaeba ftalowa uniwersala dwukrotnie w kolorze biatym.
W kuchniach przy zlewozmywaku i kuchence oraz somnach w tazienkach wykoédamperie ftalowe do
wysokasci 2,0m nad posadzk

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymagania szczegotowe

Kontroli podlegé bedzie zgodné kazdej partii dostarczanych materiatbw z wymogami dok&otacji
projektowej i niniejszej SST. Odbiér materiatdw dagrzybiania muréw powinien obejmotvaprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy.

Kontroli podlega bedzie take przygotowanie podim pod powtoki malarskie oraz koowy efekt prac
malarskich. Naniesione powtoki musgosiada jednolity barwg ( zgodm z kolorystyk okreslona w dokumentacji
projektowej) i faktug na calej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wggiowanie nieréwnéei powierzchni, zaciekow itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.7;

7.2 Wymagania szczegotowe

Jednostk obmiarow rob6t jest rh powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem daomania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tawa: lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. kg robot okrdéla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdlne”pkt.8;
8.2 Wymogi szczegotowe
8.2.1 Odbiér poditaa
Zastosowane do przygotowania po@to materialy oraz materialy odgrzybieg powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach fsavowych Ilub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢byaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapraws cementowo-wapienn do robét tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podieze powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.zeliedbiér podiaga odbywa s po diwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze przed gruntowaniem ocmye.
8.2.2 Odbidr robét malarskich
e Sprawdzenie wyghu zewmtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku prigu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztarteggmeintu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pcherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiendladéw mdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchrd malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.
* Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
*  Sprawdzenie odporioi powtoki ha zarysowanie.
» Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym nglziem
powtoki od podiaa.
» Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.
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Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne zasady platrézi

Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST.B. ,Wymagania ogolne”pkt.9.

9.2 Podstavg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisbw zawartych pomgidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebranéos¢é m? powierzchni odgrzybionej lub zamalowane;
wg ceny jednostkowej.

Placi st za ustalom ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej weaprzygotowaniem do
malowania podiza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy.

Placi sk za ustalonilos¢ m? odgrzybianej powierzchni wg ceny jednostkowejritébejmuije:

-dostarczenie materiatéw, przygotowanie preparatéw;

- przygotowanie i oczyszczenie pogho zagruntowanie podia;

- wykonanie smarowania powierzclnbdkiem chemicznym;

- uporazdkowanie stanowiska pracy;

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahnbadania przy odbiorze.
e« PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat#cic.
e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby &kiwve i systemy powlokowe na wegtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.
« PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.
« PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe.
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wiezn
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu.
« PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowps tynkarski i klej gipsowy.
e PN-69/B-10280-Ap:1999 Roboty malarskie budowlambdai wodnymi i wodorozcigezalnymi
farbami emulsyjnymi.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
 PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wewan wewretrznych budynkow.

Minimalne wymagania techniczne.

. PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochronaeprkorozy konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich €&z7 : wykonywanie i nadzor prac
malarskich

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butdmych ITB czé¢ B: Roboty wykdczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewstrzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

- Instrukcja techniczna o impregnacji drewna bu@mebo i odgrzybiania budynkdw- Instytut Techniki
Budowlanej
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