UL. KOWALSKA 17 WYKAZ POMIESZCZEN

WIATROLAP - GRES
LAZIENKA - GRES - 3,1
KUCHNIA - P.BIALA -13,5
POKOJ - P.BIALA - 12,7
POKOJ - P.BIALA - 12,3

530

oA ~

AR (WIN=

1.8 A,.\%\, N

w
3

SCHODY DREWNJANE

SYMBOLE OSPRZETU | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Wypust na oprawe o$wietleniowg sufitowg

286
/
//
249

X
——— +0,00 A.A-m)O\/ &+ Wypust na oprawe oswietleniowa $cienng
—— v 1237, o
_ /l\\\ - D‘: z mW/ © tacznik 1-bieg. i przycisk dzwonkowy malaminowy p/t IP-20
—— )
— 3.1 I . . g
m.w — /\\\ m\w m\m 13 Vr._\k ™ v._M tacznik $wiecznikowy melaminowy pt. IP-20
\ \ { { ﬁ | gniazdo wtyczkowe 10/16A/PE 230V, IP-20, pojed. lub podwojne ,
Z16-3- o melaminowe pt.
: 428 Z6-3-F _ / g i
iz %oW-@&BEN w _uo<-:3+ pt

dzwonek 230V, IP-20

ﬁ gniazda wtyczkowe melaminowe pt. 10/16/A/PE 230V hermet. IP-54
Dz U

.

—3

—l il y—
1.9 21 S= =
2 ' .u \ I proj. tablica rozdzielcza wg schematu
2 . ;
AV 80 / 4‘ wiz-3: YDYZo-5x4mm2 istn. tablica rozdzielcza
KE - kuchnia elektryczna 4-ptytowa z piekarnikiem 7,5kW/400V
66 /

Czujnik ruchu, kat detekcji ruchu 180 st.,
zasieg min. 6m, 1P 44

/ ﬁ K- oprawa o$wietleniowa $cienna IP-44

ks: YDY-4x1,5mm2 w PQV-21mm p.t.

wlz-k1: Odc. "C-D" 6/8m
w HDPE-50 pt.

|
|
\ﬂ“_\m przeznaczone
|
|
|
[

1487

X 1.9
H +0,00
N

403

/ - 44 instalacja o$wietleniowa

do rozbiorki / ||||||| istn. wewnetrzna linia zasilajgca (5-zytowa)

Ochrona od porazen

-
—

/ szybkie wytaczenie w uktadzie sieci TT
z przystosowaniem do TN-S

7 x[15x 30

‘VT J— B
W ﬁ ROZBIORKI

§ SCIANY, STROPY A MIESZKALNYMI NR 10, 12 W JEDEN LOKAL PB
B MIESZKALNY NR 10

s , RZUT PARTERU WYSOKIEGO
wizA: g B-C" 10/12m - GRODZKA 36/ KOWALSKA 17 -
- SKALA 1:50 -
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