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Nr E-Z. Plan instalacji elektrycznej — rzut parteru

Lublin, maj 2010r.




Lublin, 05.2010 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zamianami), oswiadczam, ze:

Projekt budowlany wykonawezy zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr 4
na uzytkowy wraz z remontem - instalacje elektryczne -
- w Lublinie przy ul. Grodzkiej 36/4

oraz zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

* mgr inz. Marek Jaworski
Upr. bud. nr 1024/Lb/90
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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wykonawczego zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego nr 4 na uzytkowy wraz z remontem - instalacje elektryczne -
- w Lublinie przy ul. Grodzkiej 36/4

1. PODSTAWA PRAWNA

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Tablice rozdzielcze i wiz;
- Instalacje elektryczne wewnetrzne
- Ochrona od porazen

3. DANE TECHNICZNE

- Moc przytgczeniowa istnigjgca P =11 kW

- Prad znamionowy IN= 20A

- Napiecie sieci zasilajgce; Un =3x230V/400V
- Uktad sieci jak istniejgcy T

4. ZASIHLANIE
Zasilanie remontowanego lokalu nalezy wykonac od istniejacej tablicy rozdzielczej

stosujac przewod YDY-5x4mm? w rurce izolacyjnej gietkie] RVKLN-23mm instalowang;
pod tynkiem.

5. TABLICA LICZNIKOWA TL | MIESZKANIOWA TM
TL-4 - tablica licznikowa — istniejgca usytuowana w sieni przed wejsciem do
zaplecza.
TM-4 - tablice mieszkaniowg projektuje sie wnekowag dia min. 12 modutdw, np.
RW-1x12 o parametrach: U=400V, 1=63A, 1P-30.
Szczegoly patrz rys. nr E-~1.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje oswietleniowg wykonac jako 3- przewodowa z doprowadzeniem do
wszystkich opraw oswietleniowych przewodu ochronnego PE.
Przewody prowadzi¢ pt. Przebicia przez sciany i stropy wykonac w rurkach stalowych rs
(N
tgczniki instalowad na wys. 1,4 m od podiogi. Oprawy oswietleniowe klasy ochronnosci |
b I, uzytkownik winien zainstalowac na wtasny koszt. W pomieszczeniu sanitarnym
nalezy zastosowac oprawy i osprzet szczelny.
Lokal wyposazyC w instalacje dzwonkowsg drzwi wej$ciowych.

Instalacje do gniazd 1-faz. ogolnego przeznaczenia, termy elekiryczne)
I grzejnikow elektrycznych wykonac jako 3-przewodowa (L, N,PE) przewodami YDYp-
3x2,5mm? pt. Natomiast instalacje do 3-faz. kurtyny powietrznej elektrycznej wykonac
przewodami YDY-5x1,5mm? pt.
Wszystkie gniazda wtyczkowe zastosowacd z bolcem ochronnym o stopniu ochrony co
najmnie] 1P-2X. Do bolcoéw ochronnych i dostepnych czesci urzadzen elekirycznych
przytgczy¢ przewdd ochronny PE.
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Pracownia Projektowa -Ryszard Jablonski
Lublin, ul. Lubartowska 26

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl  © Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr 4 na uzytkowy wraz z remontem
ADRES INWESTYCJI @ LUBLIN UL. GRODZKA 36 /4

INWESTOR o Gmina Miasto Lublin, wim. ktorej dziata Zarzad Nieruchomosci Komunainych
ADRES INWESTORA  © Lublin, ul. Grodzka 12

BRANZA . INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Marel Jawors)ed ? v
DATA OPRACOWANIA o 08.2010 P "/\

\

Ogotem wartosc kosztorysowa robot zt

Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klasyfikacja robdt wg Wspdinego stownika zaméwien publicznych
453 00000-7 Roboty budowlane '
453 10000-3 Roboty instalacujne elekirycze
453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
453.45000-8-Instalowanie-urzadzei-elektyeznege-ograewania--innego-spragtu-elektryezn

SPORZADZIL. INWESTOR :

C'\H

mgr inz. Marek Jdworski
06.2010
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RODZKA 36-4-ok uzytk-1E-Przedm )
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Instalacje elekiryczne:

Instalacja elektryczna w remontowanym lokalu mieszkalnym zdewastowana.

Nalezy wymieni¢ catq intalacje z dostosowaniem do ohechie obowigzujgcych przepisow.
tablica licznikowa-wnekowa na zewngtiz lokau-pozostaje bez zmian

Zakres robot:

- Tablica mieszkaniowa zastosowac dla aparatéw malogabarytowych do min 12 modutéw.
- WLZ od istn. tablicy pietrowej wykonane w rurce RVKLN-23mm z przewodami YDY-3xdmm2-podlega sprawdzeniu
- Z tablicy mieszkaniowe] wyprowadzi¢ odzielne obwody do zasilania:

- oswietlenia gornego,

- gniazd wiyczkowych ogdinego zastosowania,

- gniazd wtyczkowych elektrycznej termy 230V

grzejnikow-sleldtryeznyeh-230V-(2-olw)

- kurtyny powietrznej 400V/3x230V

Oprawy oswietleniowe stanowig zakup uzytkownika lokalu.

Lokal wyposazyé w urzadzenia elektryczne wg przedmiaru

Calos¢ wykonaé wg projeliu oraz zatgczonych rysunkéw: Plan instalacji elektryczne] oraz Schemat instalacji elekirycznej.

Morma PRO Wersja 4 01, Maizec 2003 1



GRODZKA 36-4-lok uzytl-IE-Przedm KSIAZKA PRZEDMIARDW

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia . im Poszcz ' Razem
cji ‘ :
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKAU MIESZKANLEGO NR 4 NA UZYTKOWY PRZY UL, GRODZKIEJ 36 W LUBLI-
NIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ) ) |
1| Tablica rozdzielcza e B :
TIKNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie cementowej z ich imd '
d.1{0304-02 otynkowaniem * :
STHE i ; |
(08704025 e e : 0,060, :
o L RAZEM 0,060
2|KNNR 5 TM-Tablica rozdzielcza wnekowa TW1x12 iszt. :
d.110404-01 i
STHE : f
T e i) . 1,000; ‘
I R ) - i CRAZEM 1,000,
31KNNR 5 Whylacznik nadpradowy & 303 C 20A iszl.
d.1]0407-02
ST-HE . ;
| st 1000,
_ e - S0 RAZEM . 1000,
41KNNR 6 Whylaeznik nadpradowy S 301 B 10-20A 748 : 1 ‘
d.1]0407-01 f,
ST-IE : ! :
. ) ) el RAZEM 5000
5KNNR 5 Whtacznik nadpradowy § 303 C 10-20A szt. i ;
d.1/0407-02 i
ST-IE ;
1 R szt L1000
e i RAZEM 1,000,
6KNNR 5 Whlacznik p/porazeniowy P 304 25A/30 mA szt : ‘
d.110407-04
ST-IE :
1 . 3 e sA 10000
o . o i IRAZEM 1,000,
7/KNNR 5 Podigczenie przewodaw pojedvnczych w izolacii polwinitowe], pod za- szt i :
d.1]1203-02 ciski lub bolce, o przekroju zyl ponad 2,5 do 4,0 mm?2
ST-IE ‘ !
24 , R dszt goboo, ]
T . RAZEM 8,000,
BIKNNR 5 Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2  |szt.zvi :
d.1]1203-08 pod zaciski lub bolce
ST-E j
S35 e dsEEV 0 200000
1 IRAZEM | 20,000/
_.2|Przewody elektryczne e e e e
9|KNNR § Przebifanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub otw. ;
d.2{1208-04 stropach z cegly :
STJE ‘
5 o otw. . BOOO,
, R . . IRAZEM | 5000
10{KNNR § Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w scianach  jotw. i
d.2|1209-08 lub stropach z cegly ‘ i
ST-E
2 . Otw {2000 S
o [ o IRAZEM. . 2000
TTIKNNR § Wykucie bruzd dia przewoddw wiynkowych w cegle m
d.2{1207-01
ST-E :
|poz. 14+poz.15+poz. 16+poz 17+poz.18+poz.19 . . m_..o1s8poo0 o ]
S S S RAZEM 156,000,
12/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m? |
d.2|1208-05 piennej
ST-IE !
poz.1170,01°0,01 e M 008 ;
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- 1m?3 :
d.2]1208-05 piennej '
ST-IE : ‘ ;
|p0z.1170,0170,01 . e e m® : 0,016, L
1 IRAZEM. 0,018,

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.



GRODZKA 36-4-lok uzyti-1E-Przedm KSIAZKA PRZEDMIAROW

i Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia m Poszez ' Razem

14|KNNR § Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane  im
d.210205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe (YDYp- ‘

ST-E 3x1,5mm2) : i :

1 mo 30000, -

| S B e CIRAZEM 30,000
15/KNNR § Przewody kabelkowe o facziiym przekroju 2yt do 7.5 mm?2 ukladane m i 5 .
.2{0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYp- ; !

STE 2x1,5mm2 ! ; : :
B3 .imo 140000 |
e o IRAZEM. . 14000
16{KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukladane  im i :
d.2/0205-01 p.t.w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe i

: ST-IE i ‘ :

! R B RAZEM . 5,000
17|KNNR § Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm?2 uldadane  Im ; :
d.2|0205-01 p.lw gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe (YDYp- ? j

ST-IE 5x1,5mm2) i ‘
L GRAZEM 16,000
18|KNNR 5 Przewody kabelikowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uldadane  im ﬁ " -
d.210205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe / j
3 STHE YDYp3x2,5mm2/ ? 1 |
23+4+5+5+14'3 ) mo_. ... 79000 o
N R , _IRAZEM | 76,000
18|KNNR & Przewody uziemiajgce | wyrdwnawcze w budynkach ulozone juzem/  |m : f :
d.2{0602-04 DY4mm?2/
ST.E ! |
20|KNNR & Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o ér.do 30 mm szt { i
d.2|0613-01 ;
ST-IE §
21/KNNR 5 Mostki bocznikujace na rurach o ér.do 100 mm taczone na obejmy szl i i l
d.2|0613-04 i
STHE z |
1 e sEL 1000
. o IRAZEM | 1,000
. S|Osprzetelektryczny |
22/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyiny mocowany na zapra- jszt. : ’
d.3{0301-11 wie cementowe] lub gipsowe] - wykonanie $lepych otwordw w podiozu ; ‘2?5
ST-IE ceglanym : 2 - i
o _|pozzavpozaa e sdeeo B
S , S _IRAZEM 36600,
23|KNNR 6 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm jszi. :
d.3/0302-01 ! ‘ 42,60 i
ST-E bV i
poz 2epoz26apoz2Tapoz 28 s koo 7200
i S e |RAZEM 4000,
24/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynikowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt. |
d.3|0302-05 |
ST-IE
749 ez 16,000) s
25/KNNR 5 Lgczniki jednobiegunowe podiynkowe w puszce instalacyjne] szt. ‘
d.3/0306-02
ST-E
12 S -7 S 2000, .
B T CIRAZEM 2,000,
26/KNNR 5 Przyciski z napisemn "dzwonek" jednobiegunowe podtynkowe w pusz- szt |
d.3/0306-02 ce instalacyjnej 1P-54 : ;’
ST-IE ‘ ‘
1 szt B 1,000 i
27|KNNR 5 tgczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt ; | i
d.3|0306-03 |
ST-IE ;
2 e ds2E 2,000 S
R e B ] TRAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.



GRODZKA 36-4-lok uzytk-IE-Przedm KSIAZKA PRZEDMIAROW

J Lp. | Kod pozy- Opis | wyliczenia oopm . Poszez . -Razem
i 4] : i

28|KNNR 6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szl

d.3{0308-03 2-biegunowe podwaojne o obcigzalnosci do 16A i przekroju przewo- j

ST-IE dow do 2.5 mm2 (pokoj, | czesé w kuchni) ! g%ﬁ ;

18%3 e 82 L 900 :%{ﬁ;,&}
B T H U RAZEM oo
29]KNNR & Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt }
d.310301-02 przykrecenie do kolikow plastikowych osadzonych w podiozu cegla- ¢ : :

ST-E nym : 30 ;

|poz30+poz 3t st L 4000 O
ST R, I RAZEM 00
30|KNNR & Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiern ochronnym bryzgosz- szt ;
d.3/0308-05 czelne 2-biegunowe podwdjne n/wi o obciazalnosci do 16 A i przekro-:
ST-IE ju przewodow do 2.5 mm2 ‘ 7%
2 e S < S ,é%%@% L0

S I T B RAZEM | 3000
31|KNNR 5 MontaZ na gotowym podiozu dzwonka 230V szl : ; ‘
! d.3|0308-05

STE :

) R R . L CRAZEM 1,000
32]KNNR § Przygotowanie podioza do zainstalowania opraw o$wietleniowych Hkpl : ‘
d.3{0801-0202 |zwieszakowych i dzwonka !

ST-E ;

2+1 ROl BO0GE

o e o _IRAZEM 3,000

4|Montaz urzadzen elektrycznych e 1

33|KNR §-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod |aparat f
d.410401-04 sruby kotwowe w podl. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych

STAE A6 |
| a e jwmat &80, 4

. e RAZEME 200,
34 Mocowanie konweldoroweds gi2einika jazienkowego 0,5KW 230V szl ’ 5 |

d.4
,,,,,,, L SR S R - < A
e RAZEM 1808
grzejnika pokojowego 1kW 230V szt ; ‘

35|KNR 5-88 | Mocowanie konwektorows
d.4|0402-
ST

szt ; 1000, .

IRAZEM i

36|KNR 5-08 | Mocowanie konwektorowego wizejrika pokojowego 3kW 230V 32t i

d.4 040}%% ‘ : 1
8T E

(R e 82L 4o wmeeor

P CIRAZEM 1600,

g(f 37|KNR 508  |Mocowanie elektrycznej kuityny powietrznej 1=1020mm, 3kW, 400/  |szl. : 1 :
d.4|0402-05 230V, przepiyw pow. 950/1200m2/h, h=2,5m ! ‘

STHE ; ! i ;

B - . szt 1,000, ]

. ' e IRAZEM | . .1.000)

5|Pomiary koncowe instalacji elektrycznych

£7«38|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elekirycznego niskiegoe napiecia 3-fa-  |pomiar :

d.5|1301-02 zowego i

ST-IE ; | |

2 . e |pOmiar_ i 2,000] ‘

T T RAZEM 2000
g 291KNNR & Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-jpomiar ! 3 ;

d.51301-01 piecia : ;

ST-IE ;,
A |POMiAT 5,000, -
. ' o JEE . RAZEM | 5,000,
% '#.48|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pormiar | |
d.5{1303-01 (pomiar pierwszy) : | j
STAE ‘ 3 ‘
1 B e jporar 1000,
- ' i f IRAZEM | 1,000,

5.

Morma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.



GRODZKA 36-4-lok uzytk-IE-Przedm KSIAZKA PRZEDMIAR OW

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia Cm © Poszez Razem
cji )
& 44| KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elekiryczngj - obwod 1-fazowy  jpomiar
d.5/1303-02 (kazdy nastepny pomiar) ; i
STAE ‘ 20
N E e | pomiar : Aol 7
T R e " IRAZEM 06
49  A2|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy  jpomiar
d.5]1303-03 (pomiat pierwszy) ‘
ST-E
1

__ipomiar 1000
I I e e L iRAZEM . 1,000;

3IKNNR & Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-Tazowy  ipomiar ; : :
1303-04 {(kazdy nastepny pomiar) ‘

ST-E
P R o ) o RAZEM . 1,000
“fo«ﬁ“!l KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt 1
d.5{1304-01 !
ST-E i
! R L sEh : 1,000; o
77 .45 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)  |préb. : ; ;
d.51308-01 ;
ST-E i ! :
| _RAZEM | _ 1,000

é?ﬁv?ﬁé KNNR5 Spké\)i/dzenie samoczynnéédﬁ\}v'ylaczania zasilania (nast@pné :brrmé'ba) k pi‘éb !
¢.5(1305-02 ! :
STAE ‘ 90,

11 prob. C w}élw,m@@@% ﬁ? 5

: %«M Prace demontazowe istniejacej instalacji elektrycznej tkpl 3 1 :
d5|STHE | 1
1 e e e ekl 1,000

CIRAZEM | 1000
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ryszard Jablonski
LUBLIN, UL. Lubartowska 26/20

SPECYFI KACJE TECHNICZNE _
WYKONANIA TODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
ST-1E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
NR 4 NA UZYTKOWY WRAZ Z REMONTEM

Adres: LUBLIN, UL. GRODZKA 36/4
Branza: INSTALACJE FLEKTRYCZNE
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, w im. ktorej dziata

Zarzad Nieruchomos$ci Komunalnych
z siedzibg w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12

Opracowal:  mgr inz. Marek Jaworski C/‘"
Upr. bud. nr 1024/Lb/90 \

Wspolny stownik zamoéwien (CPV)

453 00000-7 Roboty budowlane

453 10000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania 1 instalacyi elektrycznych

453 15000-8 Instalowanie urzaden elektrycznego ogrzewania 1 iinnego osprzetu
elektrycznego w budynkach

Lublin, 06.2010r.



ST-IE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
~INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfibacji technicznej sa wymagania dotvezace wykonania 1 odbioru robot
7wigzanych 7e zmiang sposobu uzytkowania lokau mieszkalnego nr 4 na uzvikowy wiaz v remontent w
budynku przy uh Grodzkiej 36 w Lublinic — INSTALACIE ELEKTRY C/NI.

1.2. Zakres stosowania ST
Speeylikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacii robét
wymienionych w punkeie |}

1.3. Zakres robot objetveh ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specvhi I\d(.,|l duiyczq wykonania robdt zwigzanyeh 7 remontem instalacii
elekirycznyeh w lokalach mieszkalnych nr 6 125,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specylikacii technicznej sq zgodne 2 odpowiednimi polskimi normami 1
uuopqsl\mu oraz 5T~ Wymagania ogdlne,

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgee robot podano w ST, Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dolyezaee robot podano w ST, Wymagania ogolne”

Materialy, wyroby 1 urzadzenia dla ktdrych wymaga si¢ $wiadeotw jakodei jak: aparaly. oprawy. urzgdzenia

prefabrykowane nalezy dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakodei, kartami gwaraneyinvmi lub protokolami

odbioru technicznego.

Wykonawea, majge prawo stosowania materialow dowolnego producenta, jest zobligowany do przestrzegania

wymagatl techniczryveh aparatury i osprzei podanej S’p()c"\’/}'/ca(‘/'i Technicznej Wkonania i Odbioru rohds, pod

warunkiem posiadania przez Producentow aktwalnego $wiadectwa dopuszezenia do stosowania materialéw na

ferenie

RP.

Nie dotyezy to urzgdzen, aparatury i osprz@uu, kiorveh doboy wynika z obliczers projekiowyveh, Na ich zemiane

konieczna jest zgoda Inspekiora Nadzoru lub Projektanta po przedsiawienii stosownyeh obliczen.

2.2 Wymagania szezegolowe

'l'M - tablice n‘xies"/l\'zmiqu projektige sig wuekowq 7 oslona izolacying dla min. 12 modulow o parametrach:
=400V, [=63A, TP-3(

W) lgezniki nmmlag\J ne n:;1dmi;.u‘owo~}‘)rq'dox\f<:, rdznicowo-pradowe do zabudowy modulowe

Przewody - izolacja 750V,

Osprzet ogolnego zastosowania - do 16A, 250V stopien ochrony IP-20

Osprzet stosowany w pon’xicvweniach wilgotnyeh i przgjsciowo wilgotnyels

L6A, 250V, stopien ochrony min. Ilf_ ?W’&ﬁﬁ’ iﬁ?m&?@j@m @%&Zﬁ%?ﬁ@@@@ 238, 6.,,657:
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Kurtyna powietrzna = 1020mm, 3kW, 400/3x230V. przeplvw posictrza 950/1200m2/h, wys mon;
nad drzwiami wegsciowymi od strony Jokalu uzytkowego.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzglowi podano w ST  Wymagania ogone™.
3.2 Wymagania szczegolowe

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrveznyveh moga by¢ wykonane recznie b proy azvein spryctu
mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawea powinien dysponowad sprzetem lechiioznie spravoym a
pracownicy powinni by¢ przeszkolent do jego obsltugi oraz przestrzegad warunkow bespieesmej pricy.

Roboty remontowe instalacii elektrveznych beda prowadzone pray wrveiun: eleklronarzedzi. spawarki,



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE MATERIALOW
4.1 Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”
4.2 Wymagania szezegélowe
Dostawa materialow  powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowanin. pomieszezen magazynowsch, w
ktoryeh materialy maja by¢  skladowane: pomieszezenia zamykane, zabespicczone przed  zewnetrznymi
wplywami atmosferyeznymi.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgevmi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi 1 na  skutek  oddzialywania  czynnikdw  atmoslerveznyeh, naslonecznienia, nadmiernym
nagrzewanicm od 7rodel ciepla).
W czasie transportu , za- 1 wyladunku oraz, przechowywaniu 1 skladowaniu materialow nalezy:
- przestrzegad zalecen Producentow wizadzen, aparatdw i opraw odnosnie transportu 1 skladowania:

aparaturg 1 urzadzenia chronié przed uderzeniami, ubvtkami i uszkodzeniami poylok.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania stawiane sprzglowi podano w 8T . Wymagania ogolne”™
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wvykonania oraz za zgodnosé robot v dokumentaciy
projekiowy, niniejsza Specylikaciy Techniczng 1 obowigzujgoymi normami.
Wykonawea robol jest zobowiazany do wykonywania polecen inspeklora nadvoru w vakresic smian
technologit, urzadzen itp. wprowadzanyeh w trakeie realizacii.
Wykonawea jest zobowigzany do przestizegania wszystich pracpisow dotvezacyeh bespieczenstva i higieny
pracy oraz wykonywania polecen organow ustawowyceh 1 inspekfora nadzorn w tvm zakresic,
5.2 Zakres wykonania robot
Demontaz instalacji:
Wykona¢ demontaz instalacji i aparatury wg projektu i kosztorysu w kolejnoscl przewidzianct technologia
robét.
Zdemontowane materialy nic nadajace si¢ do dalszego uzviku wywiezé na wysypisko Smicci, a materiak
v odzysku pozostawic do dyspozyeji Wykonawey robot.
Ukladanie kabli i przewoddéw:
Kable 1 przewody uklada¢ zgodnic z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych.
Trasy kabli 1 przewodow wyg dokumentacji - rownolegle do pionowyeh i poriomyeh krawedw scian 1 stropow,
Grubose bruzd - umozliwiajaca praykryeie przewodow co najmniej 0,5cm warstvy tynk,
Mocowanic przewodow -przy uzyeiu materialow nie ulegajaeveh korozji (drut miedziany).
Przewody wprowadzi¢ do puszek 1 aparatow w pelnej izolacii.
Polaczenia elektryezne preewodow i kabli
Powierzchnie  stykajgeyeh  sig  elementow  przewodzacyeh  prad  powinny bvé  dokladnie  ocoyszezone
i wygladzone (dotyczy rowniez uchwytow rur i polgezen wyrdwnawezych).

Powierzehnie jw. nalezy zabezpieczyé przed korozjg wazeling bezkwasows,

Flementy zlaczowe (Sruby, nakretki, podkladki) powinny bvé w wykenaniu v galwanicznvm pokryciem
ochronnym.

Oceko przewodu podlaczonego pod zacisk gwintowany ($ruba Tub whigl) wyginac zgodnic v kicrunkiem
dokrecania.

Sruby i wkrety do lgezenia przewodow powinny mied takg dlugosé. aby po wykonaniu polaczenia wystawvaly
co najmunief na wys, 2 zwojow gwintu ponad nakretke.

Polgezenia w puszkach wykonaé jako skrgcane, 2 wykorzystaniem zaciskow izolacvioyeh samogwiniujgeych,
Przylaczenie do opraw oswietleniowyeh (opeja) i urzadeen

Przewody montowac do oznakowanych zaciskdw wg schematu:

Przewdd fazowy w oprawkach zardwek montowad do styku wewneliznego, przewod neulralny do styku
gwmltu oprawki,

Przewod ochronny (izolacja zielono-701ta) montowac do styku ochronnepo.

Przylaczenie do gniazd wiyczkowych — widok od frontu

Przewod Tazowy montowad do lewepo hicguna gniazda, przewod nentrabiy do prawepo bieguna, kolek
ochronny powyze] bicgunow.

MontaZ osprzetu i opraw
- Osprzet montowany na wysokoset przyjete] normami fub podanyim w dokumentacy.

Stosowac oprawy 1 osprzet w I klasie 1zolacii 1 stopniu ochrony podanym w dokumentuci.

(W)



OCHRONA OD PORAZEN
Przewody ochronne w izolacji zielono-zoltej laczy¢ do szvn P istnigjacveh 1 projektowanyeh rozdzicnic oraz
raciskow ochronnyeh aparatow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robot podane w ST | Wymagania ogolne™.

6.2 Wymogi szerzegolowe

Sprawdzenie  prrzez. Inspektora nadzoru jakosei uzywanyeh przez Wykonawee materialow 1 zgodnosic
wykonywanych robot 7 dokumentacja  projektows, poprawnosei montazu,  komplemodel  wyposazenia,
poprawnosel oznaczenia oraz wymaganiami ST

W szezegblnoser obeimuja:

Badanie dostaw materialdw, kontrole prawidlowodcei wykonania robot (geomelrii i technologin), vceng estetyki
wykonanych robot.

Biezgea kontrola obejmuje wiznalne sprawdzenic wszystkich clementow  procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci doslarczonyeh przez Wykonaweg dokumentdw dotyezacyeh stosowanyeh malerialow 7
Wymogani prawa,

Badania 1 porniary pomontazowe dotyczy;

Sprawdzenia stanu izolacyi przewoddw,

sSprawdzenia cigglosci przewoddw ochronnyeh,

Sprawdzenia skatecznosei ochrony od porazen.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robdot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne™.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

7.2.1 Odbiér techniczny- instalacji efelctryeznej

Odbior czgiciowy- odbiotowi czgsciowemu podlega instalacia ulegajgea zakrvein w trakeie wykonvivania
robot ‘

»»»»» odbior instalacji przed jej zatynkowanicm z kontrola typosv i przekrojow zastosowanyeh przevwodiw.

Odbior koficowy — po zakoniczeniu robol. W ramach odbioru koncowego nalery:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnic 7 projeklem lechnicznyin powykonawezyni;

b) sprawdzic zgodnosé wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami okreslonymi w . Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t”, a w praypadku odstepstw, sprawdzi¢ w deienniku budosy
uzasadnienie koniecznosel wprowadzenia odslgpstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoly pomiardw instalacii elektryeznej

d) Swiadectwa jakosel wydane przez dostaweow urzadzen 1 materialow,

¢) DTR zamontowanych urzgdzen

1) Instrukeje obslugl urzadzen 1 inslalacji;

g) Sprawdzié, czy dokonano zgloszenia 1 odbioru wykonanych robot clektrveznyeh do Zakladu Inergetyemego
Lublin-Miasto 7 kompletem wypclnionyeh prrzez Wykonawee, dokumentosw wymaganveh przez 70, v celu
zawarcia Umowy v przysziyim najemes lokalu, {.:

- Wniosek o zawarcie umowy na sprzedaz encrgti WI-0

- Zalacznik do wniosku o zawarcie umowy na sprzedaz energit

- Warunki techniczne (nie dotyezy - zmiana uztkownika)

- Umowa o przylaczenie (nie dotyezy - zmiana uztkownika)

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji elektrvesnveh, Wymagania techmesne COBRTI
INSTAL zeszvt 5;

8.2 Normy

o PN-93/1{-05009 Instalagje elektryezne w obicktach budowlanyeh

e PN-92/E-05009/56 Instalacie elektryezne w obiektach budowlanyeh- Dobor i montaz, wyposazenia
clektrveznego

e PN-11:C 60364 Instalacie elektryezne w obicktach budowlanych

o PN 88/1-04300 Badania techniczne przy odbiorach

e PN-61/H-01002 Przewody elekiryernego

e PN-87/H-090054 Przewody elektiveznego do ukladania stale



® BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow 1 2yl (analogia)

PN-80/C-89205 Rurv 7 nieplastyfikowanego polichlorku winvlu (PCW)
PN-84/E-06311 Oprawy do odwictlenia mieszkan 1 woetrz wrvtceznosei publiczne
Pn-92/E-081006 Stopnie ochrony zapewnione przez, obudowy (kod 117)
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