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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Zmiana sposobu uzytkowania lokalu gospodarczego i potaczenie z lokalami nr
10 i nr 12 w jeden lokal mieszkalny nr 10 w budynku ul. Grodzka 36/Kowalska 17 w Lublinie - Instalacje sanitarne wod-

kan-cw-co
Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Instalacja wod-kan-c.w. 1 39
2 |Instalacja c.o. 40 54
2.
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Zmiana sposobu uzytkowania lokalu gospodarczego i polaczenie z lokalami nr 10 i nr 12 w jeden lokal mieszkalny nr 10 w bu-
dynku ul. Grodzka 36/Kowalska 17 w Lublinie - Instalacje sanitarne wod-kan-cw-co
1 Instalacja wod-kan-c.w.
1 KNR 2-15 STS |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o ér. nomin. 15 mm sta-| m
d.1 0103-01 lowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na §cianach w
budynku mieszkalnym
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
2 KNR 2-15 STS |Rurociagi j.w., lecz o $r. nomin. 20 mm m
d.1 0103-02
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
3 KNR 2-15 STS |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do bate-| szt.
d.1 0107-01 rii i zaworow wyptywowych (pralki autom.) o $r. nominalnej 15
mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
4 KNR 2-15 STS |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptu- | szt.
d.1 0107-07 czek ustgpowych elastycznych metalowych o §r. nom. 15 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 2-15 STS |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o ér. 20 | kpl.
d.1 0108-02 mm do wodomierzy skrzydelkowych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 KNR 2-15 STS |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach miesz- m
d.1 0110-01 kalnych dla rurociagéw o $r. do 65 mm
27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
7 KNR 2-15 STS |Zawory przelotowe kulowe lub grzybkowe DN 15 mm szt.
d.1 0112-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8 KNR 2-15 STS |Zawory j.w,, lecz o §r.nom. 20 mm szt.
d.1 0112-02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 KNR 2-15 STS |Zawory antyskazeniowe typ EA o §r. nom. 20 mm szt.
d.1 0112-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR 2-15 STS |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza (do podt. pralek) o §r. nom. | szt.
d.1 0114-01 15 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 2-15 STS |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1 0115-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 2-15 STS |Baterie zlewozmywakowe o $r. nom. 15 mm szt.
d.1 0115-01
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
13 |KNR-W 2-15| STS |Baterie natryskowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1 0137-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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14 KNR 2-15 STS |Wodomierz skrzydetkowy o $r. nom. 15 mm szt.
d.1 0118-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR 2-15 STS |Drzwiczki stalowe 40x40 cm do wnek na wodomierze szt.
d.1 0120-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 KNR 2-15 STS |Urzadzenia do podgrzewania wody V=80 dm3, 1-faz. N=1,5 kW kpl.
d.1 0121-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR 2-15 STS |Urzadzenia do podgrzewania wody V=10 dm3, 1-faz. N=1,5 kW kpl.
d.1 0121-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18 KNR 2-15 STS |Montaz rurociagéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z faczeniem m
d.1 0205-04 metoda wciskowa
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
19 KNR 2-15 STS |Montaz rurociagdw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z taczeniem m
d.1 0205-03 metoda wciskowa
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
20 KNR 2-15 STS |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z taczeniem m
d.1 0205-01 metoda wciskowa
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR 2-15 STS |Montaz rurociagdw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z taczeniem m
d.1 0205-02 metoda wciskowa
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
22 KNR 2-15 STS |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt.
d.1 0208-02 nieplastyfikowanego PCW o $r. 40 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNR 2-15 STS |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt.
d.1 0208-03 nieplastyfikowanego PCW o §r. 50 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR 2-15 STS |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt.
d.1 0208-04 nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR 2-15 STS |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt.
d.1 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR 2-15 STS |Wywiewka kanalizacyjna o $r. 110mm szt.
d.1 0209-06
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 |KNR-W 2-15| STS |[Syfon ustgpowy o srednicy 110 mm szt.
d.l1 |0218-02 ana-
logia
1,0 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
28 |KNR-W 2-15| STS |Syfon natryskowy o $rednicy 50 mm szt.
d.1 0218-02
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNR 2-15 STS |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm | szt.
d.1 0217-02 faczonych metoda wciskowa
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR 2-15 STS |Zlewozmywak stalowy na §cianie szt.
d.1 0220-04
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR 2-15 STS |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1 0221-02
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32 KNR 2-15 STS |Montaz ustgpéw pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt'| kpl.
d.1 0224-03
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNR 2-15 STS |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.1 0223-02
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 | KNZ-1525-| STS |Montaz otulin termoizolacyjnych polietylenowych dla rurociagéw | m
d.1 01 o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
35 | KNZ-1526- | STS |Montaz otulin termoizolacyjnych polietylenowych dla rurociagéw | m
d.1 01 o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
36 KNR 4-01 STS |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na m
d.1 0336-03 zaprawie cementowo-wapienne;j
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
37 KNR 4-01 STS |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na m
d.1 0339-03 zaprawie cementowo-wapienne;j
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
38 KNR 4-01 STS |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/2x1/ m
d.1 0325-04 2 ceg. w $cianach z cegiet
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
39 KNR 4-01 STS |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- m3
d.1 0108-17 + ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 25 km
24*0108-20
0,12*0,12*(12,0+16,0) m3 0,40
RAZEM 0,40
2 Instalacja c.o.
40 |KNR-W 2-15| STS |Grzejnik stalowy jednoptytowy bocznozasilany o wysokosci 500 szt.
d.2 0418-01 mm i dtugosci 600 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 |KNR-W 2-15| STS |Grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany o wysokosci 450 szt.
d.2 0418-05 mm i dtugosci 700 mm
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1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42 |KNR-W 2-15| STS |Grzejniki stalowy trzyptytowy bocznozasilany o wysokosci 450 szt.
d.2 0418-09 mm i dtugosci do 1200 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43 |KNR-W 2-15| STS |Grzejnik stalowy trzyptytowy bocznozasilany o wysokosci 900 szt.
d.2 0418-11 mm i dtugosci do 1200 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 |KNR-W 2-15| STS |Grzejnik stalowy tazienkowy drabinkowy 500x1000 mm szt.
d2 0425-02
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNR 2-15 STS |Rury przylaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw c.o. plytowych kpl.
d2 0422-01
5,0 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
46 KNR 2-15 STS |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych ze m
d.2 0402-02 stali wegglowej o §r. 15x1,2 mm o potaczeniach zaprasowywanych
analogia
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
47 KNR 2-15 STS |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych ze m
d.2 0402-02 stali wegglowej o §r. 22x1,5 mm o potaczeniach zaprasowywanych
analogia
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
48 KNR 2-15 STS |Zawor termostatyczny grzejnikowy o §r.nom. do 15 mm szt.
d2 0415-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
49 KNR 2-15 STS |Zawory odcinajace kulowe 0,6MPa ér. nom. 20 mm szt.
d2 0408-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50 KNR 2-15 STS |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznej c.o. w bu- | urzadz.
d.2 0404-01 dynkach mieszkalnych
analogia
5 urzadz. 5,00
RAZEM 5,00
51 KNR 2-15 STS |Prdba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d2 0512-01
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
52 KNR 4-01 STS |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na m
d.2 0339-03 zaprawie cementowo-wapienne;j
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
53 KNR 4-01 STS |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/ m
d.2 0325-04 2 ceg. w $cianach z cegiet
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
54 KNR 4-01 STS |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbie- m3
d.2 0108-17 + ranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 25 km
24*0108-20
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0,12*0,12*20,0 m3 0,29
RAZEM 0,29
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