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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Branza sanitarna

REMONT INSTALACJTI WOD. -KAN.- C.O.
W LOKALU MIESZKALNYM NR10
LUBLIN ul. GRODZKA 13/KOWALSKA 17

L WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyﬁkacu technicznej sg wymagania dotyczqce remonty

i odbioru instalacji wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej i ogrzewania w lokalu

nr 10 budynku mieszkalno-ustugowego w Lublinie przy ul. Grodzka 36/Kowalska 17 .
Budynek w strefie ochrony konserwatorskiej.

W budynku wykonany bedzie remont z rozbudowa instalacji wody zimnej cwp}ej ,
wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie grzejunikowe pomieszezen .

1.2. Zakres stosowania S.T.
Szezegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawq jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objgtych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzema rob6t zwiazanych -

z wykonaniem instalacji wodociagowej , kanalizacyjnej i ogrzewania .

1.4. Okreslenia podstawowe ' ;
Okreslenia podstawowe podane niniejszej specyfikacji techmcznej sg zgodne z okresleniami
w obowiazujacych Polskich Normach i $.T. WO0.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania :
Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za Zgodnosc

z Dokumentaqq Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami
i przepisami prawa.

. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spehiaé warunki okreslone w przedmiotowych normach
oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukejach producentéw.

Do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowaé materialy nowe, wskazane przez
projektanta w Dokumentacji Projektowej.

Materiatami stosowanymi do wykonania tej inwestycji sg rury:

1) Przewody
a) instalacja wodociagowa - wykonana bedzie z rur stalowych ocynkewanych,
faczonych za pomoca typowych lacznikéw na gwint wg PN-82/H-74200 lub
alternatywnie z rur tworzywa z polipropylenu sieciowanego PEx.
b) instalacja kanalizacji sanitarnej -wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych ,
kielichewych z PCV uszczelnionych w kielichach gumowymi pierScieniami
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¢) instalacja c.0. — wykonana bedzie z rur stalowych cienkosciennych izolowanych
system dwururowy:¢ 15x1,2, ¢ 22x1.5 . Laczenie rur — zaprasowane za pomocag
praski.
Alternatywnie-rury miedziane do c.o.

2) Armatura i przybory sanitarne

a) instalacja wodociggowa - typowa armatura odcinajaca kulowa lub grzybkowa
(Dn< 50mm ) oraz wyptywowa standardowa ( na ci$nienie 1.0 MPa )

b) w lazience - bateria umywalkowa chromowana nadcienne, pluczka ustgpowa
typu ,kompakt”, bateria prysznicowa, Zawor ze zlaczka do podiaczenia
pralki automatycznej

¢) wkuchni - bateria standardowa zlewozmywakowa $cienna,

d) wodomierz mokrobiezny Qun=1,5m3/h G/Dn-20/15

e) zawor antyskazeniowy typ EA Dn20

f) przybory sanitarne- umywalka 55x43cm z syfonem ; zlewozmywak dwukomorowy
emaliowany; miska ustgpowa z sedesem z tworzywa sziucznego; brodzik natryskowy
z tworzywa ( produkcja krajowa)

g) elektryczne ogrzewacz wody V=301-1szt. 1-faz.N=1,5kW

h) grzejniki plytowe stalowe C21siC33 do zasilania bocznego o wysokosei h=0,45m
11h=0,9m. W lazience grzejnik drabinkowy o wysokosci h=1,0m i szer. s=0,5m.

i) zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.

3) Izolacja termiczna
Instalacja wodociagowa — rury stalowe w otulinie termoizolacyjnej z pianki PUR
lub z polietylenu gr.20 mm, otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie , wydang przez COB-RTI INSTAL W-wa
Rury po zaizolowaniu skry¢ w bruzdach.

4) Materialy pomocnicze
e materiaty uszczelniajgce
e haki i wsporniki do rur
e woda

M. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreglonym w obowiazujacych w Polsce przepisach , dozorze technicznym i spelniac
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Wykonawca zobowiazany jest
do uzywania takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t , zardwno w miejscu tych rob6t , jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu , zaladunku i wyladunku materialow.

IV. TRANSPORT

4.1, Ogbéme wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe muszg spelniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez zapewni¢ bezpieczefistwo uzytkownikéw drog oraz pracownikow
na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialow,
gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawcezy:



- samochéd dostawczy do 0,9
- samochéd samowyladowczy 5
- samochdd skrzyniowy 5-10 t

4.2, Transport rur i armatury

- transport rur — érodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur, w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przewéz rar w pozycji poziomej, ulozonej wzdhiz srodka transportu.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé scian
grodka transportu powyzej 1/3 rednicy zewnetrznej rury.

- transport armatury i przyboréw sanitarnych — powinien odbywaé si¢ krytymi
érodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura, grzejniki,
kotly i elementy wyposazenia do "bialego montazu” powinna by¢ pakowana w

‘ skrzynie , w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materialy nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
Dostarczong armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementéw .Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowaé izolacje cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pociaé palnikami lub tarczq na
odeinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowaé i wywie$¢ do skiadnicy zlomu lub na najblizsze ,
uzgodnione z Inwestorem , miejsce zwalki . Miejsca po wykuciu wspornikéw dla rur nalezy
uzupelni¢ zaprawg cem.- wap. i pomalowag.

Istniejaca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych; instalacja
kanalizacyjna z wykonana jest z pcv.

5.2.Montaz rurociggow

Przed ukladaniem przewod6éw nalezy sprawdzi€ trasg oraz usunad mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewod6w np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzent mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszezen .

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur - zalozenie tulei ochronnych

~ ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym

~wykonanie polaczen

W miejscach przejsé przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Przestrzefi miedzy zewnetrzng Sciang 1 wewnetrzng tulei nalezy wypehié odpowiednim
materiatem termoplastycznym . Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany i
stropu . Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwyt6w rozmieszczonych
co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej
jeden uchwyt . Na przewodach kanalizacyjnych (pion) zainstalowaé rewizje 1 wywiewke na
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zakoficzeniu pionu .Czes$é pozioméw kanalizacyjnych prowadzi¢ w posadzce a czgs¢
montowaé na wspornikach na $cianach. Rury wodociagowe stalowe po zaizolowaniu
termicznym skry¢ w bruzdach .

5,3.Montaz armatury i przyboréw

Montaz armatury i przyboréw sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producentéw i dostawcow.

Armatura i przybory sanitarne preferowane produkeji krajowej .

W lazience przy umywalce zainstalowaé bateri¢ umywalkowa $cienng 1 miske ustepowa z
phuczka typu ,, kompakt” oraz brodzik z bateria.

W kuchni przy zlewozmywaku zamontowaé baterie zlewozmywakowsg nascienng

Z ruchoma wylewka .

,.Bialy montaz ,, wykona¢ szczeg6lnie ostroznie by nie uszkodzié przyboréw (eliminacja
zarysowan i peknieé itp.).

5.4.Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja wodociagowa , przed zakryciem bruzd , pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie hydraulicznej wg
PN-92/B-10715. Instalacje nalezy dokladnie przeplukaé i odpowietrzy¢. Z préby
szezelnodei nalezy sporzadzié protokél. Stwierdzone nieszczelnosci powinny by¢ usunigte.

Po zmontowaniu rur kanalizacyjnych i podlaczeniu przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢
prébe szezelnosei polaczen przez zalanie instalacji wodg . Wszelkie usterki i nieszezelnoscei
nalezy niezwlocznie usunaé a polaczenia wykonaé powtornie.

5.5.Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu 1ur , przeprowadzeniu proby
szczelnodei 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjuego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Otuliny z polietylenu lub pianki PUR gr. 20 mm.

' VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci rob6t zwiazanych z instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t , zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych" COBRTI INSTAL oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

6.1. Badanie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne wszystkich elementéw i por6wnanie wynikéw z dokumentacjg oraz zapisami w
dzienniku budowy.

6.2. Badanie materialéw nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac uzyte
materialy z normami i dokumentacji

6.3. Badanie przewodéw.

Badanie prowadzenia przewodéw, zastosowanych rodzajow rur i ich $rednic nalezy
wykonaé przez ogledziny zewnetrzne, pomiar za pomocg miarki z podzialka centymetrowg
oraz suwmiarki i poréwnanie wynikéw z dokumentacia.



6.4. Badanie podpor

Badanie podpér przewodéw powinno obejmowac:

a) pomiar rozmieszczenia podpér za pomocg miarki w podziatka centymetrowg

b) sprawdzenie rodzaju i wykonania podpér przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie
wynikéw z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi oraz dokumentacjq

6.5. Badanie typu armatury

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelno$¢ polaczen armatury

VIL. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonaé po zmontowaniu instalacji:

- ilo$¢ rur wmb

- ilo$¢ ksztaltek w szt.

- ilo§é przyboréw , grzejnikéw , kottéw w szt. lub kplL

- izolacje cieplng w mb

~-woda wm3

Ceny jednostkowe obejmujg:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami

- warto$é zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych z kosztami zalupu

- warto$é pracy sprz¢tu z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét 1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych .
Podstawe rozliczenia oraz platnosei wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi
warto$é tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych {ofercie)
cen jednostkowych i ilogci robot Iub na podstawie ustalonej w umowie  kwoty ryczattowe;

VIILODBIOR ROBOT \

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koficowego po spelnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zall;or_’lczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, Iacznie w wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano préb szezelnosei instalacji ~

¢) dokonano badafi odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sig¢ wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy),

b)dziennik budowy,

¢)potwierdzenie zgodnosei wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d)obmiary powykonawcze,

e)protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych,

f) protokoly odbioréw technicznych - czgsciowych

g)protokoly wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszezajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacie

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obshigi urzadzen.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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a)sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym, o i

bysprawdzié¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach ST a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku budowy

uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,

¢c)sprawdzi¢ protokoly odbiorcow miedzyoperacyjnych,

d)sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

e)sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

) uruchomi¢ instalacje, ) o N

~ Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. ) o

Protokét odbioru technicznego - koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych. W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciy przyczyn takie stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy pomnadto

sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji

spowodowanej korozja zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Odbiér robét bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce

generalnego gotowosci do odbioru. ' ,

Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosei dokumentow z prob i pomiaréw

okreglonych w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami komisji i wyszezegdlnieniem

zauwazonych brakéw i usterek. ‘

W sklad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora

- uzytkownika.

IX.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. Ust. 75/2002 poz. 690  Rozp. Min. Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny

z uzupelieniami z 2009r.  odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”. o

Dz. Ust. 47/2003 poz. 401 Rozp.Min. Infrastrukury” Bezpieczefistwo i higiena pracy
podezas wykonywania rob6t budowlanych”

PN- B- 02421 : 2000 "Izolacje termiczne"

PN-79/H-74200 " Rury stalowe ocynkowane"
PN-B-01706:1992 "Instalacje wodociagowe"
PN-B-01707:1992 "Instalacje kanalizacyjne"

PN- B-10720:1998 "Zabudowa zestaw6w wodomierzowych”
PN- B- 02421 : 2000 "[zolacie termiczne"

PN-EN- 10216:2004 "Rury stalowe bez szwu"

PN-H- 74200:1998 " Rury stalowe czarne"

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych "COBRTI Instal
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych "COBRTI Instal
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych "COBRTI Instal

X. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW

10.1 Zalecenia ogdlne

Opisy zawarte w kosztorysach okreSlajg prace tamze zawarte i powinny by¢
interpretowane lacznie z dokumentacjq projektows, Specyfikacja techniczng i
Dokumentami kontraktowymi .
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Stawki i ceny z kosztorysu powinny opiewaé na pelna warto$¢ prac i skladaé

si¢ 7 nastepujgcych pozycji: ‘

- robocizna i koszty z nig zwigzane

dostarczenic materialéw i towaréw , przechowywanie oraz koszty

z tym zwigzane

maszyny budowlane i koszty z nimi zwigzane

instalacje , osadzanie , ustawianie lub umieszczanie materialow i towarow

w ich miejscach

prace tymezasowe

efekt zwigzany z podzialem prac na etapy

koszty posrednie (koszty ogélne i zarzadu) i zysk jednostki

wykonujacej prace

- odpady technologiczne

- przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania robot

- przygotowanie ,zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania
kontraktu placu budowy

3

10.1 Wycena elementéw

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiadaé swojg stawke i
ceng . Stawki i ceny powinny byé wyrazone z dokladnoseia do dwoch miejse
po przecinku i by¢ wlasciwe dla okresu sporzadzania kosztorysu .
Ponadto kosztorys powinien uwzgledniaé :
- warunki realizacji robot
- obowigzujace normy zuzycia czynnikéw produkeji
- wlasciwg technologie i organizacje wykonania dla danych robot,
wynikajace z dokumentacji technicznej (projektu) i warunkéw ich
realizacji
- inne czynniki majace wplyw na ceng, jako$¢ i termin wykonania
np. prac wykonywanych w czynnych zakladach ,budynkach
zamieszkatych itp.
- realizacji rob6t w systemie generalnego wykonawstwa lub pehienia
funkeji koordynacyjnych .

Opracowala:

e

C/ﬁfé. M. Dunia
/)“‘J«’



