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ST-1E
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANO-
MONTA ZOWYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zmiapsposobu gytkowania lukalu gospodarczego i pegenie z lokalami mieszkalnymi nr 10
i 12 w jeden lokal mieszkalny nr 10 w LublinidNSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagbot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyemykonania robo6t zwizanychz remontem instalacji
elektrycznych w zakresie jn.:

- Tablice rozdzielcze i wewetrzne linie zasilajce (WLZ);

- Odwietlenie administracyjne podwoérza Grodzka 36,

- Instalacje elektryczne wewinzne z dostawkuchenki elektrycznej w lokalu nr 10,
- Ochrona od poten,

- Demonta istniepcej instalacji elektrycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczsgjzgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST- Wymagania ogoélne.

1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotyseze robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotysee robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

Materiaty, wyroby i urzdzenia dla ktérych wymagaesswiadectw jakdci jak: aparaty, oprawy, ugdzenia
prefabrykowane nahy dostarczy wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

Wykonawca, mag prawo stosowania materiatow dowolnego producejast, zobligowany do przestrzegania
wymagai technicznych aparatury i ospr podanej Specyfikacji Technicznej Wykonania ii@dibrobét, pod
warunkiem posiadania przez Producentéw aktualr@gadectwa dopuszczenia do stosowania materiatéw na
terenie RP.

Nie dotyczy to uigdzei, aparatury i ospretu, ktérych dobor wynika z oblicz@rojektowych. Na ich zamian
konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Prejaiat po przedstawieniu stosownych oblicze

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1.Tablice rozdzielcze
2.2.1.1. TO - zestaw tablic licznikowych do dwodch, 3-fazktadéw pomiarowych oraz WGP-gtéwnego
wytacznika p-pa. z uktadem zdalnego wadzania zasilania wykodavg rysunkéw E-6, 7, 8.

Uktady pomiarowe skladasic beda z: tablic licznikowych TL-3f dla 3-faz. licznikanergii
elektrycznej czynnej i wykznikéw instalacyjnych nadmiarowoguiowych S3-C25A w obudowie S-4
przystosowanej do plombowania.

WGP sktada si¢ bedzie aparatéw montowanych na szynie TH-35 x 7,kickajak: wyhkcznik
instalacyjny FR-3-faz. 80A, wyzwalacz wzrostowy ¥3B-ASA/230, wyhcznik nadpgdowy 1-faz. S1 C 6A i
PF - automatyczny przgiznik faz Ue=3x230V+N, Uwy=230V AC, histreza 5Vpkil6A z sygnalizagjnap.
wejsciowych 3x LED.

Tablice zastaw¢ ze obuddéw wekowych z tworzyw termoutwardzalnych o wym. 300x625Q i
300x400x250 zamykanych zamkami z wkladkami Mastery.KWreke z tablia dodatkowo zamkig
maskownig wykonar wg rys. nr E-8 na wzo6r staromiejski.



2.2.1.2.TM - tablicamieszkaniowa: rozdzielnica natynkowa z ogtirolacyjm dla min. 18 modutéw np. 1x12
z drzwiczkami transparentnymi, o parametrach: UMQ0863A, IP-20.
Whytaczniki instalacyjne nadmiarowo-gmowe, r@énicowo-padowe do zabudowy modutowej
2.2.3.Wewretrzne linie zasilajce
2.2.3.1.Kabel ziemnyzasilajcy tablicz TO: kabeltypu YKYz0-0,6/1kV, 5x10mm2
Kabelz zytami miedzianymiwg PN-83/E-90150) o izolacji i powtoce polwinitojiezyta ochronna
koloru zielonozéttego wg PN-93/E-90401, na napiecie znamionow£LRVG
Na izolacji przewodu winien byc widoczny znak "B".
Nie nalery dopuszczado stosowania kabli z uszkodzomolacp.
Inne materiaty #yte przy budowie linii kablowej:
- Rury ostonowe karbowane z polietylenu HDP&.d60/50 mm niebieskie,
- Folia kablowa niebieska o szerokosci nie mnigjaze20 cm i grubosci co najmniej 0,5-0,6 mm,
- Oznaczniki kablowe,
- Betonowe stupki kablowe "K" do oznaczania zatonmiatrasie kabla wg PN-93/E-90401:
2.2.3.2.Linie zasilajce tablice zalicznikowe: przewody zasilgg YDYzo-5x4mnf w rurach
elektroinstalacyjnych z PCV
- Przewody wielodrutowe, miedziane, w podwaojnejargi 750V,
- Rura elektroinstalacyjna z PC\smednicach wg projektu, dolny zakres temperatun@pert, instalacja i
eksploatacja) -15 o C, gérny zakres temperatutdiasja i eksploatacja) 60 o C.
2.2.3.3.Przewody sterownicze zdalnego we#ania zasilania: przewéd wielodrutowy, miedziamyodwojnej
izolacji 750V typu YDY-4x1,5mrhw rurze elektroinstalacyjnej z PCV jw.
Osprzt: przycisk - eczny ostrzegacz poROP-63H z sygnalizaggzadziatania zewn IP55
2.2.4.Instalacja éwietleniowa, gniazd wtykowych i kuchni elektrycznej
2.2.4.1Przewody wielodrutowe, miedziane, w podwojnej izfl@50V,
2.2.4.2.0sprzt ogoblnego zastosowania — do 16A, 250V, stdpiehrony IP-20
2.2.4.3.0sprzt stosowany w pomieszczeniach wilgotnych i pieigwo wilgotnych do 16A, 250V, stopie
ochrony min. IP-44, .
2.2.4.4.Czujniki ruchu — kt detekcji ruchu 180zaseég 12 m, IP-44.,
2.2.4.5.0prawy dwietleniowe stylizowane typu kinkiet, 230V, IP-4ddowezrédtaswiatta LED 10W/230V z
gwintem E27 — wg zatznika nr 1 do projektu.
2.2.4.6.Kuchnia elektryczna wolnostgja, z ptys ceramiczna cztero-polawHiLight, z piekarnikiem, o mocy
catkowitej do 8 kW, napiie 3x400/230V, klasa energetyczna A-20%, wymiavysoka¢: 85cm, szerokd:
50cm, gkbokasé: 60cm, pojemng: piekarnika: 69 I.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Og6lne wymagania stawiane sgawi podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych mdiy¢ wykonane ¢cznie lub przy wyciu sprztu
mechanicznego.

Prace przy uktadaniu kabla prowadzicznie z wykorzystaniem ospite do uktadania kabli, np.:
stojakéw pod bebny kablowe, rolki.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca paeirdysponowasprztem technicznie sprawnym a
pracownicy powinni b§ przeszkoleni do jego obstugi oraz przestrzagarunkéw bezpiecznej pracy.

Roboty remontowe instalacji elektrycznycédh prowadzone przyayciu: elektronargdzi, spawarki.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1 Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST ,Wynmagagolne”.

4.2 Wymagania szczeg6towe

Dostawa materiatdw powinna nagsit po odpowiednim przygotowaniu pomieszezemagazynowych, w
ktérych materiaty maja kiy skladowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczored ewitrznymi
wptywami atmosferycznymi.

Materialy mana przewozi dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnik@mosferycznych, nastonecznienia, nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta).



W czasie transportu , za- i wytadunku oraz przegheaniu i skladowaniu materiatow nale

- przestrzegazalecé Producentéw urmzen, aparatow i opraw oddpie transportu i skladowania;

- aparatug i urzadzenia chrord przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.
Kabelprzewozé nawinkty na lzbny. W czasie transportuglien z kablem nahy zabezpieczyc, tak
aby nie mogt s przetaczé. Beben z kablem, folia (zwinieta w radk rury ostonowe i stupki
oznacznikowe mze by przewaony dowolnymsrodkiem transportu, pozwalajacym na jego
przewiezienie bez powodowania uszkatlzarzerwanie ciagkri kabla, naruszenie

izolacji kabla.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Og6lne wymagania stawiane sgawi podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania oraz za zgodéio robét z dokumentagi
projektows, niniejsz Specyfikacy Technicza i obowiazujacymi normami.

Wykonawca rob6t jest zobowdany do wykonywania polefieinspektora nadzoru w zakresie zmian
technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania wszystkich przepiséw datych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz wykonywania polet®rganéw ustawowych i inspektora nadzoru w tym zsikre

5.2 Zakres wykonania robét

5.2.1. Demonta instalaciji:

Wykona demonta instalacji i aparatury wg projektu w kolejsud przewidzianej technologirobét.
Zdemontowane materialy nie naglzg st do dalszego iytku wywiezé na wysypiskosmieci, a materiaty
z odzysku pozostawido dyspozycji Wykonawcy robét.

5.2.2. Ukfadanie kabla w rowie kablowym.

Kabel uktada w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymiN-SEP-E-004:

- glebokas¢ utozenia kabla nie mniejszamn®,7 m,

- grubai¢ podsypki pod kablem 10 cm,

- gruba¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,

- folia kablowa koloru niebieskiego,

- odlegta¢ folii od kabla= 25 cm

- oznakowanie kabla: znaczniki winny byc trwatezmieszczone w odstepach niegkgzych nk 10 m.
Przy uktadaniu kabla, kabel rima zging, przy czym promig zagkcia powinien by mazliwie duzy

i nie mniejszy ni 15-krotna zewetrznasrednica kabla.

Przed zasypaniem kabla winnathwykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy liniil&alej, przez

tego geodet ktory wytyczat tras kabla.

Trasa utgonego kabla winna kByoznakowana stupkami kablowymi z liggK"

umieszczonymi w miejscach zmiany kierunku kabla.

5.2.3. Ukfadanie kabla w rurach (ostonach otaczagych).

Kabel uktad@ w rurach zgodnie z wymaganiami olienymi w N-SEP-E-004:

- gteboka¢ utozenia kabla nie mniejszan®,7 m (gébokas¢ mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powierzchni ostony),

- zachowa falistos¢ kabla.

5.2.4. Uktadanie kabli i przewodéw w budynkach:

Kable i przewody uklada zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiaob6t budowlano-
montaowych.

Trasy kabli i przewodow - réwnolegle do pionowyghoziomych krawdzi scian i stropow.

Grubdi¢ bruzd — umaliwiajaca przykrycie przewod6w co najmniej 0,5cm watstynku.

Mocowanie przewoddw -przyzyciu materiatow nie ulegagych korozji (drut miedziany).

Przewody wprowadzido puszek i aparatéw w petnej izolacji.

5.2.5. Pofczenia elektryczne przewodow i kabli

Powierzchnie stykagych st elementow przewodeych pad powinny by dokladnie oczyszczone
i wygtadzone (dotyczy réwnieuchwytéw rur i podczen wyréwnawczych).

—Powierzchnie jw. naley zabezpieczyprzed korozj wazelirp bezkwasow.

— Elementy ziczowe §ruby, naketki, podktadki) powinny by w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.

— Oczko przewodu podézonego pod zacisk gwintowangriba lub wket) wyginat zgodnie z kierunkiem
dokrecania.



—Sruby i wkrety do kczenia przewod6éw powinny niigaka diugasé, aby po wykonaniu patzenia wystawaly
€O najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad rgke.

—Pokczenia w puszkach wykoégako skecane, z wykorzystaniem zaciskéw izolacyjnych samiogyacych.
5.2.6. Przyhczenie do opraw éwietleniowych i urzadzen

—Przewody montowado oznakowanych zaciskdw wg schematu;

— Przewdd fazowy w oprawkackaréwek montowé do styku wewntrznego, przewdd neutralny do styku
gwintu oprawki.

—Przewdd ochronny (izolacja zielomdita) montowa do styku ochronnego.

5.2.7.Przytaczenie do gniazd wtyczkowych — widok od frontu

— Przew6d fazowy montowado lewego bieguna gniazda, przewdd neutralny devega bieguna, kotek
ochronny powyej biegunow.

5.2.8.Montaz osprzetu i opraw

—Osprzt montowany na wysokai przyjetej normami lub podanymi w dokumentaciji.

— Stosowa oprawy i osprzt w | klasie izolacji i stopniu ochrony podanym wkidimentacji.

5.2..9. OCHRONA OD PORAZEN

Przewody ochronne w izolacji zielorgitej taczy¢ do szyn PE istniggych i projektowanych rozdzielnic oraz
zaciskéw ochronnych aparatow i wdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogo6lne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

6.2 Wymogi szczegotowe

6.2.1. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akezywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnci
wykonywanych rob6t z dokumentacjprojektows, poprawnéci montau, kompletnéci wyposaenia,
poprawndci oznaczenia oraz wymaganiami ST.

W szczegdlnéci obejmuj:

Badanie dostaw materiatow, kontgg@rawidtowasci wykonania rob6t (geometrii i technologii), ogesstetyki
wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkédementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodioi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Badania i pomiary pomontawe dotyca:

Sprawdzenia stanu izolacji przewodéw;

Sprawdzenia ggtosci przewoddw ochronnych,

Sprawdzenia skuteczéw ochrony od porzen.

6.2.2. Kontrola w czasie ukladania kabla ziemnego

Przed zasypaniem kabla winnatlprzeprowadzona kontrola na zgoéciovykonania prac zgodnie
z wymogami normy N SEP-E-004, w szczego6lnosci ms&p wykonania skrzpwan z innymi
urzadzeniami podziemnymi, oraz na sposéb wykonaniaebtio innych urzdzer podziemnych.

W czasie rob6t naky sprawdzé:

- giebokdsc ulozenia kabla - mierzona od powierzchni ziemi do zavemej powierzchni kabla,

- falistaé¢ (kabel nie mae by napezony),

- oznakowanie kabla: prawidtoddopisu znacznikéw kablowych (oznaczenie typu katdk,utazenia
kabla, znak gytkownika, symbol linii) i ich rozmieszczenia nabka,

- odlegtosci poziome i pionowe od innych agizer podziemnych (powinny byc wksze od minimalnych
podanych w N SEP-E-004),

- gruba¢ podsypki piaskowej,

- grubai¢ warstwy piasku przykrywajacej kabel,

- kolor folii kablowej,

- zapasy kabla przy stupach

- oznakowanie trasy linii kablowej stupkami znad&oviymi "K".



7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagddne”.

7.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Odbiér techniczny- instalacji elektrycznej

Odbidr czesciowy- odbiorowi czsciowemu podlega instalacja uleged zakryciu w trakcie wykonywania
robot
— odbidr instalacji przed jej zatynkowaniem z kohgrtypow i przekrojow zastosowanych przewodow.

Odbiér koncowy —po zakdiczeniu robét. W ramach odbiorudaowego nalgy:
a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechité&cznym powykonawczym;
b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami &laeymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robé6t”, a w przgka ods¢pstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstwa,
c) sprawdzt protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej
d) Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzen i materiatow,
e) DTR zamontowanych wdzex
f) Instrukcje obstugi urgdzen i instalacji;
g) Sprawdz, czy dokonano zgtoszenia i odbioru wykonanych tadéktrycznych do Zaktadu Energetycznego
Lublin-Miasto z kompletem wypetnionych przez Wykarga dokumentéw wymaganych przez ZE, w celu
zawarcia umowy na dostavenergii elektrycznej z przysztymi najemcalokali, tj.:

- Whniosek o zawarcie umowy na sprze@aergii WI-01 —

- Zahcznik do wniosku o zawarcie umowy na sprzedaergii

- Umowy o przyhczenie — zat. do projektu budowlanego

- Warunki techniczne przatzenia — zat. do projektu budowlanego

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjektrycznych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5;

8.2 Normy

- Norma SEP: N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne naligacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa".

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe. Projektowanie i budowa".
.- Norma PN-IEC (HD) 60364 Ochrona przeciwpaaiowa w instalacjach elektrycznych do 1 kV.

- PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektaatowlanych

- PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych- Dobdr i montavyposaenia

elektrycznego

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych

- PN 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

- PN-61/E-01002 Przewody elektrycznego

- PN-87/E-090054 Przewody elektrycznego do ukiaalatate

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéwyi (analogia)

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu (PCW)

- PN-84/E-06311 Oprawy daswietlenia mieszk&i wnetrz uzyteczngci publicznej

- Pn-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przezobwy (kod IP)

Opracowat:

Dariusz Grudziski



