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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbiorki w lokalu
1 KNR 4-01  SST.B.01  Demontaz okien i wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt.
d.1 0354-04 m2
analogia
2 SZ1. 2,000
RAZEM 2,000
2 KNR 4-01 SS8T.B.01 Rozebranie $cianki z cegief o grub. 10 cm na zaprawie cementowej m2
d.1 0348-05
analogia
[0,75+1,01+2,58+0,10+1,46]*2,60-1,40*2 05 m2 12,470
RAZEM 12,470
3 KNR 4-01  SST.B.01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z pliyt gipsowych m?
d.1 0348-06
analogia
2 52*2,60-0,80"2,05 m? 4,912
RAZEM 4,912
4 KNR 4-01  8ST.B.01 Rozbiorka piecdw i trzondw licowanych kaflami ma
d.1 1011-02
0,80%0,80%2,00 m?3 1,280
RAZEM 1,280
5 KNR 4-01 SST.B.01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-  m3
d.1 0329-06 mentowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
<drzwi> 1,8272,05*1,10 m3 4,104
<okno> 0,90%1,06*1,00 m?3 0,954
<okna>1,05%1,65"2*(0,85+0,77] m? 5613
RAZEM 10,671
6 KNR 4-01 SST.B.01 Rozebranie podiég biatych na wpust z oblistwowaniem m?2
d.1 0428-08
22,80+10,85+1,40"0,10 m2 33,790
RAZEM 33,790
7 KNR 4-01  SST.B.01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m?
d.1 0811-07
3,43+0,80%0,010 m2 3,438
RAZEM 3,438
8 KNR 4-01  SST.B.O1 Rozebranie podiog Slepych m2
d.1 0428-01
poz.6+poz.7 m2 37,228
RAZEM 37,228
9 KNR 4-01 SST.B.01 Rozebranie legarow m
d.1 0428-04
(4,35+0,06+2,52)"6 m 41,580
RAZEM 41,580
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
2 Uzupetnienie stropu pod lokalem

10 KNR 2-05  SS8ST.B.04 Szalunek z blachy trapezowej TR-18 na stopkach istniejacych belek m2
d.2 1008-01

analogia

10 m? 10,000
RAZEM 10,000

11 KNR 4-01  SST.B.03  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gtadkich lub zebrowanych kg
d.2 0202-01

10,00%0,10*50 kg 50,000
RAZEM 50,000
12 KNR 2-02  SST.B.09 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej pozio- m?2
d.2 0607-01 me podposadzkowe
poz.10 m? 10,000
RAZENM 10,000
13 KNR 4-01  SST.B.03  Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2 0203-08
poz.10*0,10 m3 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 4-01  SST.B.08 Ulozenie legardéw m
d.2 0411-02
analogia
(6,63:+0,10+1,24)"6 m 41,820
RAZEM 41,820
15 KNR 2-02  SST.B.09 izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej poziome z piyt gr. 8 cm  m?2
d.2 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
(5,63+0,10+1,24)*0,90*5 m2 31,365
RAZEM 31,365
16 KNR 2-02  SST.B.09 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2 0609-03 konstrukeji na sucho - jedna warstwa EPS50 gr 8 cm
[5,63+0,10+1,00+0 24]*[5,09+0,75+1,01+2,58+0,10+1,46]/2-[2,20+1,00*0,10}  m? 36,000
RAZEM 36,000
17 KNR 2-02  SST.B.08 Podioga z desek struganych grubosci 38 mm m2
d.2 1110-02
analogla
poz.16 m? 36,000,
RAZEN 36,000
18 KNR2-02  SST.B.09 lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu m?
d.2 0609-03 konstrukefi na sucho - jedna warstwa EPS200 gr 8 cm
2,20+1,00*0,10 m? 2,300
RAZEM 2,300
19 KNR 2-02  SST.B08 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 50 mm — m?2
d.2 1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.18 m?2 2,300
RAZEM 2,300
20 KNR 2-02 SST.B.08 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg ~ m?
d.2 1106-07
poz.18 m2 2,300
RAZEM 2,300
21 NNRNKB  SST.B.09 Izolacja podptytkowa - warstwa zaprawy wodoszczelnej elastyczne] o wydtuze-  m?2
d.2 202 1130- niu wzglednym przy zerwaniu 18% grub. 2mm
01 1130-03
poz. 18 m?2 2,300
RAZEM 2,300
22 NNRNKB  SST.B.08 (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  m?
d.2 202 2805- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05
poz.18 m? 2,300
RAZEM 2,300
23 NNRNKB  SST.B.08 (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2 202 2809- klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
(1,84+1,24)*2-1,00 m 5160
RAZEM 5,160
24 NNRNKB  SST.B.08 (2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 0 wym. 30x30 cm  m?
d.2 202 2805- na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05 w wiatrofapie
1,80%1,20 m2 2,160
RAZEM 2,160
25 NNRNKB  SST.B.08 (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2 202 2809- kiejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 w wiatrotapie
03
[1,20+0,40]*2 m 3,200
RAZEM 3,200
26 KNR 2-31  SST.B.08 Prog z kostki granitowej m?
d.2 0605-01
analogia
1,80%0,26 m?2 0,468
RAZEM 0,468
27 NNRNKB  SST.B.08 (z.VI) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cmna  m?
d.2 202 2810- zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm
05
4*(0,15+0,30)"1,01 m2 1,818
RAZEM 1,818
-4 -

Movmnm DO A Acnin A E0a K o eoA0an




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
techn,
28 NNRNKB  SST.B.08 (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2 202 2809- klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 wzdtuz schodow
03
0,94*2 m 1,880
RAZEM 1,880
29 SST.B.04  Wykonanie schoddw drewnianych o wym 1,80x1,10 dwa stopnie i podest wys. m2
d.2 kalk. whas- 32 cm z desek debowych klejonych grub.40mm
na
1,80%1,10 m2 1,980
B RAZEM 1,980
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
3 Roboty murowe i nadproza
30 KNR 4-01  SST.B.01T Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
d.3 0337-04 towej
<padproze nad drzwiami> 1,822 m 3,640
<nadproze okienne> 0,90*2 m 1,800
RAZEM 5,440
37 KNR 4-03 SSTB 01 Mechaniczne przebijanie otwordw w $clanach lub stropach z cegly o diugosci otw.
d.3 1003-21 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
<nadproze drzwiowe> 6 otw. 6,000
<nadproze okienne> 3 otw. 3,000
RAZEM 9,000
32 KNR 4-01 SST.B.02 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $clanach z cegiel na zaprawie cemento- gnhiazd.
d.3 0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
<padproze drzwiowe> 4 gniazd. 4,000
<padproze okienne> 4 gniazd. 4,000
RAZEM 8,000
33 KNR 5-08 SST.B.02 Montaz w nadprozu rurek i pretow z $rubami i nakretkami szt
d.3 0702-01
analogia
<padproze drzwiowe> 8 szt 6,000
<nadproze okienne> 3 szt 3,000
RAZEM 9,000
34 KNR 19-01 SST.B.03 Betonowanie poduszek itp. m3
d.3 0203-17
<nadproze drzwiowe> 0,12°0,16%0,404 m3 0,029
<nadproze okienne> 0,12%0,15%0,256%4 m3 0,018
RAZEM 0,047
35 KNR 4-01  SST.B.02 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.3 0313-04 stalowych | NP 120 mm
<nadproze okienne> 1,40"2 m 2,800
RAZEM 2,800
36 KNR 4-01  SST.B.02 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek m
d.3 0313-04 stalowych | NP 160 mm
<nadproze drzwiowe> 2,602 m 5,200
RAZEM 5,200
37 KNR 401 S5T.B.03  Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro- m
d.3 0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan - wypeinienie przestrzeni nad bel-
analogia kami betonem B15
poz.35+poz,. 36 m 8,000
RAZEM 8,000
38 KNR 7-12  8ST.B.10 Zabezpieczenie stopek belek stropowych - Czyszczenie przez szczotkowanie  m?
d.3 0101-01 reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
6"6,9770,113 m2 4,728
RAZEM 4,726
39 KNR 712 SSTB A0 Zabezpieczenie stopek belek stropowych - Malowanie pedziem farbami do m2
d.3 0201-01 gruntowania miniowymi konstrukcjl petnociennych
poz.38 m2 4,726
RAZEM 4,726
40 KNR 4-01  SSTB.02 Powlekanie belek nadprozowych mieczkiem cementowym m2
d.3 0704-01
analogia
poz.35%0,462-+p0z.36"0,603 m4 4429
RAZEM 4,429
AT KNR 401 S§STB 02 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek nadprozowych m
d.3 0703-03
poz.35+poz 36 m 8,000
RAZEM 8,000
42 KNR 4-01 SST.B.02 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa ce-  m?
d.3 0704-03 mentowa - stopek belek nadprozowych
analogia
p0z.41%0,25 m?2 2,000
JRAZEM  2,000]
43 KNR 4.01 SSTB.03 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stro- m
d.3 0207-02 pach i $cianach bez deskowan i stemplowar - obetonowanie belek
poz.37 m 8,000
RAZEM 8,000
A4 KNR 407 8ST.B02  Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiel 'na m
d.3 0324-02 petno’ - szpaldowanie belek
analogia
poz.43 .M 8000
RAZEM 8,000
45 KNR 401 SST.B.06  Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowejna  m?
d.3 0711-06 gcianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetondw (do 5 m2 w 1 migjscu) -wyprawienie osciezy w wykutych
otworach
(1,40+2,00"2+0,90+1,06%2)*1 10+[1,05+2*1,65]*270,80 m? 16,222
RAZEM 16,222
46 KNR 4-01 88T R.02  Zamurowanie przebi¢ w cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - zamurowanie szt
d.3 0323-04 kanalu dymowego
analogia
1,00 szl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis t wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
47 KNR 2-02  SST.B 02 Scianki dziagtowe peine zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3 0120-02
0120-09
2%0,40"2,05 m2 1,640
i RAZEM 1,640
48 KNR 4-01 SST.B.06 Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- m2
d.3 0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na écianach w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2
poz.47*2 m? 3,280
RAZEM 3,280
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
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4 Scianki dziatowe
49 KNR AT-43 SST.B.05 Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- m2
d.4 0106-02 trukcji nognej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.02) - piyty zwykle
(0,23+1,00+2,24+1,50+2,20-0,10-1,84)*2 60-1,00"2,00 m? 11,598
RAZEM 11,598
50 KNR AT-43 SST.B.05 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- m2
d.4 0106-02 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(system 3.40.02) - plyty zwykte od strony pomieszczen suchych i wodoodporne
od strony w.c.
(1,84+0,10+1,24)*2,60-1,00"2,00 m2 6,268
RAZEM 6,268
51 KNR AT-43 SST.B.05 Przygotowanie otworéw w ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.4 0119-02 drzwi i naswietli
2,00 szt 2,000 L
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
5 Okna
52 KNR-W 2- SST.B.07 Okno drewniane jednoramowe, podwojnie szklone, szkto niskoemisyjne, szkle- m?
d.5 02 1001-06 nie zespolone o grub. 4/16/4z wypetnieniem pustki argonem fabrycznie wykon-
analogia czone o powierzehni do 2.0 m2
1,06%1,66"2 m2 3,486
RAZEM 3,486
53 KNR-W2- SST.B.07 Okno drewniane jednoramowe, podwajnie szklone, szkto niskoemisyjne, szkle- m?
d.5 02 1001-05 nie zespolone o grub. 4/16/4z wypetnieniem pustki argonem fabrycznie wykon-
czone o powierzchni do 1.0 m2
0,90*1,06*1 m? 0,954
RAZEM 0,954
54 KNR-W 2- SST.B.07 Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w scianach m?2
d.5 02 1210-02
1,06%1,22"1 m2 1,293
RAZEM 1,293
55 KNR-W 2- S8ST.B02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci do 1 m grub.dcm szt
d.5 02 0135-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR-W 2- SST.B.02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugoéci ponad 1 m grub.dcm szt
d.5 02 0135-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
57 KNR-W 2- SST.B.07 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- m?
d.5 02 0514-02 wanej - parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr 0,6mm
(2*1,76+1,16)*0,35 m?2 1,638
RAZEM 1,638
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6 Drzwi
58 KNR-W 2- SST.B.07 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych szt
d.6 02 1025-02
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR-W 2- SST.B.07 Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe 0 powierzchni m?
d.6 02 1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,00%1 m2 1,800
RAZEM 1,800
50 KNR-W 2-  SST.B.07 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe o powierzehni  m2
d.6 02 1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0,90*2,00"1 m? 1,800
RAZEM 1,800
61 KNR-W 2- SST.B.07 Wrota drewniane o wym. 180x200 dwuskrzydiowe m?
d.6 02 1027-04
analogia
1,80%2,00%1 m? 3,600
RAZEM 3,600
62 KNR-W 2- SST.B.07 Drzwi zewnetrzne drewniane m2
d.6 02 1027-03
analogia
0,90%2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
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7 Tynki wewnetrzne
63 KNR 4-01  SST.B.06 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cianach, fi- m?2
d.7 0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<pom 1 - §ciany> (1,24+1,50+0,23+1,00+2,24+2,20-1,84-0,10)*2,60 16,622
<pom 2 - $ciany> (5,09+1,61+2,24+5,63)*2,60 37,882
<pom 3 - §ciany> (1,84+1,24)*2,60 8,008
A (obliczenia pomocnicze) =zooaan
62,712
poz.65A*0,70 m2 43,898
RAZEM 43,898
64 KNR 4-01  SST.B.06 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.7 0701-11 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad
5m2
<pom 1 - sufit> 9,90 9,900
<pom 2 - sufit> 25,00 25,000
<pom 3 - sufit> 2,20 2,200
A (obliczenia pomocnicze) EEEEEEE
37,100
poz.66A*70% m? 25,970
RAZEM 25,970
65 KNR 4-01  SST.B.06 Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?
d.7 0713-01 raniem tapet na écianach
analogia
<pom 1 - $ciany> (1,24+1,50+0,23+1,00+2,24+2,20-1,84-0,10)"2,60 16,822
<pom 2 - $ciany> (5,09+1,61+2,24+5,63)"2,60 37,882
<pom 3 - $ciany> (1,84+1,24)"2,60 8,008
A (obliczenia pomocnicze) EEEESS
62,712
poz.65A*0,30 m?2 18,814
RAZEM 18,814
66 KNR 4-01 SST.B.06 Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobanier farby lub zdzie- m?
d.7 0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
analogia
<pom 1 - sufit> 9,90 9,900
<pom 2 - sufit> 25,00 25,000
<pom 3 - sufit> 2,20 2,200
A (obliczenia pomocnicze) EEEEES
37,100
P0z.66A*30% m2 11,130
RAZEM 11,130
687 NNRNKB  SST.B.06 (z Vi) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.7 202 1134-
02
p0z.45+p0z.48+poz.63+p0oz.65 m2 82,214
RAZEM 82,214
68 NNRNKB  SST.B.06 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.7 202 1134-
01
poz.64+poz.66 m? 37,100
RAZEM 37,100
89 KNR0-26 SST.B.06 Naprawa starych murdw za pomoca tynkow renowacyjnych tynki wykonywane — m?
d.7 0635-09 recznie na $cianach o pow. ponad 5 m2
1,00%[5,09+5,63+0,10+1,24+2,20+2,24+1,23+1,24+0,10+5,63-1,01-1,80] m2 21,890
RAZEM 21,890
70 KNR4-01 SST.B.06 Uzupelnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowej na m2
d.7 0711-06 cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.63-poz.69 m2 22,008
RAZEM 22,008
71 KNR 4-01  SST.B.06 Uzupetienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowo-wa- m?
d7 071115 piennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.64 m?2 25,970
RAZEM 25,970
72 NNRNKB  SST.B.06 (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z plyt m2
d.7 202 2012- gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi do & m2
04
2,60*[1,81+1,00+0,24]-1,00*2,05 m? 5,880
RAZEM 5,880
73 NNRNKB  SST.B.06 (zX) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z piyt m?
d.7 202 2013- gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
04
2,60%{1,24+0,23+1,00+2,24+2 20-1,84-0,10+1,50]-1,00"2,05"2 m2 12,722
2,60*[0,23+1,00+2,24+1,50+2,20]-1,00*2 05 m? 16,592
RAZEM 29,314
74 KNR-W 2 SST.B.10  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.7 02 1510-01 gtadkich bez gruntowania
poz.B67+poz.68 m2 119,314 i
RAZEM 119,314
75 KNR-W 2-  SST.B.10  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2
d.7 02 1510-06 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
pQz.72+p0oz.73 m4 35,194
RAZEM 35,194
76 KNR-W 2- 8ST.B.10  Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng Iub ftalowa lamperii w pom. so-  m?
d.7 02 1509-07 cjalnym iw.c.
analogia
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l.p. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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(1,24+1,84)*2*2,00-1,00 m? 11,320
2,00%2,00 m2 4,000
RAZEM 15,320
77 KNR-W 2-  SST.B.10  Dwukrotne malowanie farba olejng z zagruntowaniem impregnatem podiog m?2
d.7 02 1514-01 drewnianych
poz 17 m?2 36,000
RAZEM 36,000

Norma PRO Wersia 4.50a Nr seryiny: 4860
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8 Elewacja

78 KNR-W 4-  SST.B.10 Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi m2

d.8 011204-03
(2,37+1,05+1,08+1,03+2,40)*4,00 m? 31,720
(0,99+1,80+1,16+1,82+1,10)*2,50 m? 17,175
7,30%2,10 m? 15,330

RAZEM 64,225
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9 Izolacja budynku metoda iniekcji krystalicznej
79 KNR AT-25 SST.B.01 Skucie pasa tynku przy iniekeji jednostronnej m
d.9 0201-01
<od podwdérka=2,37-0,94+1,05+1,08+1,03+2,24 m 6,830
<od str. Bramy Grodzkiej>5,63+0,10+1,00+0,24 m 6,970
RAZEM 13,800
80 KNR AT-25 SST.B.10  Usuniecie zmurszatych spoin przy iniekci jednostronnej m
d.9 0201-03
poz.79 m 13,800
RAZEM 13,800
81 KNR-W 4- SST.B.09 Wykonanie iniekcji krystaliczne] w murze z cegly o normalnej twardosci na za-  otw.
d.9 01 0633-04 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnoéci do
15 % I grubosci 83 cm
<od podworka>[2,37-0,94+1,056+1,08+1,03+2,24}/0,15+1 otw. 46,533
RAZEM 46,533
82 KNR-W 4- SST.B.09 Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o normainej twardosci na za-  otw.
d.9 01 0633-06 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubosci 111 cm
<od str. Bramy Grodzkiej>[5,63+0,10+1,00+0,24)/0,15+1 otw. 47,467
RAZEM 47,467
83 KNR 4-01  SST.B.06  Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. lil o szerokoéci do 16 cm na murachz = m
d.9 0705-01 cegiet skutego przed wykonaniem iniekcji
analogia
<0d podworka>2,37-0,94+1,05+1,08+1,03+2,24 m 6,830
<od str. Bramy Grodzkiej>5,63+0,10+1,00+0,24 m 6,970
RAZEM 13,800
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10 Schodotaz

84 SST.B.00 Dostawa i montaz schodotaza Kpl.
d.10 kalk. wias-

na
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Nearma BRO WWareia 4 RNa Nre eerviny ARARN




